
 1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej         8 cm
 2. podsypka cementowo - piaskowa   4 cm
 3. podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm  22 cm
 4. warstwa ulepszonego podłoża o CBR min. 25%    55 cm
 5. podłoże gruntowe 

Przekrój normalny skala 1:50

 1. kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
 3. podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm  10 cm
 4. warstwa odsączająca       10 cm
 5. podłoże gruntowe 

 1. krawężnik granitowy 20x25 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. krawężnik granitowy 20x25 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

Szczegół
krawężnik wysoki

  1:25

Szczegół
krawężnik obniżony

granitowy
  1:25

Przekrój  konstrukcji zjazdu
skala 1:50

 1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej         8 cm
 2. podsypka cementowo - piaskowa   4 cm
 3. podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm  15 cm
 4. warstwa ulepszonego podłoża o CBR min. 25%    20 cm
 5. podłoże gruntowe 
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Przebudowa skrzyżowania ulicy Piaskowej z ulicą
Gizewiusza (DK nr 57) w Szczytnie
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