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PROJEKT BUDOWLANY
?SEL”?L Iadres Przebudowa skrzyzowania ulicy Piaskowej z
| ulicg Gizewiusza (DK nr 57) w Szczytnie
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 252, 253
obreb 0001,
jednostka ewidencyjna: m. Szczytno, 281701 1
Branza: Drogowa
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mrggowo, ul. Zotnierska 4/60
Zespot projektowy
Stanowisko Imig, nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien podpis
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OSWIADCZENIE

Mragowo, 06.2020 r.

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy ulicy Piaskowej w

Szczytnie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Zespot projektowy
Stanowisko Imie, nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien podpis
Projektant _ .
opracowat mgr inz. Maciej WAM/0030/PO
branza Bartosiewicz drogowa oD/ 1
drogowa




e WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%‘Tf’ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

\'A 4

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

o=\ ,
2. inz. Janusz Palmowski /
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanéwicz %’

v




Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Maciej Bartosiewicz ZEWOD Czac
: Y
11-700 Mragowo, ul. Zoierska 4/60 EJ,-K?M!SJl KWALIFIKACYJNE 3
2. Okregowa Rada Izby v /Y /

ot 13728
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. 7 . g l/ ]
4. aa | $law Binatghysh;
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Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 .
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KDI-IVX-5JH *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podors jest
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GDDKIiA

Jarostaw Bera
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Qlsztyn, dnia 11 maja 2020 r.
0.0L.2-3.4340.28,2020,1.UT

Grmina Miejska Szervtng

Ma adres pednomoonika:
Pan Maciej Bartosiewicz
ul. Zolnierska 4/60
11-700 Mragowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania warunkow technicznych na przebudowe
skrzyzowania drogi krajowe] nr 57 [ulicy Gizewiusza dziatka nr ew, 1-252) z ulica Piaskowa w Szczytnie,
Generalna Dyrekcja Drig Krajowych | Autostrad Oddziat w Qlsztynle informuje wedtug ponliszega,

Przedmictowe skrzyzowanie jest ujete do przebudowy w ramach rozbudowy drogl krajowe] drogl krajowe] nr 57
na adcinku Debdwko-5zczytne, Dokumentacla jest odebrana | czeka na ostatnle decyzje Konserwatora
Zabytkdw, Proponuje:

-~ adaptacje rozwigzania projektowego GDDKIA przebudowy tego skrzyiowania (w pasie drogowym drogi
krajowej nr 57 1w czasowym zajeciu dla ul. Piaskowej) | dowigzanie pozostabej czedci projekbowane]
ull. Piaskowej;

—  wykonanie dokumentacji ul. Piaskowej z etapowaniem realizacji, tj.: etap I - zakres poza dokumentacjy
GDDKiA z dowiazaniem sie chodnikiem do ostatniego zjazdu w Piaskowej, etap II - wykonanie
dokumentacji GDDKiA w zakresie przebudowy tego skrzyiowania. W przypadku, gdy nie dojdzie do
realizacji dokumentacji GDDKIA = inwestor wykona etap 1 i 11, natomiast gdy GDDKiA bedzie rozbudowywad
droge krajowa nr 57- inwestor wykona tylko etap 1.

Poprawiong | uzupelniong dokumentacje {w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na plycie CD w formie
plikow =.pdf) uwzgledniajacy powyzsze, nalezy pmedh'z',,r& do Oddzialu GDDEIA w Olsztynie.

Jarostaw Bera

Zastepca Dyrektora Oddziatu
GDDKIA w Olsztynie
[podpis elektroniczny

Zalgczniki:
1. Fragment projekiu rozbudowy drogi krajowej nr 57

Do wiadomosci:
1. GDDEIA Oddziat w Olsztynle
Rejon w Szezytnie
2. Wydzial BRD | Zarzadzania Ruchem
3. Wydzlal Dokumentaci|
4, aa

Sprawe prowadsl Urszula Templin

hel. (89} 521-28-67 utenyini@gddkiz.gov.

W toku postepowania strony oraz ich prosdstassciele | peinomocricy maja cbowigrsi zawiadomed organ o kaide] miane swego adresy, W orazie
anipdbania v, ohowiazky dorgezenie decyzjifpisma pod dotychozasowsym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.pal).

Generalna Dyrekcja ul. ‘Warszawska 89 E-Mad sesretaral_cisZbyni2 qoakea. goy.
Drog Krajowych | Autostrad 10-083 ¥n Wi Jdoxia.g il
Oddzial w Dlsztynss tied.: (49) 521 23 OC

fax: B9} 527 23 07
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GDDKiA

Jarostaw Bera
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Olsztyn, dnia 02 lipca 2020 r,
0,0L.2-3.4340.28.2020.2.UT

Burmistrz Szczytna

na adres pelnomocnika:
Pan Maciej Bartosiewicz
Uslugi Inzynierskie

Maciej Bartosiewicz

ul. Zolnierska 4/60

11-700 qu_gowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawle uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Plaskowej

w Szczytnie w zakresie skrzyzowania z droga krajowa nr 57 (ul. Gizewiusza) w Szczytnie, Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych | Autostrad Oddziat w Olsztynie informuje, iz uzgadnia projekt przebudowy ulicy Piaskowej

w Szczytnie w zakresie skrzyzowania z droga krajowa nr 57 (ul. Gizewiusza) w Szczytnie.

Jednoczesnie informuje, ze:

1. Przebudowe ul. Piaskowej nalezy wykonacC zgodnie z projektem budowlanym, stanowigcym integralng
czesc niniejszego pisma.

2. Przed rozpoczeciem przebudowy ww. drogl w pasie drogowym drogi krajowej, inwestor ma obowiazek
wystapi¢ do GDDKIA Oddzialu w Olsztynie Rejonu w Szczytnie ul. Mrongowiusza 2, z wnioskiem
0 zawarcie umowy uzyczenia pasa drogowego na czas wykonywania ww. robét.

3. Na czas wykonania robdt nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu (projekt sporzadzony
woparciu o kilometraz obowiazujacy na drodze). Projekt ten (w 4-ech egz.) wraz z opinia Komendy
Wojewodzkiej Policji w Olsztynie nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia w GDDKIA Oddziale w Olsztynie
Al. Warszawska 89.

ZCA DYREKTPHR ODDZIALY

myr ing. w Bera

Zalaczoiki:
1. 1 egz. projektu budowlanego

Do wiadomoscl:
1. GDDKIiA Oddziat w Olsztynle
Rejon w Szczytnie
ul. Mrongowiusza 2
12-100 Szczytno
(1 egz. projektu budowianego)
2. Wydzlat Dokumentacji - EZD
3. aa

Sprawe prowadzi: Urszula Temphin
tel. (89) 521-28-67
W toku postepowania

strony oraz ich praedsta maja obowlazek zawsadomid organ o kaidel zmianie swego adresu. W razie
zaniedbania ww, obowlgzku d ds MMMMNWNMMV(M 41 kpa)

Generalna Dyrekcja ul, Werszawska 89 e-mall: sexretarial_clsatyrgddia.gov. pl
Drog Krajowych | Autostrad 10-083 Olsatyr www. gddkla.cov.pl
Oddzial w Qisztynie tel; (89} 521 26 00

fax: (89) 527 2307
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Legenda:
) Pracownia projektowa: Inwestor:
projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm USLUGI INZYNIERSKIE Gmina Miejska
g 3 mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Sienkiewicza 1
= = — = projektowany kraweznik obnizony 15x22 cm ul. Zoinierska 4/60, 11-700 Mragowo .
tol. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON 12-100 Szczytno
________ projektowany kraweznik kamienny obnizony 15 cm e
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm NS oblakcy: Przebudowa drogi gminnej nr 214043N - ulicy Piaskowej w
Szczytnie
projektowany chodnik z kostki betonowej
tadium: ! data:
projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 s i 06.2020.
Bi 2 D
projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej e i
betonowej Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu e i
Stanowisko: Imie | nazwisko Specjainodt: | Nr uprawnien; Podpis, .
1/
y /
Opracowat mgr in2. Maciej Bartosiewicz | drogowa WAM/O030/POOD 1 j&Y
L4

I



OPIS DO PROJEKTU ZAGSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

o Aktualna mapa do celow projektowych
o Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
o Inwentaryzacja stanu istniejacego
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami)

o Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 57 odc. Dgbdéwko —

Szczytno opracowana na zlecenie GDDKIiA oddziat Olsztyn.

o Ustalenie zakresu robot z inwestorem.
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania ulicy Piaskowej z ulicg
Gizewiusza (DK nr 57) w Szczytnie.
Istniejace zagospodarowanie terenu
Poczatek ulicy Piaskowej w Szczytnie zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga
krajowg nr 57 ulica Gustawa Gizewiusza. Ulica Piaskowa posiada nawierzchni¢ gruntowg
z piaskow drobnych z domieszka humusu 1 pospotki. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi
okoto 10 m. Wzdhuz ulicy Piaskowej zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.
W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu:

1) Kanalizacja sanitarna

2) Wodociag

3) Gazociag

4) Siec¢ elektroenergetyczna,

5) Kabel telekomunikacyjny.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowaniem objete jest skrzyzowanie ulicy Piaskowej z ulicg Gizewiusza — zakres ten
zostal opracowany na podstawie dokumentacji projektowej DK nr 57 opracowanej na
zlecenie GDDKIA oddziata Olsztyn, dtugo$¢ tego odcinka wynosi okoto 21 m. Zakres
robot obejmuje

e Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej

¢ Budowa zjazdoéw na posesje

e Budowa chodnikéw i opaski jezdni.
Zestawienie wielkos$ci charakteryzujacych inwestycje

O

e Powierzchnia jezdni okoto 124 m?
e Powierzchnia zjazdow okoto 18 m?
e Powierzchnia chodnikow okoto 29 m?

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w mys$l ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze
zmianami)

Ochrona srodowiska



Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w granicach obszaréw objetych ochrong, w
odniesieniu do ktorego maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) oraz przepisy wykonawcze tej ustawy.
Projektowana ulica nie nalezy do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71 ze zmianami).
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO
1. Podstawa opracowania
o Aktualna mapa do celow projektowych
o Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
o Inwentaryzacja stanu istniejacego
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami)
o Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 57 odc. Dgbdéwko —
Szczytno opracowana na zlecenie GDDKIiA oddziat Olsztyn.
o Ustalenie zakresu robot z inwestorem.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania ulicy Piaskowej z ulica
Gizewiusza (DK nr 57) w Szczytnie.
3. Stan istniejacy
Poczatek ulicy Piaskowej w Szczytnie zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 57 ulica Gustawa Gizewiusza. Ulica Piaskowa posiada nawierzchni¢ gruntowa
z piaskow drobnych z domieszka humusu i pospotki. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi
okoto 10 m. Wzdhuz ulicy Piaskowej zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.
4. Opinia geotechniczna
Opini¢ geotechniczng wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz
Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Projektowany ulice zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).
Holocen to wystgpujaca przypowierzchniowa warstwa nasypéw antropogenicznych
zwigzanych z samg nawierzchnig drogi, powstatych podczas jej budowy w postaci
mieszanek zwiru, pospotki, piaskow drobnych, gruzu i zuzlu.
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory sypkie w postaci piaskow.
Na omawianym terenie do glebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano
wystgpowania wod gruntowych.
Glebokos$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.
Grunty wystepujace na terenie opisanej inwestycji zaliczono do kategorii nosnosci G1.

O

5. Rodzaj i zakres robot drogowych
Roboty drogowe:
e Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,
Wykonanie rob6t ziemnych,
Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza,
Ustawienie obramowania ulicy z kraweznikéw 1 obrzezy betonowych,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
6. Parametry geometryczne
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami) do celéw
projektowych przyjeto nastepujace dane geometryczne:

e Szerokos¢ jezdni 550m

e Przekroj poprzeczny jezdni jednostronny o spadku 2,00 %

e Kilasa drogi D

e Kategoria obcigzenia ruchem KR-1.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni ulicy

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/30 0/31.5 22 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

0 CBR min 25% 55 cm
e Podloze gruntowe
e Razem 89 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso30 0/31.5 22 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

0 CBR min 25% 20cm
e Podloze gruntowe
e Razem 54 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csoz0 0/31.5 10 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

0 CBR min 25% 10 cm
e Podloze gruntowe
e Razem 32cm

Podane grubosci dotycza warstw po zaggszczeniu.

Na jezdni nalezy ulozy¢ kostke betonowa dwuteownik (behaton), na chodnikach nalezy
zastosowac kostke typu holland.

Na jezdni i na chodnikach nalezy utozy¢ kostke koloru szarego. Na zjazdach koloru
grafitowego.

Obramowanie ulicy i zjazdow nalezy wykona¢ z kraweznikow granitowych 20x30 cm.
Krawezniki ustawié¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Uksztaltowanie ulicy w planie

Przebieg ulicy, tacznie z wspotrzednymi punktéw charakterystycznych osi, przedstawia
rysunek nr D-1 — projekt zagospodarowania terenu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Profil podluzny ulicy

Niwelete ulicy dostosowano wysokosciowo do istniejacego terenu. Minimalny spadek
podtuzny projektowanej niwelety wynosi 0,30%, maksymalny — 7,66%. Zatamanie
niwelety ztagodzono tukami kotowymi o promieniu 300 i 500 m.

Roboty ziemne

Roboty ziemne bg¢da zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

Warstwa ulepszonego podloza

Warstwe ulepszonego podloza wykonaé¢ z mieszanki niewzwigzanej o CBR > 25%.
Wymagany wskaznik zagegszczenia warstwy wynosi 1,00, modut odksztalcenia wtérnego
minimum 100 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31, 5 mm, o grubosci
po zaggszczeniu 10 cm, i 20 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi
1,00. Minimalny wtorny modut odksztatcenia wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym
stosunek modutow E2/E1nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Zielen

Na powierzchniach nieutwardzonych nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci po zageszezeniu 10 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ nasionami traw
gazonowych.

Technologia wykonania robot

Technologia robot oraz wymagania dotyczace materialdow, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robot zawarte sa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uwagi wykonawcze

W terenic moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

Wymienione w projekcie materialty budowlane moga by¢ zastgpione wyrobami innych
producentéw, pod warunkiem, ze ich wlasciwosci techniczne beda, co najmniej
roOwnorzedne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
ozua ladres Przebudowa skrzyzowania ulicy Piaskowej z
| ulicg Gizewiusza (DK nr 57) w Szczytnie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 252, 253
obreb 0001,
jednostka ewidencyjna: m. Szczytno, 281701 1

Branza: drogowa

INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
informacje

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Maciej Bartosiewicz

drogowa

WAM/0030/POOD
"1
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.

o  Wykonanie robot ziemnych,
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza
Ustawienie obramowania ulicy z obrzezy i kraweznikow betonowych,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

e Wykonanie zieleni.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujqce sieci uzbrojenia terenu:

e Kanalizacja sanitarna

e Wodocigg

e Gazocigg

e Kabel telefoniczny,

o Siec elektroenergetyczna.
Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

® gazocigg

e siec elektroenergetyczna.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w poblizy istniejgcych Sieci uzbrojenia terenu,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Ssrodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowacé w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkdw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
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e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tqcznosci,
urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0, 75 m, a
dwukierunkowego 1, 20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Osoby przebywajqgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujqcy sprzet oraz pojazdy posiadac¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.
Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokonac zamkniecia dla ruchu kolowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma Srodkami transportu lub dwiema maszynami
znajdujgcymi si¢ w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie
pracy urzqdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone
poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow)
tychze maszyn i urzqdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic

natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomi¢ wltasciwe jednostki medyczne

0 zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-

kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i

sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na

mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych

nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokél wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1, 1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1, 1 m i w odleglosci I m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemmne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien by¢
Catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywacé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.2018.583
IRy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami.
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