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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJIACEGO
GAZOCIAGU i PRZYLACZY GAZOWYCH NISKIEGO CISNIENIA W RAMACH PRZREUDOWY
DROGI GMINNEJ UL.PIASKOWA

1. Podstawa oprocowanic

e warunkitechriczne prrebudowy sieci gazowej PSG Sp. 2 0.0, Zaklad w Dlsztynie, rnak 6076/BR/ZTi/2020 2
2.05.2020

o wizja lokalna w terenig,

e urgodnienia miedzybranzowe,

= odpis protokolu z narady keordynacyjnej,

2. Przedmiot opracowanio

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego gazociagu stalowego DN100 na odcinku OZNECZONYM Na
PZT jako A-B-C-D-E-F-G-H oraz istniejacych stalowych przyigczy gazowych niskiego cisnienia DNA0 kolidujacych z
przebudewa rogi ul.Paskowa.i zastapienie ich gazociggiem n.c. PEI0ORCAN125SDR17typl i praylaczami n.c PEL0ORCAnAD
SOR17/11typl oraz przelaczenie ich  nowowykonanej sieci gazowe] w technologii PE.Inwestycja zapewni bezpiaczng !
Ciggla dostawg gazu ziemnego do budynkow mieszkalnych  ui.Piaskowa m.Szezytno | Gazociae stalowy i przyfacza stziowe
po wykenaniu przebudowy zostang wylgczone z eksploatacii i zabezpieczone,

Obszar oddziatywania projektowanege obiektu: 12-100 Szczytno obreb01 dz.253 jednostka ewidencyjna
SZCZYTNG Odwiadczam,ie obszar oddzialywania projektowanego obiektu w catosci miesci sie na dzialkach |, na ktdrych
zostat zaprojektowany. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ.1.640.2013).

4. Koteqoria obigktu budowlonego: XXVI.

4A.Warunki gruntowe i gectechniczne:
swarunki gruntowe- proste
-warunki geotechniczne- kateqoria |

5. Dane szczegdfowe

Gazocigg raprojektowanc z rur polietylenowych PEL00-RC typl szereg SDR17, prazylacza zaprojektowano 2 rur
polietylenowych PEL00-RC typl szereg SDR17, nz cisnienie do 6,5 MPa, wg:
- PN-EN 12007-1:2013 ,Systemy dostaw gazu. Rurociggi o maksymalnym cidnieniu roboczym do 16 bar wlae
Ogdlne zalacenia funkcjonaine”,
- PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu -- Rurociagi o maksymalnym cignieniu roboczym do 16 bar wlacznie — Czgsdd 7t
szezegolowe zalecenia funkcjonaine dotyczace polietylenu (MGP do 10 bar wiacznic)
lub dokumenty réwnowaine, oraz;
- Rozporzadzeniam Ministra Gospedarki 2 dnia 26 kwiecied 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakine powinay
odpowiadac sieci gazowe {Dz. U, z 26.04.2013r. Poz. 640},
Rury i ksetaltki PE powinny spelniad wymagania
- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznyen do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE} -
- Czesd 1: Postanowienia ogolne {oryg.),
- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do przesviznia paliw gazowych -- Pol
- Czesc 2: Rury {oryg.),
- PN-EN 1555-3:2013 Systerny przewodow rurowych 7 tworzyw sztucznych do przesvlania paliw gazowych --
- Czesc 3: Ksztattki {orya.),
- PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych - Polietyien (PE)
- Czesc 4: Armatura (oryg.),
- PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodow rurowych 7 tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych — Polistylen (PE}
- Czesc 5: Przydatnosd systemu ¢o stosowania (oryg.)
Oznakowanie trasy garociagu wykonad zgodnie 2
- PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane podezas vidadanis kabl
rurociagow poadziemnych;

e. Czesc 1:




szczegolowe wymagania zgodnie 7:

-ST-1GG-1001:2015 Gazociagl. Oznakowanie Lrasy gazociagdw. Wymagania ogolne.
T-16G-1002:2015 Gazociag!. Oznakowanie ostrzegajace : lokaiizacyne, Wymaganiz | badania.

-5T-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki  oznaczeniowe | oOznaczeniowo -  pomiarowe. Wymagania | hbade

Inne elementy, nie przewidziane prrez PN-EN1555 powinny byc zgodne 7 odpowiednikiem normami europejskimi, 2w

przypadku ich braku 2 normami krajowymi fub innymi ustanowionymi narmami oraz powinny by¢ uzywane zaodnis z ch

przeznaczeniem,

Dopuszcza st rozwigzania rownowazne przywolanym normom. Wykonawca, ktory powetuje sie na rozwiazania rownowazne

opisywanym, jest zobowigzany wykaz ie oferowane prrer niege dostawy, ustugi lub roboty budowiane

Inyi

w 1zhie

Gospodarcze] Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warsrawa oraz do wglgdu w Dziatach Zarzadranic !
Siaciowym,
Minimalne wymagania dekumentdw rdwnowainych:
capewnienie zgodnosci wyrobu z kryteriami technicznymi okresionymi na podstawie norm, aprabat tech
wiasciwych przepiscw wymaganych dia rur ksztattek i armatury polietylenowych do grzesyiu paliw ga20wyih
Rury tgczyc metody zgrzewania elektrooporowsgor zasiosowaniom ksztaltek.
Wykaz ksztattek i schemat montazowy zafgczony jest do niniejszego opracowan:a.
Rury PE100-RC, ktdre nalezy stosowad do budowy garociagiw | praviacsy
e Tyou l-rury jednowarstwowe wykonane z polietylenu PEL00-RC
*  Typu 2 -rury wielowarstwowe wykonane 7 polietylenu kiasy PE100-RE
Uktad siect oraz materialy, z jakich bedrzie wykonana przedstawia plan reatizacyjny 1:500.
Zagiebienie gezociqpu i przylacza gazu -1,2/1,1 m 2 zastosowaniem obsyoki piaskowe).
Wszeikie roboty w poblizu innego uzbrojenia pedziemnege wykonywac reczniz 2 zachowaniem szezegdinej ostrozngs
rury ostonowe araz przeciskowe nalezy stosowaé PEIOCRCEN250/125 SDR17/SDR11 typl.

SINYCn Ora

gEzu:

5.1.0czyszczenia wnetrza gazociggow:

Oczyszezenie wnetrza gazociggow wykonad za pomocy tokow czyszezacych, a w razie potrzeby thokdw rozdzielejyoyt . D
gazociggow ponizej dn 100 dopuszcza sie wykonanie czyszczenia wnetrza za pomoca spusiczenia powietrza lub
przedmuchanie sprezonym powietizam,

©.> Zaberpieczenie przeciwkorozyine polaczen 2 rurami stalowymi:

-musi cdpowiadad swym wiasciwosciom powlokom na sasiadujacveh 2 nimi rurach

-stasowac powloki z materiatow termokurczliwych speiniajacych wymagania klasy C wg PN-EN 12

-powioki izolacyine spoin, ksztattek: w miejscach pefaczen nowcbudowanych sieci gazowych z siecia istriejaca nal
stosowad materiaty grupy P24 lub p28

operatora dystrybucyjnej sieci gazowej niskiego cisnienia;
Prace spawainicze polegajgce na wigczeniu projektowanego w niniejszym opracowaniu gazaciagu niskiego cidnienia z PE do

czynnej stalowej siaci gazowej zostang wykonane przez sluzby eksploatacyjne wiaiciwej terenowo Gazowni/Flacé

techrologii spajania i napraw staiowych siaci gazowych”. Zapis dla przebuddw inwestordw zewnetrznych: - Prace
spawainicze polegajgce na wizczeniu projektowanego w niniejszym ogracowaniu grzyracza/gazociagu niskiego/$rednieso
cisnienia z PE do czynnej stalowej sieci gazowej zostang wykonane edplatnie na zlecenie inwastora przez sluiby
ekspioatacyjne wiasciwe] terencwo Gazowni/Placdwki. Wymagania | metody postepowania przy wykonywaniu, nadzorze,
kentroli i dokumantowaniu prac spawalniczych zgodnie 2 Zarzgdzeniem Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa s 0
0.0.nr 7/19 z dnia 15.01.2019r. ,Zasady budowy, tachnologi spajaria i napraw stalowych siaci gazowych”. Zasady dostepns
na stronie www.psgaz. ol
6.Skrzyiowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

a}siet kablowa en i es-przy skrzyzowaniach i zblizeniach na kablach montowad tuleje ostonowe dwudzielne PCY dn 110
mm{poza przejsciem metody przecisku) zgodnie ze schematem montazowyrn

biskrzyzowania 1 zblizenia z urzgdzeniami telekemunikacyinymi-montowad tuleje dwudzieine PCY dn 160 na talekom-
zgednie ze schematem montazowym -zachowac szezegaing ostroinosc przy pracach w obrebie urzadzen telekom
c)skrzyzowania z kanalizacja sanitarng-na siaci sazowe] montowad ROS PE z uszczelnionymi korcdwkami
d/skreyzowania z siecia wodociagowa- zachowac szezegoina ostrozrosé grzy pracach
zachowac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen wodcciagowych
efskrzyzowania z kanalizacjg deszczowy- zachowad szezegoina estroinoid przy pracach w obrebie siec kanalizacyinej,
zachowac normatywne odiegtosci od istniejgcych urzadzen

Zgtasic do dysponentéw uzbrojenia podziemnege rozpoczecie robot | ustalid zasady

i szczegoty nadzoru stuzb w/w dysponentow nad wykonaniem powy?szego

Stosowac sig bezwglednie do wymogdw zawartych w uzgodnieniach branzowych .

Przed przystapieniem do przeciskéw -przewiertow naleiy bezwzglednie uzgodnié-doprecyzowaé poprzer wykopy
kontrolne oraz uzgodnienia robocze z dysponentami uzbrojenia podziemnego posadowienie(zagtehienie) przewoddw

1w obrebie sieci wodociggowej,




Prace wiaczeniowe, przelgczeniowe, nagazowanie sieci gazowsj craz zabezpieczenief neutralizacia gazem vhojetn,
zaslepienie koncowek wylgezenej 2z eksploatacii sieci gazows ko prace gazoniebezpie 3
dystrybucyine; sieci gazowe) - PSG  sp. z 0.c. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

Wytaczone z eksploatacii oraz zabezpieczone odeinki sieci gazowej z przylaczami gazowymi nie beda podlegaty rozbidree. [ o

neutralizacii i zabezpieczeniu stang sie neutraine dia otoczenia i srodowiska.

cane dl

-naledy zlecic

0

8.Kelejnosc wykonywania robdt:

alwykonanie nowepo gazociagu n/c PE d, 125, wyronanie proby szczainodcd, oczyszazenie waetrza, po sporzadze
protekoti proby szezelnosci i edbioru technicznego wigczenie do crynnej siecl garowe] stalowe] DN100 ,odpow
nagazowanie

bisukcesywna budowa i preataczanie przylaczy gazowyeh do i igcych instataci gazowych w budynkach

cjpo przebudowie 1 uruchomieniu w/w przvigezy gazu nalezy praystapic do wylaczenia 7 uzvtku “stare)” sieci gazowe; t.
odciecie , odpazowanis, neutralizacjs azotem, zabeazpieczenielz sienie; wg procedur i zasad cbowigzujgoych w PSG sp. 2
0.0.

diWykonawca ustali szczegdlowy harmonogram robdt z migjscowym Rejonem Dystrybuci Gazu w Olsztynie/Placowioa
Szczytno

i

rrenie i

e

Oznakowanie trasy gazociagu wykonat zgodnie 7 ¢

nuzporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r, W sprawie warunkéw technicznych jakim powinay
odpowiadac sieci gazows,"” Dz.U, 2013 rok puz.640 , w ktarym Ustawodawca zobowigzuje operatora sieci sazowej do
trwatego oznakowania trasy gazociggu w tarenie,
- PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizuzainie ostrzegajace r tworzyw sztucznych stosowans podczas ukiadania kahli
rureciagéw podziemnych; |
Szczegotowe wymagania zgodnie z .
-8T-16G-1001:2015 Gazociagl. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogolne.
-5T-1GG-1002:2015 Gazociagl. Oznakowanie ostrzegajace | {okalizacyine. Wymagania i badania.
-5T-1GG-1003:2015 Gazociagh, Stupki oznaczeniowe | oznaczeniows — pomiarowe. Wymagania

i badania.
- ST-1GG-1004:2015 Gazociagl. Tablice orientacyjne. Wymagania | badarnia.
Dopuszeza sig rozwiqzania rownowazine wymaganiom opisanym w przywolanych normech, standardockh technicznych,
oprobatach. Wykonawca, ktdry poweluje sie na rozwigzanic rownoviaine opisywanym, jest obowigzony wykazad, e
oferowane przer niego dostawy, ustugi

Wszelkie roboty ziemne w poblizu innego uzbrojenia podziemnego wykanad wylacznie recznie z zachowaniem zasa d
BHP i szczegoine] ostroznosci. Pod przyigczem powinna byt wykonana podsypka 2 piasku minimum 10 cm, a nad przytaczs
nadsypka z piasku minimum 10 cm. Na wysokodci 30-30 cm nad przylaczem ulozyé tasme lokalizacyino-ostrzegaweza w
kalorze 20ity
Z napisem ,GAZ".
Prace wykonywac metcda :
- wykopu otwartego zgednie ze schematem montaiowym i profilemn
- zaggszIczanie gruntu prowadzic warstwowo z wykorzystaniem urobku 7 zastosowaniem zageszczarki mechanicznel, stopies
zageszczenia 0,98
- nadmiar vrobku zabezpieczyc zgodnie z zasadami rabezpieczenia adpaddw
- nawierzchnie odtworzyd do stanu pierwoinego
10A. Roboty ziemne w pasie drogowym:

Stosowac sie do uzgodnien Urzedu Miasta Szczytno joko inwestora.glosic rozpoczecie robot wraz 2 willoskism o 20,008 pus.

drogowego no 30 dni przed Ui
Prace wyxonywac metodq

-wykopu  otwartego  w pasie  chodnikdw @ nowierzchni  gruntowe]  rgedeie ze  schematem  montaiowym
- glebokasc posadowienia minimum 1,2m od nawierzchni jezdni- 1 zachowaniem obsvpki piaskowe), istniejacei podbudowy o

jokosci niegorszef od istnigjgee); akceptoweiny wskainik ZOgeszezenia qruntu 1s=0, 3%
Mw  przypodke mie wzyskanio  wymaoganego wskainixa zageszezenio gruntu-grunt  nolezy Wy nmen::
MZageszczenie gruntu prowadzic warstwowo 2 wykorzystoniem urobku z zostosoveaniern zageszozarki mechoic e,




badania stopnia zagesiczenia nalely ziedic jednastce specialistycznel, a wyniki stopnia zagesiczenia prrekazrywod na tIeigen
zarzgdcy
Nadmior urobku orgz grunty nienadajgce sie do uzytku naleiy rubezpieczyd rgodrie z zasadami zabezpieczenia odpadow

Cdbudowe nawierzchii zgiosic do odbiory zarzgdcy drég miejskich | grninnych i potwierdzic protokolornym odbicrer ~ah.

£ uwag ng wykenanie przedmiotowe] inwestycy bezposrednio przed grzebudowg drd
pororumieniu z Inwestcrami przebudowy drog oraz Véykonaweam! preebudowy dicg ustal;

mieiskich ulPiasiowe

¢ szczegdlowy harmon

1L, Préby cisnieniowe i odbiory

Wykanany gazacigg podiega prabie szezelnosci na §,75 MPa przez ckre

szczelnosci na 0,075 MPa przez okres minimum 4 h zgodnie 2:
PN-EN  12327:2013-028  Systemy  dostawy garu -  Procedury  proby  cisnieniows),  urin

funieruchamiania -- Wymagenia funkcionalne,

Szezegdlows metnde przeprowadzenia proby, cisnienie pronne, okres trwania proby precyzuje:

-ST-IGG-0301:2012 Préby cidnienicwe gazociagow z PE o maksymalnym Cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie.

Dopusziza sig rozwigzania réwnowazne przywolanym nommaom, Wykonawea, xLory powoluje sie na rozwigzania rownowaine

opisvwanym, jest cbowigzany wykazad, ze cferowane przez nlego dostawy, ustugi iub roboty budowlane spefniajg wymagania

okreslone przez PSG sp. z 0.0 Oddzial w Gdarisku

Pracedure odbicrowa reguluze Instrukcja postepowania przy odbiorze zazociagow”

Fieie  ulegajgce  zakryciu  zglaszad  do odbioru  inspektorowi  Nadzoru  PSG 0 sp. oz 0.0 Oddeia

w Gdansku Zaklad w Glsztynie. Wiaczenie do crynnej sieci garowej wykonuja stuzby ekspleatacyine PSG sp. 7 0.0 Oddzal «

Gdansku Zakiad w Oisztynie.

sminimum 24 h, & przviaczz gezowe podiegajz probie

= Szafki gazowe jake wiasnosc wiasciciell budynkdw pozostajg bez zmian w cotychczasowe] iokalizacii.
»  Sluiby eksploatacyine PSG sp. z c.0. dokonajg przefaczemia nowowykonanych przytaczy do stniejacych przylacey
gazowych zgodnie ze schematem

13. Kwalifikacje i wymagaonia.

Gazocigg 1 przyfacze gazu  moga wykonywad osohy k::u"maetentne posiadajgoe odpowiednie kw:t.-" cie
doswiadczenie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, Ustawg Prawo Energetyczne | Rozporzadzenie Ministra Gospod:
28.12.2009 w sprawie hezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie 1 eksploatacy siec) gazowych oraz uruchamiania
gazowych.

Copusicra sig rozwigzania rownowaine przywelanym prrepisom prawnvm. Wykonawces, ktory powoluje sie na rozwiazania
réwnowaing cpisywanym, jest obowigzany wykazad, ie ufmowme przez niggo dostawy, ustugi lub roboty budowlans
spelniajg wymagania okreslone przer PSG sp. 7 0.0 Oddziat w Gdansku.

14.Wymagania dla wyrobow budowlanych zqodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 ar 92 poz. 881},
< Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ccany zgodnodc (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)

- Ustawa z diua 21 maja 2010 r. 0 zmianie ustawy o wyrcbach budowlanych araz ustawy o systemie oceny 2godnasci (Dz. U
z dnia 29 czerwea 2010 1) D2.U.2010.114.760.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrahdw budowianych araz sposohu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041},

- PN-EN  ISOMIEC  17050-1:2005 Ocena zgodnosci - Deklaracia  2godrosci  skladana  przez  dostawos
- Czedd 1t Wymagania ogdlne (oryg.)

- PN-EN 50 3088-0:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo - Czesc (0 Zzsady ogéine

- PN-EN 50 2098-2:2002 Dokumentacja techniczna wyrcbu -- Pismo -- Czedd 2: AJ"‘ yet tacinski, cyfry i znaki.

15 Informacja dotyczgea bezpicezeristwa i ochrony zdrowia.

] AODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza infermacje cpracowano na podstawie rozporzadzania ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sorawie

infarmacii dotyczacej Bezpiaczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony 2drowia (Dz2.U. 2 dria 10 lines
20C3n)

*  ZAKRES ROBOT | KOLEINOSC REALIZACH
Zakres rebot obejmuje wykonanie gazociggu i przytgcze geru sredniego cisnienia z rur PE10ORC SDR17/SDR11 tgc
poprzez zgrrewanie elektrooporowe.

® WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH




* Ve sgsiedztwie iokalu znajduje sie zabudowa mieszkalno-usiugowa
o ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KIORE MOGA STWARZAL ZAGROZENIE
Uznano, ie na zagospodarowanym terenia nie wystepuja iadna elermnenty mogace stwarzad zagrolenia dlg bazpieczenstwa |
zdrowia tudzi.
e WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROYEN PODCZAS REALIZATH ROBOT BUDOWLANYCH
Uznano, Ze pedczas realizacji robdt budewlanych moga wystapid zagrozenia w rozumienia cytowanege w poz. 3.4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:
- Urazy mogace powstac podczas wykonywania robot ziemaych,
- Urazy mogace powstad podczas wykonywania preexuc § przewieriow preez przegrody budowlane,
- Poparzenia podczas spawan:a,
- Porazenia pradem elektrycenym,
- Maszyny wirtiace (wiertarki, szlifierki katowe, ip.),
- Zaprészenie oczu,
- Uderzenia od spadajacych odpaddw budowlanych,
- Upadek z wysokosc,
inne mogace powstac przy robotach budowianych.
®  INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Nalezy przeprowadzic szkolenie pracownikdw pod wzgledem 8HP na nastepujgcych stanowiskach pracy:
- Szkolenie  BHP  przy  robotach  trassportowych 1 mo
i elektronarzedszi)
- Szkolenie BHP przy rebotach montazowych przviaczy gazu
- Szkolenie pracownikéw przy robotach na podestach i rusrtowaniach
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowe szkolenia specjalistycenego pracownikéw.

iowych  {ulycie  parzedsi mechaniceny

10. UWAGI:

1. Czalosé robdt wykenad zgodnie 2

- "Zasady projektowania gazociagow oraz budowy , technciogii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowy i, FSG
sp. 2 0.0.

-, Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” PSG sp, z 0.0.

- "Ochrana przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izelacyjnych materialéw powlokowych na
gazowych sieciach dystrybucyinych”

"Wykaz izolacyjnych materialow powlokowych dopuszczonyeh do stosowania na siecizch gazowych uiytkowanych przez
Spotke”

- "Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac

spawainiczych na stalowych sieciach gazowych”

2.0dbidr robdt budowianych na terenie dziatania PSG sp. z 0.0 Oddzial Zaklad

Gazowniczy w Olsztynie nalezy przeprowadzic zgodnie z "Zasadami projektowania gazociagdw oraz hudowy , techroingii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych , PSG sp. 2 0.0.

Zachowac normatywne odieglosci projektowanego gazociagy, pravlaeza gazu od istrieiacych

i prejektowanych urzadzen i obiektéw zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013 r.{Dz.U. Z
26.,04.2013r. Poz. 640}

4.Prace ziamne w obrebie skrzviowan i zblizen z uzhbrojeniem podziemnym wykonad recznie

z rachowaniem szczegdlnej ostroinosci.

5. Q rozpoczeciu robat powiadomic Gazownie Olsztvn/Placowka Szezytno,

&.Przed rozpoczeciem budowy inwestor zobowigzany jest zlecid wiasciwej jzdnostce wykonawstwa geodezyinege [0
geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzacje, podajac crientacyiny termin zakosnczenia prac. Fo wybudowanit
urzgdzen podziemnych{przed zasypaniemjzglosi¢ potowost do dokonania pomiardw. Warunkiern odbioru bedzie
dostarczenie 4 egzemplarzy mapy 7 geodezyjng inwentaryzacia powykcnawczg dla Oddrialu Zakiad Gazowniczy w Olsztynic.
T\ykonawca ktdry bgdzie powolywat sie na rozwigzania réwnowaine cpisywanym za pomoca norm, aprobat,
standardow, jest zobowigzany wykazac ie oferowane przez niego dostawy, ustugi lub rebaty bu
wyrmagania ckredlone przez PSG sp. 2 0.0..

8.Wykonawcy zobowigzani sq do dostarczenia Swiadectwo jakosci wyrobu, ktérego wzor jest zalqczony do ,-5T-16G-1101
Polqczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczes oraz elementami do przytgczen-zotacinii
c”

dowlane spelniaja

1.Gecdezyjng inwentaryzacjg po wykonawcza sieci gazowej nalezy sporzadzic rowniez w wersji elektronicrne)

2.Mapa zasadnicza wraz z neniesiong czesciz branziows w wersji elektronicznej wymagana jest, jesh na danym obszarze
wiasciwy osrodek administracji publiczne} udostepnia geodezyire magy tfo coldw projektowych w wersji elektroniczne]j
3.Tres¢ mapy zasadniczej oraz jej format powinny byé zgodne 2 tredcia i formatem mapy zasadniczei funkeonuace] w
jednostce administracji publiczne]. Dopuszeza sie przygotowanie mapy w formatach .dxf;* . dwg:” .dgn.




4.W przypadku ,gdy na danym obszarze wiasciwy oérodek administracji publicznej nie udostepnia geodezyinych map do celow
projektowych w wersji elektroniczne;, plix tekstowy ze wspéirzednymi punktow sieci gazowej wymagany jest obligateryjnie.

17. Projekt zogospodarowania terenu — czese opisowa.

17.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacege garociagu stalowego DN100 na odci
8-C-0-E-F-G-H oraz istniﬁjacvhh stalowych przyiaczy gazowych niskeego cisnienia DN4Q kohidugc yd‘ ’
. PEX0ORCAn1255DR17iypl | praylaczami n.c PELOORCUNn40 SDR :
nana; sieci gazoy £.inwestycja zapewni bezpiaczng | ciagla \-c-strnu-:; e
riemnego do budynkéw mieszkainych ul.Piaskowa m.Szcavtno | Gazod
przebudowy zostang wylaczone z eksploatacii i zanerp:

17.2.istnigjgcy stan zagospodarowania terenu
edmiotowy teren jest zagospodarowany i 2r

17.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt nie preewiduje zmian w stniejgoym zagospodarowanit Sreril.
Roboty budowiane polegac beda na budowie sieci gazowe, 2 robotami towarzyszgcymi tj. roboty ziemne, odtwaorzenie
nawierzchni. Budowa nie powod tadnych rmian w tunkcjonainosci iEranu.
17 4. Zestawienie powierzchni poszczegalnych czesc: zogospodarowania terenu:

ul.Paskowa.i zastapienie ich gazociagiem n.
przetgczenie ich nowowykao

ve] w technrologii

ag staiowy i przyfacza stalowe po wykonaniu

one.

aino-ustugowe] gminy Szezytnn.

-powierzchnia zabudowy gazociagu PE d, 135 : 100,87 mx 0,125 m = 1,
-powierzchnia zabudowy przyfgczy gazu PE d,40 : 57,12m x 0,040m =

Ogolem: 31,48 m?

12.5.Dane o refestrze zabytkow,

Przedmiotowy teren objety inwestycjy nie jast wpisany do rejastry zabytkow.

12.6.Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

—nie dotycay

12.7. Wpiyw projektowanego zomierzenio no otoczenie, srodowisko.

Projektowane obiekty budowiane prey normaine) eksploatacji nie majg uiemnago wplywu na otaczajgce
srodowiske, nie wplywaja ujemnie na higiene | zdrowie uiytkownikow terenu oraz ulytkownikow proiektowar
obiektu.Projektowana siec gazowa w technologii PE zapewni ciagte,niezawodne i bezpieczne dostawy gazu ziemnag
odbiorcow .

12.8,Wszeikie roboty powinny by prowadzone pod nadzorem oséb posiadzjacych odpowiednie kwalifikacie
uprawnienia z zachowaniem precedur Ustawy Prawo Budowlane i przepisow wykonawczych.Materialy | wyroby uzyie do
budowy musza spefniad wymogt Ustawy o wyrobach budowlanyzh

mgr inz. Ryszard Juszczak
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WYKAZ MATERIALOW—-GAZOCIAG PEIOORCAn12550DR17typl

| Rdl 4 przewodowa PE 100 SDR 17 RCd, i_ tvel ‘mb "“"Tﬁ )_‘3"‘ """"
2 | Tadma osirzegawceza szer.20 om (GAZ 992 i - mb 100,97
3 Yrzewdd idcntvi‘kuwi-w C\ 1.5 mm’ mb UU 97
4| PE-sial 125.100 kohnicrzowe S| |
= o R e e e
_____ 6| ciKolano PEIOOAnI2S O0stopni S| 2
7 Rura ostonowa PE100 RC SDR 17 dn 160 tvpl Mb 12,00
8 iz dwudzielpa PCV dnil0 Mhb .00
9 Md:cl iai izolacyjny powloki nawojowe klusy € \»‘._ PN-EN 12068 | m’ 12
10| Eizadlepka PEdni25 PE10 R T
WYKAZ MATERIALOW — ELEMENTY WEACZENIOWE GAZOCIAGU d, 125 Sl
Lp Materiat j-m. Hosc
1 G1-krociec sralow sfazowany kotn: E‘I’I’UWV do wsg_warwa D N100 b 1,00
- Zasuwa klinowa DN100 krdtka zkompletem
uszczelek, srub,cbudowa,skrzynka uliczng
WYKAZ MATERIALOW — ZESTAWY BY-PASS . :
Lp Materiaf j.m. tlos¢
1 -2xfittting stalowy DN5SO Kpl. 1
-2PE-stal 63/50
-2x zaslepka £C63
-rura PEAn63SDR17-20 mb
-PE-stal63/50x2
-mufa PEdn63x2
-ECPEdme3x2 L S
WYKAZ MATERIALOW — PRYLACZA
[tp | Materiat SCL N T Jim. ]
7 Rura PEI0OSDR11RC typ2 dnd0 mb 5
2 PE-stal monolityczne Pend0.stalDNN32 Szl 7
3| Mufaelektrooporowa PE100OdN40 st |7
4 | Kolano elektrooporowe 90 st PE10OGnd0 st |5
5 Tasma ostrzegawcza szer.20 cm ,,GA? 992” mb '5?_."12
6 Przewdd identyfikacyjny dy 1,5 mm? Mb 57,12
F AN Rura osionowa PELOORCANS0 SDR1L Mb 35,00
10 | Tuleja dwudzielna PCV d-110 Imnaennkolor niebieski [ szt |2
WYKAZ MATERIALOW ~ ELEMENTY WLACZENIOWE PRZVEACZA
Lp Materiat - B jom. Hos¢
1 Tréjnik siodlowy do nawiercania PE100 d,125/40 2 obejma delng Szt. 7
2 Mufa elektrooporowa PE100 dndl Szt. 7

12



STRUKTURA ELEMENTOW SIECI GAZOWE)J

Zadanie pn: Budowa gazociagu niskiego cisnienia PEIOORCdNn125 SDR17typl i praytaczy
gazowych PEdnd40 w ramach przebudowy istniejgcego gazociagu stalowego DN100 i przyigczy DN4D-
przebudowa drogi ul.Piaskea

; .................... .............. = . r—c—
1AZ0CIQE - s
Dlugosé ; | 3 INF i :
) ) dn ugo . Materiat | Ulica /Nr bud. Lwagi
/ przylacze {(mby) ; I
i / Nr dziatki
. i
125 . g
40 100,87 | i
Q gazociag 57,12 | &P i -
B : : | dz.nr253 HIGTS
o= . PRl e [ stal |
|
mgr inz. Ryszard Juszczak
P
Uiprawnieniz do projextowania E]
Q ! Zen
W Specjainoss instalaoyine] wirb & sieci
instaiacj i urzadzen 3
nr G2i84i0
WYKAZ UZGODNIEN
1.0z. nr 353-wfasnosc Inwestora
2 Uzgodnienie dokumentacji projektowe) przez Polskg Spoike Gazownictwa Sp. 2 0.0. Oddzial w Gdarisku
Zaktad w Qisztynie, 10-409 Oisztyn ui. Lubelska 420
| Obr. | Dz. nr | Wiasciciel Gazociqg | Przyigcze | Dokument
i | uprowmgcy o
Nr. f{n?b} (m b) | korzystama 2]
fivg 6/201 Miasto Szczytno | i X
’ 0,97 | Inwestora




POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

NR 6076/BR/ZT1/2020 DATA: 2020-05--

Zadanie: Przebudowa ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Szczytno (gm. m. Szczytno)

Adres: ul. Piaskowa, dz. nr 253, 47, 252 obr. 1

Projektant: Maciej Bartosiewicz, upr. nr: WAM/0030/POOD/11

Inwestor: Gmina Miejska Szczytno Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niezgodnosci/zastrzezenia zawarto na drugiej stronie.

Palska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul, Wojciecha Bandrowskiego 16 33—10(: Tarndéw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Olsziynie, ul. Lubsiska 42 A, 10 yn :
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescle w Krakowle, Xll Bgdzlar Gospodarcey KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142738519, Kap:o,l‘tai Zaktadowy: 10 488 917 050 o
WWW.PSQAZ




liezgodnosci/zastrzezenia:

1. W odpowiedzi na ztozony wnicsek przekazujemy w zataczeniu warunki techniczne dotyczace
. zebudowy sieci gazowej Nr 6076/BR/ZT1/2020 z dnia 22.05.2020 r.

2. Projekt przebudowy sieci gazowej, wykonany zgodnie z zatgczonymi warunkami, nalezy uzgodnié
w PSG sp. z 0.0. O/Zakiad Gazowniczy w Olsztynie.

2. Yosztwykonania dokumentacji i przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.

, : ; Starszy Speqalista
Pieczatka i podpis: de. 7arzadzania Mzjatiiom Sloclowym
= - r—’ I 3

o Ak
Sizbicts Chrostek

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymuija;
1. Projektant

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul, Wojclecha Bandrowskiago 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Olsg(yn:&. ul. Lubelska 42 A. 10409 Otsziyn
KRS 0000374001, 5ad Rejonowy dia Krakowa - Srddmiescie w Krakowie, X1| ial Gospodarcry KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 z¢
www.psgaz.pl




WARUNKI TECHNICZNE

| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
e | Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

volska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.

ia: 22.05. T:
ieldzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie data Wydanla 22.05.2020

Pleczeagﬂiﬁstwuw%éﬁ My %ﬁ"}]h“.s (one

WARUNKI TECHNICZNE
Przebudowy gazociggow i przytaczy gazu $redniego cinienia*

Nr 6076/BR/ZTI/2020

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$é/ gmina/ dzielnica:* Szczytno
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Piaskowa dz. nr 253, 47, 252

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Olsztyn/Placéwka w Szczytnie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
XE O Lw O Ls RIS s gssition s

Informacja dodatkowa:* ............................

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 2,5

a. Gazociag:*
= Qdcinek A-B DN100 stal, L=ok. 115,5m, 1981 r.

Srednica i materiat, dlugo$é, rok budowy
b. Przylgcza:*
Przytacze do pkt. C,D,E,F,G,H DN40 stal, L=0k.6,0/5,5/4,7/1,5/6,5/6,5 m

lokalizacja, Srednica i material, diugosc¢, ilosc

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 10

a. Gazocigg:*

= Odcinek A-B dn125mm PE100-RC SDR17, L=ok. éf@ﬁm
lokalizacja $rednica i materiat, dugosé ‘0'1/3 ,mﬂ' &y,
=
&, "{3’{/,” ’Q"/)’ “5% q't}f'(‘)
M o *‘z'o’ /1 e,

L0, &
b. Przylacza:* ~'.,_~Lﬂ, fz{,\- r,,,\

Iokahzac;a $rednica | material, diugosé, ilos¢

PSGsp .z c.0. ’Vydame 2z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 1z 5




SG sp. zo.0. VVWydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 2z 5

£
§

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociaggu i/lub | ZMS/137/2018/111

OLSKA | istn. przytaczy sredniego/niskiego cis$nienia | 4
SR | Zalgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
___gazowych

Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetgczeniowych:

= Przebudowany gazociag niskiego cisnienia dn125mm z PE wiaczyé do istniejacego
gazociagu niskiego cisnienia DN100 stal.

= Przelaczenie | przeazotowanie odcinkdw gazociggu przeznaczonych do
zdemontowania wykonaé zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spéice Gazownictwa.

= Prace gazoniebezpieczne na koszt i zlecenie Inwestora wykona Gazownia
w Olsztynie lub wykonawca zewnetrzny po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziatu na
prace na czynnej sieci gazowej PSG i zatwierdzonym Pisemnym poleceniem wykonania
pracy gazoniebezpiecznej przez osobe upowazniona.

Zalecenia dot. armatury:

informacja dodatkowa:

= Nalezy stosowaé rury przewodowe spetniajgce wymagania:
Normy PN-EN ISO 3183:2013-05E Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systemoéw transportowych,
Normy PN-EN 1555 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych

= Nalezy zachowaé¢ odlegto$¢ pionowa od zewnetrznej powierzchni rury
ochronnej/ostonowej lub gazociagu (jesli gazocigg nie jest utozony w rurze):
- min. 1,5m do ptaszczyzny przechodzacej przez gtdwki szyn toru kolejowego,
- min. 1,0m do powierzchni jezdni,
- min. 0,8m do nawierzchni chodnikéw i pasa zieleni,
- min. 0,5m do rzednej dna rowu przydroznego, a w przypadku linii kolejowej do rzednej
dna rowu odwadniajgcego tory kolejowe. ]

= Ustala sie dla przebudowanego gazociggu strefe kontrolowang o szerokosci 1,0m,
ktorej linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociagu

* Dla projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej na nieruchomosciach bedacych pasem
drogowym nalezy uzyskaé wymagane prawem zezwolenia, tj. decyzje na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. We wniosku o wydanie decyzji
nalezy wskaza¢ wiasciciela sieci gazowej oraz ptatnika opfat, tj. Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie NIP 525 24 96 411, REGON
142739519, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409
Olsztyn a takze wymiary i rodzaj urzgdzenia oraz termin jego umieszczenia (zaleca sie
wskazanie 30 — 40 letniego terminu umieszczenia urzgdzen gazowych w pasie
drogowym).

= Catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii sieci gazowej
powstatych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej Inwestor.

= Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg wykonywag recznie ze
szczegdlng ostroznoscia.




WARUNKI TECHNICZNE

' | Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
* POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia
SPOLKA GhzowsicTs Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= O rozpoczeciu prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej nalezy powiadomic
pisemnie Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie powinno okreélaé termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzace
prace oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét i telefon kontaktowy.

= Za kontrole robdét na zlecenie inwestora lub wykonawcy zleceniodawca zostanie
obcigzony zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych obowigzujacych w PSG.

= Przebudowane/zabezpieczone odcinki gazociggdw nalezy zgtosi¢ do odbioru do
Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie. Inwestor
przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczyd:
Dokumentacje odbiorowa zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz Procedurg
realizacji inwestycji i remontow w Polskiej Spofce Gazownictwa sp. z 0.0. w tym réwniez
1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elekironicznej z geodezyjnym
pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym dla lokalizacji wytgczone;
z uzytkowania sieci gazowe;.

= Komisja Odbiorowa z ramienia Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie zobowigzana jest
do dokonania czynnosci odbiorowych przebudowanej sieci gazowej.

= W celu wykonania powyzszych czynnosci odbiorowych Inwestor przed przystapieniem
do budowy gazociggu zleci pisemnie Polskiej Spdice Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzia
Zaktad Gazowniczy Olsztynie odbiory techniczne sieci gazowej. Za czynnosci odbiorowe
Inwestor zostanie obcigzony na podstawie obowigzujacego w PSG (na dzien dokonania
odbioru) Cennika Ustug Pozataryfowych

= Po pozytywnym odbiorze wigczenie do czynnej sieci gazowej, (ustuga ptatna - na
Zlecenie Inwestora) wykona Gazownia w Olsztynie, lub wykonawca zewnetrzny jzko
prace gazoniebezpieczne zgodnie z pkt. lll ¢,

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U
z 2019r. poz. 1065).

Sieci gazowe powinny byé budowane 2z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r
poz. 266 z p6zn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik.B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”. S

5 Wymagania dot. technologii budowy -

———— e e e e S — s

FPSG sp.z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 1.

o




WARUNKI TECHNICZNE

|
( Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub =~ ZMS/137/2018/1/11
" POLSKA | istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia
¥ seotxk caxowmcrws | Zalgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz gazociggdw
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjiami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych’,

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

* Ochrong bierng nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.'z o.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

b. Ochronakatodowa”

= Ochrone katodowa nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG sp.

Z 0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

'd

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdéw

*  Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 266 z p6Zn. zm.) i posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, éwiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz. U.z2018r. poz. 1935),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny by¢ przygotowane w jednym z formatéw: dxf, dgn (min. wersja 7) lub dwg.

Gisp..zo0 Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 4z 5




| WARUNKI TECHNICZNE |
| . Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub | ZMS/137/2018/1/1
\§ POLSKA | istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia |
R s Dl Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zaktadzie Gazowniczym w Olsztynie.
Przediozy¢ do uzgodnienia 2 egz. projektu przebudowy sieci gazowej uwzgledniajacego
metode i sposob przetgczenia gazociggéw/przytaczy gazu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Przebudowe/zabezpieczenie sieci gazowej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej
Inwestor Gmina Miejska Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno wykona kosztem i
staraniem wiasnym,

Vil. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowiazujagce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

= Przywotane standardy techniczne IGG s do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Olsztynie.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

= Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczeg6towa informacja nt. przetwarzania danych

osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas. /
.. |polpkOF Yorime
Dziat Zarze}azan a ieclowyn
Zataczniki: |
Lukadg/l >
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania | Ry
20 e e

Elzbieta Chrostek, kontakt elzbieta.chrostek@psoaz.pl, tel. 89 538 30 86

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKC]i... ... ... oo e
B B OIS o sty 0 0 TR 25 ¥ s s e e e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawic wiasciwy opis

PSGsp.z oo Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r
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SZCZYTNO 2020-07-17

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.209.2020
[11.9.2020]

Uzgodnienie : gazocigg n/c (wz.z przebudowa ul.Piaskowej)
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.1,dz.253(ul. Piaskowa),
dz.252(dr. GDDKIA-ul.Gizewiusza)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.10.1
Zleceniodawea :USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zotnierska 4/60
Mazwaz jednostki projektowej : USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zolnierska 4/60
Autor opracowania: R Juszczak,M.Bartosiewicz
Inwestor : Gmina Wigjska Szczytno
12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgciiku /Energa-Operator S.A./.

Uwagi dodztkowe :

1. Urzadzeniza podzizmne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezy|nego.

2. Wszystkie urzadzenia podziemne podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na

zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zbliz2 i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

4. Zwroéci€ szczegolne uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zZniszczenia badi przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatacznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podiega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodnicz narady
Z up. Blargsty
Adriagn Paiorwski




< Energa

operator

T+i8886121500

Regon 150275904-00068
HNIP 583-000-11-90

Zatacznik do projektu Gg.6630.209.2020

Uzgodniono z uwagami:

1.

Termin rozpoczecia robét z 7-dniowym wyprzedzeniem zgtosi¢ do Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybuciji w Szczytnie Dziat Eksploatacji ~tel. 83 6121641, 89 6121644. Do zawiadomienia
dotaczyé mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslié: termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé:
¢ zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w
sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
* zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
= skrzyzowanie i zblizenie projekiowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiazac
zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003
Zastosowat rure oslonowa typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejacym  kablu
elektroenergetycznym nN 0,4kV. Wykonane zabezpieczenia rurami ostonowymi przed
zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia i uzyska¢ uzgodnienie z wpisem na projekcie
zagospodarowania terenu przez pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie
Dystrybuciji w Szczytnie, ul. Polna 28.

4. Szczegblowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie
przekopéw kontrolnych.

5. Przy wykonywaniu robét, napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne
(pod napigciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

6. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu, w sposob uniemozlwiajacy speinienie
normatywnych odlegiosci od urzadzen ENERGA-OPERATOR SA, nalezy wystapi¢ do Rejonu
Dystrybucji w Szczytnie z wnioskiem o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji,

7. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuciji w
Szczytnie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

17.07.2020 Rafat Krzynowek
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc .:
Oddzial w Clsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
operator.olsztyn@energa.pl nrkonta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110400 21
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projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
projektowany kraweznik obnizony 15x22 cm
projektowany kraweznik kamienny obnizony 156 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
projektowany chodnik z kostki betonowe)

projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
betonowej

projektowany gazociag
projektowane wylaczenie gazociagu z eksploatacii

projektowana rura ochronna kabla energetycznego
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mgr int. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Slenkiewicza 1
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 803 182 620 NIP 745-157-2239 REGON 12-100 Szczytno
! 280201313
Naza chieiw Przebudowa drogi gminnej nr 214043N - ulicy Piaskowej w
| Szczytnie
data:
Stadium: Projekt budowlany 06,2020,
Branga: Gazowa
Tytul rysunias Profil przylaczy PE 40 ﬂ%m R e éwie”
Stanowisko: Imig | nazwisko Specjalnost Nr uprawnier: vo%_m.
Projektant: mgr in2. Ryszard Juszczak gazowa 62/94/01 \ \
L
Sprawdzsjacy. mgr in2. Tomasz Antonik gazowa WAM/0091/POOSH2 §
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USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zoinierska 4/60, 11-700 Mragowo

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1

tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-33 REGON 12-100 Szezytno I
PERFORACJA 012 25020130 |
W ODSTEPACH Heows oblekdu Przebudowa drogi gminnej nr 214043N - ulicy Piaskowej w |
0D 100mm DO 350 mm Szczytnie ]'
1
Stadium Projekt budowlany I nae !
Branza Gazowa
|
Tytut rysunku Schemat oznakowania sieci gazowej l rys OERH
Stanowisko: Imig | nazwisko pec) Nr ug Podpis
Projkiant mgr inz Ryszard Juszezak gazowa G2/94/01
Sprawdzajacy mgr inz, Tomasz Antonik gazowa ywhauooT1/POOS/2
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: ~== INZYNIEROW
=T | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2BM-NMY-LYU *

Pan Ryszard Juszczak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0980/01

adres zamieszkania ul.Niepodlegtoéci 25a, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmiﬁsko-Mazurskie} Okregowe)j Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z blurem wlaiciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XNU-4]3-FPP *

Pan Tomasz Jézef Antonik o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0083/10

adres zamieszkania ul. Liliowa 33/18, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
J

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




