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OSWIADCZENIE

Mragowo, 07.2020 r.

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 214043N

ulicy Piaskowej w Szczytnie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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URZAD M

W Szczy

Znak: GP0.6733.9.2020 Szezytno, dnia 27 lipca 2020 r.

DECYZJA NR 12/cp/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Miasta Szczytno na podstawie art. 50 i 51 ust. 1 craz art. 53 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.
poz. 293 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z p6in. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17 kwietnia 2020r. (data wplywu: 20 kwietnia 2020r.) zlozonego przez
Gming Miejskg Szczytno z siedzibg przy ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,
reprezentowang przez peltnomocnika Pana Macieja Bartosiewicza

ustala
lokalizacje inwestycji celu publicznege polegajaca na przebudowie ulicy Piaskowej
w Szczytnie.
Inwestycja obejmuje dzialki o numerach ewidencyjnych: 253, 47, 252 obreb 1 Miasta
Szczytno.
Inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno z siedziba przy ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100
Szczytno.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji

Whnioskowana inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Piaskowej w Szczytnie. Inwestycja
zalicza sig do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Zakres przebudowy:

- budowa jezdni z kostni brukowej betonowej,

- budowa chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

- budowa zjazdéw,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczna,

2. Warunki i szczegblowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikajace z przepiséw odrebnych
1) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania tadu przestrzennego:

a) projektowac zgodnie z przepisami, normami i wymogami bezpieczefstwa
okreslonymi w przepisach odrgbnych;

b) inwestycje nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami o drogach publicznych oraz zgodnie z
ustaleniami w pismie GDDKIiA Oddziat w Olsztynie z dnia 2 lipca 2020 r. znak:
0.0L.2-3.4340.28.2020.2.UT;

2) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:

a) wnioskowany teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w my$l
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2020r. poz. 282 z pézn. zm.).

3) Ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi majq zastosowanie przepisy
ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1396 z pdézn. zm.),

b) teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszaréw objetych prawng,
ochrong przyrody wyszczegélnionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o achronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pézn. zm.),

c) projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych ZNnaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsiewzied mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

4) Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej:

a) realizacja inwestycji nie zmienia obstugi komunikacyjnej dziatek objetych

niniejsza decyzja oraz nieruchomosci sasiednich.
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5) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:
a) inwestycje nalezy projektowad zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

3. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetnié wymagania dotyczace ochrony
interesOw prawnych oséb trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady
wspolzycia spotecznego.
Projektowana inwestycja nie moze powodowac:
a) ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek,
b) pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci,
c) ucigzliwodci wywotanej przez hatas, wibracie (drgania), zakidcenia
elektryczne, promieniowanie,
d) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
e) pogorszenie stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczone sg na mapie stanowiacej zatacznik
nr 1 do decyzji. Jeden komplet zalgcznikéw otrzymuje inwestor. Drugi komplet
znajduje sie w Urzedzie Miejskim w Szczytnie i stuzy stronom do wgladu.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Szczytno z siedziba przy ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
reprezentowana przez petnomocnika Pana Macieja Bartosiewicza, zlozyla wniosek o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Poniewaz wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie, o ktérej mowa w art.
50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy materiatéw zrédiowych
stwierdzono, ze speinione pozostaja przepisy art. 54 oraz zgodnie z przepisami
odrebnymi istnieje mozliwos¢ ustalenia lokalizacji inwestygji celu publicznego polegajace;
na przebudowie ulicy Piaskowej w Szczytnie, co pozwala na wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Inwestycja kwalifikuje sie do inwestycji celu publicznego o
znaczeniu lokalnym. Dziatki stanowigce obszar inwestycji to dz. 253 (dr — droga gminna),
dz. 47 (RV), dz. 252 (dr - droga krajowa nr 57) obreb 1 Miasta Szczytno. Zgodnie z
ustawa z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U
z 2017 r. poz. 1161 z pézn. zm.) art. 10a przepiséw rozdziatu 2 (ograniczanie
przeznaczenia gruntow na cele nierolnicze i nielesne) nie stosuje sie do gruntéw
potozonych w granicach administracyjnych miast.

W  trakcie postepowania przeprowadzono analizg warunkéw i =zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych,
z ktérej wynika, ze w stosunku do wnioskowanego terenu nie majg zastosowania przepisy
odrebne.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszczenia z dnia 22 maja
2020 r.

Inwestora oraz whascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych
beda lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadomiono na piémie zgodnie z art.
53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 uzyskano uzgodnienie z Generalng Dyrekcjg Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie jako organem wiadciwym do uzgadniania
w odniesieniu obszaréw przyleglych do pasa drogowego - organ nie zajat stanowiska w
terminie 2 tygodni. Wniosek o uzgodnienie otrzymat w dniu 10 lipca 2020 r., termin
uzgodnienia minat w dniu 24 lipca 2020 r.

Pozostale warunki:
1) Projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce.
2) Projektowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
3) Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzyskaé¢ wymagane uzgodnienia.
4) Dokumentacje techniczna zlozyé we wiasciwym organie zgodnie z ustawa Prawo
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budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce do decyzji, okreslac
istote izakres Zzadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody
uzasadniajgce to zgdanie (art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 127a kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna iprawomocna, ¢o oznacza iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oSwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania.

JeZeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres prawny ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
0 wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o© przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy.

Z up. BUR'ﬂiISTRZA

Otrzymuija: Lilianna Majewska-Farjan
1. petnomaocnik Inwestora, Wacaeh g Pyyaziatu
Geaspunoafk estrzennej
i Oghr dowiska

Do wiadomosci:

1. zarzadca dziatki nr 252 obregb 1 miasta Szczytno, )
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Przedsighiorstwo Wodociagow i Kanalizacji ,AQUA" Spotka z 0.0.
siedziba:12-100 Szezytno ul. Polska 38 , NIP 745-000-17-18, kapitat Spdiki: 559 400,00 zt
Sad Rejonowy w Cisztynis, Wil Wiydzial Gospodarczy Krajowago Rejesinu Sadowega nr KRS: DOD0ODOSTA
_1el 0896242241

Usiugi Inzynierskie

Maciej Bartosiewicz

Ul.Zotnierska 4/60
11=700 Mragowo

NHasz znak: PHiK-DT/B821/ szcozytno, 22.05.2020r

INFORMACJA TECHNICZNA O OCENIE STANU TECHNICZINEGO
sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz 2
przytaczami zlokalizowanymi na ul Piaskowe]

W nawigzanio do wniosku Z dniz 14.05.2020 informujemy 3e PWAIK
LAQURYSp 20.0. nie jest uprawniona Praez wlasciciela sleci
wod-kan Gmine Misjska gzczytno  de wydawania warunkow
technicznych na rozbudowg siecl wodno-kanalizacy]ne] , MaEemy
jedynie przedstawic aktuslny stan techniczny wnicskowane]
siecl wraz = przytaczami.

1. Siec wodociagowa.
Blica Piaskowa Jest zasilana w wode z wodoclagu o100 matsrial PCV

1.Przylacza wody

BPrzylacza wedy do granicy posesji sa wykanans = rur PE. Wszystkie
budynki mieszkalne 53 przytaczone do sieci wodscizgowe]

1I.Sieé kanalizacyjna.

&-icki sa odbierane 2 ul. Piaskowe] rurccizgiem DHZDD, material
pCv. Studnie rewlzyjne wykonane z PCY, zhiorcze 2 kregow betonowych.
2.Przytacza kanalizacii sanitarne]

Wszystkie budynki misszkalnes =1 przytaczone de sieci
kanalizacyjnej. Materlal prezyisczy kanalizacyinych — rura POV DN 180
gisé kanalizacyjma wraz 2 przytaczamli S W dobrym stanie
rechnicznym. Jedynie W niektérych studniach betonowych nalezy
pyzupetnic ubytki betonu na taczeniach Kregow.

iy Kodnik
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GDDKiIA

Jaroslaw Bera
Zastepca Dyrektora Oddrziaty

Disztyn, dnéa 11 maja 2020 r.
0.DLZ-3.4340.28_2020.1.UT

Gmiina Migjska Szazytno

Pan Maciej Bartosiewicz
ul. Zoéerska 480
11-700 Mragowo

W edpowiedzl na pismo z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania warunkiw technicznych na preebudowe
skrzytowania drogl krajowe] nr 57 (ulicy Gizewiusza drialka nr oew. 1-252) z ulica Plaskows w Szczytnie,
Generalna Dyrekcla Drdg Krajowych | Autostrad Oddzial w Olsztynie informuje wedhug ponizszego.

Przedmiotowe skrzytowanie jest ujste do przebudowy w ramach rozbudowy drogi krajowe) drogi krajowej nr 57
na oddnku Debdwko-Srezytno. Dokumentacia jest odebrana | czeka na ostatnie decyzje Konserwatora
Zabytkdw. Praponuje:

- adaptacje rozwlazania projektowsgo GDDEIA prrebudowy tego skrryiowania (w pasie drogowym drogi
krajowej nr 57 | w asowym zajeciu dla ul, Plaskowe]) | dowiazanie porostale] credci projektowansj
ul. Plaskowe];

- wykonanie dokumentacii ul. Piaskowej z elapowaniem realizacii, tj.: etap I - zakres poza dekumentaciy
GDDKiA 2 dowigzaniem sie chodnikiemn do estatniego zfazdu w  Plaskowej, etap II - wykonanie
dokumentacji GDDKIA w zakresie przebudowy tego skrzylowania. W przypadku, gdy nie dojdzie do
reabizac)i dekumentac) GODKIA - inwestor wykona etap I i I, natomiast gdy GDDKEA bedzie rezbudowywad
droge krajows nr 57- inwestar wykona tylko etap L

Poprawiong | uzupetniong dokumentacie (w 3 egremplarzach oraz w wers)i elektroniczne] na phycie C0 w lormie
plikdw * pdf} uwzoledniajgcy powyisze, naledy preediotyd do Oddzialu GDDEW w Olsztynie.

Jaroslaw Bera

Zastepca Dyrektora Oddziahe
GDODERA w Olszbynie
{podpis eisctrondcmy)

Zadacrniki:
1. Fragment projektu rozbudowy Erogi krajowef nr 57

Dy wiasdommodoi:
1. GDDKIA Dddzial w isztynie
Rejon w Szezyinie
2. ‘Wydzial BRD | Zarzadzania Ruchem
3. Wydzial Dokumentacii
&. &Ea

Sprawe provadsl Urszols Termplin
rd_,:'ug;;u -28-87 ptemplinfigddicls. gov.pl

shy puslgpomisiy Strony orar ioh preedstawicleie | enajy ol Semid argan o kabde] rmissle swego adresu, W racle
mrldbuuw obewigeku dergrenie desyzjifpisma paddw.lchuun-\-m n-d-ul.mrrulhuhtk Py [am. 41 koa )

Generalna Dyrekcia ul. Warsrawska B9 e-mail: sekretoriat ok bmi@gddiia. govp
Dty Krajowych | Autostrad 10-083 Okirtyr wwew, gt goe pl
Oiddriad w Dlertypne tel ; {85] 521 28 00

Faoe; (B3 B27 JA O
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STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE

ul. Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno
SZCZYTNO  2020-07-17

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.209.2020
[11.9.2020]

Uzgodnienie : gazociag n/c (wz.z przebudowsa ul.Piaskowej)
L.okalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.1,dz.253(ul. Piaskowa),
dz.252(dr. GDDKIiA-ul.Gizewiusza)
(dznaczenie arkusza mapy : 7.203.20.10.1
Zleceniodawea :USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Macigj
11-700 Mragowo
Zolnierska 4/60
MNazwa jednostki projektowej : UStUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo

Zotnierska 4/60
futor opracowania: R Juszczak,M.Bartosiewicz
Inwestor : Gmina Miejska Szczytno

12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgczniku /Energa-Operator S.A /.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podzizmne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzgdzenia podziemne podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na

zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonag recznie.

4. Zwrbci¢ szczegblna uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia bgdi przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajagcym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podiega ponownemu uzgodnieniu.
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y/q/ Legenda:

projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
— — — — projektowany kraweznik obnizony 156x22 cm
____________ projektowany krawgznik kamienny obnizony 15 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
projektowany chodnik z kostki betonowej
|:| projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowe;j
betonowej

—SPEaTE projektowany gazocigg

———¢— projektowane wyltgczenie gazociggu z eksploatacji

—me=e===x_ projektowana rura ochronna kabla energetycznego

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WYDZIAL GEODEZII, KARTOGRAFII, KATASTRU
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GDDKIiA

Jarostaw Bera
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Qlsztyn, dnia 02 lipca 2020 r.
0.0L.2-3.4340.28.2020.2.UT

Burmistrz Szczytna

na adres petnomocnika:
Pan Maciej Bartosiewicz
Ustugi Inzynierskie

Maciej Bartosiewicz

ul. Zotnierska 4/60

11-700 Mragowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Piaskowej

w Szczytnie w zakresie skrzyzowania z droga krajowa nr 57 (ul. Gizewiusza) w Szczytnie, Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie informuje, iz uzgadnia projekt przebudowy ulicy Piaskowej

w Szczytnie w zakresie skrzyzowania z droga krajowa nr 57 (ul. Gizewiusza) w Szczytnie.

Jednoczesnie informuje, ze:

1. Przebudoweg ul. Piaskowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, stanowigcym integralng
czes¢ niniejszego pisma.

2. Przed rozpoczeciem przebudowy ww. drogi w pasie drogowym drogi krajowej, inwestor ma obowigzek
wystapi¢ do GDDKIiA Oddziatu w Olsztynie Rejonu w Szczytnie ul. Mrongowiusza 2, z wnioskiem
0 zawarcie umowy uzyczenia pasa drogowego na czas wykonywania ww. robot.

3. Na czas wykonania robdt nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu (projekt sporzadzony
w oparciu o kilometraz obowigzujacy na drodze). Projekt ten (w 4-ech egz.) wraz z opinia Komendy
Waojewddzkiej Policji w Olsztynie nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia w GDDKIA Oddziale w Olsztynie
Al. Warszawska 89.

Z-CA DYREKT@RA ODDZIALY

mgr inZ. JAjdsleaw Bera

Zataczniki:
1. 1 egz. projektu budowlanego

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Szczytnie
ul. Mrongowiusza 2
12-100 Szczytno
(1 egz. projektu budowlanego)
2. Wydziat Dokumentacji - EZD
3. aa

Sprawg prowadzi: Urszula Templin

tel. (89) 521-28-67 utemplin@gddkia.gov.pl
W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i peinomocnicy majg obowiazek zawiadomi¢ organ o kazdej zmianie swego adresu. W razie
zaniedbania ww. obowiazku doreczenie decyzji/pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

Generalna Dyrekcja ul. Warszawsks 89 e-mall: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 10-083 Olsztyn www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Olsztynie tel.: (89) 521 28 06

fax: (89) 527 23 07
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Podstawa opracowania
e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Decyzja nr 12/cp/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami)
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 214043N ulicy Piaskowej
Szczytnie o dlugosci 103 m na dzialce nr ew. 253 obreb 1 m. Szczytno. Zakres
przebudowy obejmuje wykonanie jezdni i chodnikow z kostki brukowej betonowej oraz
przebudowe kolidujacego gazociggu niskiego cisnienia.
Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga gminna o nawierzchni gruntowej
wzmocnionej zwirem. Pas drogowy ma stalg szeroko$¢ rowna okoto 10 m. Bieg ulicy
zaczyna si¢ od skrzyzowania z droga krajowa nr 57 ulica Gizewiusza. Poczatek
opracowania zlokalizowany jest w km 0+023,96 a koniec w km 0+126,96, dlugosé
odcinka wynosi 103 m. Deniwelacja terenu jest znaczna, réznica rz¢dnych osi ulicy
wynosi powyzej 4 m, maksymalne spadki podtuzne osiagaja 8%.
Istniejgce sieci uzbrojenia terenu w pasie ulicy:
e Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ telefoniczna
e Kanalizacja sanitarna
e Wodociag,
e (Gazociag n/c.
Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach przebudowy planowane jest wykonanie nowej jezdni oraz chodnikéw o
nawierzchni twardej z kostki brukowej betonowej oraz przebudowe kolidujacego
gazociagu niskiego ciesnienia.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami decyzji nr 12/cp/2020 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta
Szczytno.

Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

o Szerokos$¢ jezdni ulicy.......cccoevveviieiiieniiieiieee, -5,50 m,
o Dlugo$¢ jezdni drogi gminnej ..........cceecveeveennennne. —103m
o SzerokoS¢ chodnikOW.........coovvvvvvvveiiiiiiiiiiiinneen. —-2,00m
e Powierzchnia jezdni ........ccocoeveveveveeeeeicceee, — 667 m?
e Powierzchnia chodnikOw .............ccccoevuevevevrnnnese. -210 m?
e Powierzchnia zjazdow..........cccocoeveeeveveeeeiienne. - 137 m?
e (Gazociag n/c do przebudowy DN 125 mm........... -101 m

6. Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg si¢ nast¢pujace nieruchomosci
Nr ewidencyjny 253
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Jednostka ewidencyjna: 281706 1 Szczytno, obreb 0001

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w my$l ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze
zmianami).

Ochrona srodowiska

Ulica Piaskowa w Szczytnie nie jest zlokalizowana w obszarze podlegajagcym ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 o ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko w rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

g‘gzvm I adres Przebudowa drogi gminnej nr 214043N ulicy
' Piaskowej w Szczytnie
Od km 0+023,96 do km 126,96
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:
Nr ewidencyjny 253
Jednostka ewidencyjna: 281706_1 Szczytno, obreb 0001
Branza: Drogowa
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSK_IE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Zespot projektowy
Stanowisko Imie, nazwisko branza Nr uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Maciej drogowa WAM/0030/POOD/11
Bartosiewicz
Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Bakuta drogowa MAZ/0176/PBD/19

Mragowo, lipiec 2020 r.
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1.

Podstawa opracowania
e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Decyzja nr 12/cp/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami)
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 214043N ulicy Piaskowej
Szczytnie o dhlugosci 103 m na dziatkach nr ew. 253 obreb 1 m. Szczytno. Zakres
przebudowy obejmuje wykonanie jezdni i chodnikow z kostki brukowej betonowej oraz
przebudowe kolidujacego gazociagu niskiego cisnienia.

Stan istniejacy
Istniejagce zagospodarowanie terenu stanowi droga gminna o nawierzchni gruntowej
wzmocnionej zwirem. Pas drogowy ma stalg szeroko$¢ rowng okoto 10 m. Bieg ulicy
zaczyna si¢ od skrzyzowania z drogg krajowa nr 57 ulica Gizewiusza. Poczatek
opracowania zlokalizowany jest w km 0+023,96 a koniec w km 0+126,96, dlugos$¢
odcinka wynosi 103 m. Deniwelacja terenu jest znaczna, roéznica rz¢dnych osi ulicy
wynosi powyzej 4 m, maksymalne spadki podtuzne osiagaja 8%.
Istniejace sieci uzbrojenia terenu w pasie ulicy:

e Siec¢ elektroenergetyczna
Sie¢ telefoniczna
Kanalizacja sanitarna
Wodociag,
Gazociag n/c.

Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczng wykonala na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz
Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Projektowany ulice zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).

Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypoOw antropogenicznych
zwigzanych z samg nawierzchnig drogi, powstatych podczas jej budowy w postaci
mieszanek zwiru, pospotki, piaskow drobnych, gruzu i zuzlu.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory sypkie w postaci piaskow.

Na omawianym terenie do glebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano
wystepowania wod gruntowych.

Glgbokos$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.

Grunty wystepujace na terenie opisanej inwestycji zaliczono do kategorii no$nosci G1.

Zakres robot drogowych
e Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,
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Wykonanie robot ziemnych,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa niezwigzaneg

betonowe;.
Parametry geometryczne

0,

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikéw z kostki brukowej

Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pozniejszymi
zmianami) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,50 m. Pozostatle przyjete do

projektowania dane geometryczne:

QT 4 1 (0 o LR
Kategoria obcigzenia ruchem ..........ccocceeveveerciieencieeniie e,
Jezdnia SZETOKOSCT ....oooueiiiiiiiiiiiieec e
Przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny o spadku.....................
Szeroko$¢ chodnikOW ..........coceviiiiiiiiiiiniieeeee

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Konstrukcja jezdni i zatoki postojowe;:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/30

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
podloze gruntowe

Razem

Konstrukcja chodnika:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos30

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
podtoze gruntowe

Razem

Konstrukcja zjazdu:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

Podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos30

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25%
podtoze gruntowe

Razem

8 cm
4 cm
22 cm
15 cm

49 cm

6 cm
4 cm
10 cm
10 cm

30 cm

8 cm
4 cm
15 cm
15 cm

42 cm
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10.

11.

12.

13.

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspotrzednymi punktéw zatamania trasy, przedstawia rysunek nr D-1 —
plan sytuacyjny.

Profil podluzny drogi

Profil podtuzny przedstawiono na rysunku nr D-2. Niwelete dostosowano do istniejacych
zjazdéw. Réznice rzednych migdzy ulica a przylegajacymi do niej posesjami sg znaczne,
przy czym strona zachodnia jest potozona wyzej od strony wschodniej. Spadek niwelety
wynosi: maksymalny 9,43%, minimalny 0,19%.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za odpowiednich spadkow podluznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren.

Roboty ziemne

Przed wykonaniem robo6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu, humus moze by¢
wykorzystany do zabezpieczenia skarp. Roboty ziemne bedg zwigzane z wykonaniem
koryta oraz nasypoéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Uzyskany urobek z wykopow nalezy wywiez¢ z terenu budowy na odktad. Korpus
drogowy formowac¢ z gruntow budowlanych niewysadzinowch, takich jak zwir, pospoika,
piaski grube, piaski $rednie.

W przypadku wystgpowania w dnie koryta gruntdw nieno$nych powinny by¢ one
wymienione na catej grubosci do stropu gruntoéw nosnych.

Warstwa mrozoochronna

Warstwe mrozoochronng wykona¢ z kruszywa naturalnego o CBR > 25% Wymagany
wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podioza wynosi 1,00, modut odksztatcenia
wtornego minimum 80 MPa, przy czym stosunek moduléw E2/E1 nie moze by¢ wigkszy
od2,2.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowe zasadniczag wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csozo0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modul odksztatcenia
wtornego E> wynosi 130 MPa, przy czym stosunek moduléw E2/El nie moze by¢
wigkszy od 2,2.

Regulacja wysokoS$ciowa istniejacych urzadzen

Wszystkie wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworéw wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacje istniejagcych wilazow
wykona¢ za pomocg fabrycznie wykonanych pierscieni wyréwnawczych, niedopuszczalne
jest ulozenie wlazu na kawatkach cegty, betonu itp.

Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego

Kable elektroenergetyczne przebiegajace pod jezdnig oraz po zjazdami zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng typu A110PS. Przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia i1 uzyskac
uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dziatu
Zarzadzania Eksploatacjag w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28.

Schody terenowe

Schody terenowe z ulicy do posesji nr 6 nalezy wykona¢ wedtug rysunku nr D-3 przekroje
normalne.

Podstopnice schodéw nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego o wymiarze 8x30 cm.
Obrzeza ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15. Obramowanie
boczne schodéw wykona¢ z palisady betonowe;.

Stopnice schodoéw wykona¢ z kostki brukowej betonowej o grubos¢ 6 cm, ktérg nalezy
utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 4 cm. Bieg schoddéw nalezy uktadac
na podbudowie z betonu C12/15
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14.

15.

16.

17.

18.

Spoczniki wykona¢ w nastepujacym uktadzie warstw:
e Kostka brukowa betonowa - 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm — 10
cm.

Stosowac kostke koloru szarego. Podane grubos$ci dotycza warstw po zaggszczeniu.

Zabezpieczenie chodnika balustrada

Chodnik od km 0+057,5 do km 0+075 nalezy zabezpieczy¢ balustradga z porecza
poniewaz na tym odcinku spadek podluzny chodnika przekracza 6%. Balustrad¢ wykona¢
wg rysunku nr D-3.

Zaprojektowano balustrad¢ o wysokosci 1,10 m. Balustrad¢ nalezy wykona¢ z profili
zamknietych — pochwyt z rury ¢51x5 mm 1 44,5x2,9 mm, stupki z rury kwadratowe;j
50x50x3 mm. Stupki balustrady mocowa¢ w stopach fundamentowych z betonu C16/20,
glebokos¢ stopy min 40 cm.

Elementy metalowe balustrady powinny by¢ zabezpieczone powloka antykorozyjng
dobrang dla kategorii korozyjnosci C2. Nalezy zastosowac zestaw malarski do zastosowan
zewnetrznych sktadajacy si¢ z podkladu alkidowego oraz emalii nawierzchniowej
alkidowej w konfiguracji 2 x podkiad o tacznej grubosci 120 mikrondéw 1 x emalia
nawierzchniowa o grubosci 40 mikrondéw. Elementy metalowe powinny by¢ przed
malowaniem, odpowiednio oczyszczone 1 odtluszczone wedlug zalecen producenta
zestawu malarskiego. Balustrady malowac¢ farba koloru grafitowego.

Zielen
Na terenach nieutwardzonych w pasie ulicy nalezy roztozy¢ warstwe humusu o grubosci
10 cm oraz wysia¢ trawe.
Wymiana opraw o$wietlenia ulicznego
Projektuje si¢ wymian¢ opraw na istniejagcych 3 shupach os$wietlenia ulicznego
zlokalizowanych wzdluz przebudowywanego odcinka ulicy Piaskowej Zdemontowac
istniejagce oprawy i w ich miejsce zamontowa¢ oprawy LED typu wskazanego przez
Inwestora.
Roboty rozbiorkowe
Zakres robot rozbidrkowych:

e Rozebranie krawe¢znikow — 190 m,
Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych — 214 m?,
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 110 m?,
Rozebranie schodow terenowych — 1 szt.

Kostke brukowa betonowg z chodnikéw i zjazdow nalezy zwrdci¢ wilascicielom posesji
wzdhuz ktérych zostata utozona.

Technologia wykonania robot

Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materiatdéw, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru rob6t zawarte sa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
ozua adres Przebudowa drogi gminnej nr 214043N ulicy
' Piaskowej w Szczytnie
Od km 0+023,96 do km 126,96
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:
Nr ewidencyjny 253
Jednostka ewidencyjna: 281706_1 Szczytno, obreb 0001
Branza: drogowa
INWESTOR: Gmina Miejska Szczytno

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajace;
informacje

branza

Nr uprawnien

podpis

mgr inz. Maciej Bartosiewicz

drogowa

WAM/0030/POOD
N1
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow.

e Wykonanie robot ziemnych,
Przebudowa gazociggu n/c
Ustawienie obramowania ulicy z obrzezy i kraweznikow betonowych,
Wykonanie warstwy mrozoochronnej,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

o  Wykonanie zieleni
Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujqgce sieci uzbrojenia terenu:

e Kanalizacja sanitarna

e Wodocigg
o Siec elektroenergetyczna
e Gazocigg

e Kabel telefoniczny
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e siec elektroenergetyczna

® gazocigg n/c
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w pobliZy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkdw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
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e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),

ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,

urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

zapewnienia tqcznosci,

urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢é oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiadac¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w  sprzyjajgcych warunkach —atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kolowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza si¢ przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma Srodkami transportu Ilub dwiema maszynami
znajdujgcymi sie¢ w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie
pracy urzqdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone
poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow)
tychze maszyn i urzqdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrqcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomic¢ witasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajqcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposSrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogq by¢é one wykonywane od istniejqcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowaé sig¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pilty do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien by¢
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z p6zniejszymi zmianami.
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