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Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu
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Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.
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Niezgodnosci/zastrzezenia:

1. W odpowiedzi na ztozony wniosek przekazujemy w zatgczeniu warunki techniczne dotyczace
przebudowy sieci gazowej Nr 6076/BR/ZTI/2020 z dnia 22.05.2020 r.

2. Projekt przebudowy sieci gazowej, wykonany zgodnie z zatgczonymi warunkami, nalezy uzgodnic¢
w PSG sp. z 0.0. O/Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.

3. Koszt wykonania dokumentacii i przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.

) . . Starszy Specjalis
Pieczatka i podpis: de. Tarzadzanta m SsecbWVm

Elzbi rostek

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala
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\ \ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cinienia

WE SRR Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

volska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0. e 252020
sddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggéw i przytaczy gazu sredniego cisnienia*

Nr 6076/BR/ZTI/2020

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$é/ gmina/ dzielnica:* Szczytno
Ulica/ nr dziafki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Piaskowa dz. nr 253, 47, 252
Jednostka eksploatujaca: Gazownia Olsztyn/Placowka w Szczytnie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O Lw 0 LS 1R & < ——

Informacja dodatkowa:* .....................

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
Ciénienie (MOP) [kPal: 2,5

a. Gazociag:*
= (QOdcinek A-B DN100 stal, L=ok. 115,5m, 1981 r.

Srednica i materiat, dlugo$¢, rok budowy

b. Przylacza:*
Przytgcze do pkt. C,D,E,F,G,H DN40 stal, L=0k.6,0/5,5/4,7/1,5/6,5/6,5 m

lokalizacja, Srednica i material, dtugos¢, ilos¢

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 10

a. Gazociag:*
= QOdcinek A-B dn125mm PE100-RC SDR17, L=ok. 115,5m

lokalizacja Srednica i materiat, dtugo$¢

b. Przytacza:*
Przytacze do pkt. C,D,E,F,G,H dn40mm PE100-RC SDR11, L= kazde po 0k.8,0 m

lokalizacja, $rednica i materiat, dtugosc, ilos¢
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:

» Przebudowany gazocigg niskiego cisnienia dn125mm z-PE w+chyc’: do istniejgcego
gazociagu niskiego cisnienia DN100 stal.

= Przetgczenie i przeazotowanie odcinkéw gazociagu przeznaczonych do
zdemontowania wykonaé zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spétce Gazownictwa.

= Prace gazoniebezpieczne na koszt i zlecenie Inwestora wykona Gazownia
w Olsztynie lub wykonawca zewnetrzny po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziatu na
prace na czynnej sieci gazowej PSG i zatwierdzonym Pisemnym poleceniem wykonania
pracy gazoniebezpiecznej przez osobe upowazniona.

d. Zalecenia dot. armatury:

e. Informacja dodatkowa:

= Nalezy stosowac rury przewodowe spetniajgce wymagania:
Normy PN-EN ISO 3183:2013-05E Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych,
Normy PN-EN 1555 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych

» Nalezy zachowaé odlegtos¢ pionowa od zewnetrznej powierzchni —rury
ochronnej/ostonowej lub gazociagu (jesli gazociag nie jest utozony w rurze):
- min. 1,5m do ptaszczyzny przechodzacej przez gtowki szyn toru kolejowego,
- min. 1,0m do powierzchni jezdni,
- min. 0,8m do nawierzchni chodnikéw i pasa zieleni,
- min. 0,5m do rzednej dna rowu przydroznego, a w przypadku linii kolejowej do rzedne;
dna rowu odwadniajgcego tory kolejowe.

= Ustala sie dla przebudowanego gazociaggu strefe kontrolowang o szerokosci 1,0m,
ktérej linia érodkowa pokrywa sie z osig gazociagu

= Dla projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej na nieruchomosciach bedacych pasem
drogowym nalezy uzyska¢ wymagane prawem zezwolenia, tj. decyzje na umieszczenie
w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. We wniosku o wydanie decyzji
nalezy wskaza¢ wiasciciela sieci gazowej oraz ptatnika opfat, tj. Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie NIP 525 24 96 411, REGON
142739519, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409
Olsztyn a takze wymiary i rodzaj urzadzenia oraz termin jego umieszczenia (zaleca si¢
wskazanie 30 — 40 letniego terminu umieszczenia urzadzen gazowych w pasie
drogowym).

= Caloéé kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii sieci gazowej
powstatych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej Inwestor.

= Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= O rozpoczeciu prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej nalezy powiadomic
pisemnie Polska Spoétke Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie powinno okresla¢ termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej
prace oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét i telefon kontaktowy.

= Za kontrole robo6t na zlecenie inwestora lub wykonawcy zleceniodawca zostanie
obcigzony zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych obowiazujgcych w PSG.

= Przebudowane/zabezpieczone odcinki gazociagdw nalezy zgtosi¢ do odbioru do
Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie. Inwestor
przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczy¢:
Dokumentacje odbiorowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Procedurg
realizacji inwestycji i remontéw w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z 0.0. w tym réwniez
1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym
pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym dla lokalizacji wytaczonej
Z uzytkowania sieci gazowej.

= Komisja Odbiorowa z ramienia Zaktadu Gazowniczego w Olsztynie zobowigzana jest
do dokonania czynnosci odbiorowych przebudowanej sieci gazowej.

= W celu wykonania powyzszych czynnosci odbiorowych Inwestor przed przystgpieniem
do budowy gazociagu zleci pisemnie Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy Olsztynie odbiory techniczne sieci gazowej. Za czynnosci odbiorowe
Inwestor zostanie obcigzony na podstawie obowigzujgcego w PSG (na dzier dokonania
odbioru) Cennika Ustug Pozataryfowych

= Po pozytywnym odbiorze witgczenie do czynnej sieci gazowej, (ustuga pfatna - na
zlecenie Inwestora) wykona Gazownia w Olsztynie, lub wykonawca zewnetrzny jako
prace gazoniebezpieczne zgodnie z pkt. lll c.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2019r. poz. 1065).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 266 z pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2, Wymagania dot. technologii budowy -

PSGsp.z c.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacja PSG sp. z o.0.
,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cidnienia oraz gazociagow
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych’.

4. Gazociagii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa™:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociagdw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*®

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowaé¢ i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
b. Ochrenakatodewa™
= Ochrone katodowa nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

=  \Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 266 z pdézn. zm.) i posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= \Wtasnoéci materialowe i wytrzymato$ciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢c wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t .
Dz. U.z 2018 r. poz. 1935),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.).
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny byé przygotowane w jednym z formatéw: dxf, dgn (min. wersja 7) lub dwg.
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V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zakfadzie Gazowniczym w Olsztynie.
Przedtozy¢ do uzgodnienia 2 egz. projektu przebudowy sieci gazowej uwzgledniajgcego
metode i sposbb przetgczenia gazociggbéw/przytaczy gazu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Przebudowe/zabezpieczenie sieci gazowej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji projektowe;j,
Inwestor Gmina Miejska Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno wykona kosztem i
staraniem wiasnym.

Zalaczniki:

1.
2.

Sporzadzit/a:

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczego6towa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

Mapa poglagdowa z zakresem zadania

Elzbieta Chrostek, kontakt elzbieta.chrostek@psgaz.pl, tel. 89 538 30 86

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firrny/ e drostki/DZiatlISERGI. o seus - s s surwe ez 5 e vamsn 55 o suims 12 0 duns 505 568 60 58 813 Ko e £

I E= ] 2= o To o o] -0 PR

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis
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