SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Koszalinie
Obiekt:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Koszalinie

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, Polska

Temat:

System monitoringu wizyjnego obiekcie przy ulicy Komunalnej 5 w Koszalinie

Koszalin, wrzesient 2024 r.



1.0.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacyjno—montazowych zwigzanych z budowg instalacji systemu monitoringu w obiektach PGK
Koszalin przy ulicy Komunalnej 5 w Koszalinie.

1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowych robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty instalacyjne i montazowe, umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie systemu telewizji przemystowej na terenie PGK Koszalin, przy ul. Komunalnej 5

W zakres prac wchodza:

e demontaz istniejgcego systemu telewizji przemystowej

e wykonanie instalacji przewodowe] systemu monitoringu wizyjnego,
e montaz i uruchomienie systemu

e realizacja ochrony przeciwprzepieciowe;j.

e prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.

e przekazanie do eksploatacji.

Zakres rzeczowy opracowania:

e instalacja punktéw kamerowych TYP 1, do TYP 3 i zdemontowanych 36 kpl.
e instalacja punktéw dostepowych monitoringu 9 kpl.
e instalacja tacza radiowego 1 kpl.
e instalacja serwera strumieni video wraz z dyskami twardymi 1 kpl.
e instalacja stacji roboczych 1 kpl.
e instalacja monitoréw 24/7 1 szt.
e instalacja zabezpieczen przeciwprzepieciowych 1 kpl.
e instalacja przetacznikow sieciowych PoE 10 szt.
e instalacja zasilaczy UPS o mocy od 1000 do 2000VA 2 kpl.
e |Instalacja zasilaczy buforowych 9 kpl.
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e |Instalacja tras kablowych 1 kpl.

e instalacja okablowania sieciowego wewnetrznego i zewnetrznego 1 kpl.
e instalacja okablowania zasilajgcego 1 kpl.
e instalacja przewoddw uziemiajgcych 1 kpl.
e instalacja konstrukcji wsporczych 2 kpl.
e uruchomienie systemu 1 kpl.
e uruchomienie i konfiguracja analityki wideo w kamerach 1 kpl.
e demontaz istniejgcego systemu telewizji przemystowe;j 1 kpl.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg, specyfikacjg materiatowa, specyfikacja techniczng i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. PRZEKAZANIE FRONTU ROBOT.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy front robdt
wraz z dokumentacjg wykonawczg oraz Szczegdtowa Specyfikacjag Materiatowg i Techniczna.

1.4.2. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA.
Dokumentacja wykonawcza zawiera rysunki, opisy i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA WYKONAWCZA | SPECYFIKACIAMI

Dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne materiatéw i wykonania prac oraz
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czesé¢
umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w poszczegdlnych dokumentach, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego.

1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca powinien zapoznaé sie z miejscem prowadzenia
prac oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Przekazanie frontu robot przez
wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.
Wykonawca musi znaé i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robdt obowigzujacych przepiséow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z zadami ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Powinien zapozna¢ sie z miejscem instalacji sprzetu przeciwpozarowego. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie
wykonywania robot.

1.4.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych BHP. Wykonawca robdét musi posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w
zakresie pomiaréw, dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych do 1 KV.

1.5. TEREN WYKONYWANIA INSTALACII.

Teren wykonywania instalacji jest ogrodzony. Wtascicielem obiektu jest Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Koszalinie, ktére zapewnia odpowiednie zaplecze dla potrzeb
Wykonawcy. Teren wykonywania instalacji nie stwarza szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy
ani Srodowiska, nie narusza intereséw oséb trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania
chodnikdéw ani jezdni czy stosowania ogrodzen.

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreslone w specyfikacji materiatowej oraz w zestawieniu
dotgczonym do przedmiaru robdt. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
ich parametry techniczne i jakosciowe literalnie nie bedg gorsze od materiatow ujetych w dokumentacji
projektowej. Materialy zamienne muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie wbudowane
materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia krajowe. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w
dokumentacji wykonawczej i specyfikacji materiatowej.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materiatéw instalacyjnych przez wykonawce powinien by¢é dostosowany do
ich rodzaju.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

e rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 0C do +25 OC, w pozycji pionowej w wigzkach
zwigzanych w sposéb uniemozliwiajgcy wyboczenie.

e przewody izolowane przechowywac w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

e Urzadzenia elektroniczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych o temperaturze
zgodniej z DTR producentéw urzadzen.
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3.0. SPRZET.

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet bedacy w posiadaniu
wykonawcy musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.0. WYKONANIE ROBOT.

4.1. INSTALACIJE NISKIEGO NAPIECIA
4.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACII.

Przyjeto nastepujgce sposoby montazu instalacji elektrycznych niskiego napiecia:
e instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w korytkach i rurach kablowych,

e instalacje wykonane przewodami kabelkowymi na wieszakach w przestrzeniach miedzy sufitowych

4.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI JEDNO | WIELOZYtO WYMI W
LISTWACH INSTALACYJNYCH | RURACH OStONOWYCH.

4.1.2.1. WYMAGANIA OGOLNE.
Montaz instalacji listwowej nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wytwédrcy systemu.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy:
o skompletowac niezbedng liczbe elementéw do wykonania catej projektowanej instalacji
listwowe],

e skompletowac przewody i osprzet.

4.1.2.2. TRASOWANIE.
Trasowanie wykonaé¢ w sposéb uwzgledniajgcy konstrukcje budynku oraz ewentualne kolizje z
istniejgcymi instalacjami.

4.1.2.3. PRZEBICIA PRZEZ STROPY | SCIANY.
Przy przejsciu przez stropy i Sciany, przewody kabelkowe nalezy uktada¢ w przepustach z rur
ostonowych.
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4.1.2.4. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH | RUR OSLtONOWYCH.
Podstawy listew instalacyjnych mocowac¢ do podioza za posrednictwem kotkdow rozporowych
plastykowych. Odlegtos¢ miedzy kotkami powinna wynosic¢ okoto 40 cm.

Mocowania rur ostonowych mocowac¢ do podioza za posrednictwem kotkdw rozporowych
plastykowych. Odlegtos¢ miedzy kotkami powinna wynosi¢ 30-50 cm. Rury instalowaé na wyznaczonej
trasie w odcinkach dostarczonych przez wytwérce lub przycietych na odpowiedniag dtugos¢. Do tgczenia
poszczegdlnych odcinkéw stosowac nalezy odpowiednie elementy tgczeniowe.

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy stosowac rury instalacyjne w kolorze szarym lub czarnym,
odporne na promieniowanie UV.

4.1.3. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | tACZENIE PRZEWODOW.

Zewnetrzne warstwy ochronne przytgczanych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych czesci
przewodu, ktére po pofgczeniu bedg niedostepne. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko
na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru
dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

4.1.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, punkty dystrybucyjne i zasilacze UPS
nalezy wtacza¢ do obwoddw zapewniajgcych samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.

4.2. INSTALOWANIE URZADZEN TELEWIZJI PRZEMYStOWE].

4.2.1. ZASADY OGOLNE.

W obiekcie znajdujg sie dwa systemy telewizji dozorowej. Pierwszy, sktadajacy sie z czterech
kamer, obstuguje baze PGK. Drugi, znajdujacy sie na obszarze PSZOK, stuzy do monitorowania sktadowiska
odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

Opracowanie zaktada demontaz urzadzen pierwszego systemu oraz instalacje nowego systemu
telewizji przemystowe;j

4.2.2. MONTAZ SERWERA STRUMIENI.
4.2.2.1. Miejsce zamontowania serwera.

Serwer nalezy zamontowaé w pomieszczeniu serwerowni w budynku B, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

4.2.2.2. PROGRAMOWANIE SERWERA.

Programowanie serwera zarzadzajgcego nalezy wykonaé¢ za pomocg programu konfiguracyjnego
dostarczanego przez producenta wraz z urzgdzeniem. Program nadzorujacy nalezy tez zainstalowac na
stacjach roboczych.
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4.2.3. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | tACZENIE PRZEWODOW.

Po zamontowaniu urzgdzen CCTV nalezy do niech podtgczyé przewody linii sygnatowych -
zasilajacych. konce kabli sygnatowych powinny by¢ zakonczone ztgczami 8p8c odpowiednimi do
rodzaju kabla sygnatowego. Ztgcza nalezy zacisng¢é za pomoca zaciskarki, ktora zapewni
rownomierne i prostopadte przytozenie sity Sciskajgcej na kazdy pin zfgcza.

4.2.4. TRNSMISJA SIECIOWA

Transmisja sieciowa, miedzy punktami dostepowymi w budynkach A, B, C, D, E i budynku
ochrony realizowana jest za pomoca tgczy ethernetowych Zamawiajgcego. Transmisja sieciowa, miedzy
punktami dostepowymi PSZOK, StUP1, StUP2, a punktem dostepowym w budynku D realizowana jest za
pomocg tacza radiowego. Parametry taczg radiowego (kanat, szyfrowanie, SSID, itp.) jak i miejsca wpiecia
punktow dystrybucyjnych do istniejgcych tgczy Ethernetowcyh nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

4.2.5. INSTALOWANIE PUNKTOW KAMEROWYCH.

Kamery zewnetrzne nalezy zamontowac na wczesniej zamontowanych puszkach instalacyjnych, w
wyznaczonych miejscach na elewacjach budynkdéw, wspornikach i masztach kamerowych. W celu
podtgczenia kamery nalezy wprowadzi¢ przewody do zamontowane] puszki, zamontowac na koricéwkach
odpowiednie wtyki i podtgczy¢ do odpowiednich ztgcz. Po zamontowaniu kamery i podtgczeniu
przewodéw nalezy ustawi¢ odpowiednio zakres obserwacji oraz parametry pracy kamery.

4.2.6. INSTALOWANIE PUSZEK KAMEROWYCH.

Puszki nalezy zamontowaé na wczesniej zamontowanych uchwytach montazowych lub na ptaskiej
powierzchni $ciany. Na wysokosci nie mniejszej niz 3,5 m, zgodnie z rysunkiem. Przez puszke nalezy
przeprowadzi¢ przewody. W obudowie nalezy zamontowac koncéwkach odpowiednie wtyki i podtaczy¢ do
odpowiednich ztacz.

4.2.7. INSTALOWANIE ZASILANIA BUFOROWEGO.

Zasilacz jest wykorzystywany do zasilania punktdow dystrybucyjnych wykorzystywanych w systemie
CCTV. Zasilacz dostarczany jest jako modut elektroniki. Zasilacz buforowy wraz z odpowiednimi
przetwornicami nalezy zamontowaé¢ w punktach dystrybucyjnych. Do zasilacza nalezy podtaczy¢ przewody
zasilania sieciowego 230VAC oraz pozostate przewody, akumulatora i przetwornic, zgodnie z DTR
producenta. Z przetwornic nalezy zasili¢ przetgczniki sieciowe PoE.

4.2.8. INSTALOWANIE PRZELACZNIKOW SIECIOWYCH.

Przetgcznik PoE jest wykorzystywany do zasilania kamer wykorzystywanych w systemie CCTV.
Przetgczniki nalezy zamontowaé w punktach dostepowych monitoringu. Do przetacznika nalezy podtgczyc
przewody zasilania kamer, punktédw dostepowych, zgodnie z DTR producenta oraz ztgczg UPLINK.

4.2.9. INSTALOWANIE ZASILACZY BEZPRZERWOWYCH UPS.

Zasilacze bezprzerwowe wykorzystywane sg do zasilania urzadzen telewizji przemystowe;j.
Obudowa zasilacza to urzadzenie RACK lub wolnostojgce zawierajgce uktady elektroniki oraz wbudowang
baterie akumulatoréw zasilania rezerwowego. Zasilacze nalezy zamontowac w punktach instalacji serwera
i stacji roboczej oraz podtgczy¢ do nich urzadzenia zgodnie z DTR producenta.
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4.2.10. INSTALOWANIE ZABEZPIECZEN PRZECIWPRZEPIECIOWYCH

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe PoE punktow kamerowych i punktéw dostepowych nalezy
instalowa¢ przy punktach kamerowych, w dedykowanych puszkach lub oddzielnych puszkach,
dostoswanych do warunkow instalacji.

Przetaczniki sieciowe PoE posiadajg wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe PoE jak i przetaczniki sieciowe nalezy uziemi¢ za pomoca
przewodu LGY o odpowiednim przekroju.

4.2.11. MONTAZ MONITORA.

Monitor systemu CCTV nalezy zamontowac w budynku ochrony, gdzie bedzie odbywat sie nadzér
nad zamontowanym systemem. Po ustawieniu urzadzenia nalezy podtgczy¢ je do zasilania sieciowego oraz
potaczy¢ z odpowiednim wyjsciem w rejestratorze za pomocg odpowiednik kabli HDMI lub DP.

4.2.12. MONTAZ PUNKTOW DYSTRYBUCYJNYCH.

Obudowy punktow dystrybucyjnych nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji
Do tego celu nalezy wywierci¢ otwory w $cianie, obsadzi¢ w nich kotki rozporowe zgodnie z DTR producenta.
W przypadku montazu w miejscach innych niz $ciany wewnetrzne, nalezy uzy¢ dedykowanych uchwytow
stupowych. Przez przeznaczone do tego celu otwory, wprowadzi¢ kable sygnatowe z kamer oraz przewody
zasilajace.

4.2.13. URUCHOMIENIE | POMIARY LINII SYGNALOWYCH i ZASILAJACYCH PoE.

Po utozeniu przewoddw linii sygnatowych nalezy zmierzy¢ ich wtasciwosci za pomoca
odpowiedniego testera kwalifikacyjnego. Wyniki pomiaréw testera nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej. Nastepnie po umieszczeniu wszystkich urzadzen w liniach sygnatowych i zasilajgcych i
konfiguracji kamer nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wprowadzonych danych ze stanem faktycznym.

4.2.14. PROGRAMOWANIE SYSTEMU CCTV.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen w systemie CCTV i ich uruchomieniu, nalezy wprowadzi¢ do
pamieci serwera zarzgdzajgcego odpowiednie dane pozwalajgce na rejestracje strumieni z kamer
zamontowanych w systemie. W kamerach nalezy uruchomié analityke zgodnie z wytycznymi inwestora.
Nalezy oprogramowac stacje robocze i przydzieli¢ uzytkownikom odpowiednie uprawnienia.

4.2.15. PRACA PROBNA | TESTOWANIE SYSTEMU.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen w systemie telewizji przemystowej i uruchomieniu, nalezy
sprawdzi¢ poprawnos$¢ jego funkcjonowania przeprowadzajgc testy poszczegdlnych kamer i urzadzen
rejestrujgcych i obrazujgcych. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wyswietlanych komunikatow opisujgcych
kamery czy jest zgodny ze stanem faktycznym. Wszelkie elementy niestabilne i wprowadzajgce zaktécenia
w pracy systemu CCTV i nalezy natychmiast wyeliminowaé poprzez ich wymiane na nowe lub usuniecie
przyczyny zaktdcen.
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5.0. KONTROLA JAKOSCI PRAC.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi
w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i materiatowej. Powinna by¢é wykonywana okresowo w
miare postepu robét przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w
odpowiednich punktach specyfikacji powinny zosta¢ odrzucone.

6.0. ODBIOR PRAC.

6.1 Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi koricowemu inwestycji

b) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)

6.2 Odbiér korncowy inwestycji

Odbiér konncowy robdt polega na ostatecznej ocenie wykonania robdt na podstawie kompletnych
protokotow pomiaréw i uruchomien i faktycznej ocenie pracy systemu. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru koricowego bedg stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbidor koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
pomiardw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robdét z Umowg i dokumentacjg. Na podstawie
wynikéw odbioru, sporzadzony bedzie protokét odbioru wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego robdét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajgce
dokumentacje wykonawczg z naniesionymi zmianami, wyniki pomiaréow kontrolnych i protokoty
uruchomien, karty katalogowe wbudowanych materiatéw i wyrobow.

7.5 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Po 23 miesigcach od odbioru koricowego nalezy dokonaé odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny polega na ocenie pracy systemu i ocenie jakosci usuniecia ewentualnych,
zgtoszonych wczesniej, wad systemu.
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8.0. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawg ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robdt
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koricowego.

9.0. PRZEPISY

A - PN-EN 62676-4:2015 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 4: Wytyczne
stosowania

B - Wytyczne do projektowania systeméw CCTV Ogdlnopolskiego Stowarzyszenia Producentow,
Projektantéw i Instalatoréw Systemow Alarmowych

C - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnouzytkowego.

D -Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351).

E - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).

F - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138).

G - PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

H - PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE.

11.1. Wymagania ogdlne dotyczace uprawnionych instalatoréow Elektrycznej Teletechniki
Zabezpieczen, a w szczegolnosci:

System instalacji monitoringu musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja wykonawczg oraz
specyfikacjg techniczng i materiatowa. Firma - uprawniony instalator musi posiadaé¢ koncesje MSWiA w
zakresie zabezpieczenia technicznego oraz posiada¢ wazine odpowiednie uprawnienia. Ponadto
upowazniony instalator (konserwator) musi wykazaé sie odpowiednim doswiadczeniem i potencjatem
technicznym w zakresie wykorzystywanych systemow.
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