DOKUMENTACIA WYKONAWCZA SYSTEMU TELEWIZII
PRZEMYStOWEJ

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Koszalinie

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, Polska

Obiekt:

Baza PGK

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, Polska

Temat:

System monitoringu wizyjnego w obiekcie przy ulicy Komunalnej 5 w Koszalinie

Data wykonania: wrzesien 2024 r.
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. Wstep

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji
technicznej urzadzen, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla systemu telewizji
przemystowej. W ramach opracowania przedstawiony zostanie dobér elementéw systemu oraz
ich umiejscowienie w przestrzeni.

Podstawa opracowania
e Zlecenie od Inwestora,
e whnioski poczynione podczas inwentaryzacji obiektu,

e ustalenia poczynione z uzytkownikiem,
e zasady wiedzy technicznej obowigzujgce w zakresie opracowania,

. Obowigzujgce normy i przepisy

e PN-EN 62676-4:2015 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.
Czesc 4: Wytyczne stosowania

e Woytyczne do projektowania systemdw CCTV Ogdlnopolskiego Stowarzyszenia
Producentdw, Projektantéw i Instalatoréw Systemow Alarmowych

. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania:

e instalacja punktéw kamerowych TYP 1, do TYP 3 i przeniesienie istniejgcych 36 kpl.
e instalacja punktéw dostepowych monitoringu 9 kpl.
e instalacja tgcza radiowego, punktéw dostepowych 1 kpl.
e instalacja serwera strumieni video wraz z dyskami twardymi 1 kpl.
e instalacja stacji roboczych 1 kpl.
e instalacja monitoréow 24/7 1 szt.
e instalacja zabezpieczen przeciwprzepieciowych 1 kpl.
e instalacja przetacznikdéw sieciowych PoE 10 szt.
e instalacja zasilaczy UPS o mocy od 1000 do 2000VA 2 kpl.
e |Instalacja zasilaczy buforowych 9 kpl.
e |Instalacja tras kablowych 1 kpl.
e instalacja okablowania sieciowego zewnetrznego 1 kpl.
e instalacja okablowania zasilajgcego 1 kpl.
e instalacja przewoddéw uziemiajgcych 1 kpl.
e instalacja konstrukcji wsporczych 2 kpl.
e uruchomienie systemu 1 kpl.
e uruchomienie i konfiguracja analityki wideo w kamerach 1 kpl.
e demontaz istniejgcego systemu telewizji przemystowe;j 1 kpl.
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. Zatozenia

e System bedzie stuzy¢ do podgladu i rejestracji obrazu z punktéw kamerowych obejmujgcych
teren bazy PGK przy ul. Komunalnej 5 oraz dojazd do PSZOK.

e Istniejgce punkty kamerowe nalezy zdemontowac i zamontowaé w nowych lokalizacjach.

e (Czas archiwizacji bedzie wynosit minimum 14 dni kalendarzowych.

e W systemie bedzie jedno state stanowisko do podglagdu, w pomieszczeniu ochrony.
Dodatkowe stanowiska beda miaty charakter dorazny. Ich utworzenie bedzie polegato na
instalacji oprogramowania na wskazanych przez Zamawiajgcego stacjach roboczych.

e Punkty kamerowe systemu bedg zbudowane z megapikselowych kamer IP o rozdzielczosciach
od 2 do 8 Mpx

e Dla obszaréw, w ktérych nie wystepuje oswietlenie zewnetrzne, punkty kamerowe zostang
wyposazone w oswietlacze podczerwieni.

e Ze wzgledu na duza ilos¢ obrazéw do obserwacji, zewnetrzne punkty kamerowe bedg
wyposazone w algorytmy detekcji wtargniecia w obszar monitorowany.

e Komunikacja miedzy piecioma punktami dostepowymi bedzie odbywac sie po istniejgcej sieci
ethernetowej Zamawiajacego.

e Komunikacja miedzy czterema punktami dostepowymi bedzie odbywac sie za pomoca tacza
radiowego.

e Zobrazowanie punktéw kamerowych nalezy ustawié¢ zgodnie z rysunkami.
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6. Opis elementow systemu

Opis elementdow systemu wraz z ich minimalnymi wymaganiami znajduje sie w odrebnym
opracowaniu pt. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEI\] SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ,
stanowigcym integralng cze$é opracowania.

7. Opis funkcjonalny systemu.

System monitoringu w bazie PGK Koszalin sktada sie z trzydziestu szesciu kamer
sieciowych o funkcjonalnosci dobranej do miejsca instalacji.

Nalezy dostarczy¢ trzydziesci dwie nowe kamery oraz wykorzystac cztery istniejgce.
Miejsca instalacji kamer sg przedstawione na rysunkach.

System bazuje na sieci ethernetowej, tgczacej wszystkie wyniesione punkty dystrybucyjne
monitoringu z gtdwnym punktem dystrybucyjnym. Komunikacje miedzy przetacznikami
sieciowymi zapewnig istniejgce tacza ethernetowe i nowe tgcza radiowe. W kazdym z punktéw
dostepowych znajdujg sie przetgczniki sieciowe POE, ktérych zadaniem jest zasilanie punktéw
kamerowych oraz transmisja danych miedzy urzagdzeniami kofnicowymi.

Serwer zarzadzajgcy i rejestrujacy zostanie umieszczony w szafie, w pomieszczeniu
serwerowni. Do obstugi systemdw zostanie zainstalowana stacja robocza w pomieszczeniu
ochrony. Zarzadzanie i dorazng obstuge systemu zapewni oprogramowanie zainstalowane na
wskazanych stacjach roboczych Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy systemu sg objete zasilaniem rezerwowym z lokalnych zasilaczy typu
UPS/BUFOROWYCH zlokalizowanych w kazdym punkcie dostepowym monitoringu.

8. Wytyczne montazu

8.1 Okablowanie

Miedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami kamerowymi i punktami dostepowymi
nalezy poprowadzi¢ okablowanie UTP odporne na promieniowanie UV. Przewody uziemiajace
LGY4-LGY10 nalezy poprowadzi¢ do najblizszych szyn wyréwnawczych.

Okablowanie nalezy prowadzic:

. w rurach elektroinstalacyjnych z PCV odpornych na promieniowanie UV o $rednicy
25mm, w pomieszczeniach technicznych i na zewnatrz budynkdw,

e w rurach karbowanych odpornych na promieniowanie UV o $rednicy 25mm, na
zakonczeniach tras kablowych na zewnatrz budynkdow

e w korytach kablowych, w pomieszczeniach biurowych

e za pomocg wieszakéw KSH-15, KSM-15 lub podobnych, w przestrzeniach miedzy
sufitowych.
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8.2 Budynek B

Rozmieszczenie elementdow systemu przedstawiono na rysunku nr 2.

Na budynku B, w ktérym znajduje sie serwerownia nalezy zamontowaé cztery punkty
kamerowe TYPU 1, o oznaczeniach K1, K2, K3, K4 oraz jeden punkt kamerowy ze zdemontowanych
zasobow Zamawiajgcego o oznaczeniu K5. Punkty kamerowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczania
przeciwprzepieciowe i uziemi¢ je w najblizszych szynach wyréwnawczych lub w punkcie
dystrybucyjnym SERWER [PD_S].

Punkt dystrybucyjny SERWER, nalezy zamontowaé¢ w pomieszczeniu serwerowni. Punkt
nalezy zasili¢ z miejsca przygotowanego przez Zamawiajgcego. Szyne wyrdwnawczg serwerowni,
za pomocg przewodu LGY 10mmA2 nalezy potgczy¢ z szyng wyrownawczg punktu
dystrybucyjnego, do ktérej nalezy podtaczyé przewody uziemiajgce punkty kamerowe. Punkt
dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem.

W szafie serwerowej nalezy zamontowa¢ SERWER strumieni wraz z zasilaczem UPS TYP2.

Na serwerze nalezy zainstalowaé¢ OPROGRAMOWANIE systemu telewizji przemystowej i
uruchomic licencje na 36 kanatéw video. Podczas uruchamiania oprogramowania nalezy ustalié z
Zamawiajgcym adresacje dla wszystkich urzgdzen systemowych.

Nalezy wykonaé potgczenia sieciowe wg wskazan zamawiajgcego.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKEADOWYCH | PRZYELACZANYCH - PD SERWER
L.p. | Nazwa llos¢ |J.m.
1| OBUDOWATYP 1 1 |szt.
2 | ZASILACZ BUFOROWY 1|szt.
3 | PRZETWORNICA DC/DC 1|szt.
4 | PRZELACZNIK SIECIOWY PoE 1|szt.
5| Modut SFP RJ45 1|szt.
6 | AKUMULATOR TYP 1 1|szt.
7 | KAMERATYP 1 4| szt.
8 | KAMERA ISTNIEJACA 1|szt.
9 | ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE POE TYP 1 5| szt.
10 | SERWER 1| kpl.
11| UPSTYP2 1 |szt.
12 | LICENCJA OPROGRAMOWANIA [1 KANAL] 36 | szt.
13 | OKABLOWANIE 1| kpl.
14 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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8.3 Budynek ochrony

Rozmieszczenie elementow systemu w obrebie budynku ochrony przedstawiono na
rysunku nr 3.

Na budynku ochrony nalezy zamontowac punkt kamerowy TYPU 2, o oznaczeniu K6. Punkt
kamerowy nalezy wyposazyé w zabezpieczanie przeciwprzepieciowe i uziemié je w najblizszej
szynie wyrownawczej lub w punkcie dystrybucyjnym OCHRONA. Punkt kamerowy nalezy
zainstalowac na konstrukcji wsporczej tak aby punkt znajdowat sie na wysokosci 3,5m, w potowie
przestrzeni miedzy ptotem a budynkiem. Punk kamerowy nalezy umiescic za istniejgcym punktem
kamerowym, tak aby nie zaktécac jego pracy, a jednoczesnie antena punktu dostepowego, nie
przestaniata pola widzenia kamery.

Punkt dystrybucyjny OCHRONA [PD_0], nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu ochrony.
Punkt nalezy wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem. Nalezy wykorzystac zasilanie zdemontowanych
urzadzen systemu telewizji przemystowej. Szyne wyrdwnawczg budynku ochrony, nalezy potaczy¢
z szyng wyrdwnawczg punktu dystrybucyjnego.

W pomieszczeniu pracownika ochrony nalezy zamontowac STACJE ROBOCZA i MONITOR.
Na stacji roboczej nalezy zainstalowa¢ OPROGRAMOWANIE klienckie systemu telewizji
przemystowej. Zestaw nalezy podtgczy¢ do zasilacza UPS TYP1.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKtADOWYCH | PRZYtACZANYCH - PD OCHRONA
L.p. | Nazwa llo$¢ |J.m.
1| OBUDOWATYP 2 1|szt.
2 | ZASILACZ BUFOROWY 1|szt.
3 | PRZETWORNICA DC/DC 1|szt.
4 | PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 2 1|szt.
5| Modut SFP RJ45 1|szt.
6 | ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE POE TYP 1 1|szt.
7 | AKUMULATOR TYP 2 1|szt.
8 | KAMERATYP 2 1|szt.
9| STACJA ROBOCZA 1| szt.
10 | MONITOR 1|szt.
11|UPSTYP1 1|szt.
12 | KONSTRUKCJA WSPORCZA 1|szt.
13 | UCHWYT StUPOWY 1|szt.
14 | OKABLOWANIE 1| kpl.
15 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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8.4 Budynek D - Warsztat

Rozmieszczenie elementdw systemu w obrebie budynku warsztatu przedstawiono na
rysunku nr 4.

Na budynku D nalezy zamontowac:

e punkty kamerowe TYPU 1, o oznaczeniach K7, K8, K9, K11, K14, K15
e punkty kamerowe TYPU 2, 0 oznaczeniach K10, K12, K13
e punkt dostepowy 360°.

Punkty kamerowe i punkt dostepowy nalezy wyposazy¢é w zabezpieczania
przeciwprzepieciowe i uziemi¢ je w najblizszych szynach wyréwnawczych lub w punkcie
dystrybucyjnym WARSZTAT. Na froncie budynku, punkty kamerowe nalezy montowac nad
bramami, tak aby ich skrzydta w postaci otwartej nie przestaniaty obszaru zobrazowania. Na
bokach budynku, punkty kamerowe nalezy montowac na wysokosci 3,5-4m.

Punkt dystrybucyjny WARSZTAT [PD_W], nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu, w ktorym
znajduje sie lokalny punkt dystrybucyjny zamawiajgcego. Punkt nalezy wyposazy¢ zgodnie z
zestawieniem. Nalezy wykorzystaé zasilanie zdemontowanych urzadzen systemu telewizji
przemystowej lub przygotowane przez Zamawiajgcego. Najblizszg szyne wyréwnawczg budynku
lub szyne wyréwnawczg lokalnego punktu dystrybucyjnego nalezy potaczyé z szyng wyréwnawcza
punktu dystrybucyjnego WARSZTAT.

Nalezy wykonaé potaczenia sieciowe wg wskazan zamawiajgcego.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKEADOWYCH | PRZYtACZANYCH - PD WARSZTAT
L.p. | Nazwa llos¢ | J.m.

1|OBUDOWATYP 1 1|szt.
2 | ZASILACZ BUFOROWY 1|szt.
3 | PRZETWORNICA DC/DC 1|szt.
4| PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 1 1|szt.
5| PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 2 1|szt.
6 | Kabel SFP+ /SFP+ 1|szt.
7 | ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE POE TYP 1 10| szt.
8 | AKUMULATOR TYP 1 1|szt.
9 | ADAPTER PoE 1|szt.
10 | PUNKT DOSTEPOWY 360° 1|szt.
11 | KAMERATYP 1 6 | szt.
12 | KAMERATYP 2 3| szt.
13 | OKABLOWANIE 1| kpl.
14 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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8.5 Budynek A - biurowy

Rozmieszczenie elementéw systemu w obrebie budynku biurowego przedstawiono na
rysunku nr 5.

Na budynku biura nalezy zamontowaé punkty kamerowe TYPU 1, o oznaczeniach K16,
K17, K18, K20 oraz przepiac do systemu istniejgcy punkt kamerowy o oznaczeniu K19.

Punkty kamerowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczania przeciwprzepieciowe i uziemic je
w najblizszych szynach wyréwnawczych lub w punkcie dystrybucyjnym BIURO. Punkty kamerowe
nalezy montowac na wysokosci 3,5-4m.

Punkt dystrybucyjny BIURO [PD_B], nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu, w ktérym
znajduje sie lokalny punkt dystrybucyjny zamawiajgcego. Punkt nalezy wyposazyé zgodnie z
zestawieniem. Nalezy wykorzystac zasilanie przygotowane przez Zamawiajgcego. Najblizszg szyne
wyrownawczg budynku lub szyne wyrdownawczg lokalnego punktu dystrybucyjnego, nalezy
potaczyc¢ z szyng wyréwnawczg punktu dystrybucyjnego BIURO.

Nalezy wykona¢ potaczenia sieciowe wg wskazan zamawiajgcego.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKtADOWYCH | PRZYLACZANYCH - PD BIURO
L.p. | Nazwa llos¢ |J.m.
1| OBUDOWATYP 1 1|szt.
2 | ZASILACZ BUFOROWY 1 |szt.
3| PRZETWORNICA DC/DC 1 |szt.
4 | PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 1 1 |szt.
5| ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE POE TYP 1 5 szt.
6 | OBUDOWA ZABEZPIECZENIA TYPU 2 1 |szt.
7 | AKUMULATOR TYP 1 1 |szt.
8 | KAMERATYP 1 4| szt.
9 | KAMERA ISTNIEJACA 1 |szt.
10 | OKABLOWANIE 1| kpl.
11 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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8.6 Budynek PSZOK

Rozmieszczenie elementdow systemu w obrebie PSZOK przedstawiono na rysunku nr 6.
Na konstrukcji wsporczej nalezy zamontowac:

e punkty kamerowe TYPU 1, o oznaczeniach K21, K22,
e zdemontowany wczes$niej punkt kamerowy, o oznaczeniu K23,

Konstrukcje wsporczg, np. rure kwadratowg, ocynkowang o przekroju 80x80x3 i dtugosci
4,5m, nalezy przykreci¢ do budynku PSZOK.

Punkt dostepowy [AP_P] nalezy zamontowac na budynku PSZOK w taki sposéb by nie
zaktécat pracy istniejgcego punktu dostepowego. Np. na uchwycie typu L, w przeciwlegtym
narozniku budynku.

Punkty kamerowe i punkt dostepowy nalezy wyposazy¢ w zabezpieczania
przeciwprzepieciowe i uziemi¢ je w najblizszych szynach wyréwnawczych lub w punkcie
dystrybucyjnym PSZOK. Punkt dostepowy nalezy skierowa¢ w strone punktu dostepowego
WARSZTAT.

Punkt dystrybucyjny PSZOK [PD_P], nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu PSZOK. Punkt
nalezy wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem. Nalezy wykorzystaé zasilanie urzadzen systemu
telewizji przemystowej. Najblizszg szyne wyrdwnawczg budynku nalezy potgczyé z szyng
wyréwnawczg punktu dystrybucyjnego PSZOK.

Nalezy zestawic tacze radiowe z punktem dystrybucyjnym WARSZTAT

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKtADOWYCH | PRZYtACZANYCH - PD PSZOK
L.p. | Nazwa llo$¢ |J.m.
1| OBUDOWATYP 2 1|szt.
2 | ZASILACZ BUFOROWY 1|szt.
3 | PRZETWORNICA DC/DC 1 |szt.
4 | PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 2 1|szt.
5| ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE POE TYP 1 4| szt.
6 | OBUDOWA ZABEZPIECZENIA TYPU 2 1|szt.
7 | AKUMULATOR TYP 2 1 |szt.
8 | ADAPTER PoE 1|szt.
9 | PUNKT DOSTEPOWY 23° 1 |szt.
10 | KAMERATYP 1 2 | szt.
11 | KAMERA ISTNIEJACA 1 |szt.
12 | KONSTRUKCJA WSPORCZA 1|szt.
13 | UCHWYT StUPOWY 3| szt.
14 | OKABLOWANIE 1| kpl.
15 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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8.7 Stup oswietleniowy nr 1, przy placu manewrowym

Rozmieszczenie elementéw systemu w obrebie stupa oswietleniowego przy placu
manewrowym przedstawiono na rysunku nr 7.

Na stupie, za pomocg dedykowanych uchwytéw nalezy zamontowac:

e punkt kamerowy TYPU 2, o oznaczeniu K24,
e punkt dostepowy 23°,
e punkt dystrybucyjny StUP 1.

Punkty kamerowe i punkt dostepowy nalezy wyposazy¢é w zabezpieczania
przeciwprzepieciowe i uziemié je w szynie wyréwnawczej punktu dostepowego StUP 1. Punkt
dostepowy nalezy skierowac w strone punktu dostepowego WARSZTAT.

Punkt dystrybucyjny StUP1 [PD_S1], nalezy zainstalowa¢ na stupie. Punkt nalezy
wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem. Nalezy wykorzysta¢ zasilanie w stupie, przygotowane przez
zamawiajgcego. Szyne wyrownawczg stupa lub szafki energetycznej nalezy potgczy¢ z szyng
wyrownawczg punktu dystrybucyjnego SLUP 1.

Nalezy zestawic tacze radiowe z punktem dystrybucyjnym WARSZTAT

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKtADOWYCH | PRZYLACZANYCH - PD StUP 1
L.p. | Nazwa llos¢ | J.m.
1| OBUDOWATYP 3,Z ADAPTEREM 1| kpl.

2 | ZASILACZ BUFOROWY 1| szt.

3| PRZETWORNICA DC/DC 1] szt.
4 | PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 2 1| szt.

5 | ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE POE TYP 1 2| szt.

6 | AKUMULATOR TYP 2 1| szt.
7 | ADAPTER PoE 1] szt.

8 | PUNKT DOSTEPOWY 23° 1| szt.
9 | KAMERATYP 2 1] szt.
10 | UCHWYT StUPOWY 2 | szt.
11 | OKABLOWANIE 1| kpl.
12 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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8.8 Stup oswietleniowy nr 2, przy sciezce rowerowej

Rozmieszczenie elementdow systemu w obrebie stupa oswietleniowego przy placu Sciezce
rowerowe]j przedstawiono na rysunku nr 8.

Na stupie oswietleniowym, za pomocg dedykowanych uchwytéw nalezy zamontowac:

e punkt kamerowy TYPU 1, o oznaczeniu K25,
e punkt kamerowy TYPU 2, o oznaczeniu K26,
e punkt dostepowy 23°,

e punkt dystrybucyjny StUP 2.

Punkty kamerowe i punkt dostepowy nalezy wyposazy¢é w zabezpieczania
przeciwprzepieciowe i uziemié je w szynie wyréwnawcze] punktu dostepowego StUP 2. Punkt
dostepowy nalezy skierowac w strone punktu dostepowego WARSZTAT.

Punkt dystrybucyjny StUP 2 [PD_S2], nalezy zainstalowac na stupie. Punkt nalezy
wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem. Nalezy wykorzystac state zasilanie w stupie, przygotowane
przez zamawiajgcego. Szyne wyréwnawczg stupa nalezy potgczy¢ z szyng wyrdéwnawczg punktu
dystrybucyjnego StUP 2.

Nalezy zestawic tacze radiowe z punktem dystrybucyjnym WARSZTAT

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKtADOWYCH | PRZYLACZANYCH - PD StUP 2
L.p. | Nazwa llos¢ |J.m.
1| OBUDOWATYP 3,Z ADAPTEREM 1| kpl.
2 | ZASILACZ BUFOROWY 1| szt.
3 | PRZETWORNICA DC/DC 1] szt.
4 | PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 2 1 |szt.
5| ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE PoE 3| szt.
6 | OBUDOWA ZABEZPIECZENIA TYPU 2 1 |szt.
7 | AKUMULATOR TYP 2 1|szt.
8 | ADAPTER PoE 3| szt.
9 | PUNKT DOSTEPOWY 23° 1|szt.
10 | KAMERATYP 1 1| szt.
11| KAMERATYP 2 1] szt.
12 | UCHWYT StUPOWY 3| szt.
13 | OKABLOWANIE 1| kpl.
14 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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8.9 Budynek C

Rozmieszczenie elementdow systemu w obrebie budynku C przedstawiono na rys. nr 9.

Na budynku C nalezy zamontowac:

e zdemontowany wczes$niej punkt kamerowy, o oznaczeniu K27,

e punkt kamerowy TYPU 2, o oznaczeniu K28,
e punkty kamerowe TYPU 1, o oznaczeniach K29, K30,

Punkty kamerowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczania przeciwprzepieciowe i uziemic je
w najblizszych szynach wyréwnawczych lub w punkcie dystrybucyjnym BUDYNEK C [PD_C].

Punkty kamerowe nalezy montowacé na wysokosci 3,5-4m.

Punkt dystrybucyjny BUDYNEK C, nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu, w ktorym
znajduje sie lokalny punkt dystrybucyjny Zamawiajgcego. Punkt nalezy wyposazy¢ zgodnie z

zestawieniem. Nalezy wykorzystac zasilanie przygotowane przez Zamawiajgcego. Najblizszg szyne
wyrownawczg budynku lub szyne wyrdwnawczg lokalnego punktu dystrybucyjnego, nalezy

potgczyc¢ z szyng wyrdwnawczg punktu dystrybucyjnego BUDYNEK C.

Nalezy wykona¢ potgczenia sieciowe wg wskazan zamawiajgcego.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKtADOWYCH | PRZYLACZANYCH - PD BUDYNEK

L.p. |Nazwa llos¢ |J.m.
1|OBUDOWATYP1 1|szt.
2 | ZASILACZ BUFOROWY 1| szt.
3| PRZETWORNICA DC/DC 1|szt.
4 | PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 1 1| szt.
5| ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE PoE 4 | szt.
6 | AKUMULATOR TYP 2 1| szt.
7 | KAMERATYP 1 2 | szt.
8 | KAMERATYP 2 1| szt.
9 | KAMERA ISTNIEJACA 1|szt.
10 | OKABLOWANIE 1| kpl.
11 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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8.10 Budynek E

Rozmieszczenie elementdow systemu w obrebie budynku E przedstawiono na rys. nr 10.

Na budynku E nalezy zamontowac¢ punkty kamerowe TYPU 3 o oznaczeniach K32, K33,
K35, K36 oraz punkty kamerowe TYPU 1 o oznaczeniach K31 i K34.

Punkty kamerowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczania przeciwprzepieciowe i uziemic je
w najblizszych szynach wyréwnawczych lub w punkcie dystrybucyjnym BUDYNEK E. Punkty
kamerowe nalezy montowac na wysokosci 3,5-4m.

Punkt dystrybucyjny BUDYNEK E [PD_E], nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu, w ktorym
znajduje sie lokalny punkt dystrybucyjny Zamawiajacego. Punkt nalezy wyposazy¢ zgodnie z
zestawieniem. Nalezy wykorzystac zasilanie przygotowane przez Zamawiajgcego. Najblizszg szyne
wyrownawczg budynku lub szyne wyrdwnawczg lokalnego punktu dystrybucyjnego, nalezy
potgczyc¢ z szyng wyrdwnawczg punktu dystrybucyjnego BUDYNEK E.

Nalezy wykonaé potaczenia sieciowe wg wskazan zamawiajgcego.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKEADOWYCH | PRZYtACZANYCH - PD WARSZTAT 2
L.p. |Nazwa llos¢ |J.m.
1| OBUDOWATYP 1 1 |szt.
2 | ZASILACZ BUFOROWY 1|szt.
3| PRZETWORNICA DC/DC 1 |szt.
4 | PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 1 1 |szt.
5| ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE PoE 6 | szt.
6 | AKUMULATORTYP 1 1 |szt.
7 | KAMERATYP 3 4| szt.
8 | KAMERATYP 1 2 | szt.
9 | OKABLOWANIE 1| kpl.
10 | AKCESORIA MONTAZOWE 1| kpl.
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9. Zestawienie podstawowych urzgdzen i materiatow

—
©

Nazwa

llosé

SERWER

1

kpl.

LICENCJA OPROGRAMOWANIA [1 KANAt]

36

szt.

UPS TYP2

szt.

STACJA ROBOCZA

szt.

MONITOR

szt.

UPSTYP 1

[ERN (TSN P

szt.

KAMERA TYP 1 Z PUSZKA INSTALACYJNA

N
=

szt.

KAMERA TYP 2 Z PUSZKA INSTALACYJNA

szt.

O |0 |N|OO|Nn|HIWIN (P

KAMERA TYP 3 Z PUSZKA INSTALACYJNA

szt.

[N
o

KAMERA ISTNIEJACA (ZDEMONTOWANA)

szt.

[y
[EEY

PRZEtACZNIK SIECIOWY PoE TYP 1

szt.

[
N

PRZELACZNIK SIECIOWY PoE TYP 2

szt.

=
w

Modut SFP RJ45

szt.

[
S

Kabel SFP+ /SFP+

szt.

=
(2]

ADAPTER PoE

Szt.

[
[e)]

PUNKT DOSTEPOWY 360°

szt.

=
~N

PUNKT DOSTEPOWY 23°

Wik |dRLrINNOIOVAIPDdINN

szt.

[
oo

ZABEZPIECZNIE PRZECIWPRZEPIECIOWE PoE

4

o

szt.

=
Y]

OBUDOWATYP 1

szt.

N
o

OBUDOWATYP 2

szt.

N
=

OBUDOWA TYP 3, Z ADAPTEREM StUPOWYM

kpl.

N
N

ZASILACZ BUFOROWY

szt.

N
w

PRZETWORNICA DC/DC

szt.

N
SN

AKUMULATORTYP 1

szt.

N
(921

AKUMULATOR TYP 2

szt.

N
(e)]

KONSTRUKCJA WSPORCZA KAMER

kpl.

N
~N

UCHWYT StUPOWY KAMER

szt.

N
(o]

UCHWYT StUPOWY PUNKTU DOSTEPOWEGO

szt.

N
(o)

OKABLOWANIE UTP 1500m, LGY 4-10 300m

kpl.

w
o

AKCESORIA MONTAZOWE

R IRPIWININOI([lO[O NN (O

kpl.
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10.

Uwagi

Catosc robdt nalezy wykonad zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace przy instalacji systemu muszg by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

Doktadne pole zobrazowania i ostateczng wysokos¢ montazu poszczegdlnych punktéw
kamerowych nalezy uzgodnic z uzytkownikiem.

Uruchomienie wybranych algorytmoéw analityki nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie
konfiguracji systemu.

Nalezy przekaza¢ protokolarnie ostateczng konfiguracje systemu wraz ze wskazaniem
uruchomionych algorytmow, adresacji, kont i haset.

W dokumentacji i zataczniku pt. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN SYSTEMU
TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ zastosowano konkretne urzadzenia, ktdre stuzg za przyktad
dobranych rozwigzan. Zastosowanie urzadzen innych niz przywotane jest dopuszczalne,
jesli spetniajg one kryteria podanych wymagan ze szczegdlnym uwzglednieniem
funkcjonalnosci oprogramowania.

Doktadne miejsce instalacji i zobrazowanie punktéw kamerowych na rzucie satelitarnym
przedstawiono w zatgczniku pt. ZOBRAZOWANIE PUNKTOW KAMEROWYCH
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11. Czes¢ rysunkowa
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Rysgnek nrl:

Przeglad systemu
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Rysunek nr 2: Budynek B
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Rysunek nr 3: Budynek ochrony

BUDYNEK OCHRONY
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Rysunek nr 4: Budynek D - Warsztat
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Rysunek nr 5: Budynek A - Biurowy
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Rysunek nr 6: Budynek PSZOK
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Rysunek nr 7: Stup oswietleniowy nr 1
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Rysunek nr 8: Stup oswietleniowy nr 2
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Rysunek nr 9: Budynek C
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Rysunek nr 10: Budynek E
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