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Uwagi do rysunkow:
1. Rysunek jest objety prawami autorskimi i nie moze by¢ uzywany czy reprodukowany w czesci lub catosci bez pisemnej zgody
wiasciciela.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z odpowiadajgcymi rysunkami branz:
konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, drog, zagospodarowania terenu i innych branz.

3. Rysunki w wigkszej skali - w szczegdlnosci detale, rysunki wnetrz i innych elementow - majg priorytet nad rysunkami w skali
mniejszej.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunkow. Tylko wymiary podane s wazne.

5. Wszystkie elementy wykoriczenia, wyposazenia ruchome i nieruchome, kolorystyka materiatéw, itd. moga by¢ objete

6. Warstwy przegrod budowlanych - wedtug opisu technicznego.
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Nazwa projgktu: .
ZESPOt BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W BRANIEWIE

Lokalizacja:
14-500 Braniewo
dz. nr126/3
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jedn. ewid. Braniewo
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Elewacje

E-2 Elewacja Potudniowa 1100 E-4 Elewacja Potnocna 1100
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