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OPIS TECHNICZNY

Lokalizacja zamierzenia
dziatka ewid. nr 95/4, obreb 109
ul. Orta Biatego, Nowy Sacz

Projektowane boisko o nawierzchni trawiastej (obsiewka z mieszanek traw sportowych) o wymiarach
pola gry 32.1x19.1m.

Planowane boisko zlokalizowane bedzie réwnolegle do linii granicy z dziatka ewidencyjng nr 97 (strona
potudniowo-wschodnia).

Usredniony poziom boiska wynosi¢ bedzie 307.00m.n.p.m. Obecnie teren ptaski wymagajgcy niwelacji
oraz niezbednych korekt (profilowanie, spadki) wokét boiska (z wytgczeniem dziatki ewid. nr 97).

W ramach prac budowlanych boiska przewiduije sie m.in. wykonanie:

A. Odspojenie darni oraz wykonanie korytowania na glebokos¢ ok.20cm (obecnie rdznica terenu wynosi
+18-22cm) — usuniecie warstwy humusu (reszta warstw bedzie jako nadsyp)
B. wyrdwnanie terenu,
C. wykonanie warstwy nosnej z mieszanki zwiru i piasku
- Gérna warstwa odsaczajaca gr. 16 cm — piasek ptukany fr. 0-4 mm
- Dolna warstwa odsaczajgca gr. 10 cm — zwir fr. 2-16 mm
wskaZnik zageszczenia 1s>0.95,
D. wyprofilowanie terenu ptyty boiska wraz ze strefg wybiegu 2.0 i 3.0m z ustalonym spadkiem 0,5% (na
zewnatrz),
E. dostawa i roztozenie siatki na krety na calej powierzchni obszaru rekultywowanego,
F. wykonanie podtoza warstwy wegetacyjnej gr. min. 13,00 cm w sktadzie: torf ogrodniczy + piasek + gleba
(wg technologii),
G. watowanie i jednoczesne profilowanie ptyty boiska,
H. wykonanie zasiewu trawy sportowej lub utoZenie gotowej nawierzchni trawiastej ,z rolki”,
|. wykonanie posadowienia oraz montaz bramek (montaz bramek na wtasnych fundamentach @40cm
posadowionych na gt. 120cm PPT).

Prace przy fundamentach (bramki) nalezy wykonaé jedynie w trybie dziennym tj. wykop — montaz zbrojenia
- zalanie mieszanka betonowa, celem unikniecia zalaniem wodami opadowymi. Nie przewiduje sie
pozostawienia wykopow jako otwartych na dzien nastepny (fundament naleiy realizowaé w trybie
jednorazowym j.w.).

W zakresie prac wokét ptyty boiska przewiduje sie wykonanie profilowania/niwelacji terenu poza
boiskiem w celu wyrdwnania terenu oraz jego ujednolicenia, a nastepnie wykonanie obsiewek z traw
sportowych.

Boisko do pitki noinej

Projektuje sie wykonanie rekultywacji istniejgcego terenu, wyrdwnanie powierzchni i wykonanie obsiewki z
traw sportowych.

Trawiaste wykonane z obsiewki mieszanki traw z przeznaczeniem dla boisk sportowych, odmiany traw min.
zycica trwala oraz wiechlina takowa, ktére powinny by¢ dopasowane do specyfiki boiska do pitki noznej.
Przeznaczenie murawy jako sportowej uzytkowanej w bardzo trudnych warunkach. Cechami
charakterystycznymi zycicy trwatej musi by¢ zdolnos¢ do bardzo szybkiego kietkowania oraz odpornosc na
intensywne wydeptywanie. Zycica trwata powinna by¢ skrzyzowana z Wiechling fgkowa — musi posiadac
zdrowy i mocny system korzeniowy.

str. A4



Spadki

Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczac 1%. alternatywnie przyjmuje sie spadek w przedziale
od 0,3 % do 0,6 %. Boisko cztero spadkowe ptyty boiska — tzw. koperta.

Wysokosc

Spadek nie powinien odbiegaé w zadnym miejscu wiecej niz 20 % facznej grubosci nawierzchni od spadku
nominalnego, najwyzej jednak 3 cm.

Profilowanie
Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekraczac 3 cm ponizej 4 metrowej listwy. Ponadto dopuszcza sie
pozostawienie sladow po jezdzie pojazdow budowlanych do 10 mm.

Podlewanie pielegnacyjne

W ramach pielegnacji wykonczeniowej nalezy wykonac nastepujace prace:

-zachowa¢ odpowiednig wilgotnos$¢ dla poczatkowego wzrostu nasion,

- w momencie kietkowania nie nawilza¢ najwyzszych warstw lecz 10 cm warstwy nosnej trawy.
Proponowane proporcje ok. 10 - 15I/m? wody na jedno zraszanie.

Odstepy miedzy podlewaniem nalezy stopniowo zwieksza¢, W fazie poczatkowej wzrostu traw nalezy
zwrdcic baczng uwage na planowane zraszanie. Czestotliwosc i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane do
miejscowego klimatu oraz wytycznych producenta traw sportowych.

Nawozenie

Nawozenia nawozem wolnodziatajgcym zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawozy szybko dziatajace — nie stosowac. Przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastapic
wiosna. Zaleca sie kazdorazowo badad sktad chemiczny podtoza.

Koszenie

Trawa powinna zostac skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm, nie powinna by¢ nizsza niz ok. 4 cm.
Wystepujace miejsca ,tyse", gdzie ziarna trawy nie wzeszlty, powinny zostac posypane mieszanka
regenerujgca.

Pierwsze koszenie powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta traw.

Bramki - zestaw do pitki noznej.

Bramka do pitki noznej, aluminiowa o wymiarach 5x2m. Poprzeczka i stupki wykonane z profilu
aluminiowego, anodowanego o wymiarach np. 120x100mm. Konstrukcja wsporcza siatki (pataki, rura tylna)
wykonana z rury aluminiowej anodowanej np. fi 35. Gtebokos¢ bramki (géra/dét) 120x150cm. Bramka
montowana w tulejach w komplecie wraz z siatkg odporng na warunki atmosferyczne, z elementami
ztacznymi i haczykami do montazu. Zgodnie z norma PN-EN 749. Lico fundamentu nalezy wykonaé jako
zagtebione gorne lico min. 10 cm ponizej poziomu terenu z wyprowadzeniem tulei montazowej bramki (o
ile producent systemu nie okresla innych warunkéw wykonania). Siatka bramki, montaz na zapinki i
zaczepy.

Materiat: Polipropylen PP

Wielkos¢ oczka: 100 mm x 100 mm

Ksztatt oczek: kwadraty, szesciokaty, do ustalenia
Grubosé splotki: 3 mm

Kolor: zielony

Odpornosé na UV: Tak

Cecha: odpornosé na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozciaganie, rozrywanie,

rozplatanie) przy jednoczesnym zachowaniu stref rozciggliwosci, odpornosé na zmiany temperatur oraz
zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, snieg, wiatr), bardzo niska chfonnosé.
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Teren biologicznie czynny —w obrebie projektowanego boiska - projektuje sie nawierzchnie trawiasta.
Nasadzenia/obsiewki nalezy wykonac jako trawe sportowg z zastosowaniem mieszanki najlepszych
gatunkow traw gazonowych odpornych na wzmozone wydeptywanie oraz uszkodzenia mechaniczne.
W obrebie projektowanego boiska projektuje sig niwelacje terenu ze spadkiem na zewnatrz boiska

Fundamenty - Wszystkie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy montowac na state w podtozu,
zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi normami.

opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienio budowlone w specjalnosci architektgni
do prpjgktowanio bez ogruniczen‘ P
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rys. PZT 1 Projekt Zagospodarowania Terenu
TEMAT: budowa boiska trawiastego

LOKALIZACJA:

Nowy Sgcz, dz. ewid. nr 95/4, obreb 109
ul. Bohateréw Orta Biatego

INWESTOR: MIASTO NOWY SACZ
RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ
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Boiske do pitki noznej
Trawiaste wykonane z obsiewki mieszanki traw z przeznaczeniem dla boisk sportowych.
QOdmiany traw min. zycica trwata oraz wiechlina fakowa, ktére powinny byc¢ dopasowane do specyfiki
boiska do pitki noznej {np. szkota). Przeznaczenie murawy jako sportowej uzytkowanej w bardzo trudnych

40 471 warunkach. Cechami charakterystycznymi zycicy trwalej sa zdolnos¢ do bardzo szybkiego kietkowania oraz

linia boczna boiska (granica pola gry)

511

odpornosé na intensywne wydeptywanie. Zycica trwata powinna by¢ skrzyzowana z Wiechling takowa -
tworzaca zdrowy i mocny system korzeniowy.

Spadki Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczac 1%. alternatywnie przyjmuje sie spadek w
przedziale od 0,3 % do 0,6 %. Boisko cztero spadkowe (koperta).

Profilowanie Odchylenie od plaszczyzny nie powinno przekraczaé 3 cm ponizej 4 metrowej listwy. Ponadto
dopuszcza sie pozostawienie sladéw po jezdzie pojazdéw budowlanych do 10 mm,

Koszenie Trawa powinna zostac skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm, nie powinna by¢ nizsza niz ok. 4 cm.
Wystepujgce miejsca tyse", gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zostac dosiane mieszanka
regenerujacy.

Pierwsze koszenie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta traw.

Bramki - zestaw do pitki noznej.

Bramka do pitki noznej, aluminiowa o wymiarach 5x2m. Poprzeczka i stupki wykonane z profilu
aluminiowego, anodowanego o wymiarach np. 120x100mm. Konstrukcja wsporcza siatki (pataki, rura
tylna) wykonana z rury aluminiowe]j anodowanej np. fi 35. Gtebokos¢ bramki (gora/dot) 120x150cm.
Bramka montowana w tulejach w komplecie wraz z siatkg odporna na warunki atmosferyczne, z
elementami ztacznymi i haczykami do montazu. Zgodnie z normg PN-EN 749. Lico fundamentu nalezy
wykona¢ jako zagtebione gérne lico min, 10 cm ponizej poziomu terenu z wyprowadzeniem tulei
montazowe]j bramki (o ile producent systemu nie okresla innych warunkéw wykonania).

Siatka bramki, montaz na zapinki i zaczepy.

Materiat: Polipropylen PP

Wielkos¢ oczka: 100 mm x 100 mm

Ksztatt oczek: kwadraty, szesciokaty, do ustalenia

Gruboéé splotki: 3 mm

Kolor: zielony

Odpornosé na UV-catkowita

Cecha: odpornoéé na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozcigganie, rozrywanie,
rozplgtanie) przy jednoczesnym zachowaniu stref rozciggliwosci, odpornoé¢ na zmiany temperatur oraz
zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, wiatr), bardzo niska chionnosc.
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