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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Opis techniczny do inwentaryzacji
II. Rysunki inwentaryzacji w skali 1:100 :

1. Rzut piwnic nr 1/INW
2. Rzut parteru nr 2/INW
3. Rzut I pietra nr 3/INW
4. Rzut II pigtra nr 4/INW
5. Rzut III pigtra nr S/INW
6. Rzut IV pigtra nr 6/INW
7. Przekréj A-A nr 7/INW
8. Przekréj B-B nr 8/INW
9. Przekréj C-C nr 9/INW
10.Szyb ewakuacyjny nr 10/INW

III. Inwentaryzacja instalacji wody ppoz. :
1. Opis techniczny instalacji wody ppoz.

2. Rysunki inwentaryzacji branzy sanitarnej:
- Rzut piwnic nr 1/INW
- Rzut parteru nr 2/INW
- Rzut I pietra nr 3/INW
- Rzut II pigtra nr 4/INW
- Rzut III pigetra nr S/INW
- Rzut IV pigtra nr 6/INW
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OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

. Obiekt

Dom Studencki nr 7

W skiad budynku wchodzg pomieszczenia uzytkowe Domu Studenckiego nr 7,
oraz klubu studenckiego ,Orbital” i mieszkania stuzbowe, oraz schron w
piwnicach. Niniejsze opracowanie obejmuje tylko pomieszczenia Domu
Studenckiego.

Lokalizacja
Gdansk - Wrzeszcz, ul. Leczkowa 18

Powierzchnia catkowita pomieszczen Domu Studenckiego 3 608,9 m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen Domu Studenckiego 2 845,7 m?
Kubatura pomieszczen Domu Studenckiego 12 547 m?

Konstrukcja

Budynek pigciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, jednotraktowy.
Konstrukcja budynku tradycyjna, zlozona z murowanych $cian no$nych
posadowionych na betonowych tawach fundamentowych. Na $cianach oparto
prefabrykowane stropy gestozebrowe oraz stropodach o konstrukcji noénej takze
ze stropu gestozebrowego. Uktad konstrukcyjny budynku jest podtuzny. Rozstaw
$cian konstrukcyjnych oraz ich grubo$é¢ - zmienne na kondygnacjach.

Sciany

Sciany nosne, elewacyjne oraz dziatowe na wszystkich kondygnacjach murowane
w technologii tradycyjnej, z cegly petnej oraz z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Sciany elewacyjne ocieplone warstwg styropianu o grubosci 6 cm.

Stan $cian konstrukcyjnych okresla sie jako dobry.

Stropy

Wszystkie stropy oraz stropodach sg wykonane jako gestozebrowe stropy
prefabrykowane typu DMS. Stropy oparte na $cianach konstrukcyjnych oraz na
zelbetowych podciggach betonowanych ,na mokro” (hol, strop nad przejazdem).
Pomigdzy piwnicami a parterem konstrukcja stopu wzmocniona z uwagi na
schron znajdujacy sie w piwnicy. Stan stropéw okresla sie jako dobry.

Schody

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa o wymiarach w $wietle 4,38 x
2,75 m. Schody miedzykondygnacyjne sg tréjbiegowe z dwoma spocznikami o
zelbetowej konstrukcji ptytowej. Szeroko$¢ biegdéw zréznicowana i waha sie od
1,2 do 1,4 m. Grubo$¢ ptyty schodowej wynosi 18 cm. Powierzchnia schodéw i
spocznikéw wykonczona lastrikiem szlifowanym. Konstrukcja schodéw w stanie
dobrym, oktadzina lastrikowa kwalifikuje sie do wymiany.



10.Szyb ewakuacyjny
W budynku w Scianie szczytowej (po przeciwnej stronie klatki schodowej)
znajduje sie szyb ewakuacyjny dla celéw ppoz. Sciany szybu murowane. Na
kazdej kondygnacji znajduje sie podest zelbetowy na potowie powierzchni
pomieszczenia. Komunikacja pionowa miedzy podestami dwoma rzedami klamer
stalowych mocowanych w $cianie szybu.

11.Dach
Dach budynku stanowi ptyta stropowa DMS, na ktérej oparto §cianki azurowe,
oraz ptyty dachowe ,korytkowe”. Dach dwuspadowy pokryty papa. Spadek potaci
dachowej ~ 5 %. Stan pokrycia dobry, stropodach szczelny.

12.0kna i drzwi
Drzwi wej$ciowe drewniane, ptycinowe, przeszklone.
Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach poza weztami kuchennymi i sanitarnymi,
drewniane, petne, ptycinowe z naswietlem gérnym. Stan tych drzwi zly -
kwalifikujg si¢ do wymiany. Drzwi w weztach kuchennych i sanitarnych peine
ptytowe. Drzwi w stanie dobrym — nowe.
Wszystkie okna z PCV pojedyncze dwudzielne, szklone pojedynczo szybg
zespolong. Stan okien dobry — po wymianie.

13.Elementy wykonczeniowe
Tynki zewnetrzne nowe cienkowarstwowe wykonane na warstwie izolacji
termicznej ze styropianu. Stan tynkéw bardzo dobry. W wezitach kuchennych i
sanitarnych znaczna cze$¢ $cian obtozona glazurg , a posadzki terakots.
Pozostate powierzchnie $&cian oraz sufity wykonczone gtadzig gipsowsg i
pomalowane farbami emulsyjnymi. Stan oktadzin dobry. Tynki wewnetrzne w
pozostatych pomieszczeniach i korytarzach cementowo-wapienne, pomalowane
farbami kredowymi i olejnymi (lamperie). Stan tych tynkéw zly wymagajg
przetarcia, szpachlowania i wykonania nowych powtok malarskich.
Posadzki wg opisu na rysunkach. W znacznej czes$ci pomieszczen pod
wyktadzing rulonowg PCV znajduje sie zniszczony parkiet. Wszystkie posadzki
poza wyremontowanymi weztami kuchennymi i sanitarnymi wymagajg wymiany i
naprawy.
Rynny i pozostate obrébki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej, pomalowane
na kolor brazowy. Stan obrébek lichy , wymagajg remontu i konserwacji.

14 Wyposazenie instalacyjne

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne :

elektryczng niskiego napiecia — do wymiany

gazu przewodowego z przylaczem z sieci miejskiej — stan dobry,

wody zimnej z przytgczem z sieci miejskiej — po wymianie

kanalizacji podtgczong do sieci miejskiej — po remoncie

centralnego ogrzewania zasilana z sieci miejskiej — po wymianie

cieptej wody uzytkowej zasilana z sieci miejskiej — po wymianie
wewnetrzna sie¢ telefoniczna wraz z centralg — stan dobry do rozbudowy
wentylacji grawitacyjnej — szczego6ty wg osobnego opracowania.



15.0toczenie budynku
Budynek jest zlokalizowany w zwartej zabudowie miejskiej ztozonej z budynkéw o
podobnym wieku i wielkosci.
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