ZP/36/055/U/24 Zatacznik nr 4 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania

~Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr 7 Politechniki Gdariskiej wraz z niezbednym
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Gdansku przy ulicy Leczkowa 18”
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i petnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamoéwienia powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne bedgce zatgcznikiem do
SWZ, obowigzujgce przepisy prawa, lokalne uwarunkowania oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Remont kapitalny ma na celu zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen, w jak najwiekszym
stopniu dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisow, przystosowanie dla o0s6b
niepetnosprawnych oraz wyposazenie w nowoczesne instalacje i systemy. W wyniku remontu
kapitalnego obiekt musi uzyska¢ wtasciwe parametry techniczne, uzytkowe oraz estetyczne.
Budynek bedzie petnit funkcje domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie
wakaciji wykorzystywany bedzie jako hotel dla turystéw.

W obecnym uktadzie pokoje studenckie sg wieloosobowe, na kondygnacjach sg wspélne tazienki
z natryskami oraz wspolne sanitariaty.

I. Charakterystyka i informacja o budynku.

Dom Studencki nr 7 zostat wybudowany w 1952 r. Budynek znajduje sie przy ulicy Leczkowa 18
w Gdansku Wrzeszczu, w bezposrednim sgsiedztwie z Domami Studenckimi nr 10, nr 5, nr 5A, i
nr 6. Jest to budynek sredniowysoki, czesciowo podpiwniczony z piecioma kondygnacjami
nadziemnymi oraz ze skrzydtem trzykondygnacyjnym z przejazdem dolnym 2z ptaskim
stropodachem. W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa tréjbiegowa monolityczna
zelbetowa. W budynku znajduje sie takze pion mieszkan stuzbowych, pomieszczenia klubu
studenckiego ,Polufka” oraz schron OC znajdujacy sie w podpiwniczeniu.

Konstrukcja

Budynek pieciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, jednotraktowy. Konstrukcja tradycyjna,
ztozona z murowanych $cian nosnych posadowionych na betonowych tawach fundamentowych.
Na Scianach oparto prefabrykowane stropy gestozebrowe oraz stropodach o konstrukcji nosnej
takze ze stropu gestozebrowego. Uktad konstrukcyjny budynku jest podiuzny. Rozstaw Scian
konstrukcyjnych oraz ich grubo$¢ sg zmienne na kondygnacjach.

Sciany

Sciany nosne, elewacyjne oraz dzialowe na wszystkich kondygnacjach sg murowane w technologii
tradycyjnej, z cegly petnej wraz z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany elewacyjne ocieplone warstwg styropianu gr. 6 cm. Stan $cian konstrukcyjnych okreéla sie
jako dobry.

Stropy

Wszystkie stropy oraz stropodach sg wykonane jako gestozebrowe prefabrykowane typu DMS.
Stropy sg oparte na scianach konstrukcyjnych oraz na zelbetowych podciggach betonowanych na
mokro (hol, strop nad przejazdem). Pomiedzy piwnicami a parterem konstrukcja stropu
wzmochiona z uwagi na schron OC znajdujgcy sie w piwnicy. Stan stropéw okresla sie jako dobry.
Schody

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa o wymiarach 4,38 m x 2,75 m. Schody
miedzykondygnacyjne sg tréjbiegowe z dwoma spocznikami o zelbetowej konstrukcji ptytowe;.
Szeroko$¢ biegdw zréznicowana i waha sie od 1,2 m do 1,4 m. Grubo$¢ ptyty schodowej wynosi




18 cm. Powierzchnia schoddw i spocznikdéw wykonczona lastrikiem szlifowanym. Konstrukcja
schodow w stanie dobrym.

Szyb ewakuacyjny

W budynku w $cianie szczytowej (po przeciwnej stroni klatki schodowej) znajduje sie szyb
ewakuacyjny dla celéw p.poz. Sciany szybu murowane. Na kazdej kondygnaciji znajduje sie podest
zelbetowy na potowie powierzchni pomieszczenia. Komunikacja pionowa miedzy podestami
zapewniona dwoma rzedami klamer stalowych mocowanych na $cianie szybu.

Dach

Dach budynku stanowi ptyta stropowa DMS, na ktérej oparto scianki azurowe oraz ptyty dachowe
korytkowe. Dach dwuspadowy pokryty papg ze spadkiem 5%. Stropodach szczelny.

Okna i drzwi

Wszystkie okna z PCV pojedyncze dwudzielne, szklone pojedynczo szyba zespolong.

Drzwi wejsciowe aluminiowe, przeszklone. Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach, poza weztami
kuchennymi i sanitarnymi, drewniane, peine, ptycinowe z naswietlem goérnym. Drzwi w weziach
kuchennych i sanitarnych petne ptytowe.

Elementy wykonczeniowe

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe wykonane na warstwie izolacji termicznej ze styropianu.

W weztach kuchennych i sanitarnych sciany obfoZzone glazurg a posadzki terakotg. Pozostate
powierzchni $cian oraz sufity wykonczone gtadzig gipsowa i pomalowane farbami emulsyjnymi.
Rynny i pozostate obrébki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej, malowane.

Wyposazenie instalacyjne

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne

— elektrycznag niskiego napiecia,
— gazu przewodowego z przytgczem z sieci miejskiej,
— wody zimnej z przytgczem z sieci miejskiej,
— kanalizacji podtgczonej do sieci miejskiej,
— centralnego ogrzewania z wezta grupowego znajdujgcego sie w budynku DS5
zasilanego z sieci miejskiej,
— ciepftej wody uzytkowej z wezta grupowego znajdujgcego sie w budynku DS5
zasilanej z sieci miejskiej,
— wewnetrzna sie¢ telefoniczna wraz z centralg,
— wentylacji grawitacyjnej.
Otoczenie budynku
Budynek jest zlokalizowany w zwartej zabudowie miejskiej ztozonej z budynkdéw o podobnej
wielkosci i podobnym okresie powstania.
Charakterystyczne parametry czesci objetej opracowaniem:
Powierzchnia zabudowy: 1 115,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 3 651,00 m?
Kubatura: 19 760,00 m®

II. Potrzeby funkcjonalne uzytkownika.

W celu poprawy stanu technicznego i odtworzenia zuzytych instalacji wewnetrznych, a takze
poprawy warunkow uzytkowania obiektu oraz ochrony przeciwpozarowej planuje sie wykonanie
kapitalnego remontu i przebudowy budynku wraz z dostosowaniem go na potrzeby dla os6b
niepetnosprawnych. Konieczna jest wymiana wszystkich instalacji oraz docieplenie budynku.




Zatozeniem projektu budowlanego i wykonawczego jest podwyzszenie standardu obiektu

i zwiekszenie bezpieczenstwa polegajgce w gtéwnej mierze na:

o wprowadzeniu indywidualnych tazienek do segmentéw oraz pojedynczych pokoi,

¢ montazu windy osobowej obstugujgcej wszystkie kondygnacije budynku, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego:

a) dzwig z napedem elektrycznym bez reduktorowym z linami stalowymi, zgodny z hormg
PN EN 81-70 (lub rownowazna)

b) falownik- z wbudowanym filtrem i dtawikiem, gwarantujgcy spetnienie norm
kompatybilnosci EN12015 oraz EN1201 (lub rownowazng). Wyposazony w
dwukierunkowg komunikacje w oparciu o linie kablowg podtgczong do projektowanej
instalacji teletechnicznej. Sterowanie z odwzorowaniem kabiny w szybie z
zastosowaniem enkodera, systemem jazdy pozarowej na przystanek ewakuacyjny po
sygnale z centralki SAP przy zatgczonym zasilaniu, oraz awaryjny dojazd po zaniku
napiecia.

e polepszeniu bezpieczenstwa poprzez bierne oraz elektroniczne systemy bezpieczenstwa,
e przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (wieksze pokoje wraz
z tazienkami przystosowanymi dla niepetnosprawnych, winda osobowa, budowa podjazdow).
Zakres rob6ét w Domu Studenckim nr 7 zakfada przebudowe pokoi studenckich wraz
Z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz ogélnodostepnymi.
Zaplanowano ponadto pomieszczenia ogolnodostepne: kuchnie, pralnie, wezty sanitarne, sale
nauki i telewizyjna.
Uwaga: Nalezy maksymalnie wykorzystaé¢ powierzchnie kondygnacji naziemnych na
segmenty zawierajgce pokoje jednoosobowe z lazienkami i przedpokojami oraz matymi
aneksami  kuchennymi. Pozostata powierzchni¢ wynikajaca 2z niemoznosci
zagospodarowania na pokoje mieszkalne nalezy przeznaczy¢ na pomieszczenia
pomocnicze lub gospodarcze.
W czesci piwnicznej projektuje sie wykonanie niezbednych pomieszczen socjalnych: pralnia z
suszarnig, magazyn srodkéw czystosci, magazyn mebli, magazyn poscieli czystej i brudnej
dostepny poprzez $luze, pomieszczenie dla roweréw, pomieszczenia gospodarcze oraz socjalne
i inne pomieszczenia techniczne.
Na parterze projektuje sie wykonanie holu wejsciowego, portierni z zapleczem socjalnym oraz
pomieszczen administracyjnych dla obstugi mieszkancow, pokoje mieszkalne z tazienkami, pokoje
z weztem sanitarnym przystosowane dla oséb niepetnosprawnych oraz sale wielofunkcyjng o
powierzchni ok. 30 m? ze zlewozmywakiem i gniazdem elektrycznym do czajnika elektrycznego —
do wykorzystania jako sala telewizyjna lub na kameralne imprezy, ogélnodostepna kuchnia i
pomieszczenia higieniczno-sanitarne z natryskiem oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
Nalezy zaprojektowa¢ rowniez sitownie (o ile pozwoli na to powierzchnia pozostata po
zaprojektowaniu réznych wariantéw segmentow).
Na | pietrze wykonane zostang: pokoje mieszkalne z tazienkami, pokoje z weztem sanitarnym
przystosowane dla osdb niepetnosprawnych, pomieszczenie do nauki, ogélnodostepna kuchnia
oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
Na Il pietrze projektuje sie pokoje mieszkalne z tazienkami, w tym jeden dla niepetnosprawnych z
weztem sanitarnym, ogolnodostepng kuchnie oraz pomieszczenie techniczne.
Na Ill = V pietrze przewidziano do wykonania pokoje mieszkalne z fazienkami, ogolnodostepng
kuchnie oraz pomieszczenie gospodarcze i pomocnicze,

lll. Gtéwne zalozenia dla zakresu prac projektowych.
1. Nalezy zaprojektowaé obiekt bez barier architektonicznych (umozliwi¢ dostep osobom
niepetnosprawnym).
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Na parterze budynku nalezy uwzgledni¢ pomieszczenia administracyjno-socjalne i ogélnego
przeznaczenia i techniczne. Nalezy przewidzie¢ oddzielne opomiarowanie mediow dla klubu
studenckiego.

Przyjete rozwigzania w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione z rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych, p.poz., bhp.

Na terenie przynaleznym do obiektu nalezy wyodrebni¢ jedno miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawne;j.

Na terenie przynaleznym do obiektu nalezy przewidzie¢ Smietnik zadaszony.

Pokoje studenckie majg zosta¢ zaprojektowane jako pokoje indywidualne z fazienkami,
przedpokojami i aneksami kuchennymi. Pokoje 1-osobowe muszg mie¢ powierzchnie wiekszg
niz 6 m2.

W ramach projektu nalezy zaproponowaé¢ mozliwe umeblowanie pokoi: w standardowym
zestawie mebli na jedng osobe nalezy przewidzie¢ t6zko, biurko komputerowe do nauki, stof,
krzesto, stolik nocny, szafe na ubrania i regat na ksigzki (szczegéty lub warianty rozwigzan
beda ustalane w trybie konsultacji) co postuzy do optymalnego zaplanowania rozmieszczenia
osprzetu instalacji elektrycznej w pokojach.

Czes¢ z pokoi 1-osobowych z fazienkg nalezy zaprojektowac jako pokoje dla oséb
niepetnosprawnych. Wymagana jest wentylacja grawitacyjna (wg. zalecen pkt 26 OPZ)
tazienek przy pokojach studenckich wspomagana wentylatorem z nawiewem za pomocag
nawiewnikéw okiennych.

W przedpokojach ma znalez¢ miejsce wieszak, szafka, lodéwka i blat do przygotowywania
positkbw oraz zlewozmywak (zakfada sie wykorzystywanie czajnikéw bezprzewodowych i
kuchenek mikrofalowych). tazienki z wentylacja mechaniczng, zatgczang z os$wietleniem,
wylgczang z opoznieniem i czujnikiem higroskopijnym, wyposazone w muszle ustepowa,
umywalke i natrysk, grzejnik c.o.

Na kazdym pietrze nalezy zaprojektowac kuchnie z jadalnig ogdlnodostepng wyposazong w
dwie kuchenki elektryczne czteropalnikowe, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem na
szafce i wentylacje mechaniczng (wg. zaleceh pkt 26 OPZ). Na kazdym pietrze potrzebne
rébwniez pomieszczenie gospodarcze jako magazyn dla sprzatajgcych wyposazone w
zlewozmywak do poboru wody.

Pomieszczenie Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (tzw. serwerowni) sieci okablowania
strukturalnego nalezy projektowac jako odrebne, centralne dla sieci, wyposazy¢ w sprawny
system wentylacji i klimatyzacji.

Pralnie razem z suszarnig, najlepiej w piwnicy. Wyposazone w 6 pralek automatycznych, dwa
zlewozmywaki obnizone i wentylacje mechaniczng (wg. zalecen pkt 26 OPZ).

W budynku nalezy zaprojektowa¢ winde osobowg obstugujgcg wszystkie kondygnacie,
dostosowang dla oséb niepetnosprawnych. Dla takich oséb nalezy rowniez zaprojektowac
dostep do budynku, albo przebudowujgc wejscie lub umozliwiajgc dostep przez kondygnacije
piwnicy.

Portiernia zlokalizowana przy wejsciu gtdbwnym ma pei¢ funkcje recepcji w okresie letnim.
Musi mie¢ wiasne zaplecze socjalne, kuchenne (zlewozmywak, lodéwka), sanitarne (tazienka
z umywalkg i muszlg ustepowaq).

Przy portierni nalezy przewidzie¢ pomieszczenie biurowe dla administraciji.

Nalezy przewidzie¢ sale do nauki o powierzchni ok. 20 m?, wyposazong w sie¢ komputerows.
Ogodlnodostepne sanitariaty nalezy zaprojektowaé na | pietrze, przy pomieszczeniach
wielofunkcyjnych (np. sala TV, sala do nauki, itp.)

W kondygnacji piwnicznej nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie dla rowerow dostepne z
zewnatrz i wewnatrz budynku.
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. W budynku nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich istniejgcych instalacji na nowe wraz
z przytaczami (w tym rowniez centralnego ogrzewania).

W projekcie nalezy uwzgledni¢ system Masterkey zamiast tradycyjnych zamkow oraz system
dostepu do budynku i do pomieszczen wspdlnego uzytku (np. pokdj nauki, sitownia, sala TV,
pralnia).

Nalezy zatlozy¢ wymiane wszystkich okien (ze wzgledu na ich zty stan techniczny oraz
konieczno$¢ zamontowania nawietrzakow, a takze koniecznos¢ dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw zwigzanych z izolacyjnosciag termiczng - koszt dostosowania moze
doréwnacé kosztowi nowych okien).

Zaktada sie catkowity remont dachu (po doktadnej analizie konstrukcji w trakcie realizacji prac
projektowych) wraz z dociepleniem dachu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ sprawdzenie metodg odkrywek warstw
posadzkowych w budynku i geodezyjne sprawdzenie rzednych posadzek (w catym budynku
nalezy zatozy¢ wymiane warstw posadzkowych w celu ich wyréwnania).

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ elementy technicznego
zagospodarowania terenu i matej architektury, gospodarke zielenig istniejgcg, miejsca
postojowe dla jak najwiekszej liczby samochodéw.

Pomieszczenia wymagajgce wentylacji zgodnie z przepisami muszg mie¢ zapewniong
wentylacje, a pomieszczenia sanitarne ogolnodostepne, kuchnie, pralnie, sitownia i
pomieszczenia ogolnego uzytku np. sala wielofunkcyjna, muszg mie¢ wentylacje
mechanicznag.

Zabezpieczenia ppoz. nalezy projektowaC w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych
przepiséw.

Whytyczne dla projektowanych instalacji elektrycznych i energetycznych:

24.1 W mieszkaniach studenckich (instalacja oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
ogoélnych oraz dedykowanych). W sanitariatach przy pokojach studenckich
zasilanie dla wentylatora sterowanego z oswietlenia z opéznionym wyltgczaniem
(wg. zalecen pkt 26 OPZ). Rozdziat energii w pomieszczeniach mieszkalnych z
tablicy mieszkaniowej z podlicznikiem. Na kazdej kondygnacji mieszkalne;j
zaprojektowaé zasilanie dla 2 szt. kuchenek elektrycznych (4 palnikowych) z
piekarnikiem. W piwnicy zaprojektowaé zasilanie dla pomieszczenia pralni (6 szt.
pralek automatycznych).

24.2 W komunikaciji tzn. korytarze i klatki schodowe (instalacja o$wietlenia ogélnego,
awaryjnego, ewakuacyjnego i gniazd wtykowych). Instalacje oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowaé w oparciu 0 autonomiczne oprawy
umozliwiajgce podtgczenie do centralki monitoringu opraw. Nalezy stosowaé
rozwigzania w petni kompatybilne z systemami posiadanymi i rozbudowywanymi
przez Zamawiajgcego. W jednej z tablic pietrowych na kazdej kondygnacji
zaprojektowaC 1 szt. gniazdo sitowe 32A. Zaprojektowal zasilanie urzgdzen
technologicznych (np. wentylacja mechaniczna, dzwig osobowy).

24.3 W sanitariatach dla niepetnosprawnych zaprojektowaé instalacje systemu
przywotawczego potgczonego z recepcja.

24.4 Oswietlenie zewnetrzne (na gruncie lub na elewacji budynku).

24.5 Instalacja odgromowa wraz z otokiem (z puszkami rewizyjnymi ztgcz kontrolnych
na elewaciji).

24.6 Instalacja potgczeh wyréwnawczych.

24.7 Nalezy przewidzie¢ potrzebe kompleksowej wymiany istniejgcej linii kablowej

relacji stacja transformatorowa rozdzielcza 15/0,4kV ,Leczkowa” - DS7 wraz z



24.8

24.9

wymiang istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego przed remontowanym
budynkiem.

Zaprojektowa¢ nowy WLZ do nowej rozdzielni gtéwnej oraz WLZ-ty do tablic
pietrowych i administracyjnych. Na pomieszczenie RG nalezy wydzieli¢
pomieszczenie na kondygnaciji piwnicznej. Rozdzielnie gtbwng wyposazy¢ w ukfad
pomiarowy zgodny ze standardami PG wyposazony dla zdalnego odczytu
kompatybilny z systemem funkcjonujgcym na PG.

Nalezy przygotowaé w niezbedny sposéb dach obiektu oraz przejscia instalacyjne,
a takze elementy osprzetu elektrycznego (w tym licznik energii elektrycznej
dwukierunkowy) dla umozliwienia w przysziosci montazu na dachu obiektu
instalacji fotowoltaicznej (okoto 39 kWp, 130 modutéw).

25. Wytyczne dla projektowanych instalacji teletechnicznych:

25.1

25.2

25.3

25.4

Instalacja SAP i oddymiania. Systemem nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia
poza sanitariatami. System winien wspétpracowa¢ z innymi instalacjami np. z
wentylacjg. Centrala SAP umiejscowiona w recepciji. Nalezy zaprojektowaé SAP w
oparciu o urzadzenia zgodne ze standardem obowigzujgcym na Politechnice
Gdanskiej.

Instalacjia SSWIN i KD. Ochrong nalezy objg¢ biuro, portiernie, rowerownie,
serwerownie (GPD), hol wejsciowy, drzwi gtéwne, hol przy schodach, wyjscia
ewakuacyjne. W SKD zaprojektowa¢ videodomofon obejmujgcy wejscie gtéwne i
wejscie dla niepetnosprawnych. Unifon z ekranem umiesci¢ w recepcji. Centrala
SSWiIN umiejscowiona w serwerowni (pomieszczenie GDP). SSWiN nalezy oprzeé
0 urzadzenia zgodne ze standardem obowigzujgcym na Politechnice Gdanskie;.
Instalacja CCTV. Budynek jest wyposazony w sprawng i nowoczesna telewizje
dozorowg. Nalezy zaprojektowa¢ demontaz wszystkich urzgdzen CCTV i ich
zdeponowanie na Osiedlu Studenckim. Projekt musi obejmowaé nowe
okablowanie do zdemontowanych kamer (zgodnie z obecnym standardem i
projektem ich rozmieszczenia) oraz nowe kamery na klatce schodowej (4 szt.).
Nowg lokalizacje szafy Rack CCTV nalezy zaprojektowa¢ w pomieszczeniu GPD.
Sie¢ szkieletowa CCTV na Osiedlu Studenckim jest wydzielona siecig
Swiattowodowsg i nalezy zaprojektowac przedtuzenie jej koncowki znajdujgcej sie w
DS7 do nowej lokalizacji szafy Rack CCTV. Zdemontowane i nowe urzgdzenia
nalezy ponownie zainstalowaé, podigczy¢ i uruchomi¢ w koncowym etapie
remontu.

Instalacja okablowania strukturalnego. Wykonanie przytgcza telekomunikacyjnego.
Pomieszczenie GPD nalezy umiejscowi¢ w centralnym miejscu budynku (Il pietro)
i wyposazy¢ w wydajny system wentylacji. W pokojach (mieszkaniach) studenckich
zaprojektowac ilos¢ gniazd sieci IT (RJ45) wg klucza n+2 (n-liczba oséb
zamieszkatych). W pozostatych pomieszczeniach wg potrzeb uzytkownika.
Zaprojektowa¢ w budynku sie¢ WiFi zgodng technologicznie z aktualnie
uzytkowang w Centrum Zakwaterowania/SKOS (tzn. w innych DS-ach) obejmujgca
zasiegiem wszystkie pomieszczenia budynku. Projekt winien obejmowac
kompletne wyposazenie sieci IT w urzadzenia aktywne. Istniejace przytacze
telefoniczne — kabel miedziany 20-parowy — przedtuzy¢ do pomieszczenia GPD i
zakonczy¢ w szafie Rack rozszyciem na gniazdach patch-panelu RJ 45 kat. 3
(ISDN), po jednej parze na gniazdo (pin 4-5). Przewidzie¢ instalacje telefoniczng
(miedziang) do dzwigéw osobowych, zgodnie z wymaganiami UDT, do modutu
pozarowego UTA, central alarmu wiamaniowego, itp.



25.5 Instalacja radiowo-telewizyjna. Na dachu budynku umiesci¢ zestaw anten telewizji
naziemnej DVB-T2, umozliwiajgcy odbiér wszystkich aktualnie dostepnych
multipleksow, instalacje antenowg doprowadzi¢ do portierni, Sali TV, klubu
studenckiego, ewentualnie do pokoi goscinnych — szczegoty uzgodni¢ z
uzytkownikiem budynku.

26. Wytyczne dla projektowanych instalacji sanitarnych

26.1 instalacje nalezy projektowa¢ w wydzielonych szachtach technicznych
przechodzgcych przez wszystkie kondygnacje budynku. Rewizje oraz drzwi
dostepowe do szachtéw nalezy projektowac od strony korytarzy i czesci wspélnych.
W szachtach lub wydzielonych szafkach nalezy projektowa¢ armature odcinajgca,
oraz pomiarowa.

26.2 Instalacje nalezy projektowac¢ w taki sposéb aby zachowac¢ autonomie w zakresie
pracy, regulacji i opomiarowania czesci obiektu budowlanego uzytkowang przez
innych uzytkownikéw ( akademik, najemca, mieszkania stuzbowe itd.)

26.3 Wentylacja mechaniczna

¢ Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna do pokoi
— nawiew w pokoju
— wycigg w pokoju/przedpokoju
¢ Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna do pralni/suszarni/sitowni
¢ Centrala wentylacyjna nawiewna do sanitariatéw (prysznic i WC)
— nawiew w umywalni
— nawiew w pomieszczeniu prysznicy
¢ Centrala wentylacyjna nawiewna do kuchni
— nawiew w kuchni
¢ Wentylator wyciggowy dachowy
— Zpionu wc
— Z pionu prysznicy
— z pionu kuchni
— z pionu okapow kuchennych
¢ Wentylacja mechaniczna czes$ci obiektu dla najemcow
— Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
— Wentylator wyciggowy dachowy
a. zwc
b. z kuchni
c. z okapdéw kuchennych
¢ Klimatyzacja serwerowni
— 2 x klimatyzacja split dla kazdego pomieszczenia z mozliwoscig pracy
naprzemiennej/redundantnej

26.4 Zasilenie w ZWU, remont przytgcza wodociggowego, remont pomieszczenia
wodomierza i uktadu pomiarowego z reduktorem cisnienia
26.5 Remont przykanalikéw kanalizacji sanitarnej (sprawdzi¢  ewentualne

zabezpieczanie przed cofkg)

26.6 Odciecie DS7 od wezta grupowego i zaprojektowanie indywidualnego dla budynku
DS7. W zwigzku z dociepleniem budynku , wykonanie nowego bilansu
energetycznego i dobdr nowych grzejnikéw. Projekt uktadéw pomiarowych
umozliwiajgcy podziat kosztéw energii na uzytkownikow.



27. Uwagi ogolne:
Wszystkie pomieszczenia muszg mie¢ zapewniong wentylacje grawitacyjng, a pomieszczenia
sanitarne, kuchnie, pralnie, sitownia i ogélnegepoweo uzytku np. sala wielofunkcyjna, muszg
mie¢ wentylacje mechaniczna.
Zabezpieczenia p.poz. nalezy projektowaé w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych
przepisow.
Przy realizacji zamowienia nalezy stosowac przepisy Prawa Budowlanego i Prawa Zamdwien
Publicznych.

IV. Realizacja przedmiotu zaméwienia
Realizacja przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:
1. Czes¢ I: Koncepcja — 2 warianty, okre$lajgca wyglad budynku, rozwigzania funkcjonalno-
uzytkowe, podstawowe dane budowlane, materiatowe, zapotrzebowanie na media,
1.1.  Wizualizacja zewnetrzna:
- cztery widoki (elewacje) przedstawiajgce budynek z zewnatrz wraz z projektowanym
zagospodarowaniem terenu wokét budynku DS7,
1.2.  Wizualizacja wewnetrzna:
- dwa widoki wewnetrzne przedstawiajgce projektowany hall wejsciowy budynku DS7
oraz przykfadowy rzut kondygnacji powtarzalnej.
2. Czes¢ llI: Projekt architektoniczno-budowlany wraz z potwierdzeniem ztozenia we wiasciwym
organie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe:
2.1. Mapa do celéw projektowych z aktualnym uzbrojeniem terenu,
2.2.  Dokumentacja geologiczno-inzynierska, m.in.: badania geotechniczne gruntu w celu
okreslenia nosnosci i przebiegu warstw wodonosnych,
2.3. Projekt wielobranzowej szczegotowej inwentaryzacji obiektu w celu stworzenia
wiarygodnych podstaw do projektowania oraz planowania rozbiorek,
2.4.  Projekt rozbidrek w obiekcie i ewentualnie w terenie,
2.5.  Projekt inwentaryzacji zieleni,
2.6.  Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
2.7. Projekty architektoniczno-budowlane wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien, zezwolenh, ekspertyz techniczno-budowlanych),
2.7.1. Architektura,
2.7.2. Konstrukcja,
2.7.3. Termomodernizacja wraz z kolorystykg elewacji,
2.7.4. Instalacje sanitarne w zakresie:
e wentylacji mechanicznej,
e klimatyzaciji,
¢ instalacji wodociggowej (zwu, cwu i cyrkulacja),
e instalacji hydrantowej,
¢ instalacji kanalizacji sanitarnej,
¢ instalacji c.o.,
e instalacji c.t.,
¢ instalacji gazowej
2.7.5. Instalacje elektryczne w zakresie:
e przytacze kablowe do budynku,
e rozdzielnica gtéwna i rozdzielnice kondygnacyjne, pozarowa,




2.7.8.

2.7.9.
2.7.10.

2.7.11.

2.7.12.

uktad SZR (zasilanie podstawowe i zasilanie z generatora prgdotworczego - o ile
bedzie konieczny),

WLZ (dla cze$ci rezerwowanej i nierezerwowanej),

instalacja o$wietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia awaryjnego (z centralnym monitoringiem opraw),

instalacja sitowa zasilania odbiornikéw wentylacji, klimatyzac;ji i innych urzgdzen
technologicznych,

instalacja gniazd wytykowych ogolnego przeznaczenia,

instalacja gniazd komputerowych (wydzielone obwody gniazd),

instalacja uziemiajgca,

instalacja potgczen wyréwnawczych,

instalacja ochrony od porazen,

instalacja ochrony przed przepieciami,

instalacja odgromowa,

Instalacje teletechniczne w zakresie:

system sygnalizacji pozarowej SSP,

instalacja oddymiania drog ewakuacyjnych,

instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna),

instalacja kontroli dostepu KD,

instalacja SSWiN,

instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,

instalacja przyzywowa z toalet dla niepetnosprawnych,

Instalacji BMS w zakresie:

monitoring i sterowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

odczyt i rejestracja zuzycia mediow (ciepto, woda, energia elektryczna — w petni
kompatybilne z istniejgcymi systemami Zamawiajgcego)

Projekt drég wewnetrznych, drogi pozarowej, miejsc postojowych i ciggdéw pieszych
(o ile bedzie konieczny),

Projekt zieleni (o ile bedzie konieczny),

Projekt wiaty $mietnikowej, dobor elementéw matej architektury, tj. tawek, koszy na
Smieci, stojakow do rowerdw, itp.,

Projekt zagospodarowania wod deszczowych; w zaleznosci od potrzeb uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych (niecki
rozsgczajgce, ogrody deszczowe),

Sieci, instalacje zewnetrzne, przytgcza sanitarne w zakresie:

przytagcza wodociggowego wraz z pomieszczeniem wodomierza i gniazdem
wodomierzowym

przytacza cieplnego z wysokoparametrowej sieci cieplnej miejskiej do
nowoprojektowanego wezta cieplnego

przkanalikbéw kanalizacji sanitarnej

wymiennikowego wezta cieplnego bedgcego zrédtem ciepta dal instalacji (CO ,
CWuU, CT)

kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z potaci
dachowych oraz terenéw utwardzonych,



¢ sieci, instalacje zewnetrzne elektroenergetyczne w zakresie: oswietlenia terenu,
iluminacji obiektu (o ile bedzie konieczne), monitoringu, szlabanow (o ile bedzie
konieczne).
2.7.13. Charakterystyka energetyczna budynku.
3. Czes¢ lll: Projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robot, kosztorysami inwestorskimi i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:
3.1.1. Architektura,
3.1.2. Konstrukcja,
3.1.3. Termomodernizacja wraz z kolorystyka elewacji,
3.1.4. Instalacje i przytgcza sanitarne w zakresie:
e wentylacji mechanicznej,
e klimatyzaciji,
¢ instalacji wodociggowej (zwu, cwu i cyrkulacja),
e instalacji hydrantowej,
o instalacji kanalizacji sanitarnej,
e instalacji c.o.,
e instalacji c.t.,
¢ instalacji gazowej
3.1.5. Instalacje elektryczne w zakresie:
e przylgcze kablowe do budynku,
e rozdzielnica gtébwna i rozdzielnice kondygnacyjne, pozarowa,
o uktad SZR (zasilanie podstawowe i zasilanie z generatora prgdotwoérczego - o ile
bedzie konieczny),
o WLZ (dla czesci rezerwowanej i nierezerwowanej),
¢ instalacja oswietlenia podstawowego,
¢ instalacja o$wietlenia awaryjnego (z centralnym monitoringiem opraw),
¢ instalacja sitowa zasilania odbiornikéw wentylaciji, klimatyzaciji i innych urzgdzen
technologicznych,
¢ instalacja gniazd wytykowych ogolnego przeznaczenia,
¢ instalacja gniazd komputerowych (wydzielone obwody gniazd),
¢ instalacja uziemiajgca,
¢ instalacja potgczen wyrdwnawczych,
¢ instalacja ochrony od porazen,
¢ instalacja ochrony przed przepieciami,
¢ instalacja odgromowa,
3.1.6. Instalacje teletechniczne w zakresie:
e system sygnalizacji pozarowej SSP,
¢ instalacja oddymiania drég ewakuacyjnych,
¢ instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna),
¢ instalacja kontroli dostepu KD,
e instalacja SSWiN,
¢ instalacja monitoringu wizyjnego CCTYV,
¢ instalacja przyzywowa z toalet dla niepetnosprawnych,
3.1.7. Instalacji BMS w zakresie:
e monitoring i sterowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,



e odczyt i rejestracja zuzycia mediéw (ciepto, woda, energia elektryczna — w petni
kompatybilne z istniejgcymi systemami Zamawiajgcego)

3.1.8. Projekt drog wewnetrznych, drogi pozarowej, miejsc postojowych i ciggdw pieszych
(o ile bedzie konieczny),

3.1.9. Projekt zieleni (o ile bedzie konieczny),

3.1.10. Projekt wiaty smietnikowej, dobdr elementéw matej architektury, tj. tawek, koszy na
Smieci, stojakow do rowerdw, itp.,

3.1.11. Projekt zagospodarowania wod deszczowych; w zaleznosci od potrzeb uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych (niecki
rozsgczajgce, ogrody deszczowe),

3.1.12. Sieci, instalacje zewnetrzne, przytgcza sanitarne w zakresie:

e przylgcza wodociggowego wraz z pomieszczeniem wodomierza i gniazdem
wodomierzowym

e przylgcza cieplnego 2z wysokoparametrowej sieci cieplnej miejskiej do
nowoprojektowanego wezta cieplnego

e przykanalikow kanalizacji sanitarne;j

¢ wymiennikowego wezila cieplnego bedacego zrédtem ciepta dal instalacji (CO
CWuU, CT)

¢ kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z potaci
dachowych oraz terenéw utwardzonych,

e sieci, instalacje zewnetrzne elektroenergetyczne w zakresie: o$wietlenia terenu,
iluminacji obiektu (o ile bedzie konieczne), monitoringu, szlabanoéw (o ile bedzie
konieczne).

3.1.13.Przedmiary roboét z podziatem na poszczegdine branze,
3.1.14.Kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegolne branze,
3.1.15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych z podziatem
na poszczegodlne branze.
4. Czes¢ IV: Uzyskanie pozwolenia na budowe.

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci oprawionych
projektéw branzowych w ilosci 4 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej (edytowalny i pliki pdf.),
zawierajgcy komplet opracowan umozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych i
przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych, obejmujgcych m.in.:
Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢ takze w wersji elektronicznej (pendrive) w ilosci 4
egzemplarzy:

o pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc,

e pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls,

e pliki z kosztorysem inwestorskim: ath,

e pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami

referencyjnymi;
e ponadto catos¢ dokumentacji w formacie PDF.
Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe — nalezy zatgczyé stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma
elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawg dla

Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego do czasu usuniecia
rozbieznosci.



Wymagania w zakresie formy oraz zawarto$ci dokumentacji projektowej branzy sanitarnej i
elektrycznej okreslono w standardzie technicznym CT/ST/03 ,Wytyczne do formy oraz
zawartosci dokumentac;ji projektowe;j”.

V. Warunki realizacji zamoéwienia

Informacje o sposobie realizacji zamowienia zawarte sg we wzorze umowy. Zamawiajgcy zwraca
szczegolna uwage na nizej wymienione wymagania moggce mie¢ wptyw na ocene mozliwosci
realizacji zamowienia oraz wyliczenie ceny oferty

1.

8.

Dniem zakonczenia przedmiotu umowy jest dzien podpisania protokotu odbioru koricowego —
po okresie sprawdzen i ewentualnych poprawek. Jesli w wyniku weryfikacji przekazanych
opracowan projektowych wystgpi koniecznosé¢ ich poprawy lub uzupetnien, to termin na te
czynnosci nie moze przekroczy¢ terminu zakonczenia przedmiotu umowy bez naliczania kar
za zwloke w realizacji umowy.

Do obowigzkoéw wykonawcy bedzie nalezato wykonanie badan geologicznych no$nosci gruntu
i lokalizacji wéd gruntowych. Do badah mozna przystgpi¢ po uzgodnieniu miejsc wiercen z
zamawiajgcym.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych musi zawieraé¢ aktualizacje urzadzenia
i uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym dla realizacji projektow.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dokonanie kompletnych uzgodnien z gestorami sieci
sporzgdzonej dokumentacji projektowej w tym rowniez uzgodnieh miedzybranzowych.

Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy wykonawca przeniesie na zamawiajgcego
majgtkowe prawa autorskie w zakresie opisanym w umowie.

Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych nie obejmuje ptatnosci
za pobyty lub opracowania wynikajgce z btedoéw lub niedorébek projektowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do regularnego informowania zamawiajgcego o postepie
prac nad realizacjg umowy oraz do biezgcych uzgodnieh rozwigzan projektowych.
Uzgodnienia dokumentacji projektowej bedg prowadzone w oparciu o platforme SmartSheet.

VI. Wymagania dla opracowan objetych zamoéwieniem.

1.

Projekt budowlany oraz wykonawczy ma umozliwi¢ zamawiajgcemu uzyskanie niezbednych
dla realizacji robot budowlanych zezwolen i decyzji oraz przeprowadzenie robét budowlanych
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

Zrealizowana w wyniku zamowienia dokumentacja ma umozliwi¢ zamawiajgcemu
przeprowadzenie postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych zgodnie z
prawem zamowien publicznych.

Projekty w czesci opisowej muszg zawieraé szczegdtowe wymagania dotyczgce warunkow
wykonywania rob6t budowlanych, standardu, parametrow i wiasciwosci technicznych
zastosowanych materiatéw, urzgdzen i technologii. Projektowane do zastosowania materiaty,
wyroby, urzagdzenia muszg by¢ opisane za pomocg parametrow technicznych, obiektywnych
cech technicznych i jakosciowych tak, by realizacja robdét budowlanych gwarantowata
pozadany efekt uzytkowy i estetyczny. Zasada taka obowigzuje rowniez w odniesieniu do
przedmiaréw robot i STWIORB. Uzywanie nazw wyrobdw i materiatdw wskazujgcych na
konkretnego dostawce lub producenta jest niedopuszczalne.

Przedmiar robo6t nalezy wykona¢ w podziale na czesci odpowiadajgce opracowaniom
branzowym. Opis pozycji przedmiaru musi charakteryzowa¢ czynno$¢ lub zadanie, ktérego
dotyczy. W przypadku podawania przyktadowych katalogéw naktadéw kolumne oznaczy¢ jako
-kod pozycji”. Konieczne jest by w pozycji przedmiaru umieszczac wyliczenie ilosci jednostek.



5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

VIl. Materialy pomocnicze dla wykonawcy.
Dla wtasciwej orientacji w przedmiocie zamoéwienia i dla umozliwienia kalkulacji ceny oferty
Zamawiajgcy zatgcza do SIWZ archiwalng inwentaryzacje budowlang z 2000 r.

VIil. Kody CPV:
71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71420000-8 architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 rézne ustugi inzynieryjne




