Instalacja wody przeciwpozarowej

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjq stwierdza si¢ iz budynek domu
studenckiego D-7 jest uzbrojony we wspolng instalacj¢ wody socjalno-bytowej z
woda p. pozarowa. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie
stwierdzono istnienie dwdch pionéw hydrantowych, ktére zasilane sg na poziomie
piwnicy poziomami &80mm i koniczg si¢ na poziomie czwartego pietra (ze wzgledu
na brak odkrywek pionéw hydrantowych ich $rednice na poszczegdlnych
kondygnacjach poza piwnica okreslono orientacyjnie). Sa one uzbrojone w hydranty
0 & 52mm i umieszczone we wngkowych szafkach w ktérych znajduja sie oprécz
wspomnianego zaworu:

- pradownica szt.1

- waz J50mm o di. 15m

Omawiane hydranty zlokalizowano w korytarzach bedacych jednoczesnie drogami
ewakuacyjnymi obiektu ktérych lokalizacja wysokosciowa jest prawidlowa

tj. ok. 1,35 m od podtogi.

Przy zalozeniu iz zasieg jednego hydrantu winien wynosi¢ od 25 do 35 m, stwierdza
si¢ iz zinwentaryzowana ilo$¢ hydrantéw (po dwa na kazdej kondygnacji — patrz
cze$é rysunkowa) jest dla modernizowanego obiektu (jakim jest dom studencki D7)
wystarczajaca. W celu okreslenia dodatkowego osprzetu p. pozarowego dla
omawianego obiektu (np. gasnice) nalezy opracowaé oddzielne opracowanie
specjalistyczne. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdza si¢
nieprawidtowy uktad przewodéw w wezle wodomierzowym ktdry nalezy
bezwzglednie przebudowaé. Jednoczesnie stwierdzono w pomieszczeniu wezla
wodomierzowego wystepuje nadmierne zawilgocenie omawianego wezla co jest
powodem posuwajacej si¢ dewastacji uktadu wodomierzowego. Omawiane pocenie
jest wynikiem braku czynnej wentylacji pomieszczenia.
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