
Rysunek wpustu deszczowego -
schemat dotyczy  wpA5
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pokrywa wpustu deszczowego

otwór przyłączeniowy z uszczelką

Wariant 1 dotyczy: wpA2, wpA3, wpA5

Schematy włączenia wpustu deszczowego

Wariant 2 dotyczy: wpA1, wpA4

przykanalik Dn160mm
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Rysunek wpustu deszczowego -
schemat dotyczy wpA1, wpA2, wpA3

osadnik zanieczyszczeń

włączenie do studni
lub poprzez trójnik

łuk GRP 90°
Dn160mm

UWAGA:
- Wpust oznaczony jako "wpA4" wykonać jako studnię GRP z
osadnikiem o średnicy Dn600mm zwieńczoną kratą ściekową żeliwną
klasy D400.
- Wpusty mostowe posadawiać na podkładach betonowych o
wymiarach 1,2x1,0x0,5 wykonanych z C12/15.
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AutoCAD SHX Text
Legenda: 1. Projektowany wpust deszczowy betonowy Dn500 mm 2. Projektowana studnia na kanale deszczowym 3. Projektowany kanał deszczowy Dn300mm mm 4. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego Dn160mm 5. Łuk 45° Dn160mm. 6. Trójnik redukcyjny Dn300/160mm
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