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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
DP — dokumentacja projektowa

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem kanalizacji grawitacyjnej deszczowej w ramach inwestyciji:

BUDOWA ULICY JESIENNEJ, WIOSENNEJ | MItEJ W LESZNIE

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mitej w Lesznie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wy-
magania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy prze-
strzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

13 Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot montazowych zwigzanych z
budowa kanalizacji grawitacyjnej z uzbrojeniem w ramach inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze pod-
stawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.



W zakres robot wchodzi:

a) siec kanalizacji deszczowej z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym
(GRP) PN1 SN10kN/m? Dn300mm; L=197,1m;

b) przykanalik deszczowy z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP)
PN1 SN10kN/m’ Dn200mm; L=1,1m; 1 szt.;

c) przykanalik deszczowy z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym (GRP)
PN1 SN10kN/m’ Dn160mm; L=4,3m; 4 szt.;

d) studnia GRP PN1 SN10kN/m? o $rednicy Dn600mm zwiericzona wiazem zeliwnym
z wypetnieniem betonowym klasy D400 — 6 szt.

e) studnia GRP PN1 SN10kN/m? z osadnikiem o srednicy Dn600mm zwiericzona wiazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 — 2 szt.;

f) studnia GRP PN1 SN10kN/m’ z osadnikiem o $rednicy Dn600mm zwiericzona krata
sciekowga zeliwng klasy D400 — 3 szt.

g) wpust uliczny betonowy Dn500mm — 1 szt.;

h) wpust uliczny GRP PN1 SN10kN/m? z osadnikiem o $rednicy Dn600mm zwiericzony krata
Sciekowa zeliwng klasy D400 - 1 szt.;

i) wpust uliczny typu mostowego (bez studni osadnikowej) — 3 szt.;

j) Tréjnik redukcyjny z GRP PN1 SN10kN/m? Dn300/200mm — 1 szt.;

k) Tréjnik redukcyjny z GRP PN1 SN10kN/m? Dn300/160mm — 1 szt.;

I) Zaslepkaz GRP PN1 SN10kN/m? Dn300mm - 1 szt.;

m) tacznik typu ,,GZ” Dn300 przeznaczony do pot3aczenia tzw. ,bosych koncéw” rur réznych
materiatow;

n) Ksztattki, taczniki niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji;

Wykonawca przewidzi w ofercie oprdocz kosztéw przedmiarowanych robét podstawowych i pomocni-
czych, réwniez koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej od-
budowy osnowy geodezyjnej, inspekcji kanatow za pomocg kamer, proby szczelnosci sieci kanalizacji
deszczowej itp.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Do wykonania Robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
— roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni,

— roboty ziemne: mechaniczne i reczne (wykopy, oszalowania $cian wykopu (montaz i demontaz),
podtoza, podsypki, obsypki, zasypki, zageszczenie gruntu, state i tymczasowe podwieszenia koli-
dujacych przewoddéw)

— odwodnienia wykopu (igtofiltry oraz pompowanie bezposrednio ze studzienek drenazowych) i
utrzymanie wykopu w stanie suchym

— wywoz gruntu, gruzu na sktadowisko (wraz z wszelkimi optatami)
— proby szczelnosci sieci,

— inspekcja kanatéw za pomoca kamer,



— inwentaryzacja powykonawcza sieci,
— wymagane czyszczenie kanatow,
— dowdz materiatéw na miejsce wbudowania itp.

Nie oznacza to jednak, ze w trakcie realizacji nie okaze sie koniecznym wykonanie jeszcze innych
robdt, aby zadanie byto w petni funkcjonalne i bezpieczne zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

14 Okreslenia podstawowe

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odpro-
wadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanat Sciekowy — kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemysto-
wych

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Separator — urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji
ropopochodnych oraz zawiesiny.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czyn-
nosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka niewtazowa — studzienka przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i
kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz tech-
niki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu S$ciekow.
Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.
Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek Sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
$ciekdw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz jednego zrédta.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w wa-
runkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscig u wytworcy.

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju po-
przecznym

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Row przydrozny — réw zbierajacy wody z korpusu drogi

Przewdd — rurocigg ztozony z odcinkéw rur, ksztattek i ztgczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub
innymi obiektami technicznymi



Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewododw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Sztywno$¢ obwodowa — wytrzymatosé rury na odksztatcenia $rednicy spowodowane obcigzeniem ze-
wnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzgcej rury wyrazona wzorem:

gdzie:

SN — sztywnos¢ obwodowa rury, w [ kN/m? ]

E — wspdtczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [ kN/m?]

| - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke dtugoéci, w [ m*/m ]
D, — $rednica osi obojetnej scianki rury, w [ m]

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania
techniczne, dopuszcza sie, wiec stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréw a
wszelkie nazwy firmowe wyrobéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej, powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe stosowanych wyrobdw.

1.6 Nazwy i kody CPV

Przedmiot zaméwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europe;j-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robdt:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robdt budowlanych:

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych, linii energe-
tycznych.
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.



2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwadrni
lub innym umownym warunkom.

Wszystkie Materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne z zywic poliestrowych

Nalezy stosowac rury i ksztattki z zywic poliestrowych, produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO
23856:2021 i posiadajgce wazng Krajowg Ocene Techniczng IBDIM zaswiadczajgca, ze zaden z parame-
trow nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno- hydroge-
ologiczne rury powinny by¢ wykonane wytgcznie z zywic poliestrowej lub winyloestrowej, wtdkna szkla-
nego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wy-
petniaczy np. weglanu wapnia.

Rury musza spetnia¢ nastepujgce witasciwosci techniczne:

e  Rury: produkowane wg normy PN-EN I1SO 23856:2021
e Materiat: zywica poliestrowa

e Klasa sztywnosci poczatkowej: min. 10000 N/m?

e Wskaznik petzania: min. 0,73

e (Cisnienie nominalne: PN 1 bar

e Odpornosc rur na pH: 2-12

e Odpornosé na ptukanie ci$nieniowe przy gestoéci energii strumienia wody 300£15 W/mm? zgod-
nie z procedurg badania wg DIN 19523

e Wspodtczynnik sredni chropowatosci na odcinku 2,5mm nie wiekszy niz 6,5 mikrometra (potwier-
dzone badaniami niezaleznego laboratorium wedtug PN EN ISO 4287

o Wytrzymatos$¢ na Scieranie jako sredni ubytek materiatu <0,2 mm po 100 000 cykli wg EN 295-3
e Dtugoterminowa nasigkliwo$¢é materiatu GRP rur w klasie cisnienia PN1 nie wieksza niz 0,7%

e taczniki systemowe producenta z uszczelkami EPDM, SBR lub NBR (min. trzy wargowe uszczelki)



2.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie GRP wykonane na bazie rur z zywic poliestrowych lub winyloestrowych zbrojone wiék-
nem szklanym ciggtym lub cietym (rozproszonym) ECR z wypetniaczem z czystego piasku kwarcowego.
Nie dopuszcza sie stosowania innych wypetniaczy oprdcz piasku kwarcowego. Materiat odporny na koro-
zje. Parametry wytrzymatosciowe identyczne jak dla rur. Drabinki montowane w studni wykonane ze
stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, zgodne z normg PN-EN 14396:2006 lub PN-EN 353-1.

Studnie muszg posiadaé Krajowa Ocene Techniczng. Szczelnos$¢ studni potwierdzona KOT wg
normy PN EN 1610 na ci$nienie 0,05 MPa. Studnia wyposazona w pierscien odcigzajacy, zelbetowg ptyte
nastudzienng i wtaz zeliwny studzienny. Ptyta pokrywowa typu PP Pro i pierScien odcigzajgcy PO Pro z
tulejg z GRP wraz z uszczelkg z EPDM minimum 3 wargowa. Ptyty nastudzienne musza posiadac Aprobate
IBDiM. Studnie muszg spetniaé wszystkie parametry wytrzymatosciowe identyczne jak dla rur.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 1.0, modut odksztatcenia wtér-

nego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
Posadowienie na podsypce z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 0,15m.

2.3.1. Inne wymagania:

e Istniejacy odcinek przewodu kanalizacyjnego nalezy potaczy¢ z istniejgcym za pomocg tgcznika
adaptacyjnego typu GZ 200-380. Materiat facznika: stal kwasoodporna 1.4307. Materiat uszczel-
niajacy: EPDM.

e Zastosowane wiazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 , Zwienczenia wpu-
stéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady kon-
strukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Stosowac:

— wiazy okragte klasy D400, zeliwne z wypetnieniem betonowym, z zamkiem zabezpiecza-
jacym przed kradziezg;

— kraty Sciekowe klasy D400, zeliwo sferoidalne, z wktadem z elastomeru, z opcjg za-
mkniecia pokrywy.

e Studnie nalezy zwienczy¢ zelbetowymi ptytami pokrywowymi (naprawczymi) z osadzonym cen-
tralnie wtazem.
2.4 Wpusty uliczne betonowe
Wpusty uliczne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1917.

Nalezy stosowac wpusty uliczne zeliwne klasy D400, H150, % kotnierza z rusztem uchylnym i przekro-
ju 420mm x 620mm. Wpusty nalezy osadzi¢ na prefabrykowanej studzience betonowe] z osadnikiem
o $rednicy Dn500mm. Wysokos¢ czes$ci osadnikowej h = 0,7m.



2.4.1 Wymagania dla studzienek wpustéw ulicznych:
e klasa ekspozycji XA1l;
e beton klasy C35/45 (B45);
e nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%;
e szerokosé rozwarcia rys do 0,1mm;
e wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45;
o maksymalna zawartosc¢ chlorkédw 1% w stosunku do masy cementu;
e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach (o parametrach jw.);

e do uszczelnienia poszczegdlnych elementéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng zaprawe PCC;

e Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I; > 0.98, modut odksztatcenia

wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

e Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-
B-10736 oraz PN-EN 752.

2.5 Wopusty uliczne typu mostowego

Wpust mostowy ptaski zeliwny o wymiarach: 300x500 z odptywem Dn150mm. Klasa obcigzenia D400,
wg PN-EN 124:2000. Kosz osadowy ze stali ocynkowanej ogniowo. Zawiasy i zamkniecia do wpustéw ze
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:2007. Pozostate elementy z zeliwa szarego EN-GJL-200 o wytrzy-
matosci na rozcigganie =500 [MPa] i sferoidalnego EN-GJS-500 o wytrzymatosci na rozcigganie =200

[MPa], wg PN-EN 1561:2000 oraz PN-EN 1563:2000.

24 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2.4.1. Skfadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promie-
niowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziata-
niem Swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem
(np. folig nieprzezroczystg z PCW lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje po-
wietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksy-
malnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna prze-
kracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.



Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé kielichami na-
przemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego sze-
rokosci przy pomocy pionowych wspornikdéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

2.4.2. Skfadowanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnione] po-
wierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Prefabrykaty sktadowac w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy ro-
dzaj prefabrykatow rdznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno. Pomiedzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

2.4.3. Skfadowanie cegiet i pozostatych materiatow

Cegte mozna sktadowac na wolnym powietrzu, w stosach.

Wiazy zeliwne mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujgcych, w miej-
scu suchym i nienastonecznionym.

Uszczelki nalezy sktadowac w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczy¢ przed dziataniem bezpo-
Srednim promieni stonecznych.
2.4.4. Materiaty drobnicowe

Materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz dosto-
sowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub
schodni.

2.4.5. Stosy materiatéw workowanych

Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie-

przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

3.

3.1

e 0,75 m —od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,0 m— od statego stanowiska pracy.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany do realizacji Robét powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na srodowisko i jakosé¢ wykonywanych Robét.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten

sprzet oraz musi posiadac aktualne swiadectwo legalizacji.
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4. TRANSPORT

4.1

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto przewdz materiatdw powinien spetniac ponizej wymienione wymagania:

Rury, ksztattki z tworzyw sztucznych:

dopuszczalny przewdz w oryginalnych pakietach, zwojach lub luzem,

przewdéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —50 do +30C,
wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0 m,

rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu,

luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,

w trakcie przewozu przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogo-
wym,

niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni sa-
mochodu,

rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywac przy pomo-
cy wozkow widtowych.

Prefabrykowane elementy:

elementy przewozié¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,
elementy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuniecia,

liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna byé dostosowana do wy-
trzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

roztadunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych wyposazonych w osprzet
transportowy (zawiesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow,

w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowac réwnomiernie na jego obwodzie minimum
trzy liny stalowe,

Wiazy zeliwne kanatowe i pozostate elementy studni:

zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie i odbiory przewoddéw kanalizacyjnych powinny odpowiadaé normie PN-EN 1410. Roboty
przygotowawcze, podtoze, podsypki pod rury, obsypki rur, zasypki i zageszczenie gruntu nalezy wykonac
wg ST RZ-01 Roboty ziemne i odwodnienia.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu przewoddéw nalezy:

- dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy przewodow,

- wykonaé wykopy z umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych,
- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja

0O¢$ przewodu musi by¢ wyznacza przez geodete z uprawnieniami. Nalezy jg wyznaczy¢ w sposdb trwaty i
widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Kotki osiowe nalezy wbic¢ na kazdym zatamaniu trasy, a
na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbi¢ po dwéch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panistwowej.
Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci. Podtoze pod rurocigg wyprofilowac pod katem opasania + 900. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na oczyszczenie strefy posadowienia rur z kamieni i okruchow skalnych, mogacych
wywierac punktowy nacisk na rure.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wy-
nosi¢ 0.10 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy po-
winny byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W gruntach nienadajacych sie do posadowienia przewoddw na nienaruszonym gruncie rodzimym wyko-
naé podsypke piaskowq gr. zgodnej z projektem.

Podsypke, obsypke rur oraz zasypke wykonaé zgodnie z ST RZ-01. Grubos¢ obsypki wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta zastosowanych rur.
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5.3 Montaz kanatow

Przy montazu bezwzglednie stosowaé wytyczne producenta rur i ksztattek. Odcinki rur taczy¢ ze sobg
poprzez tgczniki. Montaz tgcznika na rurze wykona¢ w miejscu czystym i suchym, poprzez umieszczenie
zacisku lub zawiesia linowego wokadt rury, w odlegtosci 1 — 2 m od konica, na ktérym bedzie montowany
tacznik. Aby nie dopusci¢ do zabrudzenia bosego korica rury, nalezy sprawdzi¢, ze znajduje sie ona na
wysokosci min 100mm powyzej powierzchni gruntu. Nastepnie nalezy nasungc¢ recznie tgcznik na bosy
koniec rury i potozyé w poprzek tacznika drewniang kantdwke o wymiarach 100/50mm. Za pomocg
dwéch weciggarek recznych, taczacych kantéwke z zaciskiem, naciggngé tagcznik do linii orientacyjnej za-
kreslonej na rurze lub do styku konca rury ze znajdujacym sie wewnatrz tgcznika pierscieniem dystanso-
wym. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage aby bose korice rury byty wsuniete do tgcznika najdalej do linii
zakreslonej na rurze. Rure z zamontowanym tgcznikiem przenies¢ na dno wykopu. W miejscu potaczenia
wykop powinien by¢ pogtebiony, by zapewnié rurze ciggte podparcie i nie dopusci¢ do spoczywania rury
na facznikach. Zmiany kierunkéw do wartos$ci 1,0° mozna wykona¢ poprzez odchylenie katowe rur w
tacznikach, odchylenie powyzej 1,0° wykonywaé za pomocg tukow.

Montaz kanatéw powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami
i od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. W trakcie uktadania rur wykop nalezy utrzy-
macé w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wéd powierzchniowych oraz zadbaé o czystosc
potaczen.

Podczas montazu nalezy zwracac szczegdlng uwage na doktadne wspdtosiowe ustawienie rur wzgledem
siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelnos¢ potaczen.

Przycinanie (skracanie) kielichéw rur i ksztattek jest niedopuszczalne. Sposdb skracania rur musi zapew-
ni¢ mozliwos¢ szczelnego potaczenia. Przycinanie rur przeprowadzié nalezy $cisle wg instrukcji montazu
przewoddéw dotgczonej przez ich producenta.

Rur nie wolno uktadaé bezposrednio na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Nie wolno tez pod-
ktadac pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Pod kieli-
chy wykonac zagtebienia, aby nie dopuscié by przewdd spoczywat na ztgczu. Zagtebienie nie powinno byé
wieksze niz to konieczne dla prawidtowego wykonania pofaczenia.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw wg do-
kumentacji projektowej. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do zageszczonego podtoza na co najmniej
1/4 obwodu (kat podparcia powinien wynosi¢ 120° do min. 90°).

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z ewentualnie wystepujgcymi innymi istniejgcymi przewodami
podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Po utozeniu rur a przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje sieci i préby szczelnosci.

5.4 Studnie kanalizacyjne

Studnie na trasie kolektora lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z dokumentacjg techniczng, z zachowa-
niem poziomdw posadowienia i wzajemnego utozenia przewoddéw wlotowych i wylotowych.
Zamontowane w kinetach studni krdc¢ce potfaczeniowe wlotowe i wylotowe potaczy¢ z przewodami sie-
ciowymi analogicznie do tgczenia rur.

Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami produ-
centow.
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Wszystkie studnie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podtozu tj. podsypce piaskowej stabi-
lizowanej cementem o grubosci 0,15m.

Wykop pod posadowienie studni winien by¢ odpowiednio poszerzony — przestrzen robocza min. 0,5m.
Przy realizacji rob6t w okresie zimowym nie nalezy posadawiac studni na zamarzniety, podtozu. Nie-
wskazane jest realizowanie robét przy temperaturach ponizej 0°C.

5.5 Wpusty uliczne

Whpusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne, klasy D400, kotnierzowe o wysokosci 150mm i

przekroju 420mmx620mm. Wpust oznaczony na planie sytuacyjnym jako ,wp5” nalezy osadzi¢ na prefa-
brykowane] studzience betonowej o $rednicy Dn500mm wyposazonej w cze$¢ osadnikowa. Pozostate
wpusty wykonaé jako typu mostowego — z odptywem pionowym oraz z osadnikiem zanieczyszczen.
Wpusty mostowe posadawiac na podktadach betonowych o wymiarach 1,0mx1,2m i grubosci 0,5m wy-
lanych na budowie (C12/15).
Przed realizacjg inwestycji, w celu oceny rzeczywistej lokalizacji infrastruktury podziemnej, wykonaé na-
lezy przekopy kontrolne w miejscach posadowienia wpustéw mostowych. W przypadku stwierdzenia, iz
lokalizacja istniejgcej infrastruktury odbiega od tej wskazanej na mapie, a umozliwia osadzenie wpustéw
tradycyjnych, dopuszcza sie zamiane wpustow mostowych na wpusty osadzone na prefabrykowanej
studni betonowej o srednicy Dn500mm.

5.6 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki lokalizacji przewodow:

1 0,30 m dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie
1 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Dopuszczalne odchytki lokalizacji studni:

1 0,30 m dla lokalizacji studni potgczeniowych w planie

+ 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego kierunku uktadania
przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze”. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje powykonawczg kanatu za pomocg kamer.
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6.2 Kontrola utozenia przewodu

Kontrola jakosci wykonanego przewodu powinna obejmowac
- badanie gruntu i stopien zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie
- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewoddw z dokumentacjg

- zbadaniu pofaczen kielichowych

6.3 Préby szczelnosci

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) wg schematéw odpowiednio 6 i 7 wymienionej
normy.

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru.

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza — metoda L), gdy spadek cisnienia (Ap) zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy nic¢
okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadnos$¢ do 10% wartosci Ap.
Doktadnos¢ pomiaru czasu powinna wynosic¢ 5s.

W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtdrnych testow wykonywanych po prébie zakoriczonej nie-
powodzeniem nie jest ograniczona. Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza
wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Czas badan metodg W powinien wynosi¢ 30 ( £ 1) min, cisnienie utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa
ci$nienia probnego. Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
(w metodzie W) utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem bada-
nego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wiek-
sze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewododw,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnianej w czasie préby powinna byé mierzona i rejestrowana wraz z wysoko-
$cig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiaru s3 jednostki jak w Przedmiarze Robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, wykonanie podtoza pod przewody oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s3a:

e wykopy, obsypka i zasypka — m®,
e umocnienie $cian wykopdw — m?® umocnionego wykopu lub m? umacnianej $ciany
e humus — m? (lub m?i gruboséé warstwy w cm)
e wykonanie podtoza — m? (lub m?i grubosé¢ warstwy w cm).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na rodzaj rur i ich $rednice.
Dtugosci [m] sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potracania studni.
Ksztattki na kanalizacji obliczane bedg wg faktycznie zamontowanych sztuk.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw okresla sie w kompletach, zaleznie od rodzaju materiatu, sredni-
cy, kinety i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych witazu i dna studni.
Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prdbie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami

studzienek ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

7.2.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem (przejeciem) odcinkéw

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jed-

noznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST Wymagania Ogdlne.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny byé w szczegdlnosci:
- zgodnos$¢ wykonania z ST i Dokumentacjg Projektows,
- Materiat rurociggu (klasa, sztywnosci rur),
- dno wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- posadowienie (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),
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- potaczenia przewodow,

- szczelnos$¢ przewodow (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu)
- obsypka rurociggu (materiat,, wskaznik zageszczenia),

- zasypka wykopdéw (materiat, wskaznik zageszczenia ),

- pozytywny wynik inspekcji kanatéw telekamerg

- kompletnosci wyposazenia studzienek, przepompowni,

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych betonowych i z tworzyw sztucznych moze by¢ do-
konane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okre-
$lonymi w umowie (np. w podziale na poszczegdlne ulice), po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanaliza-
cyjnych betonowych i z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

o wykonanie robdt ziemnych, przygotowania podtoza,

e montaz rurociggdw i obiektéw sieciowych,

e wykonanie prob szczelnosci,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

e doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wymieniono w ST Wymagania ogdlne.

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Niewyszczegdlnienie w opracowa-
niu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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