
LEGENDA

1 8 cm Kostka brukowa betonowa szara lub kolorowa

2 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4

3 22 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0 / 31,5 mm, kruszywo C 50/30

4 15 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 w
betoniarce

5 - Opornik drogowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem

6 -
Projektowany ściek powierzchniowy o szerokości dna 20 cm na ławie betonowej
z kostki betonowej

7 - Ława z betonu klasy C 12/15

8 - Podłoże gruntowe

9 -
Projektowany ściek powierzchniowy o szerokości dna 20 cm na ławie betonowej
z kostki granitowej ciętej
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7

8

6
2

4
3

8

1
2

4

3

8

1
2

4
3

8

1
2

4

SZCZEGÓ Ł  "B"

"A"
"B"

"A"

O
ś 

dr
og

i

0.00

PRZEKRÓJ "B - B"

3

8

1
2

4

SZCZEGÓ Ł  "A"

kostka
betonowa
kolorowa

kostka betonowa
kolorowa

0,97 ÷ 1,55

4,97 ÷ 8,04

2,00

pas ruchu
kostka betonowa szara

0,00 ÷ 2,562,00

pas ruchu
kostka betonowa szara

16,20

4,00

pas ruchu
kostka betonowa szara

15
22

3

8

1 20

15
22

3

8

kostka
betonowa
kolorowa

kostka betonowa
kolorowa

1,34

7,94 ÷ 12 ,00

2,50

pas ruchu
kostka betonowa szara

1,00 ÷ 3,002,50

pas ruchu
kostka betonowa szara

15
22

3
8

183
25

15 12

2%2%

"A""A"

O
ś 

d r
og

i

0.00

"C"

8 ~
5,
5

57,5

20

7

15
22

3

8

15
22

3

8

20

Kostka granitowa
cięta 10x8 cm

SZCZEGÓŁ  "C"
ściek powierzchniowy
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