Tabela 2. Zestawienie wpustow ulicznych
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1 wpA1 5748671 | 6401402 | 100,64 |typu mostowego 99,74 0,16 1.7 trojnik TA1
2 wpA2 | 5748701 | 6401399 | 100,78 |typu mostowego 99,81 0,16 0,7 studnia SA3
3 wpA3 | 5748730 | 6401396 | 100,91 |typu mostowego 99,9 0,16 0,9 studnia SA4
4 wpA4 | 5748839 | 6401383 | 101,42 0,6 99,52 1,9 100,22 0,20 1,1 trojnik TA2
5 wpAS | 5748840 | 6401361 | 101,53 0,5 99,53 2 100,23 0,16 1,0 studnia SA10.1
Rysunek wpustu deszczowego -
schemat dotyczy wpAl, wpA2, wpA3
1200
Schematy wtgczenia wpustu deszczowego kostka brukowa na ’ v
podsypce e 4,>,¢-I_!}\,' - S
Wariant 1 dotyczy: wpA2, wpA3, wpA5 AA Wle—t—— — g'=‘(.'”—9"’
\ osadnik zanieczyszczen ann ,5
\ \ v L )
3 Jj 2 4 1 2 ‘ 4 ‘ /ﬁ1 %o1d2k/+$d betonowy o
5 wylany na o
\ \ ‘ ’EZ“W/}Q/M—_ ‘ 3t;udcz/wie 10
7 5 ‘ | 4l e
l ‘ ‘ 8| & obsyp:a zaggszczona d_o
k) ‘ T uzyskania zageszlc;z=e1n.|;
tuk GRP 90°
‘ Dn160mm
Wariant 2 dotyczy: wpA1, wpA4 wigczenie do studni
lub poprzez tréjnik
| |
6\ J |r| 2% dla @160 /f'I i
ot k—C TA \ 7—
| <€ UWAGA:
‘ 3 ',OT - Wpust oznaczony jako "wpA4" wykonac jako studnie GRP z
1 4. °I° osadnikiem o srednicy Dn600mm zwiericzonq kratq sciekowgq Zeliwng

zwienczenie wpustu deszczowego

Rysunek wpustu deszczowego -

schemat dotyczy wpA5

- wtaz zeliwny

pokrywa wpustu deszczowego

593

A

osadnik wpustu deszczowego

Legenda:

Projektowany wpust deszczowy betonowy Dnd00 mm
Projektowana studnia na kanale deszczowym
Projektowany kanat deszczowy Dn300mm

Projektowany przykanalik wpustu deszczowego Dn160mm
Luk 45 Dn160mm.

Trojnik redukeyjny Dn300,/160mm

R A A

przykanalik Dn160mm

otwor przytgczeniowy z uszczelkg

klasy D400.

- Wpusty mostowe posadawiac na podktadach betonowych o

wymiarach 1,2x1,0x0,5 wykonanych z C12/15.
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AutoCAD SHX Text
Legenda: 1. Projektowany wpust deszczowy betonowy Dn500 mm 2. Projektowana studnia na kanale deszczowym 3. Projektowany kanał deszczowy Dn300mm mm 4. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego Dn160mm 5. Łuk 45° Dn160mm. 6. Trójnik redukcyjny Dn300/160mm
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