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CZESCOPISOWA
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa:
e Scieku powierzchniowego;
e odcinka sieci kanalizacji deszczowe;.
Budowa ww. elementéw ma na celu odwodnié nowoprojektowang nawierzchnie drogowa.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych: 130/1, 130/2, 129/3,
128/3 w ul. Mitej w Lesznie.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i

Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW-R / 454 / 2022 z dnia 5 wrzesnia 2022r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a)

b)
c)

okreslenie uktadu odwodnienia powierzchniowego i kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia
wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego
zadania,

okreslenie kosztdw realizacji zadania,

uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych,

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym
(GRP) PN1 SN10kN/m? Dn300mm; L=197,1m;

przykanalik deszczowy z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtédknem szklanym (GRP)
PN1 SN10kN/m” Dn200mm; L=1,1m; 1 szt.;

przykanalik deszczowy z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym (GRP)
PN1 SN10kN/m2 Dn160mm; L=4,3m; 4 szt.;

studnia GRP PN1 SN10kN/m?* o $rednicy Dn600mm zwiericzona wtazem zeliwnym

z wypetnieniem betonowym klasy D400 — 6 szt.

studnia GRP PN1 SN10kN/m? z osadnikiem o $rednicy Dn600mm zwienczona wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 — 2 szt.;

studnia GRP PN1 SN10kN/m* z osadnikiem o $rednicy Dn600mm zwiericzona krata
$ciekowgq zeliwng klasy D400 — 3 szt.

wpust uliczny betonowy Dn500mm — 1 szt.;

wpust uliczny GRP PN1 SN10kN/m? z osadnikiem o $rednicy Dn600mm zwiericzony krata
$ciekowgq zeliwng klasy D400 — 1 szt.;

wpust uliczny typu mostowego (bez studni osadnikowej) — 3 szt.;

Tréjnik redukeyjny z GRP PN1 SN10kN/m? Dn300/200mm — 1 szt.;

Tréjnik redukcyjny z GRP PN1 SN10kN/m? Dn300/160mm — 1 szt.;

Zaslepka z GRP PN1 SN10kN/m? Dn300mm - 1 szt.;

tacznik typu ,GZ” Dn300 przeznaczony do potaczenia tzw. ,bosych koncow” rur réznych
materiatow;
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Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robaét.

2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla planowanej inwestycji sporzadzone zostato sprawozdanie z rozpoznania podtoza
gruntowego.

Na analizowanym terenie dokonano trzy otwory geotechniczne wykonane do gtebokosci do
2,0m p.p.t.

Warunki gruntowe we wszystkich otworach badawczych s3 zblizone.

Gorng warstwe stanowi wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym —
ttuczniem, lub zuzlem o drobnym uziarnieniu (do 2mm) lub grubszym uziarnieniu (do 16mm). W
warstwie miejscowo znajdujg sie domieszki popiotdw, humusu, gruzu lub destruktu. Warstwa
ulepszonej nawierzchni gruntowej ma grubo$¢ miedzy 10cm a 40cm. Pod warstwg nawierzchniowg,
znajduje sie warstwa gruntu niespoistego (z jednym wyjatkiem otworu OB./6/IWM na ul. Mitej, przy
posesji 1, gdzie ta warstwa nie wystepuje). Sg to piaski pylaste mato wilgotne. Warstwa piaskéw
pylastych siega do gtebokosci 0,6m — 0,9m ppn (pod poziomem nawierzchni.

Na gtebokosci miedzy 0,6m a 0,9m ppn nawiercono strop warstwy gruntu rodzimego z gliny
piaszczystej w stanie poétzwartym lub twardoplastycznym. Do gtebokosci wiercenia 2,0m ppn, glina
wystepuje w stanie twardoplastycznym, lub od gtebokosci ok. 1,7 — 1,8m ppn na granicy stanu
twardoplastycznego i plastycznego.

Na podstawie analizy wykonanych wiercen, uznaje sie, iz teren inwestycji charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt klasyfikuje do | kategorii
geotechniczne;.

3 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach wykonania odwodnienia z powierzchni nowoprojektowanej drogi,
zaprojektowano:
e odwodnienie powierzchniowe o szerokosci 0,2m zlokalizowane w osi jezdni,
konczace sie przy wpuscie oznaczonym na planie jako ,, wpA4”;
e uktad sieci kanalizacji deszczowej sktadajgce;j sie:

o odcinka kanalizacji deszczowe] z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
witéknem szklanym (GRP) PN1 SN10kN/m? — rozpoczynajacego sie od
wiaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej do studzienki oznaczonej na
planie jako ,SA10.1”;

o przykanalikéw wpustéw deszczowych z rur GRP PN1 SN10kN/m* Dn160 —
200mm.

Catosc¢ terenu objetego opracowaniem stanowi jedna zlewnia z odptywem wod opadowych i
roztopowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej Dn315mm zlokalizowanej w ul. Wilkowickiej w
Lesznie.
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KANALY GRAWITACYJNE
Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur:

ez 7ywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym (GRP) PN1 SN10kN/m” o
$rednicy Dn300mm — dla odcinkow sieci kanalizacji deszczowej;

e 2z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP) PN1 SN10kN/m? o
$rednicach Dn160-200mm — dla przykanalikow kanalizacji deszczowe;j.

Kanaty zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszgcym odpowiednio:
e 0,3% - dla kanatu o $Srednicy Dn300mm;
o 2% dla przykanalikéw wpustow deszczowych.

Przebiegi kanatéw okreslono na planie sytuacyjno — wysokoSciowym, a przekroje poprzeczne
na profilu podtuznym kanatow.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektuje sie studnie nieztazowe o Srednicy Dn600mm wykonane na bazie rur z zywic
poliestrowych zbrojonych wtéknem szklanym. Studnie oznaczone na planie jako ,SA3”, ,SA4”, ,,SA7”,
»,SA8” i ,SA9” wyposazy¢ w cze$¢ osadnikowg o wysokosci osadnika 0,7m.

Studnie wyposazy¢ w pierScien odcigzajacy, zelbetowg ptyte nastudzienng i wtaz studzienny.

Jako zwienczenie studni oznaczonych na planie jako ,SA1”, ,SA2”, ,SA3”, ,SA4”, ,SA5”,
»SA6”,,,SA10”, ,SA10.1” projektuje sie wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Jako zwienczenie studni oznaczonych na planie jako ,SA7”, ,,SA8”, ,SA9” projektuje sie krate
zeliwng Sciekowg klasy D400 Dn600mm.

Studnie nalezy zwienczyé zelbetowymi ptytami pokrywowymi (naprawczymi) z osadzonym
centralnie wtazem.

Schemat wykonania studni zamieszczono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Whpust uliczny oznaczony na planie jako ,wpA5” zaprojektowano w postaci studzienki
betonowej Dn500mm wyposazonej w cze$¢ osadnikowg o wysokosci osadnika 0,7m. Zwienczenie
studni stanowié¢ bedzie wpust uliczny.

Wpust uliczny oznaczony na planie jako ,,wpA4” zaprojektowano w postaci studni nieztazowej
o S$rednicy Dn600mm wykonanej na bazie zywic poliestrowych zbrojonych wtéknem szklanym, z
czescig osadnikowg o wysokosci osadnika 0,7m. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie krata zeliwna
Sciekowa klasy D400 o $rednicy Dn600mm

Wopusty uliczne oznaczone na planie jako ,wpl”, ,wp2” i ,wp3” zaprojektowano w postaci
wpustu ulicznego typu mostowego (bez studni osadnikowej).

Schemat wpustu ulicznego przedstawiono w czes¢ graficzne;j.

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano na odcinku od wtgczenia do
projektowanej kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego. Przykanaliki zaprojektowani z rur GRP
PN1 SN10kN/m? o érednicy Dn160-200mm. Przykanaliki nalezy uktadaé ze spadkiem dna min. 2%.
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Witaczenia przykanalikow do projektowane] sieci wykonac poprzez studnie o Srednicy
Dn600mm oraz poprzez tréjniki redukcyjne z GRP.
Schemat wykonania przykanalikdw przedstawiono w czesci graficznej.

ODWODNIENIE DROGI — SCIEK POWIERZCHNIOWY

Zlewnie projektowanego scieku powierzchniowego stanowi nowoprojektowana nawierzchnia
jezdni ulicy Mitej w Lesznie.
e Powierzchnia projektowanej zlewni — F= 0,09 ha;
e Wspodtczynnik sptywu — = 0,85 [-];
e Powierzchnia zredukowana projektowanej zlewni — F,, = 0,077 ha;
e Projektowane natezenie opadu (c=5, t=15min) — q=175,6 dm®/s-ha.

Zatem ilo$¢ wod opadowych ze zlewni projektowanej wyniesie:
Qp=175,6-0,0769=13,51/s

Obliczenia wymaganej przepustowosci Scieku powierzchniowego:

DANE:

o gtebokos¢ koryta —h=0,07 m;

o szerokosé koryta—b =0,20 m;

e dtugosc skarp —1=0,20 m;

e wspodtczynnik szorstkosci — kg — 70 m1/3/s;

e przekroj przeptywu — A = 0,027 m?;

e promien hydrauliczny — R= 0,05 m;

e spadek koryta—1=0,007.

z2 1 2 1 m3
predkosc¢ przeptywu: v =XKkg-Rs-12=70-0,055-0,0072 = 0’74T

3
przeptyw: Q=v-A=074-0,027 = 0,01998 == zoé

Przedstawione powyzsze przepustowosci Scieku pozwalajg na bezpieczny sptyw wéd
opadowych i roztopowych do projektowanego wpustu deszczowego, a dalej do projektowane;j sieci
kanalizacji deszczowej.

4 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnych w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W miejscach zblizen
do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopow. Nalezy
jednak zapewnié¢ mozliwosé prawidtowego zageszczenia zasypek,

¢ wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi Ilub lekkg obudowa
aluminiowg,
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Szerokos$¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewoddw okresla sie na 1,0

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie pogtebié recznie do wtasciwej rzedne;j.

Przewody kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego (o frakcji od ¢0,1mm
do 2,0mm), o grubosci 15cm dla sieci Dn300mm i 10cm dla pozostatych przewoddw.

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykonac z piasku dowozonego (o frakgcji
od ¢0,1mm do ¢2,0mm) i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 1s=0.97. W obszarze posadowienia
wpustow mostowych zagesci¢ do uzyskania zageszczenia Is=1.0.

Grunt uzyty do wykonania podsypek i obsypek musi by¢ pozbawiony kamieni, a szczegdlnie
elementow o ostrych krawedziach mogacych wywieraé punktowy nacisk na rure, co moze
doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywac z piasku dowozonego (o frakcji od 0,1mm do $2,0mm), mechanicznie z
zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania zageszczenia Is=1.0. Zasypke z
piasku dowozonego wykona¢ do poziomu korytowania umocnienia nawierzchni.

Jako naturalne podifoze w znacznej czesdci stanowig grunty spoiste: gliny piaszczyste,
ewentualne odwodnienia nalezy prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z wykopu. W
tym celu nalezy wykorzystac perforowane studzienki zbierajace o srednicy Dn400mm, rozmieszczone
w odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowej. Studzienki nalezy usung¢ przed
zasypaniem wykopu.

W razie stwierdzenia wystepowania nawodnionego podtoza w gruntach niespoistych,
odwodnienia nalezy prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm wptukiwanych jednostronnie, w
obsypce, na gtebokos¢ ca. 1,5m — 2,0m ponizej posadowienia projektowanych przewodow.

5 TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH

5.1 MONTAZ KANALOW — OGOLNE ZASADY

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejsza dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i odbioru robot.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po uprzednim
odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewodéw do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkéw i ew. wyczysci¢ na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych ciata obce, w tym
zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gornej powinien Scisle przylega¢ do
takiego podfoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej % jego obwodu, wynosi¢ min 90°.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymaé wykop w stanie suchym i zabezpieczyé go
przed naptywem wdd powierzchniowych oraz drenazowych.
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Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z odmiennosci
stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtasza¢ odpowiednim
jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W trakcie uktadania przewodu, nalezy
bezwzglednie utrzymywac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczyé go przed naptywem wadd
powierzchniowych.

5.2 WYTYCZNE MONTAZU RUR Z GRP

Przy montazu bezwzglednie stosowac wytyczne producenta rur i ksztattek. Odcinki rur tgczy¢
ze sobg poprzez tgczniki. Montaz tgcznika na rurze wykona¢ w miejscu czystym i suchym, poprzez
umieszczenie zacisku lub zawiesia linowego wokét rury, w odlegtosci 1 — 2 m od konca, na ktérym
bedzie montowany tacznik. Aby nie dopusci¢ do zabrudzenia bosego konca rury, nalezy sprawdzic, ze
znajduje sie ona na wysokos$ci min 100mm powyzej powierzchni gruntu. Nastepnie nalezy nasungé
recznie tgcznik na bosy koniec rury i potozy¢ w poprzek tacznika drewniang kantéwke o wymiarach
100/50mm. Za pomocg dwdch wciggarek recznych, taczacych kantéwke z zaciskiem, naciggnaé
tacznik do linii orientacyjnej zakreslonej na rurze lub do styku korca rury ze znajdujgcym sie
wewnatrz tgcznika pierscieniem dystansowym. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage aby bose konce rury
byty wsuniete do tgcznika najdalej do linii zakreslonej na rurze.

Rure z zamontowanym tgcznikiem przenies¢ na dno wykopu. W miejscu potgczenia wykop
powinien byc¢ pogtebiony, by zapewnié rurze ciggte podparcie i nie dopusci¢ do spoczywania rury na
tacznikach.

Zmiany kierunkéw do wartosci 1,0° mozna wykona¢ poprzez odchylenie kgtowe rur w
tacznikach, odchylenie powyzej 1,0° wykonywaé za pomocg tukow.

5.3 MONTAZ STUDNI Z GRP

Studnie nalezy ostroznie ustawi¢ na przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej
stabilizowanej cementem o grubosci 0,15m i potaczy¢ za pomoca tgcznika GRP z utozonym uprzednio
rurociggiem, w podobny sposéb jak przy montazu rur. Instrukcje dotyczagcg montazu rurociggu
powinien zapewnic¢ producent rur.

Wykop pod posadowienie studni winien by¢ odpowiednio poszerzony — przestrzen robocza
min. 0,5m.

Przy realizacji robot w okresie zimowym nie nalezy posadawiaé studni na zamarzniety,
podtozu. Niewskazane jest realizowanie robdt przy temperaturach ponizej 0°C.

5.4 MONTAZ WPUSTOW ULICZNYCH

Whpusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne, klasy D400, kotnierzowe o wysokosci 150mm i
przekroju 420mmx620mm. Wpust oznaczony na planie sytuacyjnym jako ,wp5” nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanej studzience betonowej o $rednicy Dn500mm wyposazonej w czes¢ osadnikowa.
Pozostate wpusty wykona¢ jako typu mostowego — z odptywem pionowym oraz z osadnikiem
zanieczyszczen. Wpusty mostowe posadawiaé na podktadach betonowych grubosci 0,5m wylanych
na budowie (C12/15).
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Przed realizacjg inwestycji, w celu oceny rzeczywistej lokalizacji infrastruktury podziemnej, wykonad
nalezy przekopy kontrolne w miejscach posadowienia wpustdw mostowych. W przypadku
stwierdzenia, iz lokalizacja istniejgcej infrastruktury odbiega od tej wskazanej na mapie, a umozliwia
osadzenie wpustow tradycyjnych, dopuszcza sie zamiane wpustow mostowych na wpusty osadzone
na prefabrykowanej studni betonowej o srednicy Dn500mm.

Odcinki kanatow od sieci ulicznej do podtgczenia wpustéw zaprojektowano z rur GRP PN1
SN10kN/m? o $rednicy Dn160-200mm.

6 KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zaewidencjonowane kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem: siecia wodociggowa, siecig kanalizacji sanitarnej, siecia gazowg oraz kablami
telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne. Pozostate
przewody (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe) zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez
podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przy
zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do
osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw. Przed przystgpieniem do robdt
wymagane jest powiadomienie odpowiednie]j jednostki branzowej.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne
nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaie sie, ze wystapi kolizja z
istniejacym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W  przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na
niezaewidencjonowang kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke braniowa, a gdy nie
jest ona znana - powiadomié Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.

7 ROBOTY DROGOWE

Realizacja sieci kanalizacji deszczowej przebiegata bedzie tgcznie wraz z budowa nawierzchni
drogowej w ul. Mitej w Lesznie.

Niemniej jednak na odcinku zasieg budowy kanalizacji deszczowej jest wiekszy niz granica
opracowania branzy drogowej. Taka sytuacja ma miejsce na odcinku od zal do zA1+4,7m — wigczenie
projektowanej kanalizacji deszczowej do wyprowadzonego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mitej.

Wszelkie uszkodzone nawierzchnie nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robdt
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).
Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonad inwentaryzacje geodezyjng sieci.
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Prébe szczelnosci kanatéw wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa ibadanie
przewoddéw kanalizacyjnych” metoda z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Anna Ratajszczak

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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CZESC RYSUNKOWA
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-345/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Jerzy Rzeznik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 kwietnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

)
;’,[-L < & _'_ L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jerzy Rzeznik jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(1) Pan Tomasz Jerzy Rzeznik
64-100 Leszno, P1. Dr. J. Metziga 21/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U9G-JBS-6HD *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0073/15

adres zamieszkania Gronowko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznejjest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

23



Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mitej w Lesznie
PROJEKT TECHNICZNY

URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
Wydzial Gospodarki Przestzennej

Leszno,dnia 26 lipca 1994 m,

Nr ewid.43/w/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZATODOWECO
do peinienia samodzlelaych funkeji technicuznych
@ budownictwie,

Na podstawie §3 i §13 uste.1 pktesd 1it,
a i ¢ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Oghrony Srodowiska z dnia 20 lubego 1975r. w'sprawie
samodzielnych funkeji dechnicznych w budownictuie /Dz.
Uslir 8 poze46 ze zmianami DZ«U-LT A2 poze334 z 19887,

Dz UeNr 69 poz.299 z 1991 r./ stuierdza sig,%e Pan

KLENZENS JANIAK

b

magister ingynier inzynieril sSrodowiska

urodzony dne27.0601952r, w Zgierzu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wanla samodzielnej funkecji
sprawdzajacego
rozwiazania projekthwe
w sppcjalnoéci instalacyjno—inzvniervjnej

w zakresie sieci wodociggowych i kanaliza-
vgnvch oraz ochrony srodowiska,

Pan KLEMENS J A NI AK jest upowasniony do:

sprawdzania prawidtowoSci rozwigzad projektowych dokumen-

c+

acji w zmakresie:

1/ sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,okredlonym upraw-
nienismi projektanta Vr ewid.675/85/Io z dnis 31.V.19857.,
wydanymi przez Dyrektora Wydzialu PPUALINB-UW w ILesznie,

2/ ochrony grodowigka,okredlonym uprawnieniami projektanta
= Nr ewid.1149/88/Lo 2z dnia 10.05.19887, wydanymi przez
Z~ce Dyrektora Wydziatu PPUALINB -UW

Otrzymuie s
1/Klemens Janiak FA ) ENIA WOJEWODY

ul.Kmicica 69
64~-100 Leszno

2/ a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UFV-G3Q-5E4 *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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