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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyﬁkaql technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze Scinaniem i1 uzupelianiem poboczy
gruntowych dla zadania:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze §cinaniem zawyzonych poboczy 1 uzupetnianiem zanizonych poboczy gruntem
rodzimym na szerokos$ci 0,50 m gr. warstwy do nadania profilu poprzecznego od 4% do 7%.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig
pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odklad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie §cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupehienia poboczy potozone poza
pasem drogowym.

1.44. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzuj gcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-
0. 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do umocnienia poboczy nalezy zastosowa¢ grunt rodzimy pozyskany ze $cinki.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczqce sprzetu
%olne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

0golne” pkt 3

3.2. Sprzet do Scinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien

wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu
- frezarki do poboczy

zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych,

réwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

réwniarek do profilowania,

tadowarek czotowych,

walcow,



- plytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikow na wodg.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca lopat lub sprzgtem
mechanicznym wg pkt
3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ i zutylizowac..

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 5 do 10 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody 1 zaggscié.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zaggszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1].

53. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkow (wgtebien) 1 zanizenia w poboczach nalezy je
uzupehi¢ materiatem o wilasciwosciach podobnych do materiatu, z ktorego zostaty pobocza
wykonane.

Podtoze pod warstwe umocnienia stanowia grunty rodzime lub nasypowe . Wymagany
wskaznik zaggszczenia podloza Is > 1,00. Na podtoze nalezy roztozy¢ destrukt bitumiczny,
skropi¢ destrukt emulsja asfaltowa 65% w ilogci 1 ,5kg/m’® oraz miatowaé gresem 4/6,3mm w
ilosci 10dm’/m®. Gorna krawedz zageszczonego pobocza winna byé obnizona wzgle;dem
krawedzi jezdni o 1-2cm. Zageszczenie ufozonej warstwy materialu uzupetniajgcego nalezy
prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Do zaggszczenia zaleca sig
wykorzystanie walca statycznego gladkiego, mozna uzy¢ innego sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny
od 4% do7%, oraz nie posiada¢ Sladow po przej Sciu walcow lub zageszczarek. Umocnione
podtoze powinno by¢ pielegnowane przez zraszanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie prowadzenia robdt podano w
tablicy 1.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
T ablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

L ) Czestotliwo$¢ badan Minimalna
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
Uziarnienie mieszanki Sl
1 uzupelniajacej 2 probki
5 |Wilgotno$¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupeiniajacej




3 |Wilgotnoé¢ optymalna gruntu w

Scietym poboczu 2 probki

4 |Wskaznik zageszczenia na 2 razvna 1 km
Scinanych lub uzupetnianych Y

6.4. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelnianych poboczy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw $cinanych lub uzupetnianych poboczy

. Minimalna czestotliwos¢
Lp. Wyszczegblnienie pomiarow

1 |Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
co50m

> [Rownos¢ podtuzna
3

ROwnos¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 1%.

6.42. Rownos¢ poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa wg BN-68/8931-
04 [2]. Maksymalny prze$wit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” robot obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
$ciecie poboczy 1 zageszczenie podtoza,
odwiezienie gruntu na odktad,



: lo.mﬁmé?é@ uzupelniajacego,

zageszezenie poboczy,

zageszczenie poboczy

pielegnacja

przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.



10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.



