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Prace remontowe w laboratorium nr 317, sali ¢wiczen nr 320 w budynku Wydziatu Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koliataja w
Krakowie, przy al. 29 listopada 54, 31-425 Krakéw

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm llos¢
1. Pom 317
1  KNR4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki, zlewu
0235/06 kpl 2
2 | KNR4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 2
3 | KNR2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
0103/01 |mieszkalnych m 4
4 | KNRO0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami PE
0101/18 m 3
5 'KNR-W 4-02 \Wymiana zaworu przelotowego o srednicy 15mm
0124/01 szt 2
6 | KNR2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o
0107/01  |érednicy nominalnej 15mm szt 2
7 | KNR7-28 Wykucie w $cianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 200cm2
0209/02 m 1
8 KNR 401 |Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii 111 w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, $ciana, tynk
706/1 cementowo-wapienny szt 1
9 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PCW o srednicy 50mm o polaczeniach wciskowych
0211/01 podejsé 1
10 | KNR2-15 |Rurociagi z PCW o srednicy 50mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/02 m 1
11 |KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02  |Nr ST: SST-09.00.00 kpl 8
12 | KNR2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 8
1.1. Klimatyzacja
13 | Kalkulacja 'Montaz klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania, sterowania pomiedzy jedn.wewn.i zewnetrzna,wykonanie instalacji
Indywidualna |chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin ( instalacjie prowadzone w korytach instalacyjnych),zamocowania jednostki
wewn. i zewn. ( j, zewn. - montaz na elewacji) montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzna,przewierty przez
przegrody zewngtrzne. Serwis urzadzen 2x w roku przez okres udzielonej gwarancji. kpl. 2
14 | Kalkulacja  Dostarczenie klimatyzatora inverterowego o parametrach:moc chtodz. Qch=>5,0 kW,Qgrz=5,8 kW; SEER >=6,4 ,
Indywidualna |U=230V/1/50 .. Montaz klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomiedzy jedn.wewn.i
zewngetrzna,wykonanie instalacji chtodnicz,ej, instalacji odprowadzenia skroplin,zamocowania jednostki wewn. i
zewn.montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewngtrzna,przewierty przez przegrody zewnetrzne. Rozruch , regulacja i
sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji. Serwis urzadzen 2x w roku przez okres okres udzielonej
gwarancji kpl 2
15 | Kalkulacja Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji
Indywidualna kpl. 2
16 | KNR7-28 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0,1m2 dla przewoddw wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 2
1.2. instalacja wentylacji
17 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie
0101/03  do 1000mm m2 20
18 | KNR 2-16 lzolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 40 mm na folii aluminiowej
0305/04 m2 15
19 | KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o obwodzie do 800mm
0130/01 szt 2
20 | KNR2-17 | Kratki wentylacyjne, typ A do przewoddw stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400mm z przepustnica regulacyjna
0138/03 szt 2
21 | Kalkulacja przewody typu Flex izolowane fi 160
indywidualna mb 5
22 | Kalkulacja 'demontaz i ponowny montaz sufitu z ptyt kasetonowych
indywidualna m2 10
23 | KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 2
2. Pom. 320
2.1. Klimatyzacja
24 | Kalkulacja 'Montaz klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania, sterowania pomiedzy jedn.wewn.i zewnetrzna,wykonanie instalacji
Indywidualna |chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin ( instalacjie wkute w $ciang),zamocowania jednostki wewn. i zewn. ( j,
zewn. - montaz na elewacji) montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzna,przewierty przez przegrody
zewngetrzne. Serwis urzadzen 2x w roku przez okres udzielonej gwarancji. kpl. 1
25 | Kalkulacja |Dostarczenie klimatyzatora inverterowego podsufitowego o parametrach:moc chtodz. Qch=7,1; SEER >= 6,21 Erp A++,
Indywidualna |U=230V/1/50 . 5. Poziom cishienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn. wewn. nie wigkszy niz (3 biegi) 29/36/41 .
Montaz klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomiedzy jedn.wewn.i zewnetrzna,wykonanie instalacji
chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin,zamocowania jednostki wewn. i zewn.montaz konstrukcji wsporczej pod
jednostka zewnetrzna,przewierty przez przegrody zewnetrzne ( miejsce montazu jednostki zewnetrznej - elewacja) Rozruch
, regulacja i sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji. Serwis urzadzen 2x w roku przez okres udzielonej
gwarancji. kpl. 1
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26 | Kalkulacja Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotdw z rozruchu instalacji klimatyzacji
Indywidualna
27 | KNR7-28 Wykucie w scianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 200cm2
0209/02 m 1

Jm llos¢

kpl. 2




