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Rozdzial 1
Zalozenia ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:
Prace remontowe w laboratorium nr 317 i Sali ¢wiczen nr 320 w budynku Wydziatu
Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kollgtaja w
Krakowie, przy al. 29 listopada 54, 31-425 Krakéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera migdzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jako$s¢ wykonania
robdt, sposéb ich realizacji, wtasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych zakresow robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty remontowe w zakresie rob6t budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych.

1.4. Dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia:

1/ rzut laboratorium nr 317 stan istniejacy - rys. nr 1
2/ rzut laboratorium nr 320 stan istniejacy - rys. nr 2
3/ rzut laboratorium nr 317 stan projektowany - rys. nr 3
4/ rzut laboratorium nr 320 - stan projektowany - rys. nr 4

5/ laboratorium nr 317 — wyposazenie (Uwaga! Wyposazenie nie wchodzi w zakres zadania.
Rysunki sg zamieszczane dla utatwienia wykonania instalacji 1 podigczen).

6/ laboratorium nr 320 — wyposazenie (Uwaga jak w punkcie nr 5).

7/ przedmiar robdt branzy budowlanej dla laboratorium 317 i 320

8/ przedmiar robdét instalacji sanitarnych dla laboratorium 317 1 320

9/ przedmiar robét instalacji elektrycznych dla laboratorium 317 i 320

2. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody

2.2. OKkresla si¢ nastepujace terminy:

Termin realizacji: 3 m-ce

Inne terminy wg. Ustalen w SIWZ

3. Zasady ustalania ceny robét i ich rozliczen
wg ustalen w SIWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robét, raz w tygodniu bedg organizowane rady budowy, w ktérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy 1 inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy nie wymienieni w umowie, a
uczestniczacy w radach budowy musza posiada¢ jego pelnomocnictwo.



Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen i1 drég komunikacyjnych.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do
ztozenia oferty w postgpowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatéw, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zorganizuje transport materialéw na
terenie budowy. Zamawiajacy informuje, Ze nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w
budynku dla celéw budowy. Gruz z budynku nalezy usuwa¢ przy pomocy szczelnych
zsypow rurowych.

Rozdziat 11
Wymagania szczegélowe

1. Roboty budowlane

1.1. Roboty remontowe budowlane kod CPV 45400000-1
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych w
ramach remontu pomieszczen, wg ponizszego zakresu:

przeniesieniu w obrebie budynku istniejgcego wyposazenia

wykonanie odpowiednich zabezpieczen posadzki korytarza i okien w pomieszczeniach
demontaz fragmentéw obudowy szachtéw w celu uzyskania dostgpu do instalacji
wykucie bruzd

obudowa $cian szachtéw ptytami g-ki

odbicie tynkow

skucie wyktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

skucie tynkow

zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

skucie podktadéw pod posadzki

wymiana tynkow

wykonanie podktadéw pod posadzke

montaz wyktadziny podtogowej z PCW i zgrzewanie

montaz wyktadziny $ciennej z PCW

wymiana fragmentu posadzki z zywic epoksydowych

oblozenie parapetow pltytkami gresowymi wraz z montazem listew naroznych ze stali
nierdzewnej

wymiana fragmentu sufitu podwieszonego

wykonanie gtadzi gipsowych

pomalowanie pomieszczen

regulacja drzwi

wymiana rolet okiennych wewngtrznych

montaz rolet okiennych zewnetrznych zasilanych elektrycznie

demontaz drzwi i zamurowanie otworu



1.2. Szczegolowy opis prac
1.2.1. Zabezpieczenia i demontaze
1.2.1.1. Zakres rob6t objetych ST
1/ Wykonanie zabezpieczen z folii budowlanej ochronnej, okien 1 posadzki korytarza
2/ Przeniesieniu w obrebie budynku istniejgcego wyposazenia
3/ Usunigcie z budynku i wywoz gruzu
1.2.1.2. Materiaty
-folia budowlana ochronna gr. 0.3 mm
-listwy drewniane
-tasmy malarskie

1.2.2. Roboty murarskie

1.2.2.1. Zakres rob6t objetych ST

1/Wykucie bruzd

2/ Demontaz fragmentéw obuddéw z plyt gipsowo-kartonowych w korytarzu na poddaszu (w
celu uzyskania dostgpu do szachtéw)

3/ Montaz oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na obudowie szachtéw
4/ Zamurowanie bruzd

5/ zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 320

6/ Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.2.2.2. Materiaty

-cegta petna klasy 15

-zaprawa murarska cementowo-wapienna zaprawa M10

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm

- klej gipsowy

1.2.3. Roboty tynkarskie

1.2.3.1. Zakres rob6t objetych ST

1/ Odbicie tynkéw na powierzchniach pod ptytkami ceramicznymi i innych fragmentéw $cian
2/ Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych

3/ Montaz oktadziny z ptyt gkf 12,5 mm Sciany szachtéw od strony pomieszczen

4/ Wywoz 1 utylizacja gruzu

1.2.3.2. Materiaty

-zaprawa tynkarska cementowo-wapienna

1.2.4. Wykladziny $cian.
1.2.4.1. Zakres rob6t objetych ST
1/ Demontaz oktadziny z ptytek ceramicznych
2/ Usunigcie mechaniczne lamperii
3/ Zagruntowanie $cian
4/ Przygotowanie scian pod montaz wyktadziny PCW
5/ Montaz wykladziny $ciennej z PCW odpowiedniej do laboratoriow biologiczno-
chemicznych
6/ Oczyszczenie parapetow lastrykowych
7/ Montaz oktadzin parapetéw z ptytek gresowych polerowanych
1.2.4.2. Materiaty
- wyktadzina $cienna z PCW homogeniczna, odpowiednia do laboratoriéw, o dobre;j
odpornosci chemicznej o parametrach technicznych nie gorszych niz:
e wyktadzina homogeniczna gr. minimum 1,30 mm



® grubos$¢ warstwy uzytkowej 1,30 mm (norma EN ISO 24340, EN 428 lub
réwnowazna)

® odpornos¢ chemiczna (wg ISO 26987 lub rownowazna)

e zabezpieczenie powierzchni — PU (poliuretan)

® odpornos¢ na $wiatto wg (EN ISO 105-B02 lub réwnowazna) - >7

e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (EN 151020019-0043-DoP-2013-07 lub
réwnowazna)

e Kilasa reakcji na ogien na podktadzie betonowym (EN 13501-1 lub réwnowazna)
B-s2,d0

e Ognioodporno$¢ na podktadzie drewnopochodnym (EN 13501-1 lub réwnowazna)
B-s2,d0

e Zwijanie si¢ pod wptywem ciepta (EN ISO 23999 lub réwnowazna) < 12| mm
¢ Odpornos¢ na swiatto (ISO 105-B02 lub réwnowazna) >17
® Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987 lub r6wnowazna) Odporne
(konieczno$¢ uzgodnienia rodzaju i koloru wykladziny z uzytkownikiem i inspektorem
nadzoru przed rozpoczeciem prac!)
- ptytki ceramiczne dla wylozenia parapetéw, ptytki gres polerowany o wymiarach 60x60
cm
® nasigkliwos¢ 4%, wytrzymalo$¢ na zginanie minimum 35 MPa, sita famiaca 1400 N,
odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku GA, odpornos$¢ na plamienie 5
klasa, grubos¢ minimum 10 mm
-zaprawa klejowa elastyczna na podioza krytyczne,
-zaprawa klejowa standardowa do montazu okfadzin ceramicznych na podtozu z tynku
cementowo-wapiennego
-listwy ochronne narozne ze stali nierdzewne;j
(konieczno$¢ uzgodnienia rodzaju i koloru plytek z uzytkownikiem i inspektorem
nadzoru przed rozpoczeciem prac!)

1.2.5. Posadzki

1.2.5.1. Zakres rob6t objetych ST

1/ Zerwanie wyktadziny z PCW

2/ Odcigcie 1 demontaz fragmentu posadzki z zywic

3/ Odcigcie i demontaz fragmentu podkitadu cementowego pod posadzke

4/ Montaz listew dylatacyjnych

5/ Uzupeienie podktadu cementowego pod posadzke z zywic

6/ Wykonanie fragmentu posadzki z zywic epoksydowych poprzez czterokrotne malowanie
(posadzka dwusktadnikowa)

7/ Mechaniczne oczyszczenie podktadu pod posadzki po demontazu wyktadziny PCW

8/ Zagruntowanie podtoza $rodkiem szczepnym gteboko-penetrujagcym

9/ Wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujacej

10/ Montaz posadzki z wyktadziny PCW gr. 2 mm odpowiedniej do pomieszczen
laboratoryjnych z wywini¢ciem na Siany

11/ Wywéz 1 utylizacja gruzu z rozbiérek

1.2.5.2. Materiaty

- zaprawa cementowa M12

- srodek gruntujacy do podtozy nasigkliwych

- Zaprawa samopoziomujgca

- wyktadzina PCW odpowiednia do laboratoriéw biologiczno-chemicznych o parametrach:



e grubos¢ catkowita: 2 mm

e grubo$¢ warstwy uzytkowej: 2 mm

e zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

e  Wagniecenie resztkowe: EN ISO 24343-1 (lub réwnowazna) < 0.10 mm

e Antyposlizgowos¢: DIN 51130 (lub réwnowazna) R9

e (ddzialywanie koétek krzeset: ISO 4918 (lub réwnowazna)— brak uszkodzen

e (Odpornos¢ na swiatto: EN ISO 105-B02 lub réwnowazna > 6

e Stabilnos¢ wymiarowa: ISO 2399 (EN 434) lub réwnowazne - srednia zmierzona
warto$¢ < 0.40 %

e  Wiasciwosci elektrostatyczne: EN 1815 lub réwnowazne - <2kV

e Fatwos¢ odkazania: (ISO 8690 — DIN 25415 lub réwnowazna) — bardzo dobra

e (Odpornos¢ chemiczna: [ISO 26987 (EN 423) lub réwnowazna]- bardzo dobra

¢ (Odpornos¢ na bakterie i grzyby: (ISO 846 Part C lub réwnowazna) — dobra, nie

Sprzyja wzrostowi

Ognioodpornos¢: EN 13501-1 lub rownowazna  Bfl-sl

e Reakcjana ogien : EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 lub réwnowazna- > 8 kW/m?
® Antystatyczno$¢: EN 1815 lub rownowazne - Antystatyczne (<2 kV)

- posadzka z zywic epoksydowych, dwusktadnikowa (tylko uzupelnienie niewielkiej
powierzchni) o parametrach:

¢ Niska emisja VOC/AMC
Niska emisja czgsteczek
Dobra odporno$¢ mechaniczna i chemiczna
Spetnia wymagania wg EN 1504-2:2004 1 EN 13813:2002 lub réwnowazne
Znakowanie CE
Klasyfikacja ogniowa Bfi-s1 zgodnie z EN13501-1 lub réwnowazne
Odporno$¢ na $cieranie ~70 mg (CS10/1000/1000) (14 dni/+23 'C) wg metody
Tabera lub klasy AR1 w badaniu BCA
Reakcja na ogien Bfl-s1
e Dobra odpornos¢ chemiczna

1.2.6. Malowanie
1.2.6.1. Zakres robét objetych ST
1/ Oczyszczenie $cian i sufitéw z farby
2/ Zagruntowanie $cian i sufitéw srodkami gruntujgcymi
3/ Likwidacja pgknie¢
4/ Wykonanie gtadzi gipsowych
5/ Malowanie $cian i sufitéw farbg akrylowa
1.2.6.2. Materiaty
-srodek do gruntowania stabych nasigkliwych podtozy o parametrach technicznych:
¢ S$rodek stuzy do gruntowania podtozy (Scian, podtdg, sufitéw) wewnatrz budynkéw
przed mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowanie gestosc:
ok. 1,0 kg/dm3
-gips szpachlowy do wykonywania gtadzi
-farba gruntujaca o parametrach technicznych:
® gspoiwo: dyspersja akrylowa
e gestosé: 1500 kg/m3



® odpornos¢ na szorowanie na mokro: wg (ISO 11998) lub réwnowazne - klasa 2
-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczen w obiektach uzyteczno$ci
publicznej o o parametrach technicznych:

e gestosé: max 1,34 g/cm3

e odpornos¢ na szorowanie na mokro: wg (ISO 11998) lub réwnowazne - klasa 2

e kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ L.zo do 30 g/l

(konieczno$¢ uzgodnienia koloréw z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem prac!),

1.2.7. Sufity podwieszone

1.2.7.1. Zakres rob6t objetych ST

1/ Demontaz fragmentéw kasetonowych sufitow podwieszonych z ptyt ze sprasowanej wetlny
mineralnej

2/ Demontaz fragmentéw obudéw z plyt gipsowo-kartonowych

3/ Montaz fragmentow kasetonowych sufitéw podwieszonych i wymiana wszystkich ptyt
4/ Montaz obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2.7.2. Materiaty

1/ ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

2/ sufity podwieszone, kasetonowe 60x60 z ptytami z wetny mineralne;]

3/ ksztattowniki stalowe systemowe do montazu plyt gipsowo-kartonowych na $cianach i
sufitach

1.2.8. Rolety okienne wewnetrzne
1.2.8.1. Zakres rob6t objetych ST
Dostawa 1 montaz rolet okiennych zwijanych pionowych, przyszybowych
1.2.8.2. Materiaty
e Rolety tekstylne wewngtrzne, pionowe zwijane, przyszybowe. Montaz rolet
oddzielnych przy kazdej szybie w.g. rysunku z dokumentacji technicznej. Kolor
wszystkich elementéw rolet nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
® Sposéb podnoszenia — tancuszkowy
e  Grubosé od 0,30 do 0,45 mm
Odpornos$¢ na $wiatto > 6

1.2.9. Rolety okienne zewnetrzne

Rolety zewngtrzne, sterowane mechanicznie, kolor do ustalenia z zamawiajagcym na etapie
wykonawstwa. Wymiar na podstawie obmiaru na budowie.

Profile rolet wykonane z wysokogatunkowej blachy aluminiowej pokrytej dwuwarstwowg
powtoka lakierniczag PUR. Rolety powinny si¢ charakteryzowa¢ wysoka szczelnoscia,
uniemozliwiajaca naptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.
Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowa¢ nizej wymienionymi osobami:
Kierownik budowy - posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen i posiadajacy aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.



2. Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

Pom. 317 - instalacje wod-kan
- demontaz istniejgcej instalacji wod-kan
- demontaz grzejnikéw c.o. w celu wykonania rob6t budowlanych oraz ponowny ich
montaz.
- wykonanie nowej instalacji wod-kan,. z podej$ciami do urzadzen laboratoryjnych,
dygestoriéw, zlewow laboratoryjnych i umywalek, montaz zaworéw odcinajacych
- wykonanie préby szczelno$ci nowej instalacja wod-kan
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.
- materialy zastosowa¢ gatunku I 1 klasie I
Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.Il , przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang

Pom. 317 - instalacja wentylacji

- wykonanie nowej instalacji kanalowej wentylacji — wigczenie do istniejagcego systemu
- montaz kanatéw , kratek wentylacyjnych

Pom. 317 — klimatyzacja

- Dostawa 1 montaz oraz obstuga serwisowo - konserwacyjna przez okres udzielonej
gwarancji — 2 sztuki.

Zamontowanie jednostek wewnetrznych Sciennych wraz z instalacjg wewnetrzng
prowadzong w korycie instalacyjnym. Jednostk¢ zewn¢trzng montowac na elewacji budynku
na konstrukcji wsporcze;j.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Jednostki zasili¢ elektrycznie z rozdzielni znajdujacej si¢ na korytarzu przewodem
prowadzonym w korytku pcv oraz w bruzdzie §ciennej. W rozdzielnicy nalezy dobudowac
zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split o mocy nominalnej 5,0 KW:
o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:
Jednostka wewnetrzna

1. Klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostki zewngtrznej oraz
jednostki wewnetrznej nascienne;.

2. Sterowanie pracg urzadzenia za pomocy pilota
bezprzewodowego.

3. Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 5,0 kW

4. Wydajno$¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 5,8 kW,

5. SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,5(A++)

6. SCOP (grzanie) 4,0 (A+)



Jednostka zewnetrzna

Przeptyw powietrza jedn. wewn. chtodzenie 8,0/10,5/13,0/14,5
m3/min

Poziom ci$nienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn.
wewn. nie wigkszy niz (4 biegi) 31/34/39/44

1. Zakres pracy chtodzenie: -15-48 st.C

2. Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C
3. Czynnik chiodniczy: R32
4. Maksymalna dlugos¢ instalacji: 20m
4. Maksymalna r6znica wysokosci: 10m

Pom. 320 - klimatyzacja

- Dostawa i montaz oraz obstuga serwisowo - konserwacyjna przez okres udzielonej

gwarancji — 1 sztuka.

Zamontowanie jednostki wewngetrznej podstropowej wraz z instalacja wewngtrzng
prowadzong w bruzdzie $ciennej. Jednostke zewnetrzng montowac na elewacji budynku na

konstrukcji wsporcze;j.

Jednostki zasili¢ elektrycznie z rozdzielni znajdujacej si¢ na korytarzu przewodem
prowadzonym w korytku pcv oraz w bruzdzie $ciennej. W rozdzielnicy nalezy dobudowac

zabezpieczenie typu S

Wymagania techniczne klimatyzatora podstropowego typu split 0 mocy nominalnej

7,1 kW:

o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

1.

kW

Klimatyzator skladajacy si¢ z jednostki zewnetrznej oraz
jednostki wewnetrznej podsufitowe;.

Sterowanie pracg urzadzenia za pomocg pilota
bezprzewodowego.

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 7,1 kW
Wydajnos¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 10,6 kW,
Poziom ci$nienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn.
wewn. nie wigkszy niz (3 biegi) 29/36/41

Jednostka zewnetrzna

SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,21(A++)

SCOP (grzanie) nie nizszy niz 4,1 (A+)
Zakres pracy chtodzenie: -15-48 st.C
Zakres pracy ogrzewanie: -20-15 st.C



Szczegbtowy zakres przewidywanych prac wg przedmiaru robét .

2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowa¢ nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robét sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, , wodociggowych i kanalizacyjnych, aktualny wpis na list¢ cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2.2 ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch systemu klimatyzacji i wentylacji
- sporzadzenie protokotéw z powyzszych pomiaréw i rozruchu

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan
- sporzadzenie protokotu szczelnosci

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim
wbudowanych

materialow

3. Instalacje elektryczne

kod CPV 45311000-3 instalacje elektryczne w budynkach
kod CPV 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

3.1 Opis
Prace w tych pomieszczeniach beda polegaty na:

3.1.1 Remont laboratorium nr 317
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- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem, w tym utozeniu przewodoéw
elektrycznych dla gniazd elektrycznych i opraw oswietleniowych

- wymianie opraw oswietleniowych

- wykonaniu instalacji informatycznej

- wykonanie zasilania klimatyzatora

- wykonanie zasilania i sterowania roletami zewnetrznymi

3.1.2 Remont sali ¢wiczen nr 320

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem, w tym utozeniu przewodow
elektrycznych dla gniazd elektrycznych i opraw o$wietleniowych

- wymianie opraw oswietleniowych

- dobudowie tablicy elektrycznej

- uporzadkowaniu przewodéw we wnece z tablicg elektryczne;j

- wytynkowaniu lub obtozeniu ptytami g/k wngki z tablicg elektryczng

- wykonaniu instalacji informatycznej

- wykonaniu oprzewodowania dla instalacji audiowizualnej

3.2 Materialy

Minimalne parametry materialéw podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materialéw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.
Zastosowanie innych rodzajow (typéw) materialéw niz wymienione w przedmiarze
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem ze b¢dg rownowazne tj. o parametrach nie gorszych
niz parametry zawarte w przedmiarze prac

3.3. Dokumentacja powykonawcza

Na catos¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
- stanu izolacji obwodéw

- pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wylacznikéw réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natgzenia oswietlenia w pomieszczeniach.

Na calo$¢ sporzadzié protokoly i szkice wykonanej instalacji.

3.4 Do wykonania czesci elektrycznej za dania Wykonawca powinien dysponowaé
nizej wymienionymi osobami:

Kierownik robét elektrycznych -posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, aktualny wpis na
liste¢ cztonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego
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elektryk/kierownik robét elektrycznych - posiadajacy wazne s§wiadectwo kwalifikacyjne
D

elektryk - posiadajacy wazne swiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami
oraz sztuka budowlang

W zakresie wylgczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie

uzgadniat z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dzialem Obstugi Technicznej 1
Utrzymania Ruchu UR.
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