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1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

Opis techniczny

do projektu wykonawczego usuniecia Kkolizji sieci cieptownicze] z
projektowanym uktadem drogowym wykonywanym dla inwestyciji:

,Budowa ul. Staromiynskiej w Wejherowie wraz z budowg rurociggu
teletechnicznego na potrzeby UM Wejherowo, oswietlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci wodociggowej, gazowej,
kanalizacji sanitarnej, cieptowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej
kolidujgcej z planowang budowg”.

Podstawa opracowania.

eWarunki techniczne OPEC.

ePlan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu.

eWizja lokalna trasy sieci i przytaczy cieptowniczych.
eWypisy i wyrysy z ewidencji gruntow.
eObowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:

przebudowa sieci cieptowniczej 3 — przewodowej : zasilenie - siec
preizolowana DN300/450, powr6t - sie¢ kanatowa 2xDN250 w rejonie
skrzyzowania ul. Staromtynskiej i Obroncéw Wybrzeza,

przebudowa po trasie przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. ObroAcéw
Wybrzeza 8 wykonanego w technologii kanatowej srednicy DN50 na preizolowane
Srednicy DN 2x100/200,

przebudowa po trasie przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. Staromtynskiej
26 wykonanego w technologii kanatowej $rednicy DN40 na preizolowane Srednicy
DN 2x65/140.

Whnioskodawca — OPEC Sp. Z o0.0.

Projekt wykonano w zakresie uzgodnionym z OPEC Sp. z 0.0.

Opis rozwigzania projektowego.

Przebudowa sieci sieci w rejonie skrzyzowania ulic Staromtynskiej i Obroncéw
Wybrzeza wykonaé w istniejgcej technologii. Zasilenie 1xDN300/450 wykonac
w technologii preizolowanej, powrdt 2x250 w technologii kanatowe;j.

Trase sieci i przytagczy pokazano na Rys. nr G1.

Projektowane cieptociggi 1x300/450, 2x100/200 i 2x65/140 utozone beda
bezposrednio w gruncie. Cieptocigg 2x250 w kanale.

Utozenie rur w wykopie wg pkt 1.4.4.

Na trasie cieptociggdw wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym: kanalizacjg deszczowa, sanitarng, wodociggami, gazociggami,
kablami energetycznymi oraz kablami teletechnicznymi. Zabezpieczenie
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg pkt.1.4.6.

Rurociggi zaprojektowano w systemie rur i elementéw preizolowanych z
alarmem;

— DN300/450 — odcinek C — D,

— DN250 w kanale (bez alarmu) — odcinek A - B,

— 2xDN100/250 — odcinek E — budynek,

— 2xXDN65/140 — odcinek F - budynek ,

Trase sieci cieptowniczej zaprojektowano uwzgledniajgc ich optymalizacje oraz
zasady projektowania sieci z rur preizolowanych. Zaprojektowana trasa



1.4.
1.4.1.

1.4.2.

cieptociggu kompensowana jest poprzez zastosowanie poprzez naturalng
kompensacje L', 'Z” lub ,U".

Rurociggi preizolowane usytuowano zgodnie z zasadami przyjetej technologii oraz na
gtebokosci umozliwiajgcej unikniecie kolizji z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Przy przekraczaniu ulic cieptociggi nalezy uktadaé w stalowych rurach
ostonowych $rednicy — patrz rysunek planu. Przekraczanie ulic wykonywac¢ w
wykopie otwartym .

Rurociagi w rurach ostonowych uktada¢ na ptozach, zas samg rure ostonowg
zabezpieczy¢ stosujgc manszety typu N (dobér wielkosci i ilosci elementéw —
wg zestawienia elementow Rys. nr G4 -Schemat montazowy).

Na przytgczach DN65/140 i DN100/200 zaprojektowano zawory odcinajgce
usytuowane w istniejgcych komorach.
Przebieg sieci cieptowniczych pokazano na rys. nr G1.

Przejscie przez przegrode budowlang wykona¢ jako gazoszczelng typ WGC.
W przegrodzie zamontowac:

- pierscienie uszczelniajgce;

- pomieszczeniu zamontowa¢  rekaw  termokurczliwy  bedacy
zakonczeniem izolacji;

- zamontowac¢ zawory odcinajace - w budynku (zgodnie ze $rednicg
przytgcza) na cisnienie 25 bar;

- w zakresie wykonawcy przytgcza jest wykorzystanie istniejacych otworow w
$cianach zewnetrznych.

Wymagania techniczne materiatowe.
Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowg muszg
spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

-PN-EN-253: 2009 "System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespo6t rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.

-PN-EN-448: 2009 "Ksztattki — zespoty ze stalowych rur przewodowych, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

-PN-EN-488: 2009 ,Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych,
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.
-PN-EN-489: 2009 "Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Potgczenia rur wykona¢ jako spawane, ostoniete izolacjg z pianki
poliuretanowej, z zastosowaniem termokurczliwych ztgczy. Proces spawania
powinien przebiegac zgodnie z PN/EN-288.

Montaz rur.

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykona¢
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig. Montaz rurociggéw wykonywac
podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna temperatura otoczenia
+5°C.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢ przez spawanie. Dopuszcza sie
wszystkie rodzaje spawania, jednak zaleca sie spawanie tukowe elektirodg
otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.



Wszystkie zigcza spawane rurociggow nalezy poddaé ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym. Wedtug PN-92/M-34031 dla
rurociggu klasa wadliwosci ztgcza poddanego badaniom winna odpowiadac
klasie R3 (wg. PN-87/M-69722).

Spawanie rurociggbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii tagczenia rur preizolowanych oraz posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BiHP - Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.03.47.401).

Montaz cieptociggu wykona¢ po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania
terenu (rys. nr G1) oraz profilem przytgczy cieptowniczych (rys. nr G2), co
zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z wtascicielami istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy pamietaé, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania
skrzyzowan oraz w poblizu korzeni drzew i krzewow wykonane byty recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ matg architekture oraz nawierzchnie
istniejgcych drdg i chodnikdw.

1.4.3. Zlacza izolacyjne.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy EN 489 ,System
preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespoét ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Konstrukcja ztgcza powinna przekazywaé sity i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia.

1.4.3.1. Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych.

Trase przytgczy biegngcych w gruncie zaprojektowano tak, aby wydtuzenia
termiczne przejmowane byly przez naturalne kompensacje typu ,L”, ,Z2", ,U” -
ksztattki. Ramiona kolan kompensacyjnych nalezy zabezpieczy¢ poduszkami
piankowymi zgodnie z obliczeniami (p. 2.1.) oraz schematem obliczeniowym
(rys. nr G3).

1.4.3.2. Zalamania trasy przylgcza.

1.4.4.

Zatamania trasy przytaczy (w poziomie i pionie) wykonac¢ przy pomocy
typowych kolan réwnoramiennych, ukosowania na spawach, giecia rur na
budowie oraz zastosowania rur gietych fabrycznie — zgodnie z zatgczong
specyfikacjg materiatowg oraz ze schematem montazowym — rys. nr G4.

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢é w wykopie, na wyréwnanej warstwie zwiru
pozbawionego gliny, o wymiarach ziaren do 8 mm. Przy uktadaniu rur nalezy
zachowa¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu (Rys. nr G6).

Gtebokos¢ utozenia wg profilu przytgcza cieptowniczego (Rys. nr G2).

Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klindw, Kockow i
podpdr montazowych.

Rury obsypuje sie warstwg zwiru pozbawionego gliny, o $rednicy ziaren do
8mm, na grubos¢ 100-150mm. Te warstwe nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami



nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie wykopu moze byc¢
materiatem rodzimym lecz bez czesci organicznych. Koncowe zageszczenie
gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne.

1.4.4.1. Przejscia rur przez przegrody budowlane.

1.4.5.

1.4.6.

Przejscie sieci przez sciane zewnetrzng budynku wykonac jako gazoszczelne.

Proby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac¢ prébe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 "Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Probe wodnga nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
- Rurociag powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

- Temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

- Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- Przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyé,

- Warto$¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byé
nie mniejsza od:
1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 0,3
[MPa] dla rurociggéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5 [Mpa],

- Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnieh od roboczego do
probnego powinno
sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgca 0, 1
[MPa] na minute,

- W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

- Ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
kablami energetycznymi, kanalizacjg sanitarng i deszczowg, kanalizacjg
teletechniczng, gazem oraz wodociggiem.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ i wykonac¢ wykopy probne celem ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia przewoddéw (szczegdblnie tych o nieopisanych na mapie
rzednych).

Wszystkie mogace wystgpic nie zinwentaryzowane skrzyzowania nalezy
wykonac bezkolizyjnie oraz zabezpieczy¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniach
z wiascicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowac¢ jako ,przewod czynny” lub ,kable pod napieciem” i
natychmiast zgtosi¢ inspektorowi nadzoru.

Skrzyzowania naniesiono na Rys. nr G2 zgodnie z planem sytuacyjnym
(Rys.G1) W miejscach zblizen projektowanego cieptociggu do istniejgcego
uzbrojenia zastosowano rury ostonowe.

W miejscach skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.



1.4.7.

1.4.8.

1.5.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
uzgodnieniach z wiascicielami sieci okreslonymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego oraz zgodnie z rysunkami.

Warunki gruntowo — wodne.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na obszarze Pradoliny Redy —
teby. W badanym podtozu gruntowym wierzchnig warstwe budujg nasypy
zbudowane gtéwnie z piaskdéw préchniczych zalegajgce do gtebokosci od 0,6m
do 2,0m, ponizej wystepujg sredniozageszczone piaski drobne. W zbadanym
podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Zagospodarowanie terenu, zielen.

Wzdluz trasy projektowanych cieptociaggdw wystepujg obiekty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu takie jak: chodniki, krawezniki, jezdnie, murki
oporowe, ogrodzenia.

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania
terenu nalezy je odtworzy¢ do stanu przed budows.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiadaé instalacje alarmowag
typu impulsowego umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych
nieszczelnosci.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne IP 65 wraz
z ,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potréjnej
izolacji.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg sktadajgca
sie z dwoch, fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewoddéw
sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyng, drugi z czystej miedzi, umieszczonych
w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.

Producent zaleca uktadanie prostych odcinkéw rur tak aby przewdd
ocynowany lezat po prawej stronie rurociggu, patrzgc od strony zrodta ciepta.
W kolanach poziomych przew6d ocynowany umieszczony jest po stronie
wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach
lewostronnych tgczy sie przewod miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd
ocynowany prowadzony jest wzdtuz rury gtéwne;j.

Dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewdd miedziany
z ocynowanym. Zasada ta ma réwniez zastosowanie w przypadku odgatezienia
w prawg strone, patrzac w kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementédw preizolowanych nalezy potaczy¢
przewody sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi.

Wiasciwe i staranne tgczenie przewoddw jest warunkiem niezawodnosSci
dziatania systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potaczyé ,zmostkowanymi” przytgczami
kablowymi w potréjnej izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong
W pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez sciane budynku.

W instalacji wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla
detektora (z szafy rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadprgdowe.
Instalacje alarmowg wykonaé zgodnie ze schematem (rys. nr G5).

Montaz elementdéw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem
przeprowadzi¢ scisle wg wytycznych producenta systemu.



1.6.

Zabezpieczenie wykopow.

Rury w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej 0 grubosci
10cm (po zageszczeniu), nie zawierajgcej czgstek o uziarnieniu wiekszym niz
10mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur podanymi przez producenta.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ min. 10cm. Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien byc¢
pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno lub srednioziarnisty. Materiat zasypki
powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min. Is=0,97. Wykopy zasypywa¢ warstwami, ktére nalezy
zageszczac do 1s=0,97.

Wykonywanie wykopdw przewidziano sposobem mechanicznym oraz recznym
(w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopoéw nalezy wykonaé przekopy

probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych (do gtebokosci 1,5m) oraz
szerokoprzestrzennych. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac
z zastosowaniem rozpor, a Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy
odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajaca.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczyé
i oznakowac¢ w sposéb widoczny w dzien i w nocy.

1.7. Uwagi dodatkowe.

*Przed wykonaniem robét wykonawca jest zobowigzany uzgodnié
z kierownikiem budowy poprawnos¢ rzednych przyjetych do profilu sieci c.o.
*Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ lokalizacje punktow .

*\Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

- Niniejszym projektem oraz trescig uzgodnien zatgczonych do projektu

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych
(Zeszyt 4) —wyd. 06.2002r.

- ,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” - OPEC
Sp. zo.o0.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowa¢ jako ,przewdéd czynny” lub ,kable pod napieciem”
i natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru.

e\Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w Kkolorze biato czerwonym, oznakowaé
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

*Po wybudowaniu sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg zgodnie z ,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi
projektowania, wykonania i odbioru sieci cieptowniczych preizolowanych
uktadanych w gruncie” -OPEC Sp. z 0.0.

*Po wykonaniu sieci cieptowniczej teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



*Obliczenia wydtuzen cieplnych.

. e wya |, . PE “"""°s"‘1 g Wielkosé
H Odcinek Dtug. | Srednica | . Lmin |podus|wars| llos¢ poduszek
pierw. zek | tw poduszek
mm*mm*mm])Z
[m] . im] |ON [mm]| [mm] | [m] | [m] |[m] szt. [ AS"_ENIE]
ZASILENIE (C — Z1 — Z2 — Z3 — Z4 - D): DN300/500 - SIEC PREIZOLOWANA
1,4 | UPS1-z1 [332] 300450 | 41 [6,23] 42 | 2| Z-(4+3)x2; | 1000x250x40
Z=5,94m < 8,3m
1,3 Z2-UPS2 | 10,2 | 300/450 | 13 | 3,58 | 2,39 | 1 Z-(3)x2; 1000x250x40
1,3 UPS2-z3 | 10,2 | 300/450 | 13 [3,58 [ 2,39 | 1 Z-(3)x2; 1000x250x40
Z=5,29m < 8,9m
1,0 Z4-UPS3 | 222 | 300/450 | 29 | 5,24 [3,49 | 1 Z-(4)x2; 1000x250x40
POWROT (C — Z1 - Z2 — Z3 — Z4 - D): DN250 - SIEC KANALOWA
UPS1-Z1 | 33,2 250 22 | 52 - - - -
Z2-UPS2 | 10,2 250 7 2,9 - - - -
UPS2-z3 | 10,2 250 7 2,9 - - - -
Z4-UPS3 | 17,1 250 11 | 3,7 - - - -
PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. OBRONCOW WYBRZEZA 8
SIEC PREIZOLOWANA 2XDN100/200
1,3 LE”-Z1 2,7 | 100/200 | © 1 | Z-(3)x2;P(2) | 1000x250x40
1,3 |Z1-UPS1-z2| 13,6 | 100/200 | 17 | 24 | 1,6 | 1 | Z-(2)x2;P(1) | 1000x250x40
U- B=D 1,98m
1,3 BUD-Z5 [13,7] 100200 | 17 [241 1,61 ]| 1 | Z-(2x2;P(1) | 1000x250x40
1,3 ks 48 | 100/200 | 6 |086 | - - - -
PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. STAROMLYNSKA 26
SIEC PREIZOLOWANA 2XDN65/140
0,6 F” 31,21 300/450 | 40 | 3,7 | 2,4 | 2 |Z-(3+2)x2;:P(2) | 1000x250x40
0,6 |[Z1-UPS1-z2| 4,7 | 65/140 6 |1,19]0,79] - - -
1 Z22-UPS2-23 | 12,9 | 65/140 16 11,91 [1,27 [ 1 | Z(2x2;P(1) | 1000x250x40
Z=1,91m < 3,4m
09 | BUD-z4 |55 [ 65140 [ 7 [ - | - |-] - | -




3.0. Specyfikacja materiatowa.
Lp| Symbol Nazwa elementu Hosé
1 2 3 4
Sieé¢ cieptownicza: 2xDN250/400 od pkt. A do pkt. B
Calkowita dlugos¢ sieci 2xDN250/400 — 39,0 m
1 Rura preizolowana bez alarmu DN250/400, L=12m 6 szt.
2 Rura preizolowana bez alarmu DN250/400, L=6m I szt.
3 Kolano hamburskie DN250/9(° 8 szt.
4 NTU- Naguwka.z rury polietylenowej PEHD termokurczliwej, usieciowana 6 szi.
250/450 radiacyjnie NTU-250/450
5 Preizolacja kolan hamburskich na budowie 8 kpl.
6 Kanat zelbetowy L=39m — osobne opracowanie wg obmiaru
Sie¢ cieplownicza: DN300/450 od pkt. C do pkt. D
Calkowita dlugos¢ sieci 1xXDN300/450 — 41,5 m
1 |R-300/450 |Rura preizolowana z alarmem DN300/450, L=12m 3 szt.
2 | K-300/90 Kolano preizolowane z alarmem DN300/9(P 2 szt.
3 | K-300/90 Kolano hamburskie DN300/9(° 2 szt.
4 NTU- Nasuwka.z rury polietylenowej PEHD termokurczliwej, usieciowana 11 szt.
300/450 radiacyjnie NTU-300/450
5 Preizolacja kolan hamburskich na budowie 2 kpl.
6 Poduszki kompensacyjna 1000x250x40mm 34 szt.
7 Ta$ma ostrzegawcza 30 mb
Rura ostonowa stalowa DN600 (610,0x7,1), L=11,0m - WYKOP | szt
OTWARTY;
8 |RO-stal Uszczelnienie pianka poliuretanowa PUR 24x20 cm
Manszety typ U, 300x540; 2 szt.
Plozy typ ZR, Dz450, h=60mm; 22 szt.
9 Komplet kabli przytaczeniowych w potréjnej izolacji 3x1,5mm L=1,5m 1 kpl.

Przylacze cieptownicze: 2xDN100/200 od pkt. E do bud. ul. Obroncéw Wybrzeza 10

Calkowita dlugos¢ przylacza 2xDN100/200 — 58,0 m

1 |R-100/200 |Rura preizolowana z alarmem DN100/200, L=12m 7 szt.
2 | K-100/90 Kolano preizolowane z alarmem DN100/9(P 10 szt.
3 |ZK-100 Zawor kulowy odcinajacy ZK-100 2 szt.
4 |TW100/32 | Tréjnik wzno$ny TW100/32 2 szt.
5 NTU- Nasuwka z rury polietylenowej PEHD termokurczliwej, usieciowana 32 it
100/200 radiacyjnie NTU-100/200 4
6 Poduszki kompensacyjna 1000x250x40mm 15 szt.
Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6), L=5,0m - WYKOP OTWARTY, 4 szt.
Uszczelnienie piankg poliuretanowa PUR 24x20 cm
7 |RO-stal
Manszety typ N, 100x350; 8 szt.
Plozy typ R, Dz200, h=72mm; 28 szt.
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8 Komplet kabli przytaczeniowych w potréjnej izolacji 3x1,5mm L=1,5m 1 kpl.
9 Puszka pomiarowa IP-65 1 szt.
10 |[WGC-200 | Przejscie szczelne typ WGC-200; 2 szt.
11 |P-200 Pierscien gumowy P-200; 2 szt.
12 |E-200 Zakonczenie izolacji rury E-200; 2 szt.
13 |zoDn100 Zawor kulowy DN65 (w budynku); 2 szt.
Przylacze cieplownicze: 2xDN65/140 od pkt. F do bud. ul. Staromtynska 26
Calkowita dlugos¢ przylacza 2xDN65/140 — 48,0 m
1 |R-65/140 Rura preizolowana z alarmem DN65/140, L=12m 6 szt.
2 |R-65/140 Rura preizolowana z alarmem DN65/140, L=6m I szt.
3 |K-65/140 Kolano preizolowane z alarmem DN65/9(P 8 szt.
4 | NTU-65/140 E&(lisizzvyl;iiz ;l]l*rf}{j Iicé)lsijzltilgnowej PEHD termokurczliwej, usieciowana 29 st
5 |ZK-65 Zawor kulowy odcinajacy ZK-65 2 szt.
6 Poduszki kompensacyjna 1000x250x40mm 10 szt.
7 Ta$ma ostrzegawcza 90 mb
8 Rura ostonowa do przewodéw kablowych ¢160, L=2,0m 6 szt.
Rura ostonowa stalowa DN250 (273,0x5,0), L=7,0m - WYKOP OTWARTY; 2 szt.
o |ROstal Uszczelnienie piankg poliuretanowa PUR 24x20 cm
Manszety typ N, 65x250; 4 szt.
Plozy typ R, Dz250, h=42mm; 16 szt.
10 Komplet kabli przytaczeniowych w potréjnej izolacji 3x1,5mm L=1,5m 1 kpl.
11 Puszka pomiarowa IP-65 1 szt.
12 |WGC-140 | Przejscie szczelne typ WGC-140; 2 szt.
13 |P-140 Pierscien gumowy P-140; 2 szt.
14 |E-140 Zakonczenie izolacji rury E-140; 2 szt.
15 |zoDn65 Zawor kulowy DN65 (w budynku); 2 szt.
Sieé¢ cieptownicza: 2xDN300/450 od pkt. G do pkt. H
Calkowita dlugos¢ sieci 2xDN300/450 — 10,9 m
1 Zabezpieczenie istniejgcej sieci kanatlowej. L=10,9m — osobne opracowanie | wg obmiaru
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4.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci cieptowniczej na ul. Staromtynskiej w Wejherowie

Nazwa inwestora i jego adres:

Prezydent Miasta Wejherowa
pl. Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Projektant sporzadzajgcy informacje:
mgr inz. Anna Domagalska

Zawartos¢ opracowania:

eZakres robot budowlanych;

e\Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e\Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych;

eWskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczen
stwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych;

1. Zakres robo6t budowlanych:

eWytyczenie geodezyjne trasy przytaczy cieptowniczych.
eZabezpieczenie miejsca budowy.

e\Wykonanie i zabezpieczenie wykopdw.

eUtozenie rur w wykopie.

e\Wykonanie i sprawdzenie spawdw.

eZasypanie wykopdw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane przytgcza cieptownicze lezg w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia i innych obiektow.

Jezeli przy budowie cieptociggu zostang zachowane warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t oraz zasady BiHP przewidywane ponizej zagrozenia nie powinny
wystagpic.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji rob6t budowlanych:

Szczegolnej ostroznosci wymagaja:

3.1. Wykonanie wykopdw mechanicznych i recznych — mozliwos¢ zasypania
pracownika w gtebszym (miejscowo) wykopie, mozliwo$¢ obsuniecia skarpy,
przygniecenie pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.

3.2.Utozenie w wykopach rur i elementdw preizolowanych — mozliwos¢ przygniecenia
pracownika przez uktadane elementy preizolowane, urazy rak.

3.3.Prace spawalnicze — mozliwo$¢ poparzenia pracownika, uszkodzenia wzroku, itp.



4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych:

Podczas wykonywania budowy przytgczy cieptowniczych nalezy przestrzegac
warunkéw, zasad i stosowania s$rodkdéw zabezpieczajgcych i zapobiegawczych
zgodnie z:

4.1.Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmiana
mi, tekst jednolity Dz. U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

4.2.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
Poz. 401 z 19.03.2003r.)



5.0.

Rysunki.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr G1. Plan zagospodarowania terenu

nr Gla. Szczegot przebudowanych elementow
nr G2. Profil przylagcza cieptowniczego

nr G3. Schemat obliczeniowy

nr G4. Schemat montazowy

nr G5. Schemat instalacji alarmowej

nr G6. Przekrdj przez wykop
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< ok 20,52 m np.m.

Jezdnia qruntole

uzytek rolny y. Wyczotkowskiegp — \

teren miesz. droga gruntowa

istnigjgcy ciepfociqg DN300/430

POZIOM POROWNAWCZY 15.00 m n.p.m.

WYKOP OTWARTY
Rura ostonowa GRP
DN600, L=14,0m; szt.1

i

|
|

< ok 21,24 m np.m.

jezdnia gruntow

teren miesz.

[=]

istniejqcy cieplociqg DN300/450

[
\

19,77 m.n.p.m.

21,02 m.n.p.m.

eW.eS, Rz.d.

——

19,60 m.n.p.m.

o)
%2/
19,60 m.n.p.m >~

21,05 m.n.p.m.
21,77 m.n.p.m.

21,00 m.n.p.m.

kd200 likw, Rz.d.

eN, Rz.d.
eS likw, Rz.d.
eN, Rz.d.

21.74 m.n.p.rmo

21,46 m.n.p.m.
=21.49 m.n.p.m\

21,50 m.n.p.m.

21,55 m.n.p.m.

eN, Rz.d.
eN likw, Rz.d.
eS, Rz.d.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

20,52| 22,00{ 22,02
20,521 22,00[ 22,02

20,34| 20,59| 21,94|w35 proj, Rz.0.

20,70| 20,07 19,89|w160 proj, Rz.0.=20.05 m.n.p.m.

20,76| 22,01] 21,92[kd315 proj, Rz.d.

20,70] 20,08 19,89

droga gruntowa

RZEDNA DNA WYKOPU

/AGLEBIENIE DNA WYKOPU

72
1,72

1,55| 20,33| 20,68 21,84| 21,88

1,66] 20,44| 20,79 22,06| 22,10 ool e oav. Rz d.
1.27| 21,00| 21,24| 22,27| 22,20 W Fzd:

SPADKI, DtUGOSCI

21,4m

0.5%

SREDNICA, MATERIAL

DN300/450 L=41,5m

ODLEGLOSC]

0,00
1.5

21,7

31,4
40,3

)
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RZEDNA TERENU ISTN. S 2 | S SN 3 RZEDNA TERENU ISTN. e S g 8 38 & 87 S RZEDNA TERENU ISTN. SRS S o9 S999 o
RZEDNA OS|I PRZEWODU skl € g Sg g g = RZEDNA OS|I PRZEWODU 2L S o S SR RZEDNA 0S|I PRZEWODU S N R [ = (R
RZEDNA DNA KANALU e s & S RZEDNA DNA PRZEWODU <] 5 5 N J o RZEDNA DNA PRZEWODU i : g9 4
ZAGLEBIENIE DNA KANAY U = = R ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU 3 5 3 3%% 3 8 ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU g 2 g 38 ¢
< . 2.66% [ 9,8 13,7 . 3,771 9,4m 0.30% B.4m/] 5,6m
SPADKI, DLUGOSCI SPADKI, DLUGOSCI | s SPADKI, DEUGOSC (k" 040 25m ko
SREDNICA, MATERIAC 2xDN250,/400 DN250 SREDNICA, MATERIAL 2xDN100/200 L=52,1m SREDNICA, MATERIAL DN65/140 L=48,0m
ODLEGLOSCI =N 7 g = ODLEGLOSCI S 5 o 49 S ODLEGY.OSCI 3 o g 3
5 27,1 38 | 35 (25 48 37| 940 25,90 3,40] 5,60
A @ @ B E @ 73)(Z4 @ Budynek @ @ @@ Budynek
@

jezdnia bitumiczna

ul. | Staromtyniska

Budowe rozpoczqt od wstawienia trojnika,
aby dopasowac rzedne do istn. cieplociqqu

Proj. przytqcze prowadzic poistniejqce) trasie
Istn. kanat - do demontazu.

sciezka row. | chodnik

Istniejqcy kanal do zabezpieczenia

rzednq wejscia proj. przylqcza c.o.
L& dostosowaé do Istniejqceqo

@Eg)

wg osobnego opracowania

ok 22,2 m n.p.m.

ul. Staromlynska

istn. sie¢ tradycyjna 2xDN300

A
Ponou porcwczy sommon | 8 3
RZEDNA TERENU PROV. S
RZEDNA TERENU ISTN. s 38
RZEDNA 0S| PRZEWODU IEE
RZEDNA DNA KANAU g g
ZAGLEBIENIE DNA KANAYU 5 B

-

SPADKI, DrUGOSCI

10,9m

SREDNICA, MATERIAL

2xDN300/450 L=10,9m

ODLEGLOSC]

0,00
10,9

10,9
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UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqgi, kanalizacja teletechniczna i inne)
0 nieopisanej rzednej wysokosciowe] zostalo usytuowane na profilu na glebokosci

zgodnej z oqdlng przyjetq normg.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociqgiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS

wg. planu zagospodarowania (rys. nr 1),
3. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Legenda:

— . — - — — projektowany cieptociqg
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— teren projektowany
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UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociqgi, gazociqqi, kanalizacja teletechniczna i inne)
0 nieopisanej rzednej wysokosciowe] zostalo usytuowane na profilu na glebokosci

zgodnej z 0qdlng przyjetq normg.

2. Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujqce sie z projektowanym cieptociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A 110 PS i AROT A 160 PS

wg. planu zagospodarowania (rys. nr 1),
3. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Legenda:

— . — - — — projektowany cieplociqg

— teren istniejqcy

— teren projektowany

Numer uprawnien: upr. nr 131/Gd/2002 Numer uprawnien: upr. nr POM/0137/P00S/04 MWOW 08.2017

A
Projektant: mgr inz. Anna Domagalska g” Sprawdzajqcy: mgr inz. Katarzyna Klimowicz
r

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYSLAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN

NIP: 583-136-76-39, REGON: 191756422

Rysowata:

N. Kaluzna Przebudowa sieci cieptowniczej

na ul. Staromlynskiej w Wejherowie

Skala: Nr projektu: 17—105—KANIA

1:100/1:500 Profil cieptociqgu Rys.G2 Arkusz: 1 I Arkuszy: 1




000x250x40
bszt.

1000x250x40

8szt,
300/450

1000x250x40 «

10, 2.
- 2030045
T =< 22.88 21.06
YON250/409 R T — = <204 21.24
2492301 N
oo ‘ 21.86
, 2 1.28
A\ O
. _ 2 /450 S
(D w'
. 1.86)
21.24

1000x250x40
5szt.

1000x250x40
5szt.

1000x250x40
dszt,

Sprawdzajqcy: mgr inz. Katarzyna Klimowicz

A
\/k Projektant: mgr inz. Anna Domagalska I -
/ Numer uprawnien: upr. nr 131/Gd/200202;% Numer uprawnien: upr. nr POM/0137/P00S/04 WAMW 08.2017
R | r BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
wata: o L
AD : :::] :I:ko Przebudowa sieci cieptowniczej gdlf__.zvlv;_ﬁgl\\(mséﬁWA REYMONTA 3
~omes na ul. Staromiynskiej w Wejherowie NIP: 583-136-76-39, REGON: 191756422

Skala: Nr projektu:17—105—KANIA

1:500 Schemat obliczeniowy Rys.C3 l Arkusz: 1

| Arkuszy: 2



dbarthol
Pływające pole tekstowe
10


I

1000x250x40
Sszt.

/3
1000x250x40

Bud. ul. Stg

A
Projektant: mgr inz. Anna Domagalska I Sprawdzajqcy: mgr inz. Katarzyna Klimowicz -
Numer uprawnien: upr. nr 131/Gd/2002 Pl Numer uprawnien: upr. nr POM/0137/P00S/04 MA/U/UOW 08.2017
r

e vouat BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
sowaila: . .. . .
AD y Isk Przebudowa sieci cieptowniczej gi‘_'zvlv;"ﬁaasé‘NAWA REYMONTA 3
—omagaeH na ul. Staromtyfiskiej w Wejherowie NIP: 583-136-76-39, REGON: 191756422
Skala: Nr_projektu:17—105—KANIA
1:500 Schemat obliczeniowy Rys.G3 l Arkusz: 2 l Arkuszy: 2




[/

WYKOP OTWARTY
Rura ostonowa GRP

2xDNS00; L=15,6m
Manszety ’%p U 400x650; szt.4
Plozy typ R; h=42mm; szt.28

2K-250/90"  K-300/90

k. hamburskie k. hamburskie
2x ukos 2

2x ukos 4

2XDN250

I

K-300/90°

2xK-250/90°
k. hamburskie

2x ukos ¥

2xK-100/90°
2x ukos

2xK-100/90°
2x ukos &

ul. Obroncow Wybrzeza 8

2 WGC-140
2x 70Dn65
X P-140
X E-140

\ ? Tlle / @axk-250/30
Y & & k. hamburskie ;
il —., TTE-300/100
-=~ 1t 0/100

2xK-100/90

WYKOP OTWARTY
Rura osfonowa GRP
DN600; L=14,0m
Manszety tlYF? U 450x718; szt.2
Plozy typ TR; h=70mm; szt.13

2xK-250/90
k. hamburskie
ukos 2°

@ K—300/90’

k. hamburskie
ukos 2
K-300/90"

Miejsce wiqczenia uzgodni¢

z dzialem eksploatacji OPEC.
Wiqczenie do istniejqcej sieci
wykona¢ po dokonaniu_ odkrywki

wcinka na zimno

2]
@ & I! D
o 7 2xZK-100
EAN
@ Y Przebudowa w istniejocym kanale
kanal zamufic

WYKOP OTWARTY
Rura_ostonowa GRP
2xDN250; L=5,0m
Manszety t{p N 112x275; szt.4
Plozy typ L; h=24mm; szt.28

fa 2xK-100/90°
T, 2x ukos 2

x5

2x ukos
| 2XTWR-100/32/65

Sprawd

Projektant: mgr inz. Anna Domagalska
Numer

g
Numer uprawnien: upr. nr 131/Gd/200208(96(%
=

zajqcy: mgr inz. Katarzyna Klimowicz

uprawnien: upr. nr POM/0137/P00S/04 MW Wt 08.2017

Rysowata: L L
N. Kal Przebudowa sieci cieptowniczej
- Kaluzna na ul. Staromiynskiej w Wejherowie
Skala:

Schemat montazowy

1:500

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYSEAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP: 583-136-76-39, REGON: 191756422

Nr projektu:17—105—KANIA

| Arkuszy: 2

Rys.G4 | Arkusz: 1




2xK-65/90°
2x ukos 2

2xZK-65

2xK-65/90'
2x ukos ¥

ul. Staromlynska 26

2x WGC-140
2x 20Dn65

2x P-140
x E-140

Miejsce wiqczenia uzgodni¢

z dzialem eksploatacji OPEC.
Wigczenie do istniejqeej sieci
wykona¢ po dokonaniu odkrywki

F wcinka na zimno

ZTE-300/65
LTE-250/65

2xK-65/90°
2x ukos &'

@

WYKOP OTWARTY
Rura ostonowa GRP

2xDN250; L=7,0m

Manszety ’gp N 78x275; szt.4
Plozy typ R; h=42mm; szt.16
g 2xK-65/90°
34 1y
& 2

Projektant: mgr inz. Anna Domagalska

g
Numer uprawnien: upr. nr 131/Gd/200208(96(%
=

Sprawdzajqcy: mgr inz. Katarzyna Klimowicz

Numer uprawnien: upr. nr POM/0137/P00S/04 MWW 08.2017

Rysowata: L L
N. Kal Przebudowa sieci cieptowniczej
- Kaluzna na ul. Staromiynskiej w Wejherowie
Skala:
1:500 Schemat montazowy

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYSEAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN

NIP: 583-136-76-39, REGON: 191756422

Nr projektu:17—105—KANIA

Rys.G4 | Arkusz: 2 | Arkuszy: 2




potgczy¢ z instniejgca

instalacjg alarmowg

2XDN250

koncowki zmostowkac

LEGENDA:

== emm. . =.= — projektowany cieptociqg

potaczyé z instniejaca
instalacjg alarmowg

koricéwki zmostowkaé

koricowki zmostkowac
puszka pomiarowa
IP-65
2x kable w potrojnej

izolacji 3x1.5mm
diugosé 1.5m

U

. Obroncow Wybrzeza 10

— przewdd miedziany
— przewdd miedziany ocynkowany

— puszka pomiarowa hermetyczna IP-65

— dlugos¢ przewod6éw pomiedzy kolankami [m]

Projektant: mgr inz. Anna Domagalska

A
! Sprawdzajqcy: mgr inz. Katarzyna Klimowicz
prawdzajqcy: mg y -
Numer uprawnien: upr. nr 131/Gd/20020g:9£% Numer uprawnien: upr. nr POM/0137/P00S/04 MWOW
r

08.2017
- , BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
sowara: . .. . .
N Y Katuzna Przebudowa sieci cieptowniczej gi‘;z\?/;‘ﬁip\(mséﬁwp‘ REYMONTA 3
' na ul. Staromiynskiej w Wejherowie NIP: 583-136-76-39, REGON: 191756422
Skala: Nr_projektu:17—105—KANIA
1:500 Schemat instalacji alarmowej Rys.G5 | Arkusz: 1 | Arkuszy: 2



dbarthol
Pływające pole tekstowe
10



LEGENDA:

Fl

I 7.0 |

koricéwki zmostowkad

koricowki zmostkowac
puszka pomiarowa
IP-65
2x kable w potrojnej
izolacji 3x1.5mm
dlugosé 1.5m

ul. Staromtynska 26

— projektowany cieptociqg
— przewdd miedziany
— przewdd miedziany ocynkowany

— puszka pomiarowa hermetyczna IP—65

— dlugos¢ przewoddéw pomiedzy kolankami [m]

A
Projektant: mgr inz. Anna Domagalska J Sprawdzajqcy: mgr inz. Katarzyna Klimowicz «
Numer uprawnien: upr. nr 131/Gd/2002 9&% Numer uprawnien: upr. nr POM/0137/P00S/04 M,WOW 08.2017
r

Rysowata: L . .
N quru na Przebudowa sieci cieptowniczej gi‘:z\ﬁ/;‘ﬁip\(mséﬁwp‘ REYMONTA 3
: na ul. Staromiyfiskiej w Wejherowie NIP: 583-136-76-39, REGON: 191756422
Skala: Nr projektu:17—105—KANIA
1:500 Schemat instalacji alarmowej Rys.G5 | Arkusz: 2 | Arkuszy: 2

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA




Grunt rodzimy, bez frakcji 0 ostrych krawedziach

Tasma ostrzegawcza

NN

250

OBSYPKA |

Piasek lub zwir

Uzianienie 0-8mm {0

150

wg profilu, min.500mm

H

100D

gtebokos§é wykopu (dno kanatu) - wg profilu

PODSYPKA -~

S - szeroko$¢ dna wykopu ( istn. kanatu)

Dn | dD a b C C1 S
mm mm/mm mm mm mm mm mm
65 (76,1140 | 220 | 290 | 150 | 150 | 730
100 |114,3/200] 250 | 400 | 200 | 150 | 900

Projektant: mgr inz. Anna Domagalska
Numer uprawnien: upr. nr 131/Gd/2002

Sprawdzajqcy: mgr inz. Katarzyna Klimowicz
Numer uprawnien: upr. nr POM/0137/P00S/04

08.2017

Rysowata:
N. Katuzna

Przebudowa sieci cieptowniczej
na ul. Staromtynskiej w Wejherowie

Skala:
1:500

Przekréj przez wykop

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYSEAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP: 583-136-76-39, REGON: 191756422

Nr projektu:17—105—KANIA

Rys.G6

| Arkusz: 1

| Arkuszy: 2






