Zatqcznik nr 1 do EZP/316/2022

Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ)

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Ulica Obroncéw Wybrzeza 10 w Wejherowie,
Wojewddztwo Pomorskie, Powiat Wejherowski, Gmina Miasta Wejherowo, miejscowosé
Wejherowo.

NAZWA INWESTORA/ZAMAWIAJACEGO:

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.o.
ul. Opata Hackiego 14, 81- 213 Gdynia
NIP: 586-010-42-91

NAZWA POSTEPOWANIA:

Robota budowlana polegajgca na przebudowie (po trasie) przytacza cieptowniczego do
budynku przy ul. Obroncéw Wybrzeza 10 w Wejherowie wykonanego w technologii
kanatowej srednicy DN50 na preizolowane s$rednicy 2xDN100/200(225) oraz
2xDN65/140(160)

ZAKRES OPRACOWANIA:

Opis techniczny.

Obliczenia wydtuzen cieplnych.

Specyfikacja materiatowa.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

i W NR

Rysunki.

Wystepujqce w niniejszym Opisie przedmiotu zamowienia (OPZ) okreslenia odwotujgce sie
bezposrednio do nazw wfasnych, norm, atestow, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia stuzq okresleniu cech technicznych i jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazine z opisywanymi. Wykonawca, powolujgcy sie na rozwiqzania
rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazad, iz spetniajq one
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

1. Opis techniczny

Rzeczowy Opis przedmiotu zamodwienia (OPZ) jest czesScig prac, ktére sg zawarte w
Projekcie wykonawczym o nazwie: ,Budowa ul. Staromtynskiej w Wejherowie wraz z
budowg rurociggu teletechnicznego na potrzeby UM Wejherowo, oswietlenia
drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci wodociggowej, gazowej,
kanalizacji sanitarnej, cieptowniczej, elektroenergetyczne;j i teletechnicznej kolidujacej z



planowang budowg” i w celach pogladowych zostat on dotgczony do dokumentacji
postepowania (zatgcznik nr 2 do SWZz).

1.1. Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana polegajaca na przebudowie (po
trasie) przytacza cieptowniczego do budynku przy ul. Obroncéow Wybrzeza 10 w
Wejherowie wykonanego w technologii kanatowej srednicy DN50 na
preizolowane $rednicy 2xDN100/200(225) oraz 2xDN65/140(160).

1.2. Opis rozwigzania projektowego.

Projektowany cieptocigg 2xDN100/200(225) i 2xDN65/140(160) utozony bedzie
bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt. 1.4.4 OPZ.

Na trasie cieptociggdw wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym: kanalizacjag deszczowa, sanitarng, wodociggami, gazociggami,
kablami energetycznymi oraz kablami teletechnicznymi. Zabezpieczenie
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg pkt. 1.3.9 OPZ.

Rurociagi zaprojektowano w systemie rur i elementdéw preizolowanych z alarmem;
-2xDN100/200(225) i 2xDN65/140(160) - odcinek E - budynek, (Obszar B),

Rurociaggi preizolowane usytuowano zgodnie z zasadami przyjetej technologii oraz
na gtebokosci umozliwiajgcej unikniecie kolizji z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Przy przekraczaniu ulic cieptociagi nalezy uktada¢ w stalowych rurach ostonowych
Srednicy DN 350 - patrz rysunek planu G2 i G4. Przekraczanie ulic wykonywac¢ w
wykopie otwartym.

Rurociggi w rurach ostonowych uktada¢ na ptozach, zas samg rure ostonowg
zabezpieczy¢ stosujgc manszety typu N (dobér wielkosci i ilosci elementéw - wg
zestawienia elementéw Rys. G4 -Schemat montazowy (ponizej).

Na przytgczu DN100/200(225) zaprojektowano zawory odcinajgce usytuowane w
istniejgcej komorze.

Przejscie przez przegrode budowlang wykona¢ jako gazoszczelng typ WGC. W

przegrodzie zamontowac:

- pierscienie uszczelniajace;

- pomieszczeniu zamontowac rekaw termokurczliwy bedgcy zakoriczeniem izolacji;

- zamontowac¢ zawory odcinajgce - w budynku (zgodnie ze sSrednicg przytacza) na
cisSnienie 25 bar;

- w zakresie wykonawcy przytgcza jest wykorzystanie istniejgcych otworédw w



1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Scianach zewnetrznych.

Wymagania techniczne materiatowe.
Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowa muszg spetniac

wymagania nastepujgcych norm:

e PN-EN-253: 2009 ”System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdét rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.

e PN-EN-448: 2009 "Ksztattki - zespoty ze stalowych rur przewodowych, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

e PN-EN-488:2009 ,Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”. -PN-EN-489: 2009
"Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Potfaczenia rur wykonac jako spawane, ostoniete izolacjg z pianki poliuretanowej,

z zastosowaniem termokurczliwych ztgczy. Proces spawania powinien przebiegac

zgodnie z PN/EN-288.

Montaz rur.

Montaz cieptociggu wykonaé po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania
terenu (Rys. G1 ponizej) oraz profilem przytaczy cieptowniczych (Rys. G2 ponizej),
co zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z wtascicielami istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy pamieta¢, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania
skrzyzowan infrastruktury wykonane byty recznie.

Po zakoniczeniu prac nalezy odtworzyé matg architekture zieleni na posesji
Obroncéw Wybrzeza 10 oraz nawierzchnie istniejgcych drég i chodnikow.

Spawanie stalowych rur przewodowych.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢é przy sprzyjajacej pogodzie w temperaturze
powietrza powyzej +52C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadow
miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢ namiotem. Spawanie rur przewodowych
winni wykonywac¢ tylko uprawnieni spawacze posiadajgcy wazne certyfikaty
wydane zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy rdwnowazne;.
Wykonawca jest zobowigzany, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce aktualne uprawnienia oséb wykonujacych prace
spawalnicze. Zakres uprawnien certyfikatow spawaczy wydanych wg PN-EN ISO
9606-1 lub normy réwnowaznej winien zawiera¢ gatunki spawanych materiatéw,



pozycje spawania, grubosci i srednice spawanych rur oraz rodzaje spoin. Prace
spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby wskazane w zatgczniku
nr 5 do Umowy (zatacznik nr 3 do SWZ). W przypadku zmiany spawaczy lub
wygasniecia uprawnien spawaczy nalezy o tym fakcie niezwtocznie poinformowac
Zamawiajgcego oraz przedtozy¢ uaktualniony zatacznik nr 5 do Umowy.
Stanowisko spawania winno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.
Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone na zewnatrz i wewnatrz z rdzy, farby
itp. do metalicznego potysku, do spawania elektrodg otulong rury muszg by¢
fazowane.

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzié¢ badanie ztgczy. Procedury spawania
muszg by¢ okreslone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN I1SO 15609-1, PN-EN
ISO 15609-2 lub ich odpowiednikami.

Rurociagi o grubosciach $cianek g < 5,0 mm spawac metodg TIG drutami jak dla stali
typu S355, a o grubosci scianki g =2 5,0 mm nalezy spawac procesem 111 elektrodami
otulonymi o otulinie zasadowej. Zalecamy stosowanie elektrod otulonych o
standardzie E 46 4 B 42 H5 wg PN-EN 1SO 2560:2010 lub normy réwnowaznej.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane metody spawania dla rur o grubosci $cianek 2 5,0
mm na metode TIG.

Stosowane materiaty pomocnicze do spawania (elektrody, druty) i sposdb
wykonania spoin powinny by¢ zgodne z instrukcjg technologiczng wtasciciela sieci.
Wymagane stosowanie elektrod zasadowych po uprzednim ich wysuszeniu
zgodnie z danymi producenta.

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzic:

e w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),

e w czasie spawania (kontrola biezgca),

e po zakonczeniu spawania (kontrola koricowa).

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) ziaczy
obwodowych. Badania wizualne ztgczy przeprowadzié¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637
lub réwnowazng, kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN-EN I1SO 5817 lub
rownowazng, dopuszczalny poziom jakosci ,C”, zakres badan 100%. Badania
wizualne Wykonawca przeprowadza przy przygotowaniu i w trakcie spawania, na
swoj koszt. Ocena jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami
kompetencji VT2 wg PN-EN I1SO 9712 lub réwnowaznej. Ocena wizualna spoin nie
moze by¢ wykonywana przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcegow § 1
ust. 7 Umowy. Po zakonczeniu badan Wykonawca powinien posiadaé protokoét z
oceny VT z wynikiem pozytywnym (tzn. potwierdzajgcy poziom jakosci spoin ,,C”).
Protokot nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Badanie radiograficzne ztaczy powinny by¢ przeprowadzone na zlecenie i koszt
Zamawiajgcego, procedura wykonania badan — w oparciu o norme PN-EN ISO
17636:2013 lub réwnowazng z pdzniejszymi zmianami - klasa techniki badania ,,A”.



1.3.4.

Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetnia wymagania
klasy 2 wedtug normy PN-EN-ISO-10675- 1:2017 lub rownowaznej.

Kontrola radiograficzna ztaczy spawanych realizowana bedzie na podstawie
zawartej przez Zamawiajgcego Umowy z niezaleznym Laboratorium, spetniajgcymi
warunki zawarte w zatgczniku nr 3 do SWZ. Sposéb wykonywania badan opisany
zostat w zatgczniku nr 3 do SWZ. Zamawiajgcy wskaze w zawartej Umowie
Wykonawce kontroli prac spawalniczych.

Gotowos¢ do przeprowadzenia kontroli radiograficznej winna zostac za zgtoszona
przez Wykonawce bezposrednio do Laboratorium wykonujacego badanie
(wskazanego przez Zamawiajacego w Umowie - § 1 ust.7) drogg elektroniczng, z
jednoczesnym poinformowaniem Zamawiajagcego. Wraz ze zgloszeniem
Wykonaweca przesyta raport z kontroli wizualnej spoin zgtoszonych jako gotowe do
przeprowadzenia kontroli radiograficznej. Tylko spoiny, ktére uzyskaty pozytywny
wynik badania wizualnego, moga by¢ dopuszczone do badania radiograficznego.
Inna forma zgloszenia gotowosci przeprowadzenia kontroli lub brak
jednoczesnego powiadomienia Zamawiajacego nie bedzie stanowita skutecznego
dostarczenia wezwania do wykonania badan.

Po wykonaniu badan spoin Wykonawcy nie wolno przystgpi¢ do izolowania
potaczen spawanych (tzn. do wykonania czynnos$ci mufowania), dopdki nie otrzyma
od Laboratorium wykonujgcego badanie RTG spoin oraz od Zamawiajgcego
pisemnego potwierdzenia pozytywnego wyniku badan RTG zftaczy. W/w
potwierdzenie otrzymane od Laboratorium nalezy dofaczy¢ do dokumentacji
odbiorowe;j.

Wadliwe ztacza - po ich naprawie nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczgcymi
i do spetnienia kryteridw akceptacji. Ztgcza z peknieciami nalezy catkowicie wycigc.
Znakowanie spoin:

ztgcze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem;
e oznaczenie powinno byé naniesione w poblizu spoiny;

ztgcze oznaczone w sposdb trwaty — farba, odpowiednie pisaki;

e nie dopuszcza sie nabijania oznaczen na powierzchnie rurociggu.

Ztacza izolacyjne.

Uzyte materiaty winny spetniaé wymagania normy EN 489 ,System
preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukftadanych
bezposrednio w gruncie. Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia.



1.3.5. Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Trase przytaczy biegnacych w gruncie zaprojektowano tak, aby wydtuzenia
termiczne przejmowane byty przez naturalne kompensacje typu ,L”, , 2", ,U”" -
ksztattki. Ramiona kolan kompensacyjnych nalezy zabezpieczy¢ poduszkami
piankowymi zgodnie schematem obliczeniowym (Rys. G3 ponizej).

Zatamania trasy przytacza.

Zatamania trasy przytaczy (w poziomie i pionie) wykona¢ przy pomocy typowych
kolan réwnoramiennych, ukosowania na spawach, giecia rur na budowie oraz
zastosowania rur gietych fabrycznie - zgodnie z zatgczong specyfikacjg
materiatowg oraz ze schematem montazowym - Rys. G4 ponize;j.

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie, na wyréwnanej warstwie zwiru
pozbawionego gliny, o wymiarach ziaren do 5 mm. Przy uktadaniu rur nalezy
zachowac odlegtosci okreslone na przekroju wykopu (Rys. G6).

Gtebokosc¢ utozenia wg profilu przytgcza cieptowniczego (Rys. G2).

Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klindw, klockow i
podpdr montazowych.

Rury obsypuje sie warstwg zwiru pozbawionego gliny, o Srednicy ziaren do 8mm,
na grubos¢ 100-150mm. Te warstwe nalezy ubijaé¢ recznie. Nad rurami nalezy
utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢
materiatem rodzimym lecz bez czesci organicznych. Koricowe zageszczenie gruntu
moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne.

Przejscia rur przez przegrody budowlane.

Przejscie sieci przez sciane zewnetrzng budynku wykona¢ jako gazoszczelne.

Préby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN- 92/M-

34031 "Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy odbiorze".

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodga na 24 h przed prdobg;

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 4C°C;

- proébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami;

- przed prdébg nalezy rurociag doktadnie odpowietrzyc;

- warto$é cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna byé nie
mniejsza od: 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 0,3
[MPa] dla rurociggdw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5 [Mpa];



- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisSnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgca 0, 1
[MPa] na minute;

- W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek;

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz nie
wiekszym niz 8 MPa.

1.3.10.Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
kablami energetycznymi, kanalizacjg sanitarng i deszczowg, kanalizacja
teletechniczng, gazem oraz wodociggiem.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ i wykonaé¢ wykopy prébne celem ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia przewodéw (szczegdlnie tych o nieopisanych na mapie rzednych).
Wszystkie mogace wystgpic¢ nie zinwentaryzowane skrzyzowania nalezy wykonaé
bezkolizyjnie oraz zabezpieczyé zgodnie z zapisami w uzgodnieniach z wiascicielami.
W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdéd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowac jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i
natychmiast zgtosic inspektorowi nadzoru.

Skrzyzowania naniesiono na Rys. G2 zgodnie z planem sytuacyjnym (Rys. Gla) W
miejscach zblized projektowanego cieptociggu do istniejgcego uzbrojenia
zastosowano rury ostonowe.

W miejscach skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
uzgodnieniach z wiascicielami sieci okreslonymi w uzgodnieniach projektu
budowlanego oraz zgodnie z rysunkami.

1.3.11.Warunki gruntowo — wodne.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na obszarze Pradoliny Redy - teby. W
badanym podfozu gruntowym wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane
gtownie z piaskow prdchniczych zalegajgce do gtebokosci od 0,6m do 2,0m,
ponizej wystepujg Sredniozageszczone piaski drobne. W zbadanym podfozu
gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

1.3.12.Zagospodarowanie terenu.

Wzdtuz trasy projektowanych cieptociggdw wystepujg obiekty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu takie jak: chodniki, krawezniki, jezdnie, murki
oporowe, ogrodzenia.

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania terenu



nalezy je odtworzy¢ do stanu przed budows.

W przypadku koniecznos$ci wykonywania prac w sgsiedztwie drzew lub krzewéw
(min. 1 m od rzutu korony), Wykonawca winien stosowac sie do Instrukcji
Ochrona Drzew i krzewdw podczas prac budowlanych, ktéra znajduje sie pod
linkiem: https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-

krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf

1.3.13.Pomiary Geodezyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na swdj koszt:

Operatu technicznego — Dokumentacji geodezyjnej powykonawczej obejmujgce;j:

e mape pomiaru powykonawczego zarejestrowang w ODGIK witasciwego Urzedu
Miasta lub Wojewddztwa - na planie muszg by¢ okreslone wszystkie kolizje z
podaniem rzednych: kolizji, cieptociggu i terenu;

e mape pomiaru powykonawczego w formie elektronicznej (w jednym z
formatéw: DGN, DWG, DXF, SHP);

e pomiar stykdw technologicznych;

e szkice potowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru);

e wykaz wspotrzednych (X, Y, H) pikiet w obowigzujgcym uktadzie wspétrzednych
w formie tabelarycznej oraz dostarczone na nosniku cyfrowym;

e notatniki zmian;

e pomiaru oraz graficznego przedstawienia wejsé przytaczy do budynkdw oraz
umiejscowienie weztéw w budynkach (rzut z géry oraz profil podtuzny wejscia
do budynku)

a) Pisemna informacja dotyczgca usytuowania obiektu budowlanego zawierajgca
stwierdzenie zgodnosci lub  niezgodnosci z  zatwierdzonym  projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu. Jezeli na ww. informacji zostang wykazane
odstepstwa usytuowania obiektu(édw) w stosunku do projektu nalezy wykona¢ analize
poréwnawcza na mapie (na zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu nalezy
nanies¢ pomiar powykonawczy i wykazaé odstepstwa od projektu oraz okresli¢ wiel-
kos¢ tych odstepstw poprzez zwymiarowanie odlegtosci) analize nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego w postaci papierowej oraz w formacie pikow (dxf lub dwg).

UWAGA: Wykonawca przekaze komplet dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej do Kancelarii Zamawiajacego, w formie drukowanej i

elektronicznej (e-mail: GIS@opecgdy.com.pl). W czasie do 10 dni roboczych, od

dnia dostarczenia dokumentacji do kancelarii Zamawiajacego, upowazniony
pracownik Zamawiajgcego z Dziatu TR/GIS (e-mail: GIS@opecgdy.com.pl)

dokona weryfikacji dostarczonej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w
zakresie kompletnosci i zawartosci merytorycznej, po czym przekaze
Wykonawcy, drogg elektroniczng, informacje o braku uwag co do dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej, albo wezwie Wykonawce, drogg elektroniczng, do
uzupetnienia brakujacych dokumentéw i/lub przekaze uwagi co do zawartosci
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merytorycznej. Brakujgce dokumenty lub wyjasnienia Wykonawca powinien
ztozy¢ niezwlocznie. Po otrzymaniu ostatecznej informacji o braku uwag co do
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca sktada wniosek w
ODGIK wtfasciwego Urzedu Miasta o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego
opracowanego przez niego prac geodezyjnych. Po otrzymaniu od
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego z Dziatu TR/GIS informacji o braku
uwag co do dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

do kancelarii Zamawiajacego:

e uwierzytelniong w ODGiK wtasciwego Urzedu Miasta mape powykonawczg -
3 egz. wraz z pozytywnym protokotem weryfikacji wynikow zgtoszonych prac
geodezyjnych;

e protokot Odbioru robét geodezyjnych, w wersji drukowanej.

1.3.14.Zajecie pasa drogowego.

1.4.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia w Urzedzie miasta Wejherowo
stosownych dokumentéw oraz wszelkich optat odnosnie czasowego zajecia pasa
drogowego na czas trwania prac zwigzanych z prowadzeniem przedmiotowych
robot.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociagi preizolowane powinny posiadac instalacje alarmowg typu
impulsowego umozliwiajgca wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

Petle pomiarowe muszg byé wyposazone w puszki hermetyczne IP 65 wraz z
»mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przytagczami kablowymi w potrdjnej
izolacji.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg sktadajacg sie z
dwodch, fabrycznie wbudowanych w  warstwe izolacyjng przewodéw
sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyng, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w
pozycji jak na zegarze ,,za 10 min 2-ga”.

Producent zaleca uktadanie prostych odcinkdéw rur tak aby przewdd ocynowany
lezat po prawej stronie rurociggu, patrzgc od strony zrédta ciepta. W kolanach
poziomych przewdd ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej, a
miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych taczy sie
przewdd miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd
ocynowany prowadzony jest wzdtuz rury gtéwne;.

Dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy taczyé przewdd miedziany z
ocynowanym. Zasada ta ma rowniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w
prawa strone, patrzgc w kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggdow i elementéw preizolowanych nalezy potaczy¢ przewody



1.5.

1.6.

sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi.

Wtasciwe i staranne taczenie przewoddw jest warunkiem niezawodnosci dziatania
systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potfaczy¢ ,,zmostkowanymi” przytgczami kablowymi
w potrojnej izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po
przejsciu rur preizolowanych przez sciane budynku.

W instalacji wezfa cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla detektora
(z szafy rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadpradowe. Instalacje alarmowa
wykonac¢ zgodnie ze schematem (Rys. G5).

Montaz elementéw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem
przeprowadzié $cisle wg wytycznych producenta systemu.

Zabezpieczenie wykopow.

Rury w gruncie nalezy uktadac na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 10cm
(po zageszczeniu), nie zawierajgcej czastek o uziarnieniu wiekszym niz 10mm,
zgodnie z wytycznymi montazu rur podanymi przez producenta. Grubos$é warstwy
ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 10cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki
drobno lub $rednioziarnisty. Materiat zasypki powinien by¢ zageszczony po obu
stronach przewodu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. Is=0,97. Wykopy
zasypywac warstwami, ktére nalezy zageszczac do 1s=0,97.

Wykonywanie wykopow przewidziano sposobem mechanicznym oraz recznym (w
miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Przyjeto wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych (do gtebokosci 1,5m) oraz
szerokoprzestrzennych. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z
zastosowaniem rozpdr, a S$ciany wykopdéw szerokoprzestrzennych nalezy
odeskowacd i podeprzec konstrukcjg usztywniajaca.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w
sposéb widoczny w dzien i w nocy.

Uwagi dodatkowe.

Przed wykonaniem robét Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z przedstawicielem
Zamawiajgcego wskazanym w § 3 ust. 13 Umowy poprawnos$é rzednych przyjetych
do profilu sieci c.o.

e Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu. Wykonawca



powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ lokalizacje punktow.

e Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

- Niniejszym OPZ oraz trescig uzgodnien zatagczonych do projektu,

~Wytyczne do projektowania, budowy i odbioréw preizolowanych sieci
cieptowniczych uktadanych w gruncie”? Warto tu tez podac link do naszej strony,
pod ktérym znajduja sie te wytyczne:

- ,Wytycznymi do projektowania, budowy i odbioréw preizolowanych sieci
cieptowniczych uktadanych w gruncie” obowigzujgcymi w OPEC Sp. z o.0.,

dostepnymi pod linkiem: https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-

do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych wydanie-4.pdf

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowac jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczyé tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wybudowaniu sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg zgodnie z ,, Wytycznymi do projektowania, budowy i odbioréw
preizolowanych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie” obowigzujgcymi w
OPEC Sp. z dostepnymi pod

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--

0.0., linkiem:

budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych wydanie-4.pdf

Po wykonaniu sieci cieptowniczej teren doprowadzié do stanu pierwotnego.

. Obliczenia wydtuzen cieplnych.

DL |llos

H Odcinek  [Dtug. Srednica Wyd. Lmin| ukt. |€ llo$¢ poduszek Wielkosé

pierw. podus|war poduszek

[mm*mm*mm]Z
[m] [m] DN [mm] [[mm] [m] [m] |Im] szt. ASILENIE
PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. OBRONCOW WYBRZEZA 8
SIEC PREIZOLOWANA 2XDN100/200

1,3 oE-Z1 2,7 | 100/200] O 1] Z-(3)x2;P(2) | 1000x250x40
1,3 [Z1-UPS1-Z2 (13,6 100/200| 17 | 2,4 | 1,6 1| Z-(2)x2;P(1) 1000x250x40

U-B=D 1,98m
1,3 BUD-Z5 13,7 100/200| 17 | 2,41 161] 1| Z-(2)x2;P(1) 1000x250x40
1,3 ol 4,8 | 100/200| 6 0,86| - - - -
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3. Specyfikacja materiatowa

Przytacze cieptownicze: 2xDN100/200(225) oraz 2xDN65/140(160) od pkt. E do bud. ul. Obrocéw
Wybrzeza 10
Catkowita dtugos¢ przytacza - 58,0 m
Lp. Symbol Nazwa elementow llos¢
1 2 3 4
1 |R-100/225 Rura preizolowana z alarmem DN100/225, L=12m, izolacja PLUS 3 szt.
2 |R-100/200 Rura preizolowana z alarmem DN100/200, L=12m, izolacja STANDARD 3 szt.
3 [R-65/140 Rura preizolowana z alarmem DN65/140, L=6m, izolacja STANDARD 1 szt.
4 |R-65/160 Rura preizolowana z alarmem DN65/160, L=6m, izolacja PLUS 1 szt.
5 [K-100(225)/90 Kolano preizolowane z alarmem DN100/9CP, izolacja PLUS, 5 szt
=2 OM/2 OM
Kol izol I DN1 P, izolacja STANDARD
6 k-100(200)/90 olano preizolowane z alarmem 00/9CP, izolacja S , 5 oot
L=2,0M/2,0M
7 [ZK-100 Zawor kulowy do wcinki na gorgco petnoprzelotowy DN100 2 szt.
8 [TWR100/32/65 ([Trdjnik wznosny redukcyjny TWR100/32/65, izolacja PLUS 1 szt.
9 TWR100/32/65 [Trdjnik wznosny redukcyjny TWR100/32/65, izolacja STANDARD 1 szt.
10 Mufa sieciowana radiacyjnie DN 100 w izolacji Standard 200mm, z 13 sot
zt.
kompletem pianek
11 Mufa sieciowana radiacyjnie DN 100 w izolacji Plus 225mm, z 12 szt.
kompletem pianek
12 Mufa sieciowana radiacyjnie DN 65 w izolacji Standard 140mm, z 1szt
kompletem pianek '
13 Mufa sieciowana radiacyjnie DN 65 w izolacji Plus 160mm, z kompletem 1 sot
szt.
pianek
14 Poduszki kompensacyjna 1000x250x40mm 15 szt.
15 Rura ostonowa stalowa DN350 (355,6x5,6), L=5,0m - WYKOP OTWARTY; 4 szt.
16 Uszczelnienie pianka poliuretanowg PUR 24x20 cm
17 Manszety typ N, 100x350; 8 szt.
18 Ptozy typ R, Dz200, 28 szt.
19 Komplet kabli przytagczeniowych w potréjnej izolacji 3x1,5mm L=1,5m 1 kpl.
20 Puszka pomiarowa IP-65 2 szt.
21 |WGC-200 Przejscie szczelne typ WGC-200; 2 szt.
22 [P-200 Pierscien gumowy P-200; 1 szt.
23 |P-225 Piersciern gumowy P-225; 1 szt.
24 |E-200 Zakonczenie izolacji rury E-200; 1szt.
25 [E-225 Zakonczenie izolacji rury E-225; 1 szt.
26 Zawor kulowy do wspawania DN65 (w budynku); 2 szt.




4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

Zakres robot budowlanych:

Wytyczenie geodezyjne trasy przytgczy cieptowniczych.
Zabezpieczenie miejsca budowy.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopow.

Utozenie rur w wykopie.

Wykonanie i sprawdzenie spawow.

Zasypanie wykopdw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane przytgcza cieptownicze lezg w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia i innych obiektéw.

Jezeli przy budowie cieptociggu zostang zachowane warunki techniczne wykonania i
odbioru robét oraz zasady BiHP przewidywane ponizej zagrozenia nie powinny
wystgpic.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

Szczegdblnej ostroznosci wymagaja:

4.3.1 Wykonanie wykopdéw mechanicznych i recznych - mozliwos$é
zasypania pracownika w gtebszym (miejscowo) wykopie, mozliwos¢
obsuniecia skarpy, przygniecenie pracownika szalunkiem, upadek
do wykopu.

4.3.2 Ufozenie w wykopach rur i elementdéw preizolowanych - mozliwos$é
przygniecenia pracownika przez uktadane elementy preizolowane,
urazy rak.

4.3.3 Prace spawalnicze - mozliwos¢ poparzenia pracownika, uszkodzenia
wzroku, itp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Podczas wykonywania budowy przytaczy cieptowniczych nalezy przestrzegac
warunkow, zasad i stosowania srodkéw zabezpieczajgcych i zapobiegawczych zgodnie
z:

4.4.1.Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi
zmiana mi, tekst jednolity Dz. U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)



4.4.2.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)

5. Rysunki:
1) Rys. Gla;
2) Rys. G2;
3) Rys. G3;
4) Rys. G4;
5) Rys. G5;
6) Rys. G6.
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