
REMONTOWANA NAWIERZCHNIA

0,5-2%

A

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa szara gr.8cm

- podyspka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa zasadnicza-mieszanka z kruszywa

  łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr.25cm

- warstwa mrozoodporna z piasku średnego gr.10cm
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Konstrukcja obrzeża z oporem:

- obrzeże betonowe 8x30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm

- ława betonowa C12/15

B

Konstrukcja krawężnika z oporem:

- krawężnik betonowy najazdowy wtopiony 15x22cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm

- ława betonowa C12/15

C

Konstrukcja odwodnienia liniowego:

- odwodnienie liniowe

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.3cm

- ława betonowa C12/15
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Inwestor

Obiekt

Stadium

PW

Tytyl

Data

Przekroje Konstrukcyjne

  lipiec
  2023

Skala

1:25

Sporzadzil Nr Rys.

3
Nr Upr. Bud. Podpis

Projektant Nr Upr. Bud. Podpis

inz. Henryk Mazur 32/84/Lw

Gmina Krotoszyce
ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Remont parkingu szkoly podstawowej
w krotoszycach
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