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Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A”

OPIS TECHNICZNY
Temat : Wymiana stolarki okiennej drewnianej budynek ,,A’’
Zespol Szkot Technicznych
57-300 Klodzko ul. B. Getta 6

Adres: 57-200 Klodzko ul. B. Getta 6a 12 Nr. ewid. dz. 27
I DANE TECHNICZNE
Budynek zlokalizowany w Ktodzku ul. B. Getta 6 na dzialce
nr. ewid. 27 jednostka ewidencyjna 020802 1 Kltodzko Miasto
II DANE OGOLNE BUDYNKU
Budynek w zabudowie wolnostojacej czterokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym

murowany z dachem drewnianym wielospadowym kryty dachowka karpiowka podwdjnie w
koronke .

Powierzchnia zabudowy 972,90 m2
Powierzchnia calkowita 3772,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 3017.60 m2
Kubatura 12220 m3

ZAKRES OPRACOWANIA
A/ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
- Wymiane stolarki okiennej z zachowaniem wymiarow i podziatow

OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY- stan istniejacy

3.1 Fundamenty wykonane z cegly na zaprawie wapienno-cementowe;j .
Mury piwnicy jw.
3.2 lzolacja przeciwwilgociowa — brak
3.3 Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej nie normowej na zaprawie wapienno-
cementowej gr. 62, 54130 cm .
3.4 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej na
zaprawie wapienno-cementowej gr. 52 cm
3.5 Kominy murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap.
otynkowane wyprowadzone ponad dach ,
3.6 Stropy
W piwnicach sklepienia ceglane gr. 15 cm
Pozostale stropy nad parterem i nad I pigtrem drewniane ze Slepym
Pulapem zasypka z trocin z wapnem gr. 38 133 cm
3.8 Schody wewnetrzne
Piwnice — parter schody kamienne.
Schody parter — 1 p , II p stalowo- drewniane .
3.9 Dach drewniany czterospadowy o nastepujacych elementach :
murtlaty 14x14 , krokwie 12x16 co 90-92 cm , ptatwie 16x20
stupy 16x16 , miecze 14x14 , zastrzaly 12x16 , kleszcze 2x (10x19).
W dachu wbudowane lukarny typu wole oko szt. 6, lukarny jednospadowe szt. 5 oraz lukarny
dwuspadowe w czesci tylnej nad klatka schodowa szt. 1
oraz lukarny dwuspadowe w czesci frontowej szt. 7 zakonczone Scianami attyk .
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3.10 Pokrycie dachu — dachowka karpiowka podwdjnie w koronke
w kolorze czerwonym .
3.11 Rynnysr. 15 cm irury spustowe sr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane; .
3.12 Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 15 cm na zaprawie cem-wap .
3.12 Stolarka okienna nietypowa skrzynkowa
W pomieszczeniach okna podwdjnie szklone .
Dwie klatki schodowe i korytarze pojedynczo szklona .
W piwnicy okna czgsciowo wymienione na nowe PCV .
3.13 Stolarka-drzwiowa wewng¢trzna drewniana nietypowa w/g oznaczen na rzutach .
3.14 Stolarka drzwiowa zewng¢trzna
Dz-1 2,64x2,78 drzwi drewniane wejsciowe dwuskrzydlowe
Dz-2 0,88x1,88 drzwi drewniane jednoskrzydtowe wejscie do pom. piwnicy
Dz-3 1,58x1,99 drzwi drewniane wejsciowe dwuskrzydtowe do piwnicy
Dz-4 0,97x2,05 drzwi drewniane wejsciowe tylne na klatke schodowa
Stolarka drzwiowa kwalifikuje si¢ do wymiany
3.15 Podtogi i posadzki —
e piwnice wyktadzina linoleum
e parter — korytarz plytki ceramiczne w pomieszczeniach linoleum
WC ptytki ceramiczne
e [ill pietro— wyktadzina linoleum
e strych — podtoga z desek
3.15 Elewacja - tynki cementowo-wapienne szlachetne drapane i tynki ciggnione .
Portyk zabytkowy kamienny z piaskowca .
3.16 Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wodociggowa
kanalizacyjng , centralnego ogrzewania z sieci miejskiej .
3.17 Teren wokot budynku ogrodzony z bramg wjazdows .

Przedmiotowy budynek ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz chroniony jest poprzez
zapisy w miejscowym planie ( uchwata nr XXI1/190/2020 Rady Miejskiej w Ktodzku )

Tj. stosowanie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem wymiarow 1 podzialow
szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych oknach 1 drzwiach .

mgr inz. GRZEGORZ PAF’ItBI\NK
upr. do kierowania, nadzorowania
| projektowania w specj. konstr, budow.
UAN . VI-f/3/73/90 UAN . VI-6/3/85/80
§2ust1pkt185 ust.1 pkt 1§ 6 ust113
§71§13ust.1 pl§t2
57-200 ZABKOWICE SLASKIE
ul Dziatkowca 8 tel. 74/ 815 24 65
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A/ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNIC

Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna PCV kolor bialy
—  profil szesciokomorowy z nie plastyfikowanego PCV, wewnatrz wzmocnienie z ksztattownika
stalowego;
— szyba 4th/18Ar/4/18Ar/4th, ( Ug=0,5 W/m>K ) ( 48 mm)
—  Sredni wspotezynik przenikania ciepta dla wszystkich okien Uw , < 0,90 W/m2K
— wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Ry =31 dB funkcja — skrzydta uchylno —
rozwierne , uchylne, z nawiewnikami higrosterowalnymi wg zalgczonego wykazu
— kolor bialy;
— blokada btednego polozenia klamki;
Okna z zachowaniem wymiaréw , podzialow , sposobu otwierania (uzytkowanie i mycie)
Projektowane okna rozwierne i uchylno-rozwierane kolor biaty
Zestawienie okien do wymiany .
W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne .
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE W OKNACH
Parametry techniczne nawiewnikow higrosterowalnych :
-nawiewnik higrosterowalny umozliwia nawiew powietrza zewnetrznego
do pomieszczenia
-instalowany w gornej ramie czes$ci okna
-wielkos¢ nawiewu jest proporcjonalna do wilgotnosci w pomieszczeniu
-optymalizuje automatycznie strumien powietrza dla kazdego
pomieszczenia w zaleznosci od potrzeb
-zakres pracy od 30% - 70% wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu
-zapewnia prawidtowg wentylacje bez wychtodzenia *
-nie wymaga napedu elektrycznego
-tatwy w utrzymaniu
-wydajnos¢ przeptywu powietrza od 5 do 35 m3 /godzing
-tlumienie akustyczne 33 dB(A)
-kolor bialy

Wymagania szczegélowe
Zastosowane do wymiany istniejacej stolarki okiennej drewnianej na stolarke okienng PCV
okna PCV —powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

— profil szesciokomorowy z nie plastyfikowanego PCV, wewnatrz wzmocnienie z ksztaltownika
stalowego;

— szyba 4th/18Ar/4/18Ar/4th, ( Ug= 0,5 W/m’K ) ( 48 mm)

—  Sredni wspotezynik przenikania ciepta dla wszystkich okien Uw , < 0,90 W/m2K

— wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Ry = 31 dB funkcja — skrzydta uchylno —
rozwierne , uchylne, z nawiewnikami higrosterowalnymi wg zataczonego wykazu

— kolor bialy;

— Dblokada btednego polozenia klamki;

Zastosowany do budowy okien PCV system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem

wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugigé elementow okna, charakterystyki wytrzymaltosciowe;j

stalowych ksztaltownikow wzmacniajgcych oraz speilnia¢ warunki zachowania szczelnosci na

przenikalnos¢ wody i prawidlowg infiltracje powietrza.

2.2.1. Okna PCV — o szerokosci 92 mm, z uszczelnieniem S$rodkowym, szesciokomorowy.
Szesciokomorowa budowa profili i szeroko$¢ 92 mm pozwala na uzyskanie podwyzszonych
parametrow izolacyjnosci termicznej. Dzigki uktadowi komor wewnatrz profilowych, uszczelek
oraz uzyciu szyb termoizolacyjnych, daja mozliwos¢ znacznego zredukowania strat energii cieplne;.
W tej wersji wystepuje trzecia uszczelka, powodujaca wyodrebnienie tzw. ..suchej komory", w
ktorej pracuja okucia. Szesciokomorowa budowa i glebokos¢ zabudowy 80 mm pozwalajg na

b
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znaczne polepszenie parametréw izolacji termicznej i akustycznej $redni dla wszystkich okien (
<0,90 W/m?K wg DIN 52619).

Zaokraglone linie nadajg oknom nowoczesny i harmonijny wyglad. Trzy uszczelki EPDM
dodatkowo zwigkszajg izolacj¢ termiczng i akustyczng okna. Duze komory wzmocnien pozwalaja
na zastosowanie wzmocnien znacznie zwickszajacych stabilno$¢ profilu, 13 mm przesunigcie osi
rowka okuciowego od krawedzi ramy daje mozliwos¢ stosowania szerszych zaczepéw, a tym
samym zwigksza jego odpornos$¢ na wiamanie.
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B/ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ KONDYGNACJI

—  Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna drewniane zespolone

—  kolor biaty

-~ Rama /skrzydlo o konstrukcji drewniane 92 mm

— Szprosy okna wiedenskie

— szyba 4th/18Ar/4/18Ar/4th, (Ug=0,5 W/m’K)

—  Sredni wspblezynik przenikania ciepta dla wszystkich okien Uw , < 0,90 W/m2K

— wspolezynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Ry =31 dB funkcja — skrzydta uchylno —
rozwierne , uchylne, z nawiewnikami higrosterowalnymi wg zataczonego wykazu

— kolor bialy;

— blokada btednego potozenia klamki;

OKNA 92 MM

Rama/skrzydto w konstrukcji drewnianej: Sosna, szerokos¢ skrzydta, ramy 92 mm
» Szyba Ug = 0,5 o budowie 4T/16Ar/4/16Ar/AT; pakiet szybowy do 48 mm co pozwala

dla catego okna uzyska¢ wspotczynnika k ponizej 0,8 W/(m2xK)

* Dwie, najwyzszej jakosci uszczelki wrebowa i przylgowa

» Okapnik na rame okienng + daszek ochronny na skrzydto

Oszczednosc¢ ciepta w oknach 92mm, w poréwnaniu do standardowych okien 68 mm z szybg
U=1,1, zostala zwiekszona do 50% dzigki zastosowaniu energooszczednych szyb o

— Zdjecie pogladowe okna — projektowany kolor bialy
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— Szpros wiedenski (zdjecie pogladowe ) — projektowany kolor bialy
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

|
ul. Zamkowa 3, 38-300 Walbrzych http:/ /wosozibip.wroe.pl/public/ !
tel. (74) 842 6418, (74) 842 66 60 |

1

| iz
| Delegatura w Walbrzychu dwkz-wh@dswkz.pl

Watbrzych, dnia 26 kwietnia 2023 r.
W/N.5183.1242.2023.AM

Zespol Szkol Technicznych w Klodzku
ul. Bohateréw Getta 6
57-300 Klodzko

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2023 r. (data wptywu: 24.03.2023 r.), w sprawie
zaopiniowania zamierzenia polegajgcego na wymianie stolarki okiennej w piwnicy na elewacji
frontowej w budynku A szkoty przy ul. Bohateréw Getta 6 w Klodzku, informujg jak ponizej.

Przedmiotowy budynek, d. sierociniec i zaklad wychowawczy, ob. szkota przy ul.
Bohateréw Getta 6 w Klodzku jest indywidualnie ujgty Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta
Klodzko prowadzonej przez Burmistrza Klodzka oraz jest usytuowany na obszarze przedmiescia
potudniowego oraz plant. W zwigzku z powyzszym obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Po analizie wniosku wraz z przedtozong ofertg producenta dla nowo projektowanej stolarki
okiennej pozytywnie opiniuj¢ zamierzenie polegajace na wymianie czterech stolarek okiennych w
piwnicy na nowa wykonang z PCV w kolorze bialym, z powtérzeniem oryginalnych wymiar6w i
parametréw. Ewentualne powstate podczas prac ubytki w tynku nalezy uzupelni¢ oraz scali¢
kolorystycznie z elewacja.

Planowane prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w
szczegblnosei Prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz za zgodg wspdtwlascicieli

niernchomosci.

ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH - :
W KEODZKU ST
SEKRETARIAT .

Data

wpt. 2023 -05- ﬂ§

Podplis przyjm. % ................ ..‘

Przekazano : i
Qizymya
1 Adresat (BO320-1-R)y
2 aa Kiodzko, al. Bobaterow Getta b
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1) OKNO 2-SK.(stupek staly) (R+UR) Hosé: 4 szt
—p—
izl
‘ N A
N4
: \\ i // \ |
i !I 1( Vo
! i I
; ;‘ i \\ ?
/ il i
V1L N
1.1 SYSTEM: IGLO 5 CLASSIC
Widok OD WEWNATRZ zerowa 0%
Profil podokienny 54123 - listwa podparapetowa listwa podparapatowa 15 1.06m
TYP: OKNO 2-SK.(stupek staly) (R+UR)
Uw Uw 1,11 W/m2K
Kolor ostonek ostanki - biate 0golna A 2 kpl
Rodzaj klamki klamka okienna biata (I5) ogdlna A 2 szt.
SZYBA:
Szyba nr 1 (wew.) TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,166 m2
Ramka dystansowa nr | 12(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka 1.166 m2
Szyhanr2 float 4 szyba 2 (3sz) 1,166 m2
Ramka dystansowa nr 2 12(Ar)-Swisspacer Ultimate szara szyba ramka 1.166 m2
Szyba nr3 TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3s2) 1,166 m2
Szpros nie zerowa 0%
KOLQOR:
Rdzen biaty PCW bez aklein 0%
Kolor zewnetrzny biaty kolor PCW: zew. i wew. bialy 0%
Kolor wewnetrzay biaty kolor PCW: zaw. 1 wew. bialy 0%
OKUCIE:
Okucia MACO ogdlna A 1 kpl
DODATKI:
Okapnik wentylacji AERECO (AEA 731) - bialy A 15zt
Nawiewnik wentylacji AERECO (AMO 100) - biaty A 15zt

WOJEWODZKI U
OCHRONY ZABYTRKZO

we Wroctawiu
DELEGATU WALBRZY!
88-300 wslm, ul. G;U
tel. 74 842 7Y fov 74 842.2R.80

:Iajfs;czrzik A6 0o
kb SAGS 125" 5

A

i, 23
widnie 2'602.2023 o
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WOJEWODZKI URZ%D OCHRONY ZABYTKOW WE WROCEAWIU

clege g NValbrzaye dwkz-whie dwkz.pl
Delegatur w Walbrzychu B m'k; 'I Ii

ul. Zamkowa 3. 38-300 Walbrzych e
tel. (74) 342,64 (8. (74) 842 6660 http:__ \\u\ULlhlL\\T‘ll ol publiy,
_J

3POL 3LKOL TECHNILLNTL:
W/N.5183.2083.2024.AM w LgON~ vy Walbrzych, dnia 24 czerwea 2024 r.
57 '
m » » .
satswp ) 1 .07- 202 ' Zespo6l Szkol Technicznych w Klodzku
ul. Bohaterow Getta 6
57-300 Klodzko

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2024 r. (data wplywu: 29.05.2024 r.), w sprawie
zaopiniowania zamierzenia polegajacego na wymianie stolarki okiennej w budynku ,,A” Zespotu
Szkol Technicznych przy ul. Bohateréw Getta 6 Ktodzku, informuje jak ponizej.

Przedmiotowy budynek, d. sierociniec i zaklad wychowawczy, ob. szkola jest indywidualnie
ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Ktodzko prowadzonej przez Burmistrza Klodzka oraz
jest usytuowany na obszarze przedmiescia poludniowego oraz plant. W zwigzku z powyzszym
obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Budynek jest chroniony réwniez poprzez zapisy w miejscowym planie (uchwala nor
XXT1I/190/2020 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 wrzesnia 2020 r.), ktore dla wskazuja:
zachowanie istniejgcej harmonizujgcej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana
dysharmonizujqcej; stosowanie drewnianej stolarki okiennej i podzialdw szczeblinowych

wzorowanych na oryginalnych w przypadku jej wymiany.
Ponadto, organ konserwatorski wskazal w swoim pisSmie z dnia 23.08.2023r. (sygn.:

W/N.5183.2706.2023.AM): nowe stolarki nalezy wykonaé w technologii tradycyjnej, jako okna
drewniane z odtworzeniem podzialéw zachowanych historycznych stolarek.

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy, opieke nad zabytkiem sprawuje jego wlasciciel. Jest on
zobowigzany m.in. do: (..) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robot
budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stante; korzystania z zabytku w sposéb zapewniajgcy trwale zachowanie jego
wartosci (...).

Szkola, jako placowka oswiatowa, miejsce finansowane ze srodkéw publicznych oraz
otrzymujaca dofinansowanie z Rzadkowego Programu Odbudowy Zabytkéw na wymiang
stolarki okiennej, powinna przeprowadzié¢ przedmiotowe zamierzenie zgodnie ze sztuka i w zgodzie
z zaleceniami organu konserwatorskiego; niedopuszczalne jest dzialanie niezgodnie z zapisami

prawa miejscowego.
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W zwiazku z powyzszym, podtrzymuje negatywna opinie dla zamierzenia polegajace na

wymianie stolarki okiennej na nowa wykonana z PCV w kolorze biabym w przedmiotowym
budynku.

W celu uzyskania opinii konserwatorskiej nalezy przedtozyé projekt budowlany uzupetniony

0 powyzsze wytyczne.
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ZESTAWIENIE OKIEN

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ZESTAWIENIE SZKOt TECHNICZNYCH KtODZKO B.GETTA 6

okna wyszczegdlniono pomieszczeniami / salami Wys.
Lp | OZN | kondygn. | pomieszczenie wymiar szt nawiewniki | szer.[m] [m]
1 1 parter Pokdj nauczycielski 1460x2270 1 1 1,46 2,27
2 | 2 |parter |salas 1480x2270 3 3 1,46 | 2,27
3| 3 |parter |biblioteka 1480x2270 3 3 1,46 | 2,27
4| 4 parter/lp | magazynek/zaplecze Ip 860x720 1 1 0,86 0,72
5 5 parter/lp | magazynek/zaplecze Ip 860x720 1 1 0,86 0,72
6 6 parter Sala3 1180x2170 4 4 1,18 2,17
7| 7 |parter |zapl. Sala3 860x720 1 1 0,8 | 0,72
8 | 8 |parter |zapl. Sala3 860x720 1 1 08 | 072
9 9 parter sala 1/2 1180x2170 2 2 1,18 2,171
10| 10 |parter |sala8 1460x2270 4 4 1,46 | 2,27
sala 12 podmurowanie
11| 11 |parter | 35cmx53 cm 1110x(2270)1900| 3 3 1,11 | 1,90
12| 12 |parter |sala12 1180x2170 2 2 118 | 2,17
13| 13 |parter |sala 9 1460x2270 4 4 1,46 | 2,27
14| 14 |parter |sala 10 1300x2270 2 2 1,3 2,27
15| 15 | parter | korytarz 2040x2270 1 1 2,06 | 2,27
16 16 parter korytarz 2040x2270 1 1 2,04 2,27
17| 17 | parter | kiatka schodowa 1170x2230 1 1 117 | 2,23
18| 18 |parter | klatka schodowa ( wys. 150) | 1920x(1920)150 1 1 1,92 | 1,50
19| o 0 0 0 0
konserwator 08
20 19 piwnica |podmurowanie 940x900 prawe il 1 0,94 0,90
konserwator 08
21| 20 | piwnica | podmurowanie 940x900 lewe 1 1 0,94 | 0,90
22| 22 | piwnica | piwnica /kuchnia 940x1030 3 3 0,94 | 1,03
23| 23 | piwnica | elewacja boczna 1 880x1030 1 1 0,88 | 1,03
24| 24 | piwnica |pom 06 940x1100 3 3 094 | 1,10
25| 25 piwnica |pom gospodarcze 940x1100 4 4 0,94 1,10
26| 29 | pietro | V-ce DYR. 109 1460x2270 1 1 1,46 | 2,27
27| 30 | pietro | Dyrektor 1460%2270 2 2 1,46 | 2,27
28| 30 |1 pietro | Dyrektor wykusz 1460x2270 1 1 1,46 | 2,27
129 31 | pietro | Sekretariat 2040x2270 1 1 2,04 2,27

14
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32

30 | pietro | sekretariat 2 1300x2270 2 2 1,3 2,27
31| 33 |Ipietro |sala 108 1460x2270 5 5 1,46 | 2,27
32| 34 | pietro |sala 107/106/105 1460x2270 9 9 1,46 2,27
33 35 | pietro | korytarz 1750x2540 1 1 1,75 2,54
34| 36 || pietro |sala 115 1150x2170 3 3 115 | 217
35 37 | pietro |sala 115 1180x2510 2 2 1,18 2,51
36| 38 || pietro | kadry 1180x2510 2 2 1,18 | 2,51
37| 39 |ipietro |sala 102 1180x2510 4 4 1,18 | 2,51
38| 40 |1 pietro |sala 201/ 202 1530x1300 4 4 1,53 1,3
39| 41 | il pietro |sala 203 880x1530 1 1 0,88 | 1,53
40| 42 |1 pietro |sala 203 880x1530 1 1 0,88 | 1,53
41 43 Il pietro |sala 204 980x1680 1 1 0,98 1,68
42| 44 || pietro |sala 204 980x1680 1 1 098 | 1,68
43| 45 |1l pietro |sala 206/207/208/210 1520X1310 4 4 1,52 | 1,31
44| 46 |1l pietro | korytarz 1530x1200 1 1 1,53 | 1,20
45| 47 |1l pietro | korytarz 1430x1150 1 1 1,43 | 1,15
46| 48 |1 pietro | wc 218 1530x1300 1 1 1,53 | 1,30
47|49 |1l pietro |sala211/221 1460x2200 4 4 1,46 2,2
48| 50 |11 pietro |sala 212/213/214/215 1520x1310 4 4 1,52 | 1,31
49| 51 |11 pietro |sala117 1060x1700 1 1 1,06 | 1,70
50 52 [l pietro |sala 117 1060x1700 1 1 1,06 1,70
51| 53 |1l pietro |sala 219/220 1530x1300 2 2 1,53 | 1,30
52| 54 aula 800x2260 6 6 0,80 | 2,26
53|55 aula 800x2260 6 6 0,80 | 2,26
54| 56 |balkon | aula potokragte 1760x950 5 0 1,76 | 0,95
pdlokragte nad drzwiami
55 57 parter wejsciowymi 2800x1400 1 0 2,80 1,40
56| 58 |parter | salka dzudo 1780x2400 2 4 1,78 | 2,40
57|59 |parter | przy sali 12 600x2170 1 1 060 | 2,17
58| 60 | pietro | przy sali 115 600x2170 1 1 0,60 | 217
131 127
szt. szt.

Parapety wewnetrzne piwnice komorowe okna PCV szer. 15 20 ,
Parapety wewnetrzne okna kondygnacji drewniane 25, 30140 cm
Parapety zewnetrzne blacha tytan-cynk gr. 0.60 mm matowa

n
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Zespot Szkot Technicznych Ktodzko ul. B.Getta 6

1) OKNO drewniane czteroskrzydiowe

1460 x 2270 llos¢: 1 szt. opis: Budynek A Pokoj Nauczycielski
1.demontaz i montaz
2.ciepta ramka w kolorze |
3.0brobki pod malowanie \
4.Szpros drewniany naklejany 20 mm |
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik [
7.parapet wewnetrzny drewniany ‘
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk [
9.system okna 92 sosna/swierk
10.kolor biaty ‘
11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K

12.listwa startowa ] |
730 730 |
1460

2270

1520

2) OKNO drewniane czteroskrzydtowe 1460 x 2270 llosé: 3szt. Opis: Budynek A sala 5

=

|
\ ‘
|
i‘ I
|

750

1520
2270

730 730
1460

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa
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3) OKNO drewniane jednoskrzydtowe 1460 x 2270 llosc: 3 szt. Biblioteka (5)

750

1
|
|

2270

1520

|
730 730

1460

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/Swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

4) OKNO drewniane jednoskrzydtowe 860 x 720 llos¢: 1 szt. Magazyn (4)

720

172 _L—1/2

860

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa
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5 ) OKNO drewniane jednoskrzydtowe 860 x 720 llos¢: 1 szt. Magazyn (4)

720

860

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

6) OKNO drewniane czteroskrzydtowe 1 180 X 2 170 "05’(.".: 4 SZt. Sala 3

730

2170

1440

i
590 590
1180

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/Swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

18
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7) OKNO drewniane jednoskrzydtowe 860 X 720 IIOéC’: 1 SZt. A Sala 3

A

720

12 __—1/2

860

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle
1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
S.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

8) OKNO drewniane jednoskrzydtowe 860 X 720 IIOéé: 1 SZt. Sala 3

720

860

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa
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9)0KNO drewniane czteroskrzydtowe 1180 X 2170 ”Oéé: 2 SZt. Psycholog SOIG 1/2

=

730

2170

1440

I

T

1180

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

990 990
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10)0KNOczteroskrzyd{owe 1460 X 2270 IIOS’C,: 4 SZt. Sala 8

750

2270

1520

|
730 730
1460

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk
10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa
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11, ocnoarewniane 1110 X 2270 lloS¢: 3 szt. sala 12

Zmiejszenie do wysokosci 190 z podmurowaniem ok. 35 cm
Grubos¢ muru 15/19/20 = 53 cm

1110 x 1900 llos¢: 3 szt. sala 12

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

o

L0

N~

| | |

o
I~
N
(q\|

o

9V ]

iy

N
|
5995 555
1110

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

[89)
(8]



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Ktodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. .,A”

12)0KNOdrewniane czteroskrzyd{owe1180 X 2170 IIOSICI: 2 SZt. SO/O 12

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

—

730

2170

1440

1180

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

990 990

2
(9%}
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13)0KNOczteroskrzydfowe 1460 X 2270 IIOS’C’: 4 SZt. Sala 9

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

()
Tp)
N~
L= =
=t
o
N~
N
AN
o
(9
L0
-~
-—
y

730 730
1460

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa
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14) OKNO czteroskzrydtowe 1300 X 2270 ”OS’é: 2 SZt. Sala 10

750

2270

1520

|
650 650
1300

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa

2
N
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15) oo sretciosienyaiows 2040 X 2270 1loS¢€: 1 szt. Parter Korytarz

750

/b
2270

1520

13 A1 1]

| 2040 |

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa
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16) ono szesciokomorowe 1740 X 2230 lloSC: 1 szt..Parter Korytarz

750

/b

2230

1480

2/

13U A

| 1740

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa
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17) oo carerosirnverone 1170 x 2230 ll0$¢: 1 szt. klatka schodowa

=

750

2230

1480

|

T

985 985

1170

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa
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18)OKNO szescioskrzydiowe 1920 x (2450) 1500 "Oéé: 1 szt.
klatka schodowa zmniejszyc¢ wysokosc¢ okna do 1500

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

Bl
=

2450

| I
640 640 640
1920

ponad dach bytej kottowni

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa
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19)0KNOPCV940 X 900 IlOéé: 1 szt.
osis: suayneca PIWNIica/Konserwator 08

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

900

1211 172

il

| 940

20) oo 1surey v 940 X 900 Hlo$¢: 1 szt. Piwnica/Konserwator 08

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

900

112 [I~4/2

| 940

30



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkét Technicznych w Klodzku ul. Bohaterdw Getta 6 bud. . A™

21)0KN01-SK.(URL)PCV940 x 1030 ”05’(’:: 3 szt. WYMIENIONE
Piwnica/kuchnia 06

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

1030

11271 112
Pr-r

940

22) oo sk wrn e 940 X 1030 llosé: 3 szt. Piwnica/kuchnia 06

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

N

1030

112 [INg/2

940




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A”

23, oo scwry ro 880 X 1030 llos¢é: 1 szt. Piwnica/kuchnia 06
czesc od ulicy

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

N

1030

880

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

24) OKNO 1-SK.(URL)PCV 940 x 1100 llosé: 3 szt.
opis: suamers PiWnica/kuchnia 06 czesc od ulicy

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

N

1100

112171 112

940




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohateréow Getta 6 bud. .,

25)OKN01-SK.(URP)PCV94O x 1100 IIOS’C’: 3 SZt.
onis:uame s PIWNica/kuchnia 06 czesc elewacja tylna

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

Al

1100

A"



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Ktodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A”

Zg)OKNOateroskrzydfowe 1460 X 2270 ”OS’C’Z 1 SZt.
| pietro /Wicedyrektor 109

750

2270

1520

|
730 730

1460

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

34



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespol Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ., A”

30)0KNOczteroskrzydfowe 1460 X 2270 "0§é: 3 SZt. /pietro
/Sekretariat-Dyrektor

750

2270

1520

T

1460

730 730

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk
10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespdt Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,,A”

31, oo aewnne. 2040 X 2270 llos¢: 1 szt.Sekretariat / Dyrektor

750

/b
2270

1520

€/

/3 A

1/

2040 |

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,,A™

32)0KNO czteroskrzydiowe1300 X 2270 ”OS’C’: 2 SZt. SEkretarIOt/DyrEktOr

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

750

2270

1520

650 650
1300

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespdt Szkot Technicznych w Kiodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A™

33)0KNOczteroskzrzyd!owe 1460 X 2270 IIOS’C’: 5 SZt. Ipietro Sala 108

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

750

2270

1520

|
730 730

1460

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedernski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/Swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ., A™

34)0KNO czteroskrzydtow 1460 X 2270 ”OS’(’:: 9 SZt. Ipietro Sala

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

750

2270

1520

T

1460

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

730 730

107/106/105

39



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A”

35)0KNO szescioskrzydtowe 1750 X 2540 "OS'('I: 1 SZt. KOI"ytaI’Z lpietro

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

o
L
0
|
o
- <t
oS LO
AN
o
D
©
~—
—
S~
N

—

1750 '

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0obrdbki pod malowanie

4 Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/Swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa

40



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespdt Szkoél Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A™

36) OKNO czteroskrzydfowe 1150 X 2170 lIOéé: 3 SZt. /plQ’th 50/0 115

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

730

2170

1440

i
575 ' 575
1150

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrdébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkét Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A™

37) oo aerosianerowe 1180 X 2510 llos¢: 2 szt. | pietro sala 115

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

=

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

830

2510

1680

I

590 590
1180

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.s5zpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk
10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespdt Szkol Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. . A™

38)0KNOczteroskrzydiowe 1180 X 2510 ||O§é: 2 SZt. Kadfy 101

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

830

2510

1680

|
590 ~ 590

1180

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkét Technicznych w Ktodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,,A”

39)0KNO czteroskzrzyd?owe1180 X 2510 "OS’(’:: 4 SZt. 50/0 102 /pletl’O

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

830

2510

1680

|

T

590 590
1180

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji AERECO (AMO 100) - biaty A 1 szt.

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/AT 0,5 w/m2K
12 listwa startowa




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,A™

40, ono awssiewarowe 1530 X 1300 lloS¢€: 4 szt. /I pietro sala 201/202

} ¥

e
1300

/124112 123112

(1)

765 765
1530

Okapnik wentylacji 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk
10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

n



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zesp6t Szkét Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,,A”

4100 jecnosirvaowe 880 X 1530 llos¢: 1 szt. [/l pietro sala 203

510

a
|
T

1530

1020

1 1/2

880

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obroébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkét Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. | .A™

42,000 jeanosizyvarone 880 X 1530 llosé: 1 szt. !/l pietro sala 203

’ o
-
To)
//
/ o
oy ™
N LD
O b
AN N
N o
N <
1135142

880

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

47



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,,A”

A3, okno jecrosienyaowe 980 X 1530 llosé: 1 szt. I/ pietro sala 204

i o
o
LD
o
op)
L0
O h umn
//‘ 8
A f F
187 172

980

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkdt Technicznych w Klodzku ul. Bohaterdw Getta 6 bud. . A”

A4 oo jeanosinyaone 980 X 1530 llos¢€: 1 szt. /] pietro sala 204

o
'y
To)
o
= ™
N L0
o I
o
N o
-
1/2 .

980

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.5zpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

49



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespo6t Szkét Technicznych w Ktodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A”

45, oo dwuskrayarowe 1520 X 1310 llos¢: 4 szt. sala 206/207/208/210

H

D
1310

RN

\
/ ANV

760 760
1520

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt,

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
S.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A”

46) ovo awssevaowe 1530 X 1200 llos¢€: 1 szt. Korytarz Il pietro

|

w

1200

it
-
~
~
N

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,,A”

47)0KNO dwuskrzydtowe 1530 X 1150 ||O§é: 1 SZt. KOfytOf'Z II ,DIQITO

W

1150

1},{1/ A2

y

IS

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkoét Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A™

48)0KNOdwuskrzydfowe 1530 X 1300 “OS,C’: 1 SZt. WC 218 // pl'etrO

1300

7 N

21/ 12 P

w
Y

765 765

1530

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0broébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
S.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 .listwa startowa



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A”

49) OKNO czteroskrzydtowe 1460 x 2200 llosé: 4 szt. Il pietro sala 211/221

nawiewnik w lewym dolnym skrzydle

1/ 2 i
/A N T
_] ———
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|
730 730

1460

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa




Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespdt Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,.A™

50) OKNO dwuskrzydtowe 1520 x 1310 llos¢: 4 szt. sala Il pietro 212/213/214/215

I Vi \
—
~
w

12012 || AN

760 760
1520

1310

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
S.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

o0
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Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Ktodzku ul. Bohateréw Getta 6 bud. ,,A”

51, oxnojeanosiayarone 1060 X 1700 lloS¢€: 1 szt. [l pietro sala 217

N
(@)
N~
L0
o
()
N N~
4 @
ﬁ/ Il
1 - 1/2

1060

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

56



Wymiana stolarki okiennej drewnianej Zespot Szkot Technicznych w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6 bud. ,,A”

52) OKNO jednoskrzydiowe 1060 X 1700 IIOS’C’: 1 SZt. Il pietrO SG/G 217

570

N
|
i

T2/l
1700

1130

A
/1 /2

1060

Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
S5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk
10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa

h
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53)0KNO dwuskrzydtowe 1530 X 1300 IIOéé: 2 SZt. SO/O 219/220 I, pl@th
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Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiederski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa
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54) OKNO dwuskrzydtowe tukowe 800 X 2260 ”OS’é: 6 SZt.A ULA
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Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.
Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa
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55)0KNO dwuskrzydtowe tukowe 800 X 2260 "0§é: 6 SZt. :A ULA
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Okapnik wentylacji - biaty A 1 szt.

Nawiewnik wentylacji - biaty A 1 szt.
1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa
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56)oknoje noskrzydtowe tukowe 1700 X 900 IIOS’é: 5 SZt. AUIG bG/kOn
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l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
S5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

57,000 2800x 1400 llos¢: 1 szt.

1l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.obrobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/Swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa

parter nad drzwiami
gtownymi wejsciowymi
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58)0KNO czteroskrzydtowe 1780 X 2400 ”05’(’: : 2 SZt.
parter salka dzudo nawiewniki 2x2 =4 szt.
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1.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brobki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12 listwa startowa
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59)0KNO dwuskrzydtowe 600 X 2170 HOS'é : 1 SZt.
parter przy Sali 12 za kominem nawiewniki 1 szt

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa
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60 oo swusievaowe 600 X 2170 lloS€ : 1 szt. | PIETRO przy Sali 115
za kominem nawiewniki 1 szt

l.demontaz i montaz

2.ciepta ramka w kolorze

3.0brébki pod malowanie

4.Szpros drewniany naklejany 20 mm
5.szpros miedzyszybowy 20 mm wiedenski wiedenski
6.nawiewnik

7.parapet wewnetrzny drewniany
8.parapet zewnetrzny blacha tytan-cynk
9.system okna 92 sosna/swierk

10.kolor biaty

11.szyba 4T/18A/4/18A/4T 0,5 w/m2K
12.listwa startowa

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaréw otworow okiennych
Przed wykonaniem i osadzeniem okien

mgr inz. Grzegorz Papiernik
Ktodzko 18.07.2024 r.

5 ust.
g2 ust! pké; ?§13 ustA p

57-200 76BKOWICE
W Dziatkowca 8 tel.
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J/ ZALECENIA KONSERWATORSKIE
Nie projektuje si¢ rozbudowy istniejacego obiektu .
a/ Kondygnacja piwnicy
— wymiana okien na okna PCV z zachowaniem wymiarow i podziatdow
o wspdlczynniku przenikania ciepta U< 0.90 W/m2K
b/ Kondygnacje nadziemne
-wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na okna drewniane zespolone
z zachowaniem wymiaréw i podzialéw
0 wspolczynniku przenikania ciepta U< 0.90 W/m2K
nie wptywa na :
- nosnoscl 1 statecznosci konstrukcji
- bezpieczenstwo ludzi i mienia
-bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowania budynku

mgr inz. Grzegorz Papiernik

mgr inz. GRZHGORZ PAPIERNIK
upr. do kierowania, r}a:zrc:;c&wgsglow
t proiektowania w spec}. Konsu. :
ﬁgfﬁe. VI-£/3/73/90 UAN . V|-6/3/85/9(')3
§2 ust.1 pkl 1§ 5ust.1pkt1 § 6 ust1
§7i§13ust.1pkt2
57.200 2 ABKOWICE SLASKIE
Wl Dziatkowca 8 iel. 74/ 815 24 65
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