KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

A | JEZDNIA
4cm | Warstwa scieralnazAC 11 S
4cm | Warstwa wigzgca zAC 16 W
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, na
na powierzchni E-2160 MPa
Podbudowa pomocnicza z mieszanki
10cm ) . . .
zwigzanej cementem C3/4, na powierzchni
E2>100 MPa
B | CHODNIK

8cm | Warstwa sScieralna z kostki betonowej koloru
z6ltego

3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

10cm . )
cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
MPa
C | ZUAZD
8cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10

koloru ciemnoszarego

3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni
E2>100MPa

15cm
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

krawezZnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

fawa z oporem - beton C12/15

pobocze z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywa C90/3 gr. 15¢cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

&(} BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

www. bilw.pl

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ ULICE ROZANA W WARCE W GRANICACH

INWESTOR

BURMISTRZ WARKI

ul. Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa

Zgtoszenie robot

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lukasz Widalski

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0143/POOD/12
w specjal.drogowej

PODPIS

SPRAWDZIL

mgr inz. Michat Bodych

NUMER UPRAWNIEN

'MAZ/0393/POOD/11
w specjal.drogowej

PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Przekroj poprzeczny typowy
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