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Podstawy prawne:

7.
8.
9.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 ze zm.)

Ustawa o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.)
Postanowienie Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP z dnia 17.11.2023 r.
znak WPZ.52840.150.2023.4.MJ.

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225 ze zm.)

Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r., poz. 822)

Rozporzadzenie MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)

PN-92/N-01256-01 Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne PN EN ISO 7010:2011.

PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne §rodki przeciwpozarowe.

10. Informacje uzyskane przez wlasciciela/zarzadceg obiektu.

11. Inne przepisy 1 normy obowigzujace w zakresie ochrony ppoz.
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Cel instrukcji:

Celem opracowania niniejszej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego jest ustalenie
wymagan przeciwpozarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porzagdkowym itp.,
jakie nalezy uwzgledni¢c w czasie eksploatacji budynku Uniwersytetu Fodzkiego
stanowigcego przestrzen multimedialng, naukowa, dydaktyczng oraz noclegowa.

Zgodnie z ustawg o ochronie przeciwpozarowej zarzadca lub uzytkownik budynku
zapewniajac ochrong przeciwpozarowa obiektow, obowigzany jest w szczegdlnosci:

e przestrzega¢  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych,

e wyposazy¢ obiekt w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki gasnicze zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

e zapewni¢ osobom przebywajacym w obiekcie i1 na terenie bezpieczenstwo i mozliwos¢
ewakuacji,

e przygotowac obiekty do prowadzenia akcji ratowniczej,

e ustali¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru, klgski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e zaznajomi¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz. U. z 2023 r., poz. 822) wilasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow badz ich czgsci
stanowigcych odrgbne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji
uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz

inwentarskich, zapewniajg 1 wdrazajg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zawierajaca:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce 2z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania, = prowadzonego  procesu  technologicznego, = magazynowania
(sktadowania) 1 warunkdéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasniCe oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie

prace sg przewidywane;

Data opracowania: grudzien 2023 r.
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5) warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z
przepisami przeciwpozarowymi oraz tre$cig przedmiotowe;j instrukcji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob bedacych ich
statymi uzytkownikami;

8) plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z
uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegolnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych,

C) parametroOw pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w
poszczego6lnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewngetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyj$¢ ewakuacyjnych,

1) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw glownych
instalacji gazowej, materialow niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania
elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

J) wskazania dojs¢ do dzwigdéw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantow zewnetrznych oraz innych zroédet wody do celow przeciwpozarowych,

[) droég pozarowych i innych drog dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na teren
ogrodzony;

9) wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych instrukcje.

Ust. 7. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jest poddawana okresowej aktualizacji,
co najmniej raz na 2 lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub
procesu technologicznego, ktore wplywaja na zmian¢ warunkow ochrony

przeciwpozarowej.
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Ust. 8. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana dla obiektow lub ich czesci,
o ktérych mowa w ust. 1, jezeli nie wystepuje w nich strefa zagrozenia wybuchem,

a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego cze$ci stanowigcej odrgbng strefe pozarowa
nie przekracza 1 000 m°, z zastrzezeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m?;

3) powierzchnia strefy pozarowej obiektu innego niz budynek nie przekracza

1 000 m?.

Ust. 9. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna si¢ znajdowa¢ w miejscach

dostepnych dla ekip ratowniczych.

Do zapoznania si¢ z instrukcja i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sg WSzyscy
pracownicy bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjecie do
wiadomosci postanowien instrukcji pracownicy potwierdzaja w o§wiadczeniu wlasnorecznym
podpisem, ktore powinno by¢ wlaczone do akt osobowych pracownika (zalgcznik nr 1).

Postanowienia instrukcji obowigzuja rowniez pracownikéw firm i przedsigbiorstw
wykonujacych jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Umowa 0 powierzenie prac musi
zobowigzywa¢ wykonawcow do przestrzegania ustalen wynikajacych z tre$ci instrukcji.
Wykonawcy ponadto zobowigzani s3g zapoznaé z treScig instrukcji swoich pracownikdw,
ktorzy potwierdzaja przyjecie do wiadomosci jej postanowien wlasnorgcznym podpisem
(zatgcznik nr 2).

Wiasciciel/zarzadca lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowigzek
kontrolowa¢ wykonawcow W zakresie realizacji ww. ustalen i przestrzegania przez ich

pracownikOw postanowien instrukcji.

Data opracowania: grudzien 2023 r.
Data aktualizacji: grudzien 2025 r. Strona 7
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I. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego,
magazynowania (skladowania) i warunkoéw technicznych obiektu,

W tym zagrozenia wybuchem

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje warunki

ochrony przeciwpozarowej wystepujace

w budynku Uniwersytetu Lodzkiego przy ul. Sienkiewicza 21. Budynek przeznaczony dla

potrzeb jednostek migdzywydziatowych Uniwersytetu Lodzkiego, obejmujacy nowoczesne

centrum kultury, ktére dysponuje odpowiednim zapleczem do planowania, organizacji oraz

prezentacji wystaw artystow $wiatowe]j stawy, poruszajacych si¢ w swojej tworczosci na

styku nauki i sztuki.

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

2.1. Informacje o powierzchni, kubaturze, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek posiada nast¢pujace parametry techniczne:

Budynek Uniwersytetu £.odzkiego

o o 2
Powierzchnia wewnetrzna [m?]

piwnica 320,2
parter 776,2
I pigtro 724,1
II pigtro 724,1
I pigtro 724,1

z § 6 rozporzadzenia [4]

poddasze 630,83
Suma 3899,53
Kubatura brutto[m®] ~20 3000
Wysoko$¢ budynku [m] — zgodnie 2321

Liczba kondygnacji

5 nadziemnych + 1 podziemna

Data opracowania: grudzien 2023 r.
Data aktualizacji: grudzien 2025 r.
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2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych

z procesow technologicznych

Materiaty palne wystepujace w obiekcie sg $cisle powigzane z jego sposobem uzytkowania.
Wystepujace materiaty palne stanowi¢ beda wyposazenie mieszkan (ZL V) oraz pomieszczen
biurowych i1 wystawowych (ZL III 1 ZL I). Zaliczy¢ do nich mozna: meble tapicerowane,
meble drewniane, szmaty, makulatura, urzadzenia elektroniczne AGD 1 RTV w obudowie z
tworzyw sztucznych, czys$ciwo, itp. Materiaty palne jw. zaliczone s3 do grupy pozaréw: ,,A” -
materialy stale, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzacych si¢ wegli, ,,B” - ciecze 1 materiaty state topigce si¢. Zgodnie z
wymogami § 258 rozporzadzenia [4] do wykonczenia wnetrz w tego typu obiektach,
zabronione jest stosowanie materiatbw 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. w zakresie reakcji na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z
indeksem wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych
produktéw spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W zwiazku z tym, do wykonczenia
wnetrz w przedmiotowym budynku dopuszczone sa materiaty 1 wyroby klasy Al, A2, B, C,
oraz D z indeksem sl o wskazniku toksykometrycznym WLCS50SM > 15. W budynku
zastosowane zostang podtogi z ceramiki, ptytek gres, lastrico oraz parkietu utozonego na
wylewce cementowej — warunek spelniony. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone
wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
pod wpltywem ognia. Oktadziny sufitow stanowi¢ beda materiaty z plyt gk oraz tynkowane
metoda na mokro — warunek spetniony. Sufity podwieszane w korytarzach petne z ptyt g-k, w
toaletach sufit modularny. W przypadku stosowania materialdw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych wlasciwosci okre§lone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i1 rozprzestrzeniania plomienia przez
wyroby wtokiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

— ti>4s,

— ts<30s,

— nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,
— nie wystepuja ptonace krople.

Data opracowania: grudzien 2023 r.
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W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowal wylacznie materialty wykonczeniowe luzno
zwisajagce klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno zapalne — brak
materiatlow wykonczeniowych luzno zwisajacych w budynku. W budynku nie przewiduje si¢
sktadowania i1 uzywania innych materiatbw 1 substancji niebezpiecznych pozarowo, w

rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [5].

2.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierad si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI, ZLIII, ZLV zagrozenia
ludzi. Ponizej przedstawiono charakterystyke uzytkowa poszczegdlnych kondygnacji
budynku:

— piwnice — przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
oghiowego  Qd<500 MJ/m%  Wystepowaé beda pomieszczenia techniczne
(wymiennikownia, wentylatornia) oraz gospodarcze (magazyny poscieli, magazyny
wyposazenia pokoi goscinnych) itp. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— parter - wejscie gltowne, recepcja i ksiggarnia, przestrzen multimedialna, przeszklony
dziedziniec, przestrzen coworking, kawiarnia. Parter budynku zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL I zagrozenia ludzi. W pomieszczeniu nr 11 (przestrzen
multimedialna 2) oraz w pomieszczeniu nr 8 (patio/przestrzen multimedialna 1)
jednoczesnie moze przybywac tacznie ponad 50 osob w kazdym pomieszczeniu. W
kawiarni nr 21 moze przebywa¢ ponad 50 osOb. Pozostale pomieszczenia parteru
uzytkowane bgda do 50 osob. Pomieszczenia nr: 11, 8 posiadaja 2 wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m, z ktorych drzwi otwierane s3 na zewnatrz
pomieszczenia (do klatek schodowych KL2 oraz KL3 oraz wyjscia W4-W5). Kawiarnia
nr 21 posiada 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m z ktorych
drzwi otwierane sg na zewnatrz pomieszczenia (drzwi prowadzace na zewnatrz budynku
oraz drzwi do KL3). Lacznie na parterze budynku moze przebywac ok. 150 osob.

— I pietro - sale ekspozycyjne, sale konferencyjne, biblioteka, pokoje biurowe. I pigtro
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Brak
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb niebgdacych stalymi uzytkownikami.
Lacznie na I pigtrze budynku moze przebywac ok. 88 osob. Pomieszczenie nr 1.11

przeznaczone jest dla 44 oséb,

Data opracowania: grudzien 2023 r.
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— 1II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. II pigtro zawiera
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Na kondygnacji
zapewniono 23 miejsca noclegowe. Lacznie na kondygnacji moga przebywac 23 osoby,

— III pigtro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. III pigtro zawiera
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Na kondygnacji
zapewniono 23 miejsca noclegowe. Lacznie na kondygnacji moga przebywac 23 osoby,

— poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m? Wystepowaé beda pomieszczenia techniczne. Brak
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

L.aczna liczba miejsc noclegowych w budynku — 46.

2.4. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W strefach pozarowych ZL (SP2-SP5) wystepuja pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze
(gtownie w czgsci hotelowej ZL V) - gestos¢ obcigzenia ogniowego tych pomieszczen nie
przekracza 500 MJ/m?. W strefach pozarowych PM (SP1 i SP6) wystepuja pomieszczenia
techniczne (pom. wodomierza, wymiennikownia, wentylatornia oraz magazyny obstugujace
przestrzen hotelowa). Ggsto$¢ obcigzenia ogniowego tych pomieszczen i catych stref

pozarowych nie przekracza 500 MJ/m?.

2.5. Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,

w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Zgodnie z rozporzadzeniem — [5], jako pomieszczenie zagrozone wybuchem uwaza si¢
pomieszczenie, w ktorym moze si¢ wytworzy¢ mieszanina wybuchowa powstala z
wydzielajacej si¢ takiej ilosci palnych gazdw, par, mgiel, ktorej wybuch moglby spowodowacé
przyrost ci$nienia w pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa. Ponadto, przepisy ustanawiajg
nastepujaca klasyfikacje stref zagrozenia wybuchem:

Strefa O - strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazow, par lub mgiet wystepuje stale lub
dhugotrwale w normalnych warunkach pracy,

Strefa 1 - strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazéw, par lub mgiet moze wystepowac

w normalnych warunkach pracy,

Data opracowania: grudzien 2023 r.
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Strefa 2 - strefa, w ktorej istnieje niewielkie prawdopodobienstw0O wystgpienia mieszaniny
wybuchowej gazow, par lub mgiet, przy czym mieszanina wybuchowa moze wystgpowaé
jedynie krotkotrwale,

Strefa 20 - strefa, w ktérej mieszanina wybuchowa pytow wystepuje czesto lub dlugotrwale
w normalnych warunkach pracy,

Strefa 21 - strefa, w ktorej zalegajace pyly moga stworzy¢é mieszaning wybuchowag na
skutek awaryjnego stanu pracy urzadzen,

Strefa 22 - strefa, w ktorej zalegajace pyly mogg krotkotrwale stworzy¢ mieszaning

wybuchowa wskutek przypadkowego zawirowania powietrza.

W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia

wybuchem

2.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasa odpornosci pozarowej budynku zgodnie z rozporzadzeniem [4] jest klasa

,»B”. Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku przedstawia si¢ nastgpujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku *
odpornosci 16 : ci . :
p_ . glowna konstrukcja sclana $ciana przekrycie
pozarowe] | konstrukcja dach strop? |zewnetrznal- trznad | dachu®
budyal noéna achu 2 wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
ET160
"B" R 120 R 30 REI60 ) E130% RE 30
(0= 1)

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ognhiowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgscia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre§lone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E T 30.

5) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Data opracowania: grudzien 2023 r.
Data aktualizacji: grudzien 2025 r.
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Sposob spelnienia wymagan przez elementy budynku:

— Gloéwna konstrukcja nosna — budynek wykonany zostat w konstrukcji murowanej ze
stropami zelbetowymi w czg$ci nadziemnej oraz stropem ceglanym nad piwnica. Gtéwna
konstrukcja nosna budynku spetnia wymagania R120 (NRO).

— Konstrukcja i przekrycie dachu — Dach wykonany o konstrukcji drewnianej R30 (NRO) z
przekryciem z blachy tytan-cynk taczonej na rabek w klasie catej warstwy przekrycia
RE30 (NRO). Przekrycie swietlika wykonane jako NRO bez klasy RE30. Suma
powierzchni potaci dachowych wszystkich (faczenie ze S$wietlikiem nad patio) =
1172,62m?, za$ suma okien polaciowych + okien oddymiajacych + $wietlik nad patio —
229,09 m’ stad $wietliki zajmuja 19,53% co stanowi < 20% powierzchni wszystkich
potaci dachowych (zgodnie z pkt 3 pod tabelg nr 2 jw.).

— Stropy — wykonane jako stropy belkowo - pustakowe prefabrykowane. Stropy
miedzykondygnacyjne wykonane w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (NRO) w czg¢sci
nadziemnej. Nad piwnicg (istniejacy strop ceglany kolebkowy) w klasie REI 120.

— Sciany zewnetrzne — murowane z cegly penej, odpornoéé ogniowa min. EI 60 (NRO) w
pasie miedzykondygnacyjnym — warunek spetniony.

— Sciany wewnetrzne murowane z cegly pehiej oraz w zabudowie systemowej gk o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30 (NRO). Sciany wewnetrzne pomiedzy galeriami
komunikacyjnymi a patio wykonane w klasie EI30. Wykonanie zadaszenia patio
powoduje, iz $ciany stanowigce obudowe patio (dziedzifica) sg Scianami wewngtrznymi
budynku dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30. Wymaganie to jest
spelnione dla $ciany (muru) jednakze nie zostata zapewniona klasa odpornosci ogniowe;j
EI30 dla przeszklen w $cianach wewnetrznych patio — uzyskano odstepstwo. W ramach

rozwiazan zamiennych wykonano gerawitacyiny system oddymiania przekrytego

dziedzica wewnetrznego (patio).

— Kilatki schodowe - zelbetowe wzorowane na zachowywanych schodach zelbetowych
centralnej klatki schodowej. Wymaganie R60 dla biegdbw 1 spocznikow klatek
schodowych zostato spetnione.

—  Sciany wewnetrzne oddzielajace poszczegolne lokale mieszkalne oraz lokale mieszkalne
od drég komunikacji ogolnej, wykonane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Patio traktowane jest jako pomieszczenie budynku.

Data opracowania: grudzien 2023 r.
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Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materialdéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia, co odpowiada klasie
reakcji na ogien:

- Al

— A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, dO,

— B-s1, d0; B-s2, dO; B-s3, dO;

Do wykonczenia wnetrz oraz jako wykonczenia podidg lub materialy oktadzinowe na drogach
komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materialy co najmniej trudno
zapalne, co odpowiada klasie reakcji na ogien:
1) dla materiatow oktadzinowych

- Al;

— A2-s1, d0; A2-s2, dO;

— A2-s1,dl; A2-s2, d1;

— A2-s1,d2; A2-s2, d2;

— B-s1, d0; B-s2, dO;

— B-sl1,d1; B-s2,d1

— B-s1,d2; B-s2, d2;

— C-s1, do; C-s2, dO;

— C-sl,d1; C-s2, d1;

- C-s1,d2; C-s2, d2;

— D-sl, dO; D-s1, d1; D-s1, d2;

2) dla wyktadzin podtogowych
— Aly; A24-51; A2 4 -S2,
— Bf-sl;:Bg-s2; Cg-s1; Cq -S2

3) dla kabli:

— Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewodéw, z wyjatkiem kabli
ognioodpornych (PH30 — PH90): co najmniej Dc-s2, d1, a2. Przewody i kable
stosowane poza drogami ewakuacyjnymi,

— Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewodow, z wyjatkiem kabli
ognioodpornych (PH30 — PH90): co najmniej B2ca-slb, d1, al. Przewody i kable

stosowane na drogach ewakuacyjnych.

Data opracowania: grudzien 2023 r.
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2.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku polega na podziale obiektu na strefy
pozarowe wzgledem kondygnacji. W tym celu zgodnie z § 226 ust. 2 rozporzadzenia [4]
klatki schodowe (0znaczone numerami KL 1, KL.2, KL.3) sa obudowane §cianami REI60/EI60,
zamknigte drzwiami co najmniej EI30 oraz oddymianie. Szyb dzwigowy w KL2 jest
oddymiany tacznie z KL2. Szyb dzwigowy w patio posiada obudowg REI60/EI60 z drzwiami
przystankowymi EI30. Szyb dzwigowy w patio jest oddymiany. W zwigzku z powyzszym
przedstawia si¢ nastepujacy podziat na strefy pozarowe:

— SP1 (PM o Qd<500 MJ/m? o powierzchni 320,2 m® obejmujaca piwnice w

kondygnacji podziemnej,

— 'SP 2 (ZL I): o powierzchni 776,2 m? obejmujaca kondygnacje parteru,

— SP 3 (ZL I1): o powierzchni 724,1 m? obejmujaca kondygnacije I pietra,

— 'SP 4 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujaca kondygnacie 11 pigtra,

— SP 5 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujaca kondygnacie I1I pictra,

— SP 6 (PM 0 Qd<500 MJ/m?) o powierzchni 630,83 m? obejmujaca poddasze budynku.
Podziatl na strefy pozarowe wykonany zgodnie z § 226 ust. 2 rozporzadzenia [4]. W _ramach

rozwiazan zamiennych drzwi z klatek schodowych, prowadzace do kondygnacji podziemnej

posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej EI60s. Strop nad piwnica w klasie REI 120.

Dopuszczalna wielkos$¢ stref pozarowych (SP2-SP5) w przedmiotowym budynku, zgodnie z

2 i nie zostata przekroczona — warunek spelniony.

rozporzadzeniem [4] wynosi 5000 m
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej (SP6) w przedmiotowym budynku, zgodnie z
rozporzadzeniem [4] wynosi 10000 m? i nie zostata przekroczona — warunek spetniony.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej (SP1) w przedmiotowym budynku, zgodnie z

rozporzadzeniem [4] wynosi 5000 m? i nie zostala przekroczona — warunek spetniony

2.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Przedmiotowy budynek zlokalizowano w nastgpujacych odlegtosciach od sgsiednich
budynkow:

— od strony pdtnocnej budynku zlokalizowano skwer miejski oraz budynek ZL (naroze

poétocno-zachodnie  przedmiotowego  budynku). Sciana potnocna  budynku

posadowiona jest w granicy z dziatkg nr 65/10,
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— $ciana pdélnocna budynku wykonana jako przeciwpozarowa o klasie odpornosci
ogniowej REI 120. Okna w $cianie potnocnej wykonane w klasie odpornosci ogniowe;j
EI60,

— od strony potnocno - zachodniej (naroze budynku) wystepuje budynek ZL oddzielony
$ciang REI 120 w pasie 6m ($cian istniejaca sasiedniego budynku). Brak innych
budynkéw od strony zachodniej, wystepuje teren zielony obiektu,

— od strony wschodniej w odlegtosci 13 m wystepuje budynek ZL,

— od strony potudniowej w odlegtosci 13 m wystepuje budynek ZL.

Z uwagi na wykonanie $ciany potnocnej budynku jako $ciany oddzielenia ppoz. naruszony
zostaje przepis dot. wyprowadzenia $ciany oddzielenia ppoz. zlokalizowanej ponizej
odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m od klap dymowych, swietlikdéw o ponad 0,3 m ponad
gorng ich krawegdz — uzyskano odstepstwo. Nieprawidlowos¢ dot. klapy oddymiajacej z KL1

oraz okien dachowych na poddaszu od strony péinocne;.

2.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowe;j,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy
warunkow ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w
rozporzadzeniu [4]. Warunki ewakuacji ocenia si¢ przede wszystkim w oparciu o liczbe
ewakuowanych oséb. Ilo$¢ osob przyjmuje si¢ w zaleznos$ci od charakteru terenu, budynku,
pomieszczenia lub jego aranzacji. Laczna szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob mogacych
przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, aw
przypadku drzwi shuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m — warunek spelniony. Drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla 3 osob posiadajg
szerokos$¢ co najmniej 0,8 m, dla ponad 3 osdb zapewniono drzwi o szerokos$ci w §wietle co
najmniej 0,9 m. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wystepuja drzwi o niespetnionych

parametrach:
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— z pomieszczenia sali konferencyjnej A nr 1.11 drzwi o szerokosci 84 cm,

— z pomieszczenia sali konferencyjnej B nr 1.12 drzwi o szeroko$ci 87 cm,

drzwi jw. nie stanowig wyj$¢ ewakuacyjnych. Z sali konferencyjnej B ewakuacja prowadzi
przez drzwi o szeroko$ci 1,2 m. Ewakuacja z sali konferencyjnej A prowadzi przez drzwi o
szerokosci 0,9 m. Drzwi zabytkowe o szerokosci 76 cm i wysoko$ci 196 cm (naprzeciwko
wyjscia z pom. 1.11) nie wystepuja na drodze ewakuacji. Ewakuacja z pomieszczenia 1.11 1
1.12 prowadzi do KL3. Ponadto z pomieszczenia 1.11 ewakuacja mozliwa przejsciem
ewakuacyjnym przez pomieszczenie 1.10 do KL2. W budynku wystepuja réwniez drzwi
zabytkowe w obrebie klatki schodowej KL2 ktére nie posiadaja jednego nieblokowanego
skrzydta drzwiowego co najmniej 0,9 m — uzyskano odstepstwo. Drzwi zabytkowe w KL2
posiadaja nieblokowane skrzydlta drzwiowe o szerokosci 0,8 m. Pozostate drzwi
wieloskrzydlowe posiadajg jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci co najmnie;j
0,9 m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczen budynku,
posiadaja szeroko$¢ co najmniej 0,9 m. Ewakuacja z klatek schodowych prowadzi na
zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 1,2 m z jednym nieblokowanym
skrzydtem drzwiowym co najmniej 0,9 m — warunek spelniony. Drzwi stanowigce wyjscia
ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz budynku z wyjatkiem drzwi z: KL2 (W2), KL3 (W3),
kawiarni 21 (W3) — wymaganie niespetnione, dopuszczone z uwagi na budynek zabytkowy.
Przejscia ewakuacyjne posiadajg dlugo$¢ ponizej 40 m i prowadzg przez nie wigcej niz 3
pomieszczenia. Przej$cia ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m oraz w miejscach, gdzie ewakuacja
przeznaczona jest do 3 o0sob, szeroko$¢ przejscia wynosi 0,8 m — warunek speiniony.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min. 1,4 m, przy czym
dopuszcza si¢ zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji
nie wiecej niz 20 oséb — warunek spetniony. W budynku wystepuja korytarze o szeroko$ciach
ponad 1,4 m. Przez wystgpujace lokalne zawgzenie korytarza 2.18 (137 cm) - ewakuacja
przeznaczona dla 20 oséb.

Drogi ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m — warunek spetniony. Korytarze
ewakuacyjne podzielone na odcinki mniejsze niz 50 m — klatkami schodowymi z drzwiami

dymoszczelnymi. W _ strefie pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem

higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji og0lnej, posiadaja klase

odpornosci ogniowej co najmniej EI30s (rozwigzanie zamienne).
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W budynku wystepuja 3 klatki schodowe: KLI1, KL2, KL3. Klatki schodowe
KL1 i KL3 komunikuja poddasze budynku z piwnica. KL2 komunikuje parter budynku z III
pigtrem. Wszystkie klatki schodowe sg przeznaczone do ewakuacji ludzi. Klatki schodowe
zostaly obudowane $cianami REI60/EI60 oraz zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi EI30s. W przestrzeni zamknietej klatki schodowej KL2 wystepujg drzwi
historyczne, ktdre nie mogg zosta¢ usunigte, oraz nie moga zosta¢ wyposazone w sitownik. W
trakcie ewakuacji zabytkowe drzwi wewngtrzne w KL2 zostang regcznie otwarte w celu

zapewnienia oddymiania catej przestrzeni klatki schodowej. Zej$cia do piwnicy z klatek

schodowych zostaly zamkniete drzwiami FEI60s. Wszystkie klatki schodowe zostaty

oddymiane. KL1 posiada wyjscie ewakuacyjne prowadzace przez G.0 (komunikacja)
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Sciany zewnetrzne budynku w pasie 8 m od wyjécia z KL1 spelniaja wymagania jak dla
stropu budynku — REI60/E160. Wyjscia z KL 2 i KL 3 prowadza korytarzami z obudowa
REI60 i zamknigciami w klasie EI30 do wyjs¢ ewakuacyjnych. Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
od wyjscia z KL 2 1 KL 3 do wyj$¢ ewakuacyjnych wynosi do 10 m. Drzwi rozsuwane przy
wyjsciu z KL 2 nie stanowig wyjs$cia ewakuacyjnego. Ewakuacja z klatek schodowych nie
jest prowadzona przez patio. Ewakuacja z pigter III — I odbywa si¢ poziomymi drogami
ewakuacyjnymi do KL1, KL2, KL3. Dhugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych do KL2 i KL3 w czesci
poludniowej obiektu wynosi do 10 m. W czesci potnocnej obiektu na I11 1 II pictrze wystepuja
2 kierunki ewakuacji do KL1 i KL2. Ewakuacja odbywa si¢ rowniez bezposrednio z
pomieszczen do klatek schodowych. Na kondygnacjach I-III pigtro wystepuja galerie
komunikacyjne (galerie G1, G2, G3), ktore nie stanowig drogi ewakuacyjnej. W _ramach

rozwiagzan zamiennych galerie komunikacyjne (G1, G2, G3) zostaly zamkniete drzwiami

EI30s od pozostatej czgsci budynku. Z parteru budynku ewakuacja odbywa si¢ z reguty w

ramach przejs¢ ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku. Mozliwa
jest rowniez poprzez wyjscia ewakuacyjne do KL1, KL2 i KL3. Z kondygnacji podziemnej
oraz poddasza nie rozpatruje si¢ warunkow ewakuacji — brak pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Za rowno z poddasza jak i z piwnicy, komunikacja odbywa si¢ do obudowanych 1
oddymianych klatek schodowych KL1 i KL3.

Klatki schodowe wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R60. Z
uwagi na ograniczenia konstrukcyjne nie zostaly spelnione wymagania w zakresie

technicznych parametréw klatek schodowych.

Data opracowania: grudzien 2023 r.
Data aktualizacji: grudzien 2025 r. Strona 18



Budynek Uniwersytetu Lodzkiego ul. Sienkiewicza 21

Klatki schodowe powinny posiada¢ szeroko$¢ biegu co najmniej 1,2 m oraz szerokos$¢

spocznika co najmniej 1,5 m — uzyskano odstepstwo. Klatka schodowa KL 1 posiada

szeroko$¢ biegow 1 spocznikow w przedziale:

poddasze: 103 cm (bieg), 153 (spocznik),

III pigtro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

IT pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

I pictro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

parter: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

do kondygnacji podziemnej: 104 cm (bieg), 137 (spocznik).

Klatka schodowa KL 2 posiada szeroko$¢ biegow 1 spocznikow w przedziale:

IIT pigtro: 134 cm (bieg), 159 (spocznik),
II pigtro: 134 cm (bieg), 129 (spocznik),
I pigtro: 134 cm (bieg), 147 (spocznik),
parter: 134 cm (bieg), 314 (spocznik).

Klatka schodowa KL 3 posiada szeroko$¢ biegéw i spocznikéw w przedziale:

poddasze: 117 cm (bieg), 179 (spocznik),

III pigtro: 117 cm (bieg), 206(spocznik),

II pigtro: 117 cm (bieg), 181 (spocznik),

I pigtro: 117 cm (bieg), 199 (spocznik),

parter: 117 cm (bieg), 150 (spocznik),

do kondygnacji podziemnej: 112 cm (bieg), 103 (spocznik).

Wysokos¢ stopni w schodach statych w budynku powinna wynosi max 17,5 cm oraz max 20

cm do kondygnacji podziemnej — warunek spetniony. Stopnie posiadajg wysokos¢ ponizej

17,5 ecm. Szeroko$¢ stopni powinna spetnia¢é wymagania okreslone wzorem 2h+s=0,6-0,65 m

- gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s - jego szeroko$¢ - nie zostalo to speinione dla

wszystkich biegdw schodow w budynku — uzyskano odstepstwo. Wysokos$¢ i szerokos¢

stopni schodow w KL3 wynosza:

poddasze: wysoko$¢: 14.5 cm, szerokosé: 29 cm,

M1 pigtro: wysokos¢: 15-15,5 cm, szerokos¢: 30-31 cm,

11 pietro: wysoko$¢: 14-14.5 cm, szeroko$¢: 29-29 cm,

I pietro: wysoko$¢: 15-15 cm, szerokos$é: 29.5-30 cm,

parter: wysokos$¢: 15 cm, szeroko$é: 29.5 cm,
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— parter (do wyj$cia): wysokos¢: 17 cm, szerokos¢: 27 cm,
— do kondygnacji podziemnej: wysokos¢: 17,1 cm, szerokos¢: 29 cm.
Wysokos¢ i szerokos¢ stopni schodéw w KL2 wynoszg:

— 111 pietro: wysoko$¢: 14.5 cm, szerokos$é: 29 cm,

— I pietro: wysoko$¢: 14-14.5 cm, szerokos$é: 30-30 cm,

— I pietro: wysokos$¢: 15-15 cm, szerokos¢: 31-31 cm,

—  parter: wysokos$¢: 14 cm, szerokos¢: 33 cm,

— parter (do wyjscia): wysoko$¢: 15 cm, szerokos¢: 33 cm.
KL1 spetnia warunek, o ktorym mowa jw. Liczba stopni w jednym biegu klatek schodowych
ponizej 17. Liczba stopni w jednym biegu schodow zewngtrznych 5 — warunek spetniony.
Szeroko$¢ stopni schodéw zewngetrznych 35 cm — warunek spetniony. Szeroko$¢ uzytkowa
schodow zewngtrznych do budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m — warunek
spetniony.

2.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna - budynek wyposazony zostal w instalacj¢ elektryczng zabezpieczong
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Instalacja odgromowa - obowigzek wyposazenia budynku w instalacje chronigca od
wyladowan atmosferycznych odnosi si¢ do budynkéw wyszczegdlnionych w Polskiej Normie
dotyczacej ochrony odgromowej obiektow budowlanych. Analize ryzyka wytadowania
piorunowego oraz doboru $rodkéw ochrony redukujacych poziom ryzyka do wartosci
akceptowalnej dla przedmiotowego budynku, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obwigzujacy standard techniczny i normy. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie
instalacji odgromowej zgodnie z wymogami norm jest metryka urzadzenia piorunochronnego.
W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi,
zapewniona zostala instalacja odgromowa.

Instalacja wentylacyjna - przewody wentylacyjne wykonane z materialdow niepalnych, a
palne izolacje cieplne i1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych
stosowane s3 tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia.
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Instalacje sanitarne - instalacje sanitarne wykonane sg w sposob ograniczajagcy mozliwos¢
powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Instalacje ogrzewcza - budynek ogrzewany poprzez wymiennikowni¢ (ogrzewanie miejskie).

2.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i

celu ich stosowania.

Uwzgledniajac aktualnie obowigzujace przepisy przeciwpozarowe, w budynku powinny
znajdowac si¢ nastepujace urzadzenia ppoz.:
— przeciwpozarowy wytacznik pradu,
— instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylacznie $wiattem sztucznym,
— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi 25 w strefach
pozarowych (SP2-SP5),
— urzadzenia zapobiegajace zadymieniu Iub sluzagce do usuwania dymu

w klatkach schodowych KL1, KL2, KL3.

Przeciwpozarowy wylaceznik pradu - budynek zostat wyposazony
w certyfikowany przeciwpozarowy wyltacznik pradu, zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — drogi ewakuacyjne o$wietlone wylacznie $wiattem
sztucznym wyposazone sg w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Ponadto, w

ramach rozwiazan zamiennych wszystkie drogi ewakuacyine (korvytarze i klatki schodowe) w

budynku zostaly wyposazone w instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego zgodnie z

norma z PN-EN 1838:2013-11F z zapewnionym natezeniem o$wietlenia 5 lux. Zastosowano

lampy o$wietleniowe autonomiczne, wyposazone w baterie o czasie zasilania 1 godzing.
Instalacja zostala wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 — z uwagi na
podzial budynku na strefy pozarowe hydranty wewngtrzne wymagane sa w strefach
pozarowych zaliczonych do ZL (SP2-SPS5). W strefach pozarowych PM (SP1 i1 SP6) nie sa

wymagane hydranty wewnetrzne. Budynek zostat wyposazony w instalacje wodociggowa

ppoz.
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W ramach rozwiazan zamiennych strefy pozarowe PM - SP 1 i SP 6 zostaly wyposazone w

hydranty 25 zgodnie z cz¢écig graficzng. Instalacja zostata wykonana na podstawie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stluzace do usuwania dymu
w klatkach schodowych (KL1, KL2, KL3) - klatki schodowe zostaly wyposazone w system
grawitacyjnego oddymiania. System grawitacyjnego oddymiania zostal wykonany na

podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System grawitacyjnego oddymiania przekrytego dziedzinca wewnetrznego — dziedziniec
wewnetrzny w ramach rozwigzan zamiennych zostal wyposazony w system grawitacyjnego
oddymiania. W obrebie dziedzinca nie przebiegaja drogi ewakuacyjne. System
grawitacyjnego oddymiania zostal wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) — w ramach rozwigzan zamiennych budynek zostat
wyposazony w SSP oraz podtaczony zostat do stacji odbiorczej alarmoéw pozarowych (SOAP)
w obiekcie KM PSP w Lodzi. Instalacja zostala wykonana na podstawie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig ilo$¢ gasnic spetniajagcych wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
W odniesieniu do obiektu ,,przepisy przeciwpozarowe” mowig o jednej jednostce masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach, powinna przypadaé na kazde 100
m? powierzchni budynku (strefa ZL) i na kazde 300 m? powierzchni budynku (strefa PM).
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystapi¢ w obiekcie:

v A - materialow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie

zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;

v B - cieczy i materialow statych topiacych sie;

v C - gazdéw;

v D - metali;

v F - thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.
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Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastgpujace zasady:

— sprzgt powinien by¢ umieszczony w  miejscach  fatwo  dostepnych
i widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach
1 korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

— oznakowanie miejsc usytuowania sprz¢tu powinno by¢ zgodne z polskimi normami
PN-92/N-01256/01,PN-92/N-01256/02 oraz PN EN-1SO 7010,

— do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

— sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatania zrodet ciepta (piece, grzejniki),

— odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m

Budynek zostal wyposazony w wystarczajaca ilo§¢ gasnic. Ponadto w ramach rozwigzan

zamiennych budynek wyposazono w gasnice w taki sposdb, ze jedna jednostka masy $rodka

gasniczego 2 ke (lub 3 dmg) przypada na kazde 50 m? powierzchni stref pozarowych SP2-SP5

— gaénice o skuteczno$ci gaszenia min. 21A.

2.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 12 ust. 1 rozporzadzenia [6] dla budynku
wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Z uwagi na
lokalne uwarunkowania droga pozarowa zostata doprowadzona do budynku w sposéb
zapewniajacy dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku. Najwieksza szerokosc
budynku wynosi 36 m a catkowity obwdd budynku wynosi 125,6 m. W zwigzku z
powyzszym dostep do budynku musi zosta¢ zapewniony na dlugosci 37,68 m obwodu
zewngtrznego — warunek spelniony. Droga pozarowa zapewnia dostgp na catej dlugosci
Sciany budynku (26,8 m) od ul. Sienkiewicza oraz na 15 m (odcinki operacyjne) wzdtuz
Sciany budynku od ul. Moniuszki (potudnie) oraz od strony skweru (poinoc). Lacznie

zapewniony jest dostep do 56,8 m obwodu zewnetrznego budynku.
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Droga pozarowa posiada szeroko$¢ 4 m a jej blizsza krawedz oddalona jest od S$ciany
budynku o 5 m. Pomi¢dzy droga pozarowa a $cianami budynku nie wystepuja state elementy
zagospodarowania terenu, drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow 1 drabin
mechanicznych. Ulica Moniuszki nie stanowi drogi pozarowej, mozliwy jest po niej dojazd
pozarowy. Wyjscie z obiektu (z KL2) potaczone jest z droga pozarowa utwardzonym
doj$ciem o dtugosci 5 m i szerokos$ci co najmniej 1,5 m zapewniajagcym dotarcie bezposrednio

lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
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Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [6] przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm?s.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, realizowane jest z
hydrantéw miejskich DN 80, zlokalizowanych w odleglosci co najmniej 5 m od budynku 1 do
75 m od budynku (o nr ewid. 15306 1 nr 3393). Hydrant zlokalizowany bezposrednio przy

$cianie budynku przy ul. Moniuszki stanowi dodatkowe zaopatrzenie w wode do celow ppoz.

L

2.14. Informacje o odstepstwach od przepisow.

W zakresie nieprawidlowosci dot. przepisow techniczno-budowlanych uzyskano odstepstwo
od Lodzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP — Postanowienie z dnia 17.11.2023 r. znak
WPZ.52840.150.2023.4.MJ:
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Lod2, dnia/Tistopada 2023 .

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W LoDzi
90-521 £odz ,ul. Wélczanska 111/113

WPZ.52840.150.2023.4.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Strony: Uniwersytet £6dzki, ul. Narutowicza 65,
90-950 kodz, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Mitosza Sanetrg, LEMSA
Sp. z 0.0., oraz zatgczonej do wniosku ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla Budynku Uniwersytetu tédzkiego, tédZ, ul. Sienkiewicza 21,
dziatka nr ewid. 117/1, obr. 10615_9.0006 t6d# Srédmiescie”, opracowanej przez
rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. arch. Michata Szymanowskiego nr upr.
37/13/RIC i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inZ.
Marka Szklarskiego nr upr. 551/2011 (zwanej dalej ,Ekspertyzg”), w sprawie akceptacii
niezgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wskazanych w Ekspertyzie,

wyrazam zgode

na spelnienie wymagarn w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dla budynku
Uniwersytetu Lédzkiego znajdujgcego sie w todzi przy ul. Sienkiewicza 21,
w sposob inny niz okreslony w: § 68 ust. 1i 2, § 69 ust. 4, § 216 ust. 1, § 235 ust.
5 oraz § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w nastepujacym zakresie:

1) przeszklern wystepujacych w $cianach wewnetrznych budynku (Sciany
wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 — patio/przestrzern multimedialna 1) bez
okreslonej klasy odpornosci ogniowej,

2) szerokosci skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydiowych w wystepujgcych na
drodze ewakuacyjnej w klatce schodowej KL2 nie mniejszej niz 0,8 m,

3) szerokosci biegow klatki schodowej nie mniejszej niz 1 m,

4) szerokosci spocznikéw klatki schodowej nie mniejszej niz 1,29 m,

5) szerokosci stopni statych schodow klatki schodowej nie mniejszej niz 0,29 m,

6) odlegtosci klapy dymowej oraz czterech $wietlikéw nie mniejszej niz 0,59 m od
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego,

stosownie do rozwiazan zamiennych wskazanych w Ekspertyzie, polegajacych
na:
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1) podziale budynku na strefy pozarowe zgodnie z czeécia opisowa i graficzng
ekspertyzy,

2) zamknigciu piwnicy drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz
EIS 60,

3) zamknigciu galerii komunikacyjnych w budynku (G1, G2, G3) drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

4) zastosowaniu drzwi z pomieszczen w strefach pozarowych ZL V (za wyjatkiem
higienicznosanitamych) prowadzacych na drogi komunikacii ogolnej o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

5) wyposazeniu przykrytego dziedzifica wewnetrznego (patio) w system oddymiania
grawitacyjnego,

6) wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) w ochronie
catkowitej oraz pofaczeniu urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych SSP z obiektem
Komendy Miejskiej Paristwowe] Strazy Pozarnej w t.odzi,

7) wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix,

8) wyposazeniu stref pozarowych (PM) SP1 i SP6 w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25,

9) wyposazeniu stref pozarowych SP2+SP5 w $rodek gasniczy w ilosci (4 kg lub
6 dm?) $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej,

10) przeprowadzeniu co najmniej raz w roku szkolenia personelu z zakresu
warunkow ewakuacji z budynku oraz zasad obslugi gasnic i hydrantow
wewnetrznych.
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1. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym

1. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Budynek, w ktorym zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty
materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwoch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie
zrodel energii elektrycznej, oraz wyposazaé w samoczynnie zalqczajgce si¢ oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne). W budynku wysokosciowym jednym ze zZrodet
zasilania powinien by¢ zespol prgdotworczy.

Oswietlenie bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach, w ktorych nawet
krotkotrwate wylgczenie oswietlenia podstawowego moze spowodowacé zagrozenie Zycia lub
zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne, Przy czym
czas dziatania tego oswietlenia powinien by¢ dostosowany do warunkow wystepujgcych
W pomieszczeniu i wynosi¢ nie mniej niz 1 godzing. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowac:

1) w pomieszczeniach:
a) widowni kin, teatrow i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
b) audytoriow, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych
przeznaczonych dla ponad 200 0sob,
c) wystawowych w muzeach,
d) o powierzchni ponad 1.000 m? w garazach oswietlonych wylgcznie S$wiatlem
sztucznym,
e) o powierzchni ponad 2.000 m? w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego,
2) nadrogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszCzen wymienionych w pkt. 1,
b) oswietlonych wylqcznie swiattem sztucznym,
c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania

zbiorowego.
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Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — drogi ewakuacyjne os$wietlone wytgcznie $wiattem
sztucznym wyposazone s w instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Ponadto, w
ramach rozwigzan zamiennych wszystkie drogi ewakuacyjne (korytarze i klatki schodowe) w
budynku zostaty wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
normg z PN-EN 1838:2013-11E z zapewnionym nat¢zeniem oswietlenia 5 lux. Zastosowano
lampy os$wietleniowe autonomiczne, wyposazone w baterie o czasie zasilania 1 godzing.
Instalacja zostata wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinna zosta¢ poddawana przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku. Zakres czynnos$ci
zgodnie z PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Poniewaz
istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania o§wietlenia podstawowego w krotkim czasie po
testowaniu instalacji oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw,
testy, ktore wymagaja pelnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny byc¢,
o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystapienia zagrozenia. Pozwoli
to na bezpieczne ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwos$ciag jest wykonywanie do

czasu ponownego naladowania akumulatorow testow krétkotrwatych.

RODZA) TESTUO ZAKRES

Wiskazniki prawidbowosci dzialania centralnego zasilania powinny by sprawdzane wzrokowo,
Test codzienny Inspekcja wzrokowa wskainikdw ma rozpoznad stan gotowosci systemu do pracy oraz
rozpoznad, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Jezeli stosowane s3 automatyczne urzzdzenia testujzce, to wyniki krotkotrwatych testiw naledy

rejestrowad.

Lakres:

a) Whaczyd awaryjny tryb pracy kaizdej oprawy oswietleniowej i kaidego znaku wyjsicia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia sie, 2e katda lampa Swieci.
Podezas tego okresu naleizy sprawdzad wszystkie oprawy ofwietleniowe i znaki, aby upewnid

Test comiesieceny sie, czy istniejq, czy sa czyste oraz, czy prawidbowo funkcjonuja
Ma koncu kaidego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania ofwietlenia
podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia w celu upewnienia sie,
ze wskazuja one na przywrocenie zasilania podstawowego.

b} Dodatkowo do a), w przypadku systemdw centralnych akumulatordow naleiy sprawdzié
prawidbowose dziatania systemu monitorowania.

c

=

Dodatkowo do a), w preypadku zespolu generatorow, naleiy cdniesc sie do wymagan wg 150
B528-12.

Jezeli stosowane s3 automatyczne urzadzenia testujace, to wyniki petnych znamionowych testdw

czasu trwania naleiy rejestrowac.

Zakres:

a) Kazda oprawe oswietleniows i znak oSwietlony wewnetrznie nalezy testowad przez taki czas,
jak dla testow comiesiecznych, jednakze w przypadku pelnego znamionowego czasu trwania =

Test coroczny z!.:ud.ru.e z |n.l:r.r|?k!:_|;4 anl du?'_'ent_a. _ _ _ B _

b] Malezy przywrocic zasilanie odwietlenia podstawowego i sprawdzic kazdg lampke kontrolng
lub urzadzenie w celu upewnienia sie, Ze wskazuja one na przywrdcenie zasilania
podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania ukladu testowania.

c] W dzienniku nalezy zapisac date testu i jego wyniki.

d) Dodatkowo, w przypadbu zespolu generatordw, naleiy odniest sie do wymagan wg 150 8528-
12,
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2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi w obiektach o kubaturze powyzej
1000 m*® powinien by¢ zainstalowany i odpowiednio oznakowany przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia
do budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Budynek zostat wyposazony w instalacj¢
elektryczng zabezpieczong przeciwpozarowym wytacznikiem pradu zlokalizowanym na
zewnatrz budynku w ztgczu. Ponadto, przeciwpozarowy wylacznik pradu odtgcza zasilanie do
wszystkich obwodow w budynku z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie niezbedne jest podczas pozaru (np. awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne).

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zosta¢ poddawany przegladom technicznym

i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku.
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3. Instalacja wodociggowa ppoz. z hydrantami wewnetrznymi 25

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 — z uwagi na
podzial budynku na strefy pozarowe hydranty wewngtrzne wymagane s3 w strefach
pozarowych zaliczonych do ZL (SP2-SP5). W strefach pozarowych PM (SP1 i SP6) nie sg
wymagane hydranty wewngtrzne. Budynek zostal wyposazony w instalacj¢ wodociggowa
ppoz. W ramach rozwigzan zamiennych strefy pozarowe PM - SP 1 i SP 6 zostaly
wyposazone w hydranty 25 zgodnie z cze$cig graficzng. Instalacja zostala wykonana na

podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢:

— dla hydrantu 25 - 1 dm?s.

Cis$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ wydajnosé
jw., dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy
dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
w zakresie wydajnosci 1 ci$nienia hydrantow wewnetrznych powinna zosta¢ poddawana
przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku. Zakres
czynnosci zgodnie z PN-EN 671-3: 2002 Stafe urzqdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Czes¢ 3: Komserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem polsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

Przeglad rutynowy — kwartalny. Regularng kontrole wszystkich hydrantow wewngtrznych

powinna przeprowadzi¢ osoba odpowiedzialna lub jej przedstawiciel w odstepach czasu
zaleznych od warunkoéw otoczenia i/lub ryzyka/przypadku zagrozenia pozarowego w celu
upewnienia si¢, ze kazdy hydrant: jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu, nie jest
zastawiony, jest widoczny ma czytelne oznakowanie i instrukcj¢, nie ma widocznych
uszkodzen, oznak korozji oraz wyciekow. Osoba odpowiedzialna powinna podjaé
niezwloczne dziatania w celu usuni¢cia zauwazonych nieprawidtowosci.

Przeglad roczny. Przeglady 1 konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe

kompetentng. W3z hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwinigty, hydrant poddany ci$nieniu
1 sprawdzony wedlug nastgpujacych punktow, czy:
a) urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajace;

b) instrukcje obstugi sa czyste i czytelne;
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C) miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

d) mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane;

e) wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie mirnika przeptywu
1 miernika ci$nienia);

f) miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

g) waz na calej dlugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia ani
pekniec; jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy
lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze;

h) zaciski lub tasmowanie weza sg prawidlowego typu i wlasciwie zacisnigte;

1) zwijadto wegzowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach;

J) w przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadto wezowe obraca si¢ tatwo i czy
wychyla si¢ o 180 st.;

k) w przypadku rgcznych zwijadel zawor odcinajacy jest wlasciwego typu i czy dziata
tatwo 1 prawidlowo;

1) w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidtowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajacego jest wlasciwa;

m) stan przewodow rurowych zasilajgcych w wodg jest wlasciwy, szczegolng uwage nalezy
zwrécié na to, czy odcinki elastyczne nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia,

n) jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy
drzwiczki szafki tatwo si¢ otwieraja;

0) pradownica jest wlasciwego typu i czy tatwo si¢ nig postugiwacé;

p) praca pragdownic weza jest prawidlowa, upewni¢ si¢, ze sg one wilasciwie i pewnie
Zamocowane,;

q) pozostawi¢ hydrant wewngtrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne s3 powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
,USZKODZONY” 1 kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym

uzytkownika/wlasciciela.

Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy. Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢

poddane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze instalacji, zgodnie z PN —

EN 671-1 i/lub PN- EN 671-2.
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4. System grawitacyjnego oddymiania

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

w klatkach schodowych (KL1, KL2, KL3) - klatki schodowe zostaly wyposazone w System

grawitacyjnego oddymiania. System grawitacyjnego oddymiania zostal wykonany na

podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System grawitacyjnego oddymiania przekrytego dziedzihica wewnetrznego — dziedziniec

wewnetrzny w ramach rozwigzan zamiennych zostal wyposazony w system grawitacyjnego
oddymiania. W obrebie dziedzinca nie przebiegaja drogi ewakuacyjne. System
grawitacyjnego oddymiania zostal wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System samoczynnego oddymiania powinien by¢ poddawany przegladom technicznym
1 czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta lecz nie rzadziej niz
raz w roku. Zakres czynnosci zgodnie z DTR i wytycznymi producenta. Co najmniej jeden
raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista
wykonat nastgpujace czynnosci kontrolno — serwisowe elementow systemu wentylacji
pozarowej:

KLAPY DYMOWE:

— optyczna kontrola urzadzen systemu,

- alarmowe uruchomienie poprzez czujke dymowa, przycisk ROP, centrale dymowa
albo sygnatem z centrali sygnalizacji pozaru,

- optyczne sprawdzenie okien po otwarciu, kat uchylenia,

- sprawdzenie elementow mocujacych i ewentualne przesmarowanie okuc,

- zamknigcie okien.
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Uruchamianie
klap dymowych

5. System sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej (SSP) — w ramach rozwigzan zamiennych budynek zostat
wyposazony w SSP oraz podlaczony zostat do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)
w obiekcie KM PSP w Lodzi. Instalacja zostala wykonana na podstawie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe (w tym przypadku system sygnalizacji pozarowej oraz odrgbnie
urzadzenia transmisji alarmoéw pozarowych) powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym 1 czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony
w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w normach,
na podstawie ktorych wykonano dane urzadzenie przeciwpozarowe, w dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentow.

Zakres czynnosci zgodnie z CEN/TS 54-14:2004 Specyfikacja Techniczna. Systemy
sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,

odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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Obstuga codzienna. Uzytkownik i/lub wilasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto
sprawdzone:

1. czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy
sposob zostala zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

2. czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania;

3. czy, jezeli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata
przywrocona do stanu dozorowania. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢

odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga miesigczna. Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wiasciciel powinien

zapewnié, aby:

1. przeprowadzono probny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotwoérczego, ktory
powinien spelnia¢ wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i — w razie
potrzeby — uzupetniono;

2. zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace;

3. przeprowadzono test wskaznikéw, a kazdy fakt niesprawnosci jakiego§ wskaznika
zostal odnotowany. Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w

ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obsluga kwartalna. Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce uzytkownik i/lub wilasciciel
powinien zapewni¢, aby specjalista:

1. sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i1 podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

2. spowodowal zadziatlanie co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowe]
prawidtowo odbiera 1 wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze 1 pomocnicze; UWAGA: Nalezy
zastosowac takie metody, ktore zapewnia, ze nie dojdzie do niepozadanych zdarzen,
jak np. uwolnienie srodka gasniczego,

3. sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje

prawidlowo;
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sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
trzymakdow 1 zwalniakoéw drzwi;

w miar¢ mozliwos$ci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole 1 proby okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta;

dokonatl rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogly wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jezeli tak — dokonat stosownych
ogledzin. Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce

pracy i mozliwie szybko usuni¢ta.

Obstuga roczna. Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien

zapewnic, aby specjalista:

1.
2.

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej;
sprawdzit kazda czujk¢ na poprawnos$¢ dzialania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich
funkcji pomocniczych; UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapewnia,
ze nie dojdzie do niepozadanych zdarzen, jak np. uwolnienie §rodka gasniczego.
sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakie$s zmiany budowlane
lub w jego przeznaczeniu, ktére mogly wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i r¢cznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach 1, czy wszystkie rgczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne, i
widoczne.

sprawdzit 1 przeprowadzil proby wszystkich baterii akumulatoréw. Kazda zauwazona
nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.
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6. Zalozenia do scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru

Pozar w budynkach moze powsta¢ w kazdym pomieszczeniu uzytkowym, magazynowym i
technicznym a nawet w szczegdlnych przypadkach na drogach ewakuacyjnych:
— przy zapaleniu si¢ ré6znych urzadzen lub instalacji technicznych ktorymi nasycony
bedzie budynek,
— na skutek niezamierzonych czynno$ci wykonanych przez uzytkownikow budynku.
W przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej na kazdej kondygnacji:
— sygnat alarmu pozarowego (II stopien z SSP) powinien by¢ automatycznie przekazany
do strazy pozarnej — monitoring pozarowy. Sposob podiaczenia budynku do urzadzen
odbiorczych alarméw pozarowych w budynku komendy PSP nalezy uzgodni¢ z
Komendantem Miejskim PSP w Lodzi,
— powinny uruchomi¢ si¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne SSP,
— powinna zosta¢ wylaczona centrala instalacji wentylacji mechanicznej i/lub
klimatyzacji,
— powinny zamkng¢ si¢ automatycznie wszystkie przeciwpozarowe klapy odcinajace w
budynku zastosowane na przewodach wentylacyjnych,
— powinny zosta¢ automatycznie odblokowane wszystkie drzwi na drogach

ewakuacyjnych (ew. objete systemem kontroli dostgpu),
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— powinien automatycznie wlaczy¢ si¢ system oddymiania w klatkach schodowych
KLI1, KL2, KL3 i w dziedzincu wewngetrznym oraz w szybie dzwigowym w patio,

— kabiny dzwigéw osobowych w razie wykrycia pozaru w budynku przez SSP powinny
samoczynnie zjezdza¢ na kondygnacje parteru, po czym nastgpi¢ powinno otwarcie

ich drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej

Scenariusz 1 — pozar w pomieszczeniu goscinnym (hotelowym)

Z uwagi na powtarzalno$¢ architektoniczng kondygnacji budynku oraz sposéb jego
uzytkowania (ZLV) przyjeto jeden scenariusz pozarowy dla kondygnacji hotelowych (II 1 III
pietro) — pozar w pomieszczenie nr 3.19 (kondygnacja III pigtra). Pozar zostanie wykryty
przez SSP lub gosci obiektu. Z uwagi na brak zapewnienia wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla okien w §cianie wewnetrznej obiektu pomigdzy patio a pokojami go$cinnymi,
oddziatywanie pozaru (zadymienie) moze objaé przestrzen dziedzinca wewnetrznego. Z kolei
kazda kondygnacji budynku, stanowi jedng strefe pozarowa. Przewiduje si¢ ze pozar bedzie
ograniczony do jednej kondygnacji a po jego wykryciu jego ugaszenie bgdzie mozliwe przy

pomocy gasnic i hydrantéw wewngtrznych.

W zwiazku z powyzszyvm przewiduje sie nastepujacy scenariusz:

1. Pozar si¢ rozprzestrzenia, dym unosi si¢ ku gorze;

2. Czujka SSP wykrywa pozar i generuje alarm pozarowy I stopnia — jedna osoba z
personelu/oséb postronnych, wciska najblizszy przycisk ROP (wtedy generowany jest
alarm Il stopnia);

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,

— alarm nie zostaje potwierdzony przez obstluge CSP w czasie T1 (do praktycznej
weryfikacji, nie dluzszy niz 2 minut) centrala automatycznie generuje alarm II
stopnia;

— otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge - obstuga sprawdza
prawdziwos¢ alarmu pozarowego w czasie T2 (do praktycznej weryfikacji, nie
dluzszy niz 8 minut), jesli pozar wystgpil — uruchamia najblizszy przycisk ROP
generowany jest alarm Il stopnia;

4. Na skutek wygenerowania alarmu I stopnia CSP wykonuje nastepujace sterowania:

— wlaczenie sygnalizacji przy centrali SSP (pomieszczenie z obstugg).

5. Na skutek wygenerowania alarmu II stopnia CSP wykonuje nastepujace sterowania:

— uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej dla alarmu Il stopnia,
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— przeslanie informacji o pozarze do obiektu KM PSP w Lodzi poprzez system
monitoringu pozarowego,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w klatkach schodowych KL1,
KL2, KL3,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w przekrytym dziedzincu
wewnetrznym oraz w szybie dzwigowym w patio,

— opuszczenie dzwigow osobowych na poziom parteru i pozostawienie drzwi w
pozycji otwartej,

— zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajacych w przewodach wentylacyjnych
na granicy stref pozarowych/pomieszczen zamknigtych,

— wylaczenie centrali klimatyzacji i/lub wentylacji mechanicznej,

— zwolnienie ew. systemu kontroli dostepu w drzwiach stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen oraz wystepujacych na drogach ewakuacyjnych.

6. Rozpoczyna si¢ ewakuacja osob zgodnie z przyjetymi zasadami ewakuacji.

7. Personel/osoby postronne podejmuja probe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic
(masa Srodka gasniczego dwukrotnie wigeksza niz wymagana w strefach ZL -
rozwigzanie zamienne) lub hydrantow wewnetrznych. Przed uzyciem hydratu
uruchomiony zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu.

8. W wyniku zadzialania przeciwpozarowego wytacznika pradu w obiekcie nastgpuje
odcigcie doptywu pradu do wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

9. Nastepuje zadzialanie instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego - lampy
osiggaja petng sprawnos¢ po uptywie 60s, natezenie 5 luX — rozwiazanie zamienne.

10. Po przyjezdzie zastepéw z JRG KM PSP w Lodzi prowadzone sa profesjonalne

dziatania gasnicze.
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7. Gasnice

Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w poczatkowej fazie
ich rozwoju, przez uzytkownikéw budynku. Zgodnie z § 32 rozporzadzenia MSWIA w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych terendow
obiekty musza by¢ wyposazone w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm

dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogag
wystapi¢ w obiekcie:
1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;
2) B -cieczy i materialow statych topigcych sig;
3) C - gazbw;
4) D - metali;
5) F - thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada,
z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegélnych:
1) na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I, ZL 11l lub ZL V,
b) produkcyjnej 1 magazynowej o gestosci obcigzenia  ogniowego  ponad
500 MJ/m?,
C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
d) na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1,

z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Budynek zostal wyposazony w wystarczajaca ilos¢ gasnic. Ponadto w ramach rozwigzan

zamiennych budynek wyposazono w gasnice w taki sposob, ze jedna jednostka masy Srodka

gasniczego 2 ke (lub 3 de) przypada na kazde 50 m? powierzchni stref pozarowych SP2-SP5

— gadnice o skutecznosci gaszenia min. 21A.
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Miejsce umieszczenia gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z Polska Norma.

Rozmieszczenie gasnic
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczegolnosci:
— przy wejsciach do budynkow,
— na klatkach schodowych,
— na korytarzach,
— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej

kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci CO najmniej 1 m.
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Rodzaje pozarow i ich oznaczenia

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, ktéore moga

wystagpi¢ w obiekcie:

A — materialow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli, np.

drewno, papier, wegiel, tkaniny, stoma;

B — cieczy i materiatléw stalych topigcych si¢ np. benzyna, alkohol,

eter, oleje, lakiery, tluszcze, parafina;

C — gazow np. gaz ziemny, propan-butan;

D — metali np. sod, potas, magnez;

F — tluszczéw 1 olejow w urzadzeniach kuchennych.

[ EH EH EE

Zasady uzycia sprzetu gasniczego

Gasnice proszkowe

To przenosne urzadzenie gaszace o calkowitej masie nie przekraczajacej na ogot 20kg,
ktore po uruchomieniu samodzielnie wyrzuca srodek gasniczy na skutek dziatania ci$nienia
gazu znajdujacego si¢ w zbiorniku gasnicy lub zmagazynowanego w oddzielnym pojemniku.
Niezaleznie od rodzaju i wielkosci, charakteryzuje si¢ do$¢ krotkim czasem dzialania.

Srodkiem gasniczym uzywanym w gasnicach tego typu sa proszki gasnicze, ktérych
gtownymi sktadnikami sg zwigzki sodu i potasu (proszki gasnicze typu B, Cg i D) oraz
mieszaniny fosforow amonowych i siarczanu amonu (proszki gasnicze typu A, B, C, Dg) -
odpowiednio spreparowane zapewniaja proszkom gasniczym odpowiednig sypko$¢

I odpornos¢ na zawilgocenie.
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Gasnica proszkowa typu X Gasnica proszkowa typu Z

 GETTES f
GASNICA 1
Sig Prosnoc @8.C_——1 i

Gasnica proszkowa typu X (pod stalym | Gasnica proszkowa typu Z (12 kg proszku

ciSnieniem) gasniczego)
1- zawleczka, 1- zawleczka,
2-dzwignia uruchamiajgca, 2-dzwignia uruchamiajgca,
3-waz gumowy z pradowniczka, 3-waz gumowy zakonczony zaworem

4- wskaznik ci$nienia (manometr).

Gasnice 1 agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza proszkow,
opierajaca si¢ przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujacym (przerywajacym) proces
palenia, bedacym reakcja chemiczng. Gasnice i1 agregaty proszkowe stosuje si¢ przede
wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiatow i1 urzadzen szczegdlnie
cennych, ktore przy stosowaniu innych §rodkéw gasniczych, a zwlaszcza wody 1 piany moga
ulec zniszczeniu.

Sposob uzycia gasnicy proszkowej: wyciaggna¢ zawleczke; nacisnag¢ dzwigni¢ zaworu;

skierowac strumien $rodka gasniczego do ogniska pozaru.
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Gasnica na CO,

Gasnica $niegowa posiada konstrukcje wysokoci§nieniowej butli stalowej zaopatrzonej
w dysze wylotowa (pradownice), polaczong z gasnica wysokocisnieniowym, elastycznym
przewodem (wezem). W gornej czesci gasnicy znajduje si¢ zawodr uruchamiajacy oraz zawor
bezpieczenstwa. Wewnatrz gasnicy znajduje si¢ skroplony pod ci$nieniem (wlasnych par)
kilkudziesigciu atmosfer dwutlenek wegla.

a4 Rosngce szybko w miar¢ wzrostu temperatury otoczenia, ci$nienie

)

w butli (temperatura krytyczna CO, wynosi 31,5°C) stwarza

N

/. niebezpieczenstwo otwarcia zaworu bezpieczenstwa,

= a w konsekwencji roztadowania gasnicy.

[

Gasnica na CO,

1- zawleczka,

2-dzwignia uruchamiajaca,
3- uchwyt,

4- waz gumowy,

5- pradownica.

Uwaga! Uruchomienie gasnicy na dwutlenek wegla powoduje silne ozigbienie si¢ wszystkich
jej czesci metalowych, w zwigzku z czym sterowanie dysza wylotowa powinno odbywac¢ sie
wylacznie przy uzyciu drewnianego uchwytu.

Dziatanie gasnicze dwutlenku wegla polega na silnym ozigbieniu palgcych si¢
materialow oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny palnej tlenem. Zabrania si¢

gaszenia tymi gasnicami palacej sie na czlowieku odziezy.

Sposob uzycia gasnicy na dwutlenek wegla: wyciagna¢ zawleczke, nacisna¢ dzwignie

uwalniajagcg CO2, wydajnos¢ kontrolowaé zaworem.

Gasnica pianowa

Gasnica pianowa posiada konstrukcje wysokocisnieniowej butli stalowej zaopatrzonej
w cienka pradownice, potaczong z gasnica, elastycznym przewodem (wezem). Wyrdzniamy
gasnice pianowe typu X (pod statym ci$nieniem) i typu Y (czynnik roboczy wyrzucany przez

CO; powstaly w wyniku reakcji zasada NaHCO3 + kwas H,SOy)
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Gasnica plynowa
1- zawleczka,
2-dzwignia uruchamiajaca,

3-waz gumowy zakonczony zaworem

Dziatanie gasnicze polega na schiodzeniu palacego si¢ materialu oraz na odcigciu
doptywu powietrza do strefy spalania. Zabrania si¢ gaszenia tymi ga$nicami urzadzen

elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem.

Sposob uzycia: wyciagna¢ zawleczke, wcisng¢é reka zbijak, nacisngé dzwignie

koncoéwki weza i1 skierowac strumien $rodka gasniczego na zrodto ognia.

Okresowy przeglad i konserwacja gasnic 1 raz w roku (czeSciej wg zalecen producenta) Przeglad

warsztatowy — naprawa okresowa, wymiana Srodka gasniczego 1 raz na 5 lat (lub wg zalecen producenta)

8. Obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terendéw:
Wiasciciele, zarzqdcy lub uzytkownicy budynkow oraz placow sktadowych i wiat, z wyjqgtkiem
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych:
1) utrzymujq urzqdzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalnej;
2) wyposazajq obiekty w przeciwpozarowe wylgczniki prqdu zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi;
3) umieszczajqg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz

Z wykazem telefonow alarmowych,
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4) oznakowujq znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)
k)

drogi i wyjscia ewakuacyjne z wylqczeniem budynkow mieszkalnych oraz
pomieszczenia, w ktorych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sq wymagane
co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposob zapewniajgcy dostarczenie informacji
niezbednych do ewakuacji,

miejsca usytuowania urzqdzen przeciwpozarowych i gasnic,

miejsca usytuowania elementow sterujqcych urzqdzeniami przeciwpozarowymi,
miejsca usytuowania nasady umozliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej,  kurkéow — glownych instalaCji gazowej oraz materiafow
niebezpiecznych pozarowo,

pomieszczenia i tereny z materialami niebezpiecznymi poZarowo,

drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca
zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,

dzwigi dla strazy pozarnej,
przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiqce uzupetniajgce
zrodlo wody do celow przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania
wody,

drzwi przeciwpozarowe,

drogi pozarowe,

miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem,
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9. Czasookresy kontroli urzadzen i instalacji

Nazwa urzadzenia/ Typ badan Czasookres Wykonujacy
typ instalacji przegladow
GASNICE Okresowy przeglad i konserwacja min. 1 raz w roku Wykonawca
Przeglad warsztatowy — naprawa 1 raz na5 lat zewngtrzny
okresowa
Naprawy dorazne Po kazdym uzyciu lub
w razie uszkodzenia
INSTALACJA Konserwacja roczna (sprawdzenie min. 1 raz w roku Wykonawca
HYDRANTOW ci$nienia i wydajnosci, ukompletowania zewnetrzny
ZEWNETRZNYCH armatury, oznakowania, szczelnosci
zasuw)
INSTALACJA Konserwacja roczna (sprawdzenie
HYDRANTOW cisnienia i wydajnosci, ukompletowania )
WEWNETRZNYCH armatury, oznakowania, szczelnosci min. 1 raz w roku
Zaworow).
. . - Wykonawca
Weze stanowiace wyposazenie
hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ zewnglrzny
raz na 5 lat poddawane probie min. 1 raz na 5 lat
ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie
robocze
INSTALACIJE | Pomiary okresowe (rezystancji izolacji, lrazna5 lat Wykonawca
URZADZENIA napigc i obcigzen, skutecznosci zewnetrzny
ELEKTRYCZNE O zerowania, ochrony
Uzy DO 1KV przeciwporazeniowej) — pomieszczenia
suche
Pomiary okresowe (rezystancji izolacji, min. 1 raz w roku
napig¢ zewnetrzny i obciazen,
skuteczno$ci zerowania, ochrony
przeciwporazeniowej) — pomieszczenia
mokre, zawilgocone
PRZECIWPOZAROWE | Praktyczne sprawdzenie funkcjonowania min. 1 raz w roku Wykonawca
WYLACZNIKI zewnetrzny
PRADU
SYSTEM Zgodnie z pkt 4 jw. min. 1 raz w roku Wykonawca
GRAWITACYJINEGO zewnetrzny
ODDYMIANIA
SYSTEM Zgodnie z pkt 5 jw. min. 1 raz w roku Wykonawca
SYGNALIZACII zewnetrzny
POZAROWEIJ I
MONITORING
POZAROWY
INSTALACJE Ogledziny (sprawdzenie stanu 1 raz w roku Wykonawca
PIORUNOCHRONNE | technicznego przewodow, zwodow, ztacz zewnetrzny
pomiarowych) — w ramach rocznego
przegladu obiektu budowlanego
Badanie okresowe lrazna5 lat
OSWIETLENIE Sprawdzenie opraw o$wietlenia 1 raz w roku Wykonawca
AWARYJINE awaryjnego i natezenia zewnetrzny
Data opracowania: grudzien 2023 r.
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I11.  Sposoby postepowania na wypadek pozaru oraz innych zagrozen

1. Instrukcja postepowania na wypadek powstania zagrozenia

W przypadku zauwazenia pozaru nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie osoby
znajdujace si¢ w poblizu miejsca pozaru oraz osoby bezposrednio zagrozone.
Po zaalarmowaniu nalezy przy uzyciu podr¢cznego sprzetu gasniczego podja¢ gaszenie
pozaru. Osoby zaalarmowane powinny réwniez, w miar¢ mozliwosci przystapi¢ do dziatan
ratowniczych, udzielania pomocy ewakuowanym osobom poszkodowanym, ewakuowac
zagrozone mienie lub opusci¢ zagrozony teren. Osoby opuszczajgce teren powinny
poinformowa¢ o tym fakcie swoich przelozonych, innych wspotpracownikow oraz
zaalarmowac stuzby ratownicze. Po wykonaniu tych czynno$ci osoby ewakuowane powinny
si¢ uda¢ do wyznaczonego miejsca zbidrki 1 oczekiwa¢ na dalsze polecenia Kierujacego
Dziataniem Ratowniczym z ramienia obiektu lub przybytych jednostek Strazy Pozarne;j.

Kierujgcym Dzialaniem staje si¢ osoba, ktdra zauwazyta poZar i przystgpita do dziatan lub

osoba wyznaczona przez kierownika firmy.

Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:

— zachowa¢ wlasne bezpieczenstwo,

— w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje
z budynku,

— wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru,

— nie wolno gasi¢ instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem,

— w nastgpnej kolejnosci usunaé z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa materiaty
palne, wybuchowe, toksyczne, oraz cenny sprzgt itp.

— nie otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktorych powstat pozar,
poniewaz doptyw §wiezego powietrza sprzyja rozwojowi pozaru,

— otwierajac drzwi do pomieszczen, w ktorych powstal pozar nalezy zachowac
szczegbdlng ostroznos¢. Wskazane jest schowanie si¢ za $ciang od strony klamKi
w drzwiach lub zastonigcie twarzy,

— wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nienalezny ograniczy¢
ilos¢ wdychanych produktow spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, jak

najblizej podtogi i zastania¢ usta, np. wilgotng chustka.
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2.  Alarmowanie

Kto zauwazy pozar, kleske zywiotowq lub inne miejscowe zagrozenie, jest obowigzany

niezwlocznie zawiadomic wszystkie osoby znajdujgce si¢ w strefie zagrozenia oraz centrum

powiadamiania ratunkowego lub jednostke ochrony przeciwpozarowej albo Policje bgdz

wojta albo sottysa. (art.9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej)

Panstwowa Straz Pozarna: 998 |lub 112

Zasada zglaszania zdarzenia do dyspozytora:

zachowac¢ spokdj 1 nie dopusci¢ do paniki!

Po uzyskaniu potaczenia telefonicznego z dyspozytorem nalezy podac:

gdzie wystapito zdarzenie, doktadny adres, nazwe obiektu, sposéb dojazdu,
co zaistniato lub co si¢ pali,
czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

nr telefonu, z ktérego nastgpuje zgloszenie oraz swoje imi¢ i nazwisko.

Uwaga: Odtozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, ze straz pozarna lub podmiot

ratowniczy przyjeli zgloszenie. Odczeka¢ chwilg przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

W razie potrzeby dzwonic:

Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Gazowe: 992

Ogolnoeuropejski numer alarmowy: 112

UWAGA! UWAGA! Zarzadzono ewakuacje! Pali si¢!
Miejsce zbiorki PRZED BUDYNKIEM!
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3. Akcja ratowniczo — ga$nicza

Wszyscy pracownicy zobowigzani s3 do prowadzenia dzialan ratowniczych
do momentu przyjazdu zastepow JOP (jednostek ochrony przeciwpozarowej) oraz
kontynuowania przez nich dalszych dziatan ratowniczo-gasniczych. Kazdy pracownik
powinien stosowac si¢ do polecen wydawanych przez Kierujgcego Dzialaniem Ratowniczym
(KDR) z ramienia obiektu, bez wzgledu na to jakie stanowisko zajmuje.

W tym czasie do zadan KDR nalezy zorganizowanie dziatan majacych na celu:

— udzieleniu pomocy ewentualnym poszkodowanym,

— ewakuacji pracownikéw 1 uzytkownikow obiektu,

— spowolnieniu rozwoju lub ugaszenie pozaru.
W momencie przybycia na miejsce jednostek ochrony przeciwpozarowej Kierowanie zostaje
przejete przez KDR-a Strazy Pozarnej. Dotychczasowy kierujacy zglasza si¢ do niego w celu
przekazania nastgpujacych informac;ji:

— czy kto$ pozostal w $rodku,

— czy s3 osoby ranne, potrzebujace pierwszej pomocy,

— gdzie i co si¢ pali lub jakie wystepuje zagrozenie,

— gdzie znajduja si¢ przeciwpozarowe wylgczniki pradu,

— udzielenia odpowiedzi na pytania KDR.
KDR ma prawo zazada¢ od kierownictwa firm, pracownikéw pomocy w postaci uzyczenia
pojazdoéw, urzadzen, maszyn i narzedzi, bedacych wilasnoscig firmy w celu prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych. Ma rowniez prawo zazada¢ pomocy poprzez osobiste
wykonywanie pewnych prac, niezwigzanych z bezposrednim gaszeniem pozaru i usuwaniem

jego skutkow.
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4. Mozliwe przyczyny powstania pozaru

Przyczyny powstawania pozaréw mozna podzieli¢ na dwie kategorie:

Przyczyny niezalezne od czlowieka (np. wytadowania atmosferyczne, zwarcia

elektryczne, przeskok iskry itp.),

Przyczyny =zalezne posrednio czy bezposrednio od cztowieka (np. podpalenia,

zaprOszenia ognia, nie zachowanie bezpieczenstwa, nieswiadomos$¢ dziatania, czy

zachowania).

Mozliwo$¢ powstania pozaru w oObiekcie moze wynikac¢ z:

Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych:

Niewlasciwej klasy wykonania urzadzenia,

Brak okresowych kontroli i konserwacji instalacji,

Przecigzenia instalacji poprzez wiaczanie duzej ilosci odbiornikéw energii do
jednego obwodu elektrycznego,

Pozostawienie bez nadzoru wlaczonych urzadzen elektrycznych,

Ustawienie nagrzewajacych si¢ urzadzen elektrycznych (np. urzadzenia kuchenne
itp.) w bezposrednim sgsiedztwie materiatlow palnych,

Naprawiania bezpiecznikow w rozdzielni pradu przez osoby do tego nie
uprawnione,

Brak wlasciwej konserwacji urzadzen 1 instalacji wydzielajacych energi¢ cieplng w
awaryjnych stanach pracy,

Nieprzestrzegania przyjetych zasad 1 przepisow dotyczacych bezpieczenstwa,

Uzywania otwartego ognia:

Postugiwania si¢ otwartym ogniem (Swiece, zapalki) w miejscach

niedozwolonych, umieszczanie Zrodet ognia zbyt blisko materiatéw palnych,

Rozpalania ognisk, spalanie $mieci w miejscach niedozwolonych,

Palenia tytoniu w miejscach (pomieszczeniach) do tego nie przeznaczonych i nie
oznakowanych, (pomimo catkowitego zakazu palenia)

Braku nadzoru prowadzenia prac remontowych tzw. prac niebezpiecznych
pozarowo” polegajacych np. na spawaniu, cieciu elementéw metalowych, podczas
ktérych powstaje iskra oraz malowaniu, klejeniu z uzyciem materiatoéw
tatwopalnych,

Celowego podpalenia (sabotaz)
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Praktycznie wszystkie te przyczyny sg powodowane czynnikiem ludzkim, poniewaz powstajg
one na skutek zlego dziatania lub braku dziatania czlowieka. Przyczynom tym w glownej
mierze mozna zapobiec przez wlasciwe zabezpieczenie budynku oraz nadzorowanie pracy
urzadzen 1 ich wlasciwg konserwacje. Przed przyczynami obiektywnymi mozemy
zabezpieczy¢ si¢ przynajmniej w czeSci lub maksymalnie ograniczy¢ ich skutki.
Potencjalnymi miejscami powstawania pozaru mogg by¢ przede wszystkim: urzadzenia
grzewcze w ztym stanie technicznym pozostawione bez nadzoru (szczegodlnie na podiozu
palnym), uszkodzone urzadzenia elektryczne, przecigzona instalacja energetyczna, Uzywanie

urzadzen niezgodnie z przeznaczeniem i wskazaniami producenta.
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IV. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

1. Prace niebezpieczne pozarowo i ich organizacja

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow:
§ 36

1. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych
powodowac bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, wiasciciel,
Zarzgdca lub uzytkownik obiektu:

1) ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktorym prace bedg wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
| rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

4) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagroZemiami pozarowymi wystepujgcymi
W rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

2. Przy wykonywaniu prac, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy:

1) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przyleglych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku
| znajdujgce sie¢ w nim instalacje techniczne;

2) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzqdzeniach zagrozonych wybuchem Ilub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwiqzane z uzyciem tatwo palnych cieczy Ilub
palnych gazow, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazow w mieszaninie z
powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci;

3) mieé¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajqcy likwidacje wszelkich Zrodet
pozaru,

4) po zakonczeniu prac poddacé kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane, oraz
rejony przylegte;

5) uzywaé do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
| zabezpieczonego przed mozliwoscig wywolania pozaru.

»Protokol zabezpieczenia przeciwpoiarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym” — stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
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Ponadto nalezy pamietac, ze:

a. Wszelkie prace spawalnicze powoduja w wigkszosci przypadkow niebezpieczenstwo
pozaru.

b. Luk elektryczny, ptomien palnika, rozpryski metalu, nagrzane do wysokiej
temperatury elementy metalowe przy zetknigciu z materialami palnymi moga

spowodowac pozar.

C. Spawanie lub cigcie palnikiem réznych pojemnikow, przewoddéw 1 aparatury
technologicznej, nie oczyszczonych dokladnie z resztek tatwo zapalnych cieczy,

gazow 1 pylow - to pewny pozar lub wybuch.

2. Warunki realizacji prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

1) Zamiar podjecia prac pozarowo niebezpiecznych powinien by¢é bezwzglednie
skonsultowany z wlascicielem/zarzadca obiektu.

2) Wykonawca powinien zglosi¢ zamiar wykonania robot co najmniej jeden dzien przed
planowanym terminem ich rozpocze¢cia. W sytuacjach awaryjnych przed ich rozpoczgciem.

3) Prace szczegodlnie niebezpieczne, dlugotrwate lub wymagajace specjalnych zabezpieczen,
powinny by¢ zgtaszane z wyprzedzeniem.

4) Po zgloszeniu zamiaru realizacji takich prac wykonawca robdt i zarzadca/wlasciciel
budynku, w razie potrzeby inni specjaliSci, dokonujg oceny stanu bezpieczenstwa
pozarowego w miejscu przewidywanych prac oraz oceniaja poziom zagrozenia
pozarowego jaki moga powodowac te prace kierujac si¢ zaleceniami prewencyjnymi.

5) Po dokonaniu powyzszej oceny, kierownik okresla niezbgdny zakres przedsigwziec
organizacyjno - technicznych majacych na celu niedopuszczenie do powstania
I rozprzestrzeniania si¢ pozaru mogacego wynikng¢ w toku prowadzenia tych prac.

6) Ustalenia niezb¢dnych warunkéw prowadzenia prac pozarowo 1 wybuchowo
niebezpiecznych dokonuje si¢ na formularzu ,,Zezwolenie na prowadzenie prac pozarowo
i wybuchowo niebezpiecznych” wedhug wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej
instrukcji.

7) Wydanie zezwolenia na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych nastepuje po
wykonaniu zleconych prac zabezpieczajacych.

8) Kierownik ma obowigzek sprawdzi¢, czy wykonawca posiada stosowne zezwolenie oraz
czy przestrzega okreslonych w zezwoleniu warunkoéw bezpieczenstwa prac.

9) Prace niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby do tego upowaznione,

posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
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10) Przedstawiciel wykonawcy nadzorujacy bezposrednio prace, zobowigzany jest udzieli¢
pracownikom instruktazu obejmujacego w szczegolnosci:
a. imienny podzial i zakres prac, oraz kolejnos¢ realizacji zadan,
b. s$rodki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenia miejsca prac,
c. zasady bezpiecznego wykonania prac,
d. zasady postepowania w razie zagrozenia.
11) Przy prowadzeniu prac w pomieszczeniach obowigzuje staly dozor miejsca prowadzenia
tych prac i najblizszego otoczenia, w czasie 1 na warunkach okreslonych kazdorazowo

przez wlasciciela budynku.
ABY UNIKNAC NIEBEZPIECZENSTWA POZARU LUB WYBUCHY NALEZY:

PRZED PRACA:

A. Sprawdzié, czy sprzet i narzedzia sa technicznie sprawne, nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscia zainicjowania pozaru/wybuchu oraz tak ustawione w miejscu pracy,
aby istniata mozliwo$¢ szybkiego wytaczenia doptywu pradu wzglednie gazow.

B. Przygotowac i ustawi¢ w poblizu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio
dobrany sprzet pozarniczy.

C. Zaleznie od sytuacji w miejscu prowadzania prac:

a. zabezpieczy¢ sasiednie pomieszczenia przed przeniknigciem ptomieni, iskier,
czagstek metalu, strumienia ciepla uszczelniajac wszelkie otwory 1 szczeliny
w $cianach, podlogach istropach w tym rowniez otwory w kanatach, tunelach,
przewodach wentylacyjnych itd. niepalnymi materiatami jak np. glina, gipsem itp.,

b. usung¢ na bezpieczng odlegtos¢ wszelkie materiaty palne, w tym rowniez
Z pomieszczen sgsiednich, jesli w ich $cianach, podlogach i stropach przylegtych do
miejsca spawania wystepujg otwory 1 szczeliny nie zabezpieczone w sposob
okreslony w punkcie a),

C. przykry¢ szczelnie wszelkie materiaty palne ostonami z materialdow niepalnych i1
nieprzewodzacych ciepta, jesli niemozliwe jest zastosowanie zabezpieczen
okreslonych w punkcie b),

d. zabezpieczy¢ palne elementy budynku przed mozliwoscia zapalenia, stosujac np.
w tym celu ostony z materiatdéw niepalnych i nieprzewodzacych ciepta, zraszanie

woda itp.,
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e. zabezpieczy¢ palne materiaty przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego,
stosujac np. - odsunig¢cie materiatow - w tym réwniez w pomieszczeniach sasiednich

f. usungé¢ nagromadzone pyty.

ZALECENIA PREWENCYJNE:

A. W zakresie prac pozarowo niebezpiecznych:

Przy ocenie stanu bezpieczenstwa pozarowego w przewidywanym miejscu prowadzenia prac,
osoba dokonujaca oceny zagrozenia powinna zwroci¢ szczegdlng uwage na nastgpujace
zagadnienia:

a. jakie sg wlasciwosci pozarowe skladowanych w tym miejscu, stosowanych lub
przerabianych materialow palnych oraz ktére z nich, w jaki sposob i gdzie nalezy
przemiesci¢ poza obrgb miejsca prowadzenia prac na czas ich trwania,

b. jakie istniejg w miejscu zaplanowanych prac urzadzenia technologiczne, instalacje
techniczne itp. jakie S$rodki nalezy zastosowaé do ich zabezpieczenia (np.
oczyszczenie z substancji tatwo zapalnych, przewietrzanie, wentylowanie,
usuni¢cie nagromadzonych pylow, uszczelnienie materialem ognioodpornym),

c. jakie nalezy przewidzie¢ sposoby zabezpieczenia wszystkich tych miejsc i urzadzen,
z ktorych nie mozna usung¢ materiatow palnych lub ktére moga przenosi¢ wysokie
temperatury przez przewodnictwo cieplne,

d. wyposazenie miejsca prowadzenia prac w podreczny sprzet gasniczy, gotowy do
natychmiastowego uzycia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia wybuchowego zabronione jest
wykonywanie prac w pomieszczeniach, w ktorych wykonywano tego samego dnia prace
malarskie lub impregnacyjne przy uzyciu wyrobow lakierowanych iimpregnacyjnych
tatwo zapalnych lub inne prace przy uzyciu substancji tatwo zapalnych. Czas, po jakim
mozna wykonywa¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym uzalezniony jest
od szybkosci catkowitego odparowania rozpuszczalnikéw, ktorg producent wyrobow
lakierniczych i impregnacyjnych okresla zawsze jako czas schnigcia. W stosunku do tego

czasu nalezy przyja¢ minimum 12 - godzinng rezerwe bezpieczenstwa.
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3. Kontrola miejsca pracy po ich zakonczeniu

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
przeprowadzi¢ doktadng kontrole majacg na celu stwierdzenie, czy nie wystepuja objawy
pozaru oraz czy sprzg¢t zostal zdemontowany, odlaczony od zrodel zasilania i nalezycie
zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych.

Kierownik prac powinien poinformowac wtlasciciela/zarzadce o zakonczeniu prac

i mozliwosci powrotu do normalnego funkcjonowania.
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V. Warunki i organizacja ewakuacji

1. Wymagania prawne

Zgodnie z rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 poz.

822):

§15

1. Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sig¢

odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie

strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osob

przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow, a takze

zastosowanie technicznych srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajgcych

na:
1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokoSci wyjs¢ ewakuacyjnych;
2) zachowaniu dopuszczalnej dlugosci, wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz dojsé¢
ewakuacyjnych;
3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen,
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-

5)

6)

budowlanych drog ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzqdzen zapobiegajgcych
zadymieniu  lub  urzgdzen [ innych rozwigzan  techniczno-budowlanych
zapewniajgcych usuwanie dymu,

Zapewnieniu  oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w
pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych;

zapewnieniu mozliwosci rozglaszania sygnalow ostrzegawczych i komunikatow

glosowych przez dzwigkowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktorych jest on

wymagany.

2. Odpowiednie warunki ewakuacji okreslajg przepisy techniczno-budowlane.
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1. Uzytkowany budynek istniejgcy uznaje sie za zagrazajgcy zyciu ludzi, gdy wystepujgce

w nim warunki techniczne nie zapewniajq mozliwosci ewakuacji ludzi.

2. Podstawg do stwierdzenia, ze w budynku wystepujq warunki techniczne, o ktorych

mowa w ust. 1, z zastrzeZeniem § 45, moze byc:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

szerokos¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu bgdz spocznika
klatki schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej

W przepisach techniczno-budowlanych;

dtugosé przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100% od okreslonej

W przepisach techniczno-budowlanych;

wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do Kategorii

zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

a) okladziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub
kapigcego pod wplywem ognia, bqdz wyktadziny podtogowej z materiatu tatwo
zapalnego,

b) okladziny Sciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli
nie zapewniono dwoch kierunkow ewakuacji;

niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz

mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-

budowlanych;

niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w

przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslonych;

brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej

zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL 11 lub ZL V albo na drodze

ewakuacyjnej prowadzqcej z tej strefy na zewngqtrz budynku.

3. Wiasciciel lub zarzgdca budynku, o ktorym mowa w ust. 1, zobowigzany jest

zastosowac¢ rozwigzania zapewniajgce spelnienie wymagan bezpieczenstwa

pozarowego w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych.
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Srodki alarmowania

W przypadku powstania zagrozenia w obiekcie przyjeto powiadamianie poprzez

sygnalizatory akustyczne systemu sygnalizacji pozarowej.

Miejsce ewakuacji

Ewakuowane osoby udajg si¢ w wyznaczone miejsce zbiorki do ewakuacji, ktore znajduje si¢

przed budynkiem.

Ewakuacja

decyzje 0 rozpoczeciu ewakuacji podejmuje wiasciciel/kierownik/mistrz lub kolejno
0soby do tego upowaznione,

kazda osoba opuszczajaca pomieszczenie/miejsce pracy powinna sprawdzié,
czy w pomieszczeniu obok nie pozostaty inne osoby,

przez opuszczeniem stanowisk pracy nalezy wyltaczy¢ wszystkie urzadzenia bedace
w ruchu, w miar¢ mozliwo$ci odtaczy¢ zasilanie,

ewakuacja musi si¢ odby¢ najkrotsza droga zgodnie z graficznymi schematami
ewakuacyjnymi,

w pierwszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do ewakuacji ludzi ze strefy zagrozonej,
a nastepie z pomieszczen sasiednich, jezeli wystapi takie zagrozenie,

za stan ilosciowy ewakuowanych ludzi odpowiadaja osoby wyznaczone
do prowadzenia ewakuaciji,

osoby ewakuowane nalezy kierowa¢ do rejonu ewakuacji,

po ewakuacji nalezy podja¢ akcj¢ ratowniczg mienia przy pomocy dostepnych
srodkow ratowniczych,

po przybyciu wezwanych jednostek ratowniczych osoba kierujaca akcjg w dalszym

ciggu wspotpracuje z przybytymi jednostkami az do zakonczenia akcji ratowniczej.
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Wytyczne przeprowadzenia ewakuacji

e W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé ludzi z tych pomieszczen, w ktorych
powstal pozar lub inne =zagrozenie, 0soby ktore znajduja si¢ na drodze
rozprzestrzeniania zagrozenia oraz z pomieszczen, z ktorych wyjScie moze by¢
odcigte,

e nalezy pamigtac o tym aby w pierwszej kolejnosci ewakuowac¢ osoby o ograniczone;j
zdolno$ci poruszania si¢, (osoby ranne, ktére samodzielnie nie moga opusci¢
pomieszczenia) w nastepnej kolejnosci osoby w pelni sprawne,

e w przypadku odcigcia drog ewakuacyjnych dla pojedynczych osob lub grup nalezy
niezwlocznie, dostepnymi §rodkami (bezposrednio lub przy pomocy o0séb
znajdujacych si¢ na zewnatrz odcigtej strefy) powiadomic o tym kierownika akcji,

e ludzi odcigtych od drog wyjscia, znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia nalezy zebrac
w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrdédta zagrozenia i miar¢ posiadanych
srodkéw 1 istniejacych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz za pomoca sprzgtu
wiasnego lub jednostki strazy pozarne;j,

e przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy porusza¢ si¢ pozycji pochylonej
starajac si¢ trzymac¢ glowe jak najnizej (w dolnych partiach pomieszczen jest
najmniej dymu i najwiecej tlenu), usta i drogi oddechowe nalezy w miarg
mozliwos$ci zastoni¢ chustka zamoczong w wodzie,

e podczas poruszania si¢ wzdluz drog ewakuacyjnych przy silnym zadymieniu nalezy
porusza¢ si¢ wzdtuz $cian, aby nie straci¢ orientacji,

e bez wyraznej potrzeby nie nalezy otwiera¢ drzwi do pomieszczen, ktére moga by¢
objete pozarem — gwaltowny doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia;
jezeli sytuacja wymaga otwarcia drzwi do takich pomieszczen nalezy skry¢ si¢ za
framuga — nie sta¢ naprzeciw drzwi,

e nie nalezy blokowa¢ drzwi wyposazonych w samozamykacze,

e cwakuacja mienia nie moze odbywacé si¢ kosztem sit 1 $rodkow koniecznych
do ratowania ludzi,

e ewakuacja mienia nalezy rozpocza¢ od najcenniejszych urzadzen, szczegdlnie
waznych dokumentéw i innych. Nalezy wykorzysta¢ wszystkie sprawne fizycznie
osoby mogace przeprowadzi¢ czynno$ci zwigzane z zadaniami ewakuacyjnymi

(np. wynoszenie dokumentow).
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e W czynno$ciach tych nalezy wykorzysta¢ sprzgt transportowy znajdujacy si¢ na
terenie budynku oraz sprzet jednostek przybytych na miejsce akcji,

e po zakonczeniu ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzié, czy wszyscy ludzie opuscili
poszczegbdlne pomieszczenia, kondygnacje i caly budynek. W razie niezgodnosci
stanu osobowego ludzi ewakuowanych z listg 0sob przebywajacych w obiekcie oraz
innych watpliwosci nalezy ten fakt zglosi¢ kierujacemu akcja ratowniczo-ga$nicza

| przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie pomieszczen
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkow ewakuacji

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow, jezeli budynek przeznaczony jest
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob bedacych jego stalymi uzytkownikami,
wiasciciel / zarzadca budynku powinien raz na 2 lata przeprowadzi¢ praktyczne sprawdzenie

organizacji oraz warunkow ewakuacji z catego budynku.
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2. Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN EN 1SO 7010:2011.

Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne PN EN I1SO 7010:2011

tabliceBHP.com

Numer referencyjny: EO01

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Wyjscie ewakuacyjne (lewostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajgcy ze strzatkg (E005, EO06)

SC] ’1\“‘]5[“

Numer referencyjny: E002

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajgcy ze strzatkg (E005, EO06)

KEY KE2 kK2 IKEd K]

Numer referencyjny: E005

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrécona o wielokrotnos¢ kata 90st.
w stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowanie wytacznie jako znak uzupetniajacy.

Przyktady stosowania znaku:

€nEEARE SRS VEA FR e

Numer referencyjny: E006

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrécona o wielokrotnosé kata 90st.
w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wytacznie jako znak uzupetniajacy.

Przyktady stosowania znaku:

L KE] O3 K

Numer referencyjny: E007

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zbidrki do ewakuacji

Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbidrki do ewakuacji

Numer referencyjny: E024

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zbidrki do ewakuacji dla inwalidow

Funkcja: Wskazuje lokalizacje tymczasowej strefy bezpieczenstwa (kryjéwki) dla oczekujgcych
pomocy, ktdrzy nie moga korzystac¢ ze schodéw w przypadku ewakuacji

Numer referencyjny: E016

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Okno ewakuacyjne z drabing ewakuacyjng

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie okno ewakuacyjne z zamontowang drabing
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Numer referencyjny: EO17

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Okno ewakuacyjne

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie okno ewakuacyjne, dzieki ktéremu stuzby
ratunkowe moga ratowac ludzi za pomocg drabiny

Znaki Srodkéw Ewakuacji PN EN ISO 7010:2011 tabliceBHP.com

Numer referencyjny: EO08

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Sttuc aby uzyskac dostep

Funkcja: Oznaczenie pokrywy, ktdrg nalezy sttuc w celu uzyskania dostepu do klucza otwierajacego
wyjscie ewakuacyjne

Numer referencyjny: E018

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przekreci¢ aby otworzy¢

Funkcja: Informuje, iz nalezy przekreci¢ klamke drzwi bezpieczenistwa w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, aby drzwi sie otworzyty

Numer referencyjny: E019

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przekreci¢ aby otworzy¢

Funkcja: Informuje, iz nalezy przekreci¢ klamke drzwi bezpieczeristwa w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara, aby drzwi sie otworzyty

Numer referencyjny: E022

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Pchac aby otworzy¢ drzwi (lewe)

Funkcja: Wskazuje, iz po naci$nieciu drzwi otwierajg sie na lewo

Numer referencyjny: E023

Standard: I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Pcha¢ aby otworzy¢ drzwi (prawe)

Funkcja: Wskazuje, iz po naci$nieciu drzwi otwieraja sie na prawo

Numer referencyjny: E033

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przesun drzwi w prawo aby otworzy¢

Funkcja: Wskazuje kierunek, w ktérym otwierajg sie drzwi przesuwne

Numer referencyjny: E034

Standard: 1ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przesun drzwi w lewo aby otworzy¢

Funkcja: Wskazuje kierunek, w ktérym otwierajg sie drzwi przesuwne

Numer referencyjny: E057

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Drzwi otwierajg sie przez pociggniecie z lewej strony
Funkcja: Wskazuje, ze drzwi otwiera sie pociggajac je z lewej strony

al (= ol (55 (] 2 ) P24 22
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Numer referencyjny: E058

Standard: 1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

« Nazwa: Drzwi otwierajg sie przez pociggniecie z prawej strony
Funkcja: Wskazuje, ze drzwi otwiera sie pociggajac je z prawej strony

Numer referencyjny: E059

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Drabina ewakuacyjna

Funkcja: Wskazuje lokalizacje trwale umocowanej drabiny ewakuacyjnej
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V1. Sposoby zapoznania zatrudnionych pracownikow 2z przepisami
przeciwpozarowymi i przedmiotow3 instrukcja

Zaznajamianie pracownikéw i uzytkownikéw obiektu z przepisami przeciwpozarowymi oraz

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego nalezy realizowa¢ w formie szkolen.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. to
wiasciciel/zarzadca zobowigzany jest migdzy innymi do zapoznania pracownikéw z

przepisami przeciwpozarowymi.

Osoba odpowiedzialna za organizacje szkolen i wdrozenie niniejszej instrukcji jest

wlasciciel / zarzadca / faktycznie wladajacy obiektem.

Kompetencje osoby przeprowadzajacej szkolenie

Szkolenie powinien prowadzi¢ osoba posiadajgca stosowne kwalifikacje, okreslona w ustawie
o ochronie przeciwpozarowej mi¢dzy innymi:
— specjalista ochrony przeciwpozarowej lub inzynier pozarnictwa,

— inspektor ochrony przeciwpozarowej lub technik pozarnictwa.

Szkolenia przeciwpozarowe

Wszyscy pracownicy objeci sg nastepujacymi rodzajami szkolen:

— szkolenie wstepne: szkoleniu temu podlegaja wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do pracy. Szkolenie wstepne jest jednorazowe.

— szkolenie okresowe: szkolenie odbywajace si¢ cyklicznie, majace na celu
odswiezenie, zaktualizowanie wiedzy pracownika. Szkolenia okresowe nalezy
przeprowadza¢ co 2 lata. Niezaleznie od powyzszego, na biezagco powinny byé
przekazywane zmiany tresci Instrukcji, bowiem § 6 ust. 7 Rozporzadzenie MSWiA
zdnia 7 czerwca 2010 zobowigzuje uzytkownika budynku do jej okresowej

aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, a takze po zmianach sposobu uzytkowania.
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Szkolenie przeciwpozarowe moze by¢ laczone ze szkoleniem BHP. Obowigzkowo

w szkoleniu wstepnym powinni uczestniczy¢ wszyscy nowozatrudnieni pracownicy.

Szkolenie nalezy udokumentowac oraz zakonczy¢ egzaminem sprawdzajacym przyswojenie
ustalen zawartych w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Jako wzor proponuje

wykorzysta¢ zalacznik nr 1.
Zapoznanie z postanowieniami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego mozna
przeprowadzic:

— poprzez indywidualne zapoznanie si¢ pracownika z trescig dokumentu,

— poprzez zorganizowanie odpowiedniego szkolenia.

Zakres szkolenia powinien obejmowac¢:

zagrozeniem pozarowym wystepujacym na terenie obiektu,

— przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru,

— przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,

— zasadami 1 obowigzkami pracownikow na wypadek powstania pozaru lub innego
zagrozenia,

— warunkami prowadzenia ewakuacji i mienia,

— zasadami uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego i1 urzadzen przeciwpozarowych.
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VIl. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob
bedacych ich stalymi uzytkownikami

1. Zadania wlasciciela/zarzadcy

e ustawa o ochronie przeciwpozarowej stanowi, ze ochrona przeciwpozarowa polega na
realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu ochrone zycia i mienia przed pozarem, klgska
zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem,

e wilasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu ma za zadanie
zapewnic¢ jego ochrong przeciwpozarowg poprzez wypehienie szeregu spoczywajacych
na nim obowigzkow,

e prawidlowa realizacja ustawowych zadan wymaga wyznaczenia dla wszystkich osob,
zwigzanych z obowigzkami pracowniczymi, zakresu odpowiedzialno$ci zwigzanego
z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pozarowego w danym obiekcie stosownie do
kompetencji na stanowiskach pracy okresla si¢ zakres zadan i odpowiedzialno$ci za
zachowanie bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich pracownikow,

e nalezy podkresli¢, ze odpowiedzialno$¢ za sprawy ochrony przeciwpozarowej ponosi
wiasciciel i/lub zarzadca i/lub uzytkownik obiektu wykonujac swoje obowiazki przez
podleglych sobie pracownikéw ww. osoby moga przekaza¢ cze$¢ odpowiedzialnosci
oraz zwigzane z tym obowiazki stuzbowe na pracownikow nizszego szczebla. Zakres
kompetencji powinien w tym przypadku by¢ jednoznacznie sprecyzowany w zakresie
obowigzkow shuzbowych 1 zgodny z aktualnymi rozwigzaniami personalnymi

I organizacyjnymi.

Do podstawowych obowiazkow zarzadcy/wlasciciela obiektu nalezy:

e  przestrzeganie  przeciwpozarowych  wymagan budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

e  wyposazenie budynku w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki gasnicze,

e  zapewnienie konserwacji i napraw sprzg¢tu oraz ww. urzadzen, zgodnie z zasadami
1 wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

e  zapewnienie osobom przebywajacym w budynku bezpieczenstwa i mozliwosci

ewakuaciji,
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e  przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej,

e  zaznajomienie pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

e ustalenie sposobow postepowania na wypadek powstania pozaru 1 innego
Mmiejscowego zagrozenia,

e utrzymywanie gasnic w stanie pelnej sprawnosci technicznej i funkcjonalne;j,

e  wyposazenie obiektu, zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych,
w przeciwpozarowe wylaczniki pradu,

e umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postgpowania na wypadek pozaru
wraz z wykazem telefonéw alarmowych,

e oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:

— drog ewakuacyjnych, oraz pomieszczen, w ktorych w mysl przepisow
techniczno -budowlanych wymagane sa co najmniej 2 wyjScia ewakuacyjne,
W sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,

— miejsc usytuowania gasnic,

— miejsc lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych,

— miejsca przechowywania materialdéw niebezpiecznych pozarowo,

— miejsca usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu,

e  opracowanie instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz jej aktualizacja przynajmniej
raz na dwa lata,

e  okreslenie w instrukcji szczegdtowych zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego
prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, przeprowadzanych na terenie
obiektu, jak roéwniez okreslenie warunkéw uzyskania zezwolenia na ich
przeprowadzenie,

e wykonywanie okresowych badan instalacji 1 urzadzen technicznych znajdujacych sie
w budynku zgodnie z ustawg — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682

ze zm.) i przepisami szczegdtowymi.
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Do pozostalych obowiazkow nalezy:

e  znajomos¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych obiektu oraz nadzor
nad przestrzeganiem przepiséw przeciwpozarowych przez pracownikow,

e znajomos$¢ procedur postegpowania na wypadek powstania pozaru, Sposobow
alarmowania i przeprowadzania ewakuacji,

e  wykorzystywanie narad z pracownikami do omoéwienia spraw bezpieczenstwa
pozarowego,

e wykorzystywanie uwag i wnioskOw w sprawach przeciwpozarowego zabezpieczenia
obiektu,

e  zapewnienie utrzymania w nalezytym stanie drég ewakuacyjnych i dostepu do
budynku,

e ustanowienie fachowego nadzoru nad przeprowadzaniem prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym,

e  stosowanie odpowiednich form oddziatywania na tych pracownikow, ktérzy swoim

zaniedbaniem sprowadzaja zagrozenie pozarowe.

2. Zadania i obowiazki pracownikow

Obowiazki pracownikow

e uczestniczy¢é w prowadzonych szkoleniach i instruktazach o tematyce
przeciwpozarowej,

e zna¢ instrukcje przeciwpozarowe obowigzujagce w budynku, w tym Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego,

e przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe i zasady bezpieczenstwa pozarowego
w pomieszczeniach budynku oraz na swym stanowisku pracy,

e zna¢ rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego w obiekcie oraz posiadaé
praktyczng znajomos¢ jego obstugi,

e zna¢ wymogi dotyczace bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenstwa ludzi
przebywajacych w budynku, oraz zasady postgpowania w przypadku pozaru

I prowadzenia ewakuacji ludzi z pomieszczen,
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w przypadku pozaru lub innego zdarzenia zagrazajacego zdrowiu i zyciu ludzi
przebywajacych w pomieszczeniach zagrozonego budynku, nalezy podporzadkowac
si¢ decyzjom osoby kierujacej akcja ratowniczo — gasnicza, i ewakuacja,

e usuwa¢ zauwazone nieprawidtowosci, mogace spowodowaé pozar badz utatwié jego

rozprzestrzenianie lub niezwtocznie zawiadomi¢ o tym przetozonego,

e przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego w pomieszczeniach,

e przed opuszczeniem miejsca pracy (stanowiska pracy) sprawdzi¢, czy zostaty
wytaczone z sieci zasilajacej urzadzenia elektryczne i gazowe oraz, czy nie wystepuja

inne potencjalne mozliwosci powstania pozaru.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uporzadkowania swojego stanowiska pracy po jej
skonczeniu, a w szczegolnosci:
e schowania dokumentacji (pracownicy biurowi) i innych przedmiotow pracy do szaf i
biurek a odpadow do pojemnikdéw na $Smieci,
e wylaczenia spod napigcia wszystkich odbiornikow energii elektrycznej,

e wylaczenia $wiatla.

Obowiazki os6b prowadzacych sprawy kadrowe

Osoba prowadzace sprawy kadrowe zobowigzana jest do:
e przechowywania w aktach osobowych o$wiadczen pracownikow o zapoznaniu si¢
zniniejsza Instrukcja i o przejSciu szkolenia oraz kopii $wiadectw ukonczenia

szkolenia instruktazowego wstepnego.
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VIIl. Zalaczniki

o Zalacznik nr 1:

Oswiadczenie pracownikéw o zapoznaniu si¢ przepisami przeciwpozarowymi.

. Zalacznik nr 2:
Protokol zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym.

. Zalacznik nr 3:

Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

. Zalacznik nr 4:

Karta aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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Zatgcznik nr 1

stanowisko

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zostalem/lam zapoznany/na z przepisami przeciwpozarowymi,
obowigzujacymi w obiekcie.

Znane mi sg, zasady zapobiegania powstawaniu pozaru na stanowisku pracy i1 na
terenie obiektu, zasady postgpowania na wypadek pozaru, ewakuacji oraz zasady uzycia
podrecznego sprzetu gasniczego. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przyjmuje do

wiadomos$ci i stosowania.

(data, podpis sktadajacego o$wiadczenie) (podpis prowadzacego szkolenie)

(podpis wlasciciela, zarzadcy, uzytkownika obiektu)
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Zatgcznik nr 2

PROTOKOL Nr..........
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Nazwa i okreslenie pomieszczenia - stanowiska, w ktorym przewiduje si¢ wykonywanie prac

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wlasciwosci pozarowe

materiatow palnych wystepujacych w pomieszczeniu lub rejonie przewidzianych prac

Rodzaje elementéw budowlanych (zapalnos$¢) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub
rejonie przewidzianych prac

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia na okres
wykonywania prac

Srodki i sposdb alarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wspotpracownikéw w razie
zaistnienia pozaru
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Osoba(y) odpowiedzialne za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego
1001 (VN o] 2= 103 ST U TR USPROPTUPRPRPRPON
Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
wykonywanych prac

Osoby zobowigzane do przygotowania kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu (okreslenie

ilosci i czgstotliwosci kontroli)

Podpis cztonkéw komisji:

(imi¢ i nazwisko, zajmowane stanowisko)

(imig i nazwisko, zajmowane stanowisko)

Data opracowania: grudzien 2023 r.
Data aktualizacji: grudzien 2025 r. Strona 75



Budynek Uniwersytetu Lodzkiego ul. Sienkiewicza 21

Zalgcznik nr 3
ZEZWOLENIE Nr ....
NA PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLEDEM POZAROWYM

1. Miejsce pracy:

5. Srodki zabezpieczenia:

— przeciwpozarowe

7. Odpowiedzialni za:
— przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenia toku prac

pozarowo-niebezpiecznych:
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— dokonanie analizy st¢zenia par cieczy, gazéw, pylow:

Podpis

(podpis wypisujacego) (podpis Przewodniczacego Komisji)

Prace zakonczono: dnia ..........cceeeevveeeviiiiiien e, [0 [o]0 12 S SUS SRR
WYKONAL Lottt ettt et e et e et e e abeeaeeesbeesbaeenbe et b e e beennreennes
Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban i okoliczno$ci

mogacych zainicjowac¢ pozar.

Stwierdzam odebranie robot: Skontrolowat:

podpis podpis
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Zatgcznik nr 4
KARTA AKTUALIZACJI
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Podpis osoby

Lp. | Data aktualizacji Rodzaj Zakres aktualizacji przeprowadzajacej
aktualizacji aktualizacje
(z wymaganymi
kwalifikacjami
PPoZ.)

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Data opracowania: grudzien 2023 r.
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IX. Plany obiektow
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X.  Wskazanie os0b lub podmiotow opracowujacych instrukcje
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