HYDRANT NAZIEMNY

Zabezpieczenie obsypka z tlucznia w strefie
odwodnieniowej

hydrant w czesci
odwodnieniowej

hydrant naziemny I
np.
|
’IIV min 10m obsypka V=0,1m?
— |
]
| ﬁ skrzynka uliczna
obsypka z iucznia . @ 0,6m | "
| | T
. N AN | obudowa do zasuw
s e zasuwa Zeliwna
R RNt W W e Qs & / omerzowa dn 80
< )\ i 1
Juk 90° koln. dn 80 / \[\ — }: H

za stopka = = ] :
Adec zeliwny trojnik zefiwny

dwukolnierzowy koilnierzowy dn 80 mm

OBIEKT | Siet wodociggowa z przylgczami
ADRES Obr. geod. Baciki Blizsze
gm. Siemiatycze

PRZEDMIOT : Hydrant nadziemny DN 80 Rys.
SKALA I NR RYSUNKU Schemat nr4
PROJEKTANT
NR UPR. BUD. inz, Tadeusz Wyszkowski
DATA PODP},‘&' BL/189/91 o

7 Specjalnosé instalacyjno-inZynieryjna
12.09. 2023 r.




SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR CISNIENIOWYCH Z PE | PVC
PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

m

—Tht> 1,0 m wg, PN-B1/B-10725

h > 0,30

h>£‘—1-l' 0,2m -

1 - wypelnienie

2 - sciana wykopu - szalunek Klatkowy atestowany typ "WRONKI™

3 - wypelnienie wokdé! rury , piaskiem drobnym lub Srednim

na wysokos¢ 30 cm nad rurociag
4 - podsypka , piasek drobny lub Sredni gr. min 10 ecm
5 - ewentuaine wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociag
7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
z wiopiong tasma metalizowang

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne
, $rednie i grube o $r. zast.
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztattuje naturalne podloze
uformowane na kat 80 stopni

DATA PCODPIS

12.09. 2023 r.

ThsIhEIiEE = [t \A
OBIEKT Sie¢ wodociggowa z przytaczami
ADRES Obr. geod. Baciki Blizsze
gm. Siemiatycze
PRZEDMIOT Sposob ulozenia ur w wykopie | Rys
SKALA [ NR RYSUNKU Schemat s
PROJEKTANT
NR UPR. BUD. inz. Tadeusz Wyszkowski
BL/189/91

Specjalnodé instalacyjno-intynieryjna




SZCZEGOL PRZEJSCIA POD DROGA PRZEWODEM
WODOCIAGOWYM EUBKANALIZACYRNYM
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L - zmienne zalezne od warunk6w zarzadcy drogi

—_—

UWAGA' W przypadku przejicia pod droga przewodem kanahzacyjnym grawit,

OZNACZENIA : o . ' nie stosuje sig elementéw nr3,4,5,6,7, menlejsze[,o rysunku
1 - przewdd wodociagowy lub kanalizacyjny z PVC lub PE

2 - rura stalowa ostonowa gruboscienna
3 - rurka sygnalizacyina @ 25mm : st. oc. izol. tasmg Denso, lub PE
4 - kréciec rury st.oc.@ 25mm z jednej strony gwint. lub zlqczka przejsc. PE - stal (przy rurze PE)

OBIEKT Sie¢ wodociggowa z przylaczami

5 zlgezka M-2 nakretno - réwnoprzelotowa © 25mm ADRES Obr. geod, Baciki Blizsze

6 - skrzynka uliczna o , gm. Siemiatycze
7 - obudowa betonowa . ‘ PRZEDMIOT Przejicie wodociggu pod droga | Rys.
: 0 ; ' . SKALA I NR RYSUNKU Schemat nré
" SZnit smofowany Iub pianka poliuretanowa ' el
9-kith itumiczny p P n NR UPR. BUD, in2, Tadewsz Wyszkowski
10 - podpérki do przesunigcia rur : DATA PODPIS - A invion
. ] . . Specjalnos¢ instalacyjno-in2ynieryjna

12.09.2023 1.
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Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
zlaczem Arota

AN LN ‘ AN LN
5
D S S 7\

-

VAT A SN AR A SNV S Y A |

VARV AN AN Y S A A A A i

. XA
Oznaczenia:

1 - projektowana sie¢ podzlemna
2 - istniejacy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura Arota rura dzielona
- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co ! m

Kolejnos¢ wykonywania prac:
1 - uzgodnié termin zalozenia ztacza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopa¢ reeznie istniejacy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3- zalozyc przepust z rury dzielonej Arota i uszczelnié kofice rury pakultami
i olkitem. Zglosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 - wykonaé wykop docelowy
5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu Wykopu nad przepustem utozy¢ folie
- dla kabla telefonicznego koloru pomaraficzowego
- dla kabla energetycznego koloru czerwonego

OBIEKT . Sie¢ wodociggowa 2 _plzquczami
ADRES Obr. geod. Baciki Blizsze
gm. Siemiatycze

PRZEDMIOT Zabezpieczenie kabli Rys.
SKALA I NR RYSUNKU | energetycznych nr g
. Schemat
PROJEKTANT )

NR UPR. BUD. inz. Tadeusz Wyszkowski
DATA PODPIS BL/BOAY

i Specjalnosé instalacyjno-inZynieryna

12.09.2023r. i :




Studnia ZR

A-A wiaz DN60O skrzynka uliczna
D400 szczelny
VALY
7 > 7 1]
i A s T ,-obudowa teleskopowa zasuwy
l|:'\\ %l /
pokeywa studoi DN1200—] '§ N
\\ \\ ]
/ 120 N
d I\\‘ ‘\\i
prefabrykowany krgg—"H] N N -
DN1200 BN reduktor cisnienia ONBD> R zasuwg DN10O
wb—T] B A\
- I*\§ I % — {rum PET00 #110x6,6mm RC
L — N b
— @ e =
NP Ny
»é N przejscie szczelne
redukcjo DN100/80 §§ L —: N redukcjo DN100/80
fitr siatkowy DNGO & | N
] : < i A\ ) prefabrykowany krgg denny
onstrukcja wsporcza A e DN1200

\ podsypka piaskowa gr.15cm

konstrukcjo wsporcza
rura PE100 #110x6,6mm RC

= 4

zasuwa DN100
prefabrykowany krqg DN1200

stopnie zfozowe

reduktor cisnienia DN80
filtr siotkowy DNBO
redukcja DN100/80

OBIEKT . Sie¢ wodociagowa z przylgczami

ADRES ' Obt. geod. Bagiki Blizsze
gm. Sicmiatycze
PRZEDMIOT Studzienka z zestawem Rys.
SKALA INR RYSUNKU { redukcyjnym 1Y
Skala 1:25

PROJEKTANT
NR UPR. BUD. inz. Tadeusz Wyszkowski
DATA PODPIS BL/189/91

v Specjalnesé instalacyjno-inZynicryjna
12.09.2023 ¢,




SCHEMAT WCINKI WODOCIAGOWE! | PRZYI:ACZA W PASIE DROGOWYM
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OZNACZENIA:

1. Obudowa betonowa
2. Skrzynka uliczna zeliwna
3. Opaska @#10/32 mm z zasuwa @ 25 mm
i Zlgczkq przylaczeniowa PE @ 32 mm
4, Projektowany wodocigg PERC @D mm
5. Obudowa zasuwy
6. Rura wodoc. PE @ 32 mm, PN 10, SDR 17
7. Rura ostonowa stal. # 50x4 mm (pod droga)}— wariontoHo
8. Korek PE @ 32 mm

OBIEKT Sie¢ wodociggowa z przylaczami
ADRES Obr. geod. Baciki Blizsze
_gm. Siemiatycze

PRZEDMIOT Schemat weinki wodociggowej | Rys.
SKALA INR RYSUNKU | i przylgcza w pasie drogowym | nr 10
PROJEKTANT
NR UPR. BUD. inz. Tadeusz Wyszkowski
DATA PODPIS BL/189/91

o Specjalnoéé instalacyjno-inzynieryjna
12.09.2023 1.




