D-06.01.01
Umocnienie poboczy

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem poboczy gruntem nasypowym dla zadania: ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1366 D polegajaca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowosci
Pegéw, gmina Oborniki Slaskie” - etap I

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
umochieniem poboczy i obejmuja:
a) umochienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
mm o grubosci 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Materiat nasypowy — grunt spetniajacy wymagania SST D-04.04.02
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST. D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z opracowang przez
siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera Dokumentacjg Projektowg, SST.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.Materialy

Okreslenia standardu materiatu dokonano poprzez nazwe rodzajowg towaru stanowigcg informacje o
wlasciwosci, jakosci, masie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, sktadzie,
funkcji lub przydatnosci towaru itp. nie dajgcymi podstaw do odréznienia pochodzenia towaru.
Ostatecznie standard materiatéw, jego cechy techniczne i jakosciowe bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do umocnienia poboczy nalezy stosowac kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm.

3.Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do umocnienia pobocza nalezy uzyc:
- samochdd ciezarowy lub inny srodek transportu,
- koparko-tadowarka,
- koparka,
- ubijak mechaniczny,
- zageszczarka ptytowa.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatdbw mozna wykorzystywa¢ dowolne srodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.Wykonanie robét
5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie materiatu poboczy

Materiat nalezy dostarczy¢ na miejsce wbudowania srodkami transportu zgodnymi z pkt. 4
SST. Po rozlozeniu materiatu nalezy przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczenie nalezy rozpoczynaé
od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia rownego
0,97 wg normalnej préby Proctora.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 2.
Tablica 2: Wymagania dla pobocza.

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Tolerancja
1 | Zageszczenie 1 raz na kazde 200 m
2 | Szerokos¢ pobocza lrazna 100 m +5cm
3 | Spadek poprzeczny lrazna 100 m +0,5%
4 | Réwnosé nawierzchni lrazna 100 m <15mm

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Ze wzgledu na
ryczattowg forme Kontraktu okreslanie ilosci robdt i materiatow nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami
podanymi w pkt. 7 ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i rozliczenia w/w robét podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9. Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem
zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentac;ji.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

100



