D.01.02.01
Usuniecie drzew i krzewow

1.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w
ramach realizacji zadania:

.Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegajaca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w
miejscowosci Pegéw, gmina Oborniki Slaskie” - etap I

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest to zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wilasciwosci stosowanych materiatéw,
kontroli jakosci i odbioru robét oraz wymagan odnosnie instalacji, montazu maszyn, urzadzeh i
wyposazenia obowigzujacych przy realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usunieciem i karczowaniem drzew i krzewOw oraz robdt zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem
istniejgcych drzew zgodnie z ,Inwentaryzacja zieleni i planem wycinki”:
Zakres robét obejmuje:
e karczowanie i usuniecie drzew,
karczowanie i usuniecie zagajnikow,
karczowanie i usuniecie krzewow i podrostow,
tymczasowe zabezpieczenia drzew i krzewdw na okres budowy
pielegnacji drzew i krzewéw uszkodzonych w czasie prowadzenia robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo — roslina wieloletnia o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych
(gateziach) tworzgcych korone

1.4.2. Krzew - roslina wieloletnia nie tworzgca wyraznego pnia ani korony, lecz rozgateziajgca sie na
wiele réwnorzednych pedow.

1.4.3. Zadrzewienie —pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska.

1.4.4. Zagajnik — zbiorowisko mfodych drzew (z ew. domieszkg krzewdw) o srednicy pnia nie
przekraczajgcej 10 cm.

1.4.5. Korona — gorna czes$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

1.4.6. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.
1.4.7. Forma pienna — forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.8. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania ogdlne".
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SSTWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robot budowlanych;

zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

ochrony $rodowiska;

warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdélne”.
2.2. Rodzaje materiatéow

2.2.1 Roboty ziemne

Do zasypywania dotdw po karczowaniu nalezy uzywac tylko gruntéw przydatnych do tego celu
zgodnie ze SSTWIORB D.02.03.01.

2.2.2. Stosowane materialy przy ochronie drzew i krzewéw

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowac
nastepujgce materiaty:
e materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
o deskiiglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
o maty stomiane,
o zuzyte opony samochodowe,
o drut, taSme stalowg, gwozdzie,
o wode,
e materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
o preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
o $rodki impregnujace,
o wode.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielegnacyjne powinny by¢
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdéine".
3.2. Sprzet stosowany do usunigcia drzew i krzewow
Do wykonania robét nalezy stosowac:
e pity mechaniczne,

e spycharki,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego,
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e koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew,

e urzagdzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewdw

e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaot:
e sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
o recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
o samochodu skrzyniowego do transportu,
o sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,
o wyposazenia pomochniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
e sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
o recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,
o recznego sprzetu do robdét ziemnych, jak szpadle, fopaty itp.
o sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
SSTWIORB, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdéine".
4.2. Transport scietych drzew, karpiny i gatezi

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie oraz dostosowaé rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu
drogowego.

Transport trocin z rozdrobnienia gatezi, krzewow, korzeni powinien sie odbywa¢ samochodami
zaopatrzonymi w plandeki.

4. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewoéw

Przed przystgpieniem do wycinki nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcego drzewostanu i w razie
potrzeby sporzadzi¢ protokét rozbieznosci. Protokdt musi zostaé zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca sporzgdzi szacunek brakarski. Sciete grubizny stanowigce materiat uzytkowy do czasu
przekazania materiatu Inwestorowi bedg sktadowane i dozorowane na koszt Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz zniszczenie pozostatosci
po usunietej roslinnosci.

W miejscach wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
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zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewoéw

Drzewa, krzewy, podrosty i zagajniki znajdujgce sie w pasie robot ziemnych i przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robdt z
dokfadnym usunieciem korzeni. Wykonawca musi posiada¢ zgode Inzyniera na wycinke roslinnosci.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone do wskaznika zageszczenia zgodnego z SSTWIORB
D 02.03.01. Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody. Materiat do zasypania dotdéw po karczowaniu wykonawca
pozyska na wlasny koszt.

Wykonawca uprzatnie materiaty z wycinki zgodnie z warunkami umowy na koszt wtasny zgodnie z
wymogami Ustawy o ochronie $rodowiska. Za szkody powstate w wyniku utylizacji na miejscu
odpowiada Wykonawca.

Czes¢ karpin nalezy pozostawi¢ w celu zagospodarowania przejs¢ dla zwierzat, zgodnie z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym.

5.4. Roboty przygotowawcze przed zabezpieczeniem drzew

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTWIORB Iub
wskazan Inzyniera:
o ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu,
e szczegOtowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach
zabezpieczajgcych drzewa,
e usungc¢ przeszkody, np. krzewy, elementy ogrodzen itd.

5.5. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robét drogowych, a sg
narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

e W sposOb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

e tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa, przy czym wyjagtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody
Inzyniera.

e W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony

drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:
wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

poruszania sie sprzetu mechanicznego,

sktadowania materiatéw budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz. Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét
sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane
w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego
waskiego wykopu powinno sie wykonaé ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i
gtebokosci 1,5 = 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok
wczesniej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot
instalacyjnych poza okresem wegetaciji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podiozu, bedgc lekko wkopang w grunt lub
obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w
odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

e podlewanie drzewa wodg przez caty okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakoniczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
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e rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
e usuniecie materiatbw zabezpieczajgcych,
o lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot
budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykonaé¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
e przy uszkodzeniu korzeni:
o wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
o zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,
o posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,
o zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowa ziemie glebg bardziej zasobna,
e przy uszkodzeniu gatezi:
o wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
o zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rane po usunieciu zywej gatezi:
o Srednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
o Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwuskfadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci
1,5 + 2 cm) — srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany
wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujgcym,
e przy ubytkach powierzchniowych:
o wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
o uformowac krawedz rany (ubytku),
o zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, Zze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie
przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,

e roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

5. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdélne".
6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzewéw
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
e Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzewow,
e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SSTWIORB.
6.3. Kontrola prawidtowosci zabezpieczenia drzew

6.3.1. Kontrola wykonania tymczasowej ochrony drzew
Kontrola wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg wizualnego sprawdzenia:

e obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkdéw zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wymienionymi w pkt 5.
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e zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z pkt 5.
e ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robot
zabezpieczajacych.
6.3.2. Kontrola robét pielegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegajg na wizualnym
sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pkt 5.

e prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatezi),

e poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),

e zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewodw jest:
e dladrzew - sztuka,
e dlakrzewéw - hektar.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.pkt.8
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne”pkt.9. Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
e zasypanie dotow,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880 ze zm.
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