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D.01.02.01 

Usunięcie drzew i krzewów 
 

1.Wstęp  
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w 
ramach realizacji zadania:  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w 
miejscowości Pęgów, gmina Oborniki Śląskie” - etap II 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, 
kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu maszyn, urządzeń i 
wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem i karczowaniem drzew i krzewów oraz robót związanych z ochroną i zabezpieczeniem 
istniejących drzew zgodnie z „Inwentaryzacją zieleni i planem wycinki”: 
Zakres robót obejmuje: 

 karczowanie i usunięcie drzew,  

 karczowanie i usunięcie zagajników,  

 karczowanie i usunięcie krzewów i podrostów,  

 tymczasowe zabezpieczenia drzew i krzewów na okres budowy 

 pielęgnacji drzew i krzewów uszkodzonych w czasie prowadzenia robót 
 

1.4. Określenia podstawowe  
 

1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych 
(gałęziach) tworzących koronę 
1.4.2. Krzew - roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia ani korony, lecz rozgałęziająca się na 
wiele równorzędnych pędów.  
1.4.3. Zadrzewienie –pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska.  
1.4.4. Zagajnik – zbiorowisko młodych drzew (z ew. domieszką krzewów) o średnicy pnia nie 
przekraczającej 10 cm. 
1.4.5. Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 
1.4.6. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.7. Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną.  
1.4.8. Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

 organizacji robót budowlanych;  

 zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

 ochrony środowiska;  

 warunków bezpieczeństwa pracy;  

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

 warunków organizacji ruchu;  

 zabezpieczenia chodników i jezdni,  
 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 

2. Materiały  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogólne”.  

 
2.2. Rodzaje materiałów  

 
2.2.1 Roboty ziemne 
 
Do zasypywania dołów po karczowaniu należy używać tylko gruntów przydatnych do tego celu 
zgodnie ze SSTWiORB D.02.03.01. 
 

2.2.2. Stosowane materiały przy ochronie drzew i krzewów 
 
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować 
następujące materiały: 

 materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 
o deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 
o maty słomiane, 
o zużyte opony samochodowe, 
o drut, taśmę stalową, gwoździe, 
o wodę, 

 materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 
o preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
o środki impregnujące, 
o wodę. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być 
zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów  
 

Do wykonania robót należy stosować:  

 piły mechaniczne,  

 spycharki,  

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego,  
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 koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew,  

 urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3.3. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

 sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 
o ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 
o samochodu skrzyniowego do transportu, 
o sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, 

konewkami, 
o wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

 sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 
o ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 
o ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 
o sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 

SSTWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 

4.2. Transport ściętych drzew, karpiny i gałęzi  
 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 
przesuwania się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu 
drogowego.  
Transport trocin z rozdrobnienia gałęzi, krzewów, korzeni powinien się odbywać samochodami 
zaopatrzonymi w plandeki.  
 

4. Wykonanie Robót  
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
  
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne".  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  
 
Przed przystąpieniem do wycinki należy wykonać inwentaryzację istniejącego drzewostanu i w razie 
potrzeby sporządzić protokół rozbieżności. Protokół musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca sporządzi szacunek brakarski. Ścięte grubizny stanowiące materiał użytkowy do czasu 
przekazania materiału Inwestorowi będą składowane i dozorowane na koszt Wykonawcy.  
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości 
po usuniętej roślinności.  
W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 
oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w 
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.  
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.  
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
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zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  
 

5.3. Usunięcie drzew i krzewów  
 
Drzewa, krzewy, podrosty i zagajniki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z 
dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inżyniera na wycinkę roślinności.  
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z SSTWiORB 
D 02.03.01. Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. Materiał do zasypania dołów po karczowaniu wykonawca 
pozyska na własny koszt.  
Wykonawca uprzątnie materiały z wycinki zgodnie z warunkami umowy na koszt własny zgodnie z 
wymogami Ustawy o ochronie środowiska. Za szkody powstałe w wyniku utylizacji na miejscu 
odpowiada Wykonawca. 
Część karpin należy pozostawić w celu zagospodarowania przejść dla zwierząt, zgodnie z Programem 
Funkcjonalno Użytkowym. 
 

5.4. Roboty przygotowawcze przed zabezpieczeniem drzew 
 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTWiORB lub 
wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 

 szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach 
zabezpieczających drzewa, 

 usunąć przeszkody, np. krzewy, elementy ogrodzeń itd. 
 

5.5. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 
 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, a są 
narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 
korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody 
Inżyniera. 

 W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 
drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 poruszania się sprzętu mechanicznego, 

 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu. 
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i 
lepiszcz. Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 
wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót 
są miesiące od października do kwietnia. Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane 
w strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego 
wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i 
głębokości 1,5 ÷ 2,0 m  wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok 
wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 
instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

 owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 
Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub 
obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w 
odległości wzajemnej co 40÷60 cm, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 

 podlewanie drzewa wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
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 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 
5.6. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót 
budowlanych 
 
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 
pielęgnacyjnym. 
Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 

 przy uszkodzeniu korzeni: 
o wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie 

zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 
o zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
o posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 
o zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną, 

 przy uszkodzeniu gałęzi: 
o wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 
o zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 
o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu 

powierzchniowym, 
o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z 

których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 
1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany 
wewnątrz pierścienia – środkiem impregnującym, 

 przy ubytkach powierzchniowych: 
o wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
o uformować krawędź rany (ubytku), 
o zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie 

przez zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym 
 

5.7. Roboty wykończeniowe 
 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SSTWiORB. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

5. Kontrola jakości Robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  

 Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów,  

 wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SSTWiORB. 

 
6.3. Kontrola prawidłowości zabezpieczenia drzew 
 
6.3.1. Kontrola wykonania tymczasowej ochrony drzew 
 
Kontrola wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą wizualnego sprawdzenia: 

 obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, wymienionymi w pkt 5. 
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 zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pkt 5. 

 ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót 
zabezpieczających. 

 

6.3.2. Kontrola robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 
 
Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na wizualnym 
sprawdzeniu, w nawiązaniu do ustaleń pkt 5. 

 prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 

 poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran), 

 zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni. 

 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.7  
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: 

 dla drzew - sztuka, 

 dla krzewów - hektar. 
 

 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.8  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
 

9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”pkt.9. Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy  
 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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10.2. Inne dokumenty  
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880 ze zm. 


