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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Termomodernizacja budynku OSP w Biatej
11 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
1|KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1]01 0353-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2/KNR 0-19 |SST-03 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.1.1/1023-05 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.25%0.65"4 m2 3.250
RAZEM 3.250
3|KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.1.1]01 0353-07 do 2 m2
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 0-19 |SST-03 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.1.1/1023-09 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.40%0.9%6 m?2 7.560
RAZEM 7.560
5|KNR-W 2- |SST-03 |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej m?2
d.1.1/02 0923-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian ze-
wnetrznych
poz.2+p0z.4+0.9%1.45*8+1.50*1.45*32+1.50*2.55*3 m?2 102.325
A (sumaczesciowa) [ e
wymiana m?2 102.325
okien
1.50*2.30*1+3.30*3.60*3 m?2 39.090
B (sumaczesciowa) | e
wymiana m?2 39.090
drzwi
RAZEM 141.415
6|KNR-W 2- |SST-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do  |szt.
d.1.1/17 0156-01 1.5/analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci
30m3
4+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 4-01 |SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1.1/1204-02 nych $écian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwio-
wej
[1.254+0.65*2*4+1.40"6+0.9"276]*0.20 m?2 5.880
RAZEM 5.880
1.2|45450000- Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
6
8/KNR 4-01 |SST-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski z ptyt | m?2
d.1.2/0101-03 chodnikowych
(13.272+11.42)*0.70 m2 26.572
cze$¢ nie- (14.23*2+11.42)*0.50 m?2 19.940
podpiwni-
czona
RAZEM 46.512
9|KNR-W 2- |SST-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1.2|/01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Il1)
Czes¢ pod- (13.272+11.42)*0.70*0.50 m3 13.286
piwniczona
czg$¢ nie- (14.2372+11.42)*0.50*0.50 m3 9.970
podpiwni-
czona
RAZEM 23.256
10/KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1.2/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
(13.27*2+11.42)*0.70+(14.23*2+11.42)*0.50 m?2 46.512
RAZEM 46.512
11|KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.2|/02 0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - wykonana
z powtoki typu mineralnego
poz.10 m2 46.512
RAZEM 46.512
12|KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.2/02 0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
wykonanie powtoki bitumicznej
poz.10 m2 46.512
RAZEM 46.512
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13|KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1.2/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych do $cian styropian XPS 300-034 gr 16 cm
poz.10 m2 46.512
RAZEM 46.512
14|KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.1.2/02 0606-02 kiej - z folii kubetkowej
poz.10 m2 46.512
RAZEM 46.512
15|KNR-W 4- |SST-02 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2|/01 0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.9 m3 23.256
RAZEM 23.256
16|KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m2
d.1.2/0105-07 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.8 m?2 46.512
RAZEM 46.512
17|KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2
d.1.2/0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.8 m?2 46.512
RAZEM 46.512
18/KNR 2-31 |SST-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(13.27°2+11.42)+(14.23*2+11.42) m 77.840
RAZEM 77.840
19/KNR 2-31 |SST-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m2
d.1.2|/0511-02 cementowo-piaskowe;j
poz.8 m?2 46.512
RAZEM 46.512
20|KNR-W 2- |SST-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na  |m
d.1.2|02 0616-06 potaczeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
poz.18 m 77.840
RAZEM 77.840
1.3/45450000- Ocieplenie scian powyzej poziomu gruntu
6
21|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnie- |m?2
d.1.3/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.18*0.25 m?2 19.460
RAZEM 19.460
22|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.1.3/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz pa-
rapetow zewnetrznych
(1.25"4+0.98+1.50*32+1.406+1.50*3)*0.25 m?2 18.275
RAZEM 18.275
23|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.3/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
14.23*2*8.19+11.42*8.94 m?2 335.182
A (sumaczesciowa) [ e
powierzch- m2 335.182
nia $cian -
elewacja
pélnocna
13.27*8.19 m?2 108.681
B (sumaczesciowa) | e
powierzch- m?2 108.681
nia $cian -
elewacja
potudniowa
11.42*8.94 m?2 102.095
C (sumaczesciowa) | e
powierzch- m?2 102.095
nia cian -
elewacja
zachodnia
-poz.5 m?2 -141.415
D (sumaczesciowa) | e
powierzch- m?2 -141.415
nia okien i
drzwi
RAZEM 404.543
24/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impreg- |m?2
d.1.3/2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.23 m2 404.543
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RAZEM 404.543
25|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - grunto- |m?2
d.1.3|2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.23 m2 404.543
RAZEM 404.543
26|KNR 0-17 |SST-04 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.3/2608-05
poz.23*0.002 m2 0.809
RAZEM 0.809
27|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- {m
d.1.3/2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy cokotowej
poz.18 m 77.840
RAZEM 77.840
28/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- [m2
d.1.3/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 13 cm
poz.23 m2 404.543
RAZEM 404.543
29|NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ~ |m?2
d.1.3/202 0541- 42 cm - obrébki muréw ogniowych, okapow
02
poz.18*0.42 m2 32.693
RAZEM 32.693
30|{NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaz |m2
d.1.3/202 0541- parapetow z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie
02
(1.25"4+0.98+1.50*32+1.40*6+1.50*3)*0.42 m2 30.702
RAZEM 30.702
31|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.1.3/2609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt sty-
ropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z betonu
poz.23*6 szt. 2427.258
RAZEM 2427.258
32|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- [m2
d.1.3/2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.23 m2 404.543
RAZEM 404.543
33|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |[m2
d.1.3/2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugiej wars-
twy siatki na $cianach
poz.18*2.0 m2 155.680
RAZEM 155.680
34/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m
d.1.3/2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym
6716.16 m 96.960
RAZEM 96.960
35|ZKNR C-1 |SST-04 |Bezspoinowy system docieplen . Przygotowanie podtoza. Jednokrotne |m?2
d.1.3/0101-07 gruntowanie podtoza
poz.23 m2 404.543
RAZEM 404.543
36|ZKNR C-1 |SST-04 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o m?2
d.1.3/0109-03 fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).- barwiony w masie
poz.23 m2 404.543
RAZEM 404.543
37|KNR AT-08|SST-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti sSrodkiem PAULYTHAN - m?2
d.1.3/0104-01 agregatem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym
podfoza z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecina-
nej
poz.18*2.00 m2 155.680
RAZEM 155.680
1.4 Ocieplenie osciezy okien i drzwi
38/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.4|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
[1.25*4+0.65"2"4+1.40*6+0.9"2*6+0.9*8+1.45"2*8+1.50*32+1.45*2* |m2 51.600
32+1.50*3+2.55*2*3+1.50*1+2.30*2*1+3.30*3+3.60*2*3]*0.20
RAZEM 51.600
39/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impreg- |m?2
d.1.4/2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.38 m2 51.600
RAZEM 51.600
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40|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - grunto-  |m2
d.1.4/2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.38 m2 51.600
RAZEM 51.600
41/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi m?2
d.1.4/2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
[1.25*4+0.65"2"4+1.40*6+0.9"2*6+0.9*8+1.45"2*8+1.50*32+1.45*2* |m2 82.560
32+1.50*3+2.55*2*3+1.50*1+2.30*2*1+3.30*3+3.60*2*3]*0.32
RAZEM 82.560
42|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.1.4/2609-05 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt sty-
ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.41*6 szt. 495.360
RAZEM 495.360
43|/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m
d.1.4/2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wy-
puktych katownikiem metalowym
[1.25*4+0.65*2*4+1.406+0.9*26+0.9*8+1.45"2*8+1.50*32+1.45*2* |m 258.000
32+1.50*3+2.55*2*3+1.50*1+2.30*2*1+3.30*3+3.60*2*3]
RAZEM 258.000
44|/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?2
d.1.4/2609-07 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na o$ciezach
poz.41 m2 82.560
RAZEM 82.560
45/KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?2
d.1.4/0926-01 nie na podfoze farby gruntujace;j
poz.41 m2 82.560
RAZEM 82.560
46|ZKNR C-1 |SST-04 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o m?2
d.1.4/0109-03 fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).- barwiony w masie
poz.41 m2 82.560
RAZEM 82.560
1.5/45321000- Ocieplenie stropodachu granulatem
3
47|/KNR 4-04 |SST-05 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.5/0509-03
poz.49/10*0.40*0.40 m?2 4141
RAZEM 4.141
48/KNR-W 4- |SST-05 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z  |m2
d.1.5/01 0209-02 betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
poz.49/10*0.40*0.40 m2 4141
RAZEM 4.141
49|/KNR 9-12 |SST-05 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z |m?2
d.1.5/0303-04 wetny mineralnej o grubosci 25 cm metoda wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
10.32*26.4070.95 m2 258.826
RAZEM 258.826
50/KNR 9-12 |SST-05 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z |m?2
d.1.5/0303-06 wetny mineralnej metodga wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.49 m2 258.826
RAZEM 258.826
51|KNR-W 2- |SST-05 |Obrobki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo- |m?2
d.1.5/02 0514-02 wej ocynkowane;j - zabezpieczenie otworéw blachg stalowg
analiza in-
dywidualna
0.60"0.60*p0z.49/10 m2 9.318
RAZEM 9.318
52|KNR-W 4- |SST-05 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne po- |m?2
d.1.5/01 0519-01 krycie papa wierzchniego krycia
0.90*0.90*p0z.49/10 m?2 20.965
RAZEM 20.965
53|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.5/02 0504-02
poz.49 m2 258.826
RAZEM 258.826
1.6 Obrobki blacharskie
54/KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6/0535-04
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27.56"2 m 55.120
RAZEM 55.120
55|KNR 2-02 |SST-06 |Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej/ analao- |m
d.1.6/0508-04 gia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powlekane;j
poz.54 m 55.120
RAZEM 55.120
56|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6/0535-06
4*8.93 m 35.720
RAZEM 35.720
57|KNR 2-02 |SST-06 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej/analogia/ru- |m
d.1.6/0510-03 ry spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brgzo-
wym
poz.56 m 35.720
RAZEM 35.720
1.7 Remont kominéw
58/KNR 4-01 |SST-11 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.7/0212-04
0.72*0.27*3+0.98"0.27*2+2.16*0.49+0.99*0.88 m2 3.042
RAZEM 3.042
59|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m3
d.1.7/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
p0z.58*0.10 m3 0.304
RAZEM 0.304
60(KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |ms3
d.1.7{1101-04 waniu ciggnikiem kotowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.59 m3 0.304
RAZEM 0.304
61|Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.7|Wtasna
poz.59 m3 0.304
RAZEM 0.304
62|KNR 4-01 |SST-11 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych |m
d.1.7/0201-10
[0.27*2+0.72*2]*3+[0.98"2+0.27"2]"2+[2.16"2+0.49*2]+[0.9972+0.88* |m 19.980
2]
RAZEM 19.980
63|KNR 4-01 |SST-11 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne- |mz2
d.1.7/0203-13 go
poz.58 m2 3.042
RAZEM 3.042
64/KNR-W 4- |SST-09 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach |m?2
d.1.7|/01 0726-03 z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
poz.62*1.30 m2 25.974
RAZEM 25.974
65/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impreg- |m?2
d.1.7/2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.64 m?2 25.974
RAZEM 25.974
66/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- ([m2
d.1.7/2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.64 m?2 25.974
RAZEM 25.974
67|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natoze- |m?2
d.1.7{0926-01 nie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.64 m2 25.974
RAZEM 25.974
68/KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowejj gru- ([m2
d.1.7/0929-03 bosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.64 m?2 25.974
RAZEM 25.974
69|NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ~ |m?2
d.1.7/202 0541- do 25 cm
01
poz.62*0.25 m2 4.995
RAZEM 4.995
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70/KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzch- |m?2
d.1.7/02 0504-03 niowej czapek kominéw
poz.58 m2 3.042
RAZEM 3.042
1.8 Remont schodow
71|KNR-W 4- |SST-10 |[skucie glazury starej m?2
d.1.8/01 0701-06
4.75"4.00 m2 19.000
RAZEM 19.000
72|KNR-W 4- |SST-10 |[skucie odspoinowanego tynku m2
d.1.8/01 0701-06
[4.00.16*2+4.75*0.10*0.15] m?2 1.351
RAZEM 1.351
73|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |ms3
d.1.8/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.71*0.01+p0z.72*0.015 m3 0.210
RAZEM 0.210
74/KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|ms3
d.1.8/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.73 m3 0.210
RAZEM 0.210
75|Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.8/Wtasna
poz.73 m3 0.210
RAZEM 0.210
76|/KNR-W 2- |SST-11 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci (m2
d.1.8/02 1104-02 20 mm zatarte na gtadko
poz.71 m2 19.000
RAZEM 19.000
77|KNR-W 2- |SST-11 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm |m?2
d.1.8/02 1108-03 na zaprawie cementowe;j
poz.71 m2 19.000
RAZEM 19.000
78/KNR-W 4- |SST-11 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach |m?2
d.1.8/01 0726-06 z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.72 m2 1.351
RAZEM 1.351
79/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- [m2
d.1.8/2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.72 m2 1.351
RAZEM 1.351
80|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?2
d.1.8/0926-01 nie na podfoze farby gruntujace;j
poz.72 m2 1.351
RAZEM 1.351
81|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu- |m?2
d.1.8/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na Scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.72 m2 1.351
RAZEM 1.351
82|KNR-W 2- |SST-04 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc |m?2
d.1.8/02 1519-03
poz.72 m2 1.351
RAZEM 1.351
83|KNR-W 4- |SST-10 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho-|szt.
d.1.8/01 1306-01 déw i Swietlikow stalowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR-W 2- |SST-10 |Balustrady z pochwytem stalowym m
d.1.8/02 1209-01
4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
1.9 Naprawa balkonéw
85|KNR-W 4- |SST-13 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.9/01 0701-02 filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - odbicie zmurszatych i od-
spojonych tynkéw na $cianach zewnetrznych
13.25"1.10+4.90%1.10 m2 19.965
RAZEM 19.965
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86|KNR K-01 |SST-13 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg ce- |m2
d.1.9/0110-02 mentowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw prefa-
brykowanych na sufitach szpachla cementowo-polimerowg
poz.85 m?2 19.965
RAZEM 19.965
87|KNR-W 4- |SST-13 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |m
d.1.9/01 0202-03 browanych o $r. 10-14 mm - oczyszczenie i pokrycie pretéw zbrojenio-
wych ptyty balkonowej
poz.85 m 19.965
RAZEM 19.965
88|KNR-W 4- |SST-13 |Rozebranie posadzek m?2
d.1.9/01 0819-05
poz.85 m2 19.965
RAZEM 19.965
89|KNR-W 4- |SST-13 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |mz2
d.1.9/01 0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz obrébek ptyt bal-
konowych
[1.10*4+13.25+4.90]*0.30 m2 6.765
RAZEM 6.765
90|KNR-W 2- |SST-13 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na m2
d.1.9/02 1105-01 gtadko z zaprawy
poz.85 m?2 19.965
RAZEM 19.965
91|KNR-W 2- |SST-13 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm |m?2
d.1.9/02 1105-02 Krotnos¢ = 13
poz.85 m2 19.965
RAZEM 19.965
92|KNR-W 2- |SST-13 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na |m?2
d.1.9/02 0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa -
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej przy pomocy powtoki
uszczelniajacej
poz.85 m?2 19.965
RAZEM 19.965
93|KNR-W 2- |SST-13 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na |m
d.1.9/02 0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast. warstwa
- wklejenie tasmy uszczelniajgcej w powtoke uszczelniajaca
[13.25+4.90] m 18.150
RAZEM 18.150
94/KNR-W 2- |SST-13 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej - analo- |m?2
d.1.9/02 0514-03 gia z blachy stalowej powlekanej
[1.10*4+13.25+4.90]*0.30 m?2 6.765
RAZEM 6.765
95|KNR-W 4- |SST-11 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho-|szt.
d.1.9/01 1306-01 déw i Swietlikow stalowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR-W 2- |SST-13 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - wypetnione m
d.1.9/02 1209-02
poz.93 m 18.150
RAZEM 18.150
97|KNR-W 4- |SST-08 |Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych |m2
d.1.9/01 1212-04
p0z.93*1.30 m?2 23.595
RAZEM 23.595
98|KNR K-04 |SST-13 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelnia- |m
d.1.9/0602-03 jacej poziomej /analogia/ wykonanie uszczelnienia pomiedzy ptytami
styropianowymi a posadzka balkonu
p0z.93 m 18.150
RAZEM 18.150
99/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1.9|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.85 m2 19.965
RAZEM 19.965
100|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impreg- |m?2
d.1.9/2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
p0z.99 m?2 19.965
RAZEM 19.965
101|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto- |m?2
d.1.9|2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.99 m2 19.965
RAZEM 19.965
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102|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi frezowanymi m?2
d.1.9/2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do spodu balkonéw
p0z.99 m?2 19.965
RAZEM 19.965
103|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |szt.
d.1.9/2609-05 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt sty-
ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.102*6 szt. 119.790
RAZEM 119.790
104|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m
d.1.9/2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym
p0z.93 m 18.150
RAZEM 18.150
105|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- [m2
d.1.9/2609-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na spodach balkonu
poz.102 m?2 19.965
RAZEM 19.965
106|/KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |[m2
d.1.9]0926-01 nie na podioze farby gruntujgce;j
poz.102 m2 19.965
RAZEM 19.965
107|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu- |m?2
d.1.9/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.102 m?2 19.965
RAZEM 19.965
108/KNR-W 2- |SST-04 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc  |m?2
d.1.9/02 1519-03
poz.102 m2 19.965
RAZEM 19.965
1.10 Rusztowania
109|KNR-W 2- |SST-12 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1.10/02 1603-01
poz.18*8.96 m?2 697.446
RAZEM 697.446
110|NNRNKB |SST-12 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.10/202 1622a-
01
poz.109 m?2 697.446
RAZEM 697.446
111|AW SST-12 |Koszt pracy rusztowan m2
d.1.10
poz.109 m?2 697.446
RAZEM 697.446
1.11 Roboty porzadkowe
112|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|ms3
d.1.11|1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
113|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |ms3
d.1.11|1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.112 m3 8.400
RAZEM 8.400
114|Analiza SST-11 |Utylizacja styropianu ms3
d.1.11|Witasna
4.40 m3 4.400
RAZEM 4.400
115|Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.11|Witasna
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
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