Pracownia Audytorska Sp. z o.o. Ostrowiec Sw. ul. Zabia 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Termomodernizacja budynku OSP w Biatej
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 DEMONTAZE, CPV: 45331100-7,
1|KNR-W 4- |SST-01 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15 |m
d.1.1]02 0506-01 mm
94 m 94.000
RAZEM 94.000
2|KNR-W 4- |SST-01 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 m
d.1.1/02 0506-02 mm
28 m 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR-W 4- |SST-01 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 m
d.1.1/02 0506-03 mm
37 m 37.000
RAZEM 37.000
4|KNR-W 4- |SST-01 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 m
d.1.1/02 0506-04 mm
59 m 59.000
RAZEM 59.000
5|KNR-W 4- |SST-01 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 42 m
d.1.1/02 0506-05
16+4 m 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR-W 4- |SST-01 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1]02 0512-01
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
7/KNR-W 4- |SST-01 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego i jednoptytowego kpl.
d.1.1]02 0521-02
8+1+4+1+4+1+8+2 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
8|KNR 4-04 |SST-01 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
46*0.08*1.20*0.8 m3 3.533
RAZEM 3.533
9/KNR 4-04 |SST-01 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |ms3
d.1.1/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.8 m3 3.533
RAZEM 3.533
10|K.I. SST-01 |wywdz ztomu, pozyskane srodki wptaci¢ na konto Inwestora kg
d.1.1|kalk. wtas-
na
poz.8*1000*0.0077 kg 27.204
RAZEM 27.204
1.2 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-IS
11/KNR 2-15 |SST-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.2/0403-01 $r.nom.15x1,20 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach budyn-
ku
94 m 94.000
RAZEM 94.000
12/KNR 2-15 |SST-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.2|/0403-02 $r.nom.18x1,20 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach budyn-
ku
28 m 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR 2-15 |SST-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.2|/0403-03 $r.nom.22x1,50 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach budyn-
ku
37 m 37.000
RAZEM 37.000
14/KNR 2-15 |SST-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.2|/0403-03 $r.nom.28x1,50 mm o potaczeniach spawanych na $cianach budynku
59 m 59.000
RAZEM 59.000
15/KNR 2-15 |SST-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.2|0403-03 $r.nom.35x1,50 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
4 m 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-15 |SST-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.2|/0403-04 $r.nom.42 x 1,5 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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17/KNR 2-15 |SST-01 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budyn- m
d.1.2/0404-02 kach niemieszkalnych
poz.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+poz.15+p0z.16 m 238.000
RAZEM 238.000
18/KNR INS- |SST-01 |Ptukanie instalacji c.o. - dwukrotne m
d.1.2|TAL 0307- Krotnos¢ = 2
01
poz.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+poz.15+p0z.16 m 238.000
RAZEM 238.000
19|KNR INS- |SST-01 |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas proby na gorgco bez re- |urzadz.
d.1.2|TAL 0307- gulacji
05
29 urzadz. 29.000
RAZEM 29.000
20|KNR 2-15 |SST-01 |Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1.2/0512-01
poz.19 szt. 29.000
RAZEM 29.000
21|KNR-W 2- |SST-01 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 1600 mm 600*400
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 2- |SST-01 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 1600 mm 600* 720
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |SST-01 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 1600 mm 600*800
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 2- |SST-01 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 1600 mm 600*1120
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- |SST-01 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do |szt.
d.1.2/15 0418-07 1600 mm 600%1200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2- |SST-01 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.1.2/15 0418-11 1600 mm 600920
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2- |SST-01 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt.
d.1.2/15 0418-11 1600 mm 600%1000
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28/KNR-W 2- |SST-01 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm - 710*400 szt.
d.1.2/15 0425-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2- |SST-01 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alu-  |kpl.
d.1.2|15 0427-01 miniowych,ptytowych o potaczeniu na gwint i zespotem przytgczenio-
wym
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
30|KNR-W 2- |SST-01 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/15 0412-02
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
31|KNR-W 2- |SST-01 |Glowica termostatyczna fi 15 mm z ograniczeniem dolnym temparatu- |szt.
d.1.2/15 0412-02 ry +16 st.C
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
32|KNR 2-15 |SST-01 |Zawor grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm - zawo6r odcinajacy grzejnik szt.
d.1.2/0415-01
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
33|KNR-W 2- |SST-01 |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/15 0412-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR-W 2- |SST-01 |Zawory regulacyjny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/15 0412-02
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9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.3/45320000- IZOLACJE
6
35|KNZ-15 26- |SST-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izola- |m
d.1.3/01 cji 25 mm
analiza in-
dywidualna
poz.11 m 94.000
RAZEM 94.000
36|KNZ-15 26- |SST-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o ér. 18 mm, gr. izola- |m
d.1.3/01 cji 25 mm
analiza in-
dywidualna
poz.12 m 28.000
RAZEM 28.000
37|KNZ-15 26- |SST-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 22 mm, gr. izola- |m
d.1.3/01 cji 25 mm
analiza in-
dywidualna
poz.13 m 37.000
RAZEM 37.000
38|KNZ-15 26- |SST-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdéw o $r. 28 mm, gr. izola- |m
d.1.3/01 cji 40 mm
analiza in-
dywidualna
poz.14 m 59.000
RAZEM 59.000
39|KNZ-15 26- |SST-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izola- |m
d.1.3/01 cji 40 mm
analiza in-
dywidualna
poz.15 m 4.000
RAZEM 4.000
40|KNZ-15 26-|SST-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 42 mm gr. izola- |m
d.1.3/04 cji 50 mm
analiza in-
dywidualna
poz.16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.4 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7,
41|KNR-W 2- |SST-01 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.4/02 20205-
03
29*0.80*0.60 m2 13.920
RAZEM 13.920
42|/KNR 4-01 |SST-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.4/0333-09 mentowo-wapiennej
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
43|/KNR-W 4- |SST-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i scia-  |szt.
d.1.4/01 0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
poz.42 szt. 29.000
RAZEM 29.000
44 |K.1. SST-01 |Tuleje ostonowe szt
d.1.4 kalk. wtas-
na
poz.42*2 szt 58.000
RAZEM 58.000
45|/KNR 4-04 [SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.4/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
29*0.05*0.25 m3 0.363
RAZEM 0.363
46|KNR 4-04 |SST-01 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m3
d.1.4/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.45 m3 0.363
RAZEM 0.363
47|Analiza SST-01 |Utylizacja gruzu ms3
d.1.4|Witasna
poz.45 m3 0.363
RAZEM 0.363
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48|/KNR-W 2- |SST-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1.4/02 1510-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
29*1.10*2.0 m2 63.800
RAZEM 63.800
2/45331100- KOTLOWNIA
7
2.1/45331100-
7
49|KNR-W 2- |SST-01 |Kociot napellet z podajnikiem recznym wraz z osprzetem i systemem | kpl
d.2.1/15 0503-05 automatyki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-17 |SST-01 |system odprowadzenia spalin zgodny ze specyfikacjg producenta kot- |kpl
d.2.1/0113-03 ta - kociot c.o.
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2- |SST-01 |Zbiornik akumulacyjny 600dm3 szt
d.2.1/15 0513-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15 |SST-01 |silos workowy do zasypu recznego 500kg szt.
d.2.1]0123-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-15 |SST-01 |przewdd elastyczny do transportu pellet 25 m z elementami montazo- |szt.
d.2.1]0123-02 wymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR-W 2- |SST-01 |Sprzegto paletowe szt.
d.2.1/15 0505-01
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2- |SST-01 |Pompa kottowa wtgcznie z zaworami odcinajgcymi i termometrem szt.
d.2.1/15 0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 4 SST-01 |neutralizator skroplin szt.
d.2.1/0430-04
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2- |SST-01 |Zawér mieszajgcy 3 drogowy z sitownikiem szt.
d.2.1/15 0505-01
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2- |SST-01 |Regulator pogodowy szt.
d.2.1/15 0505-01
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR-W 2- |SST-01 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 250 |m
d.2.1/15 0513-03 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2- |SST-01 |pompa obiegu co m
d.2.1/15 0106-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2- |SST-01 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych (terakota) |m2
d.2.1/02 1107-04 15x15 cm na zaprawie cementowe;j
18.91 m?2 18.910
RAZEM 18.910
62|KNR-W 2- |SST-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.2.1/02 1510-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
18.91+39.31 m2 58.220
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RAZEM 58.220
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