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CLIMATIZZAZIONE INTEGRATA

Opis ogolny

Bezskraplaczowe agregaty wody lodowej do montazu wewnetrznego, przeznaczone do fgczenia z zewnetrznym
skraplaczem zdalnym.

Konstrukcja

Urzadzenie posiada ocynkowang rame stalowg, dodatkowo zabezpieczong poliestrowg farbg proszkows.
Rama wspiera gtéwne komponenty urzgdzenia i umozliwia tatwy dostep w celach konserwacyjnych i innych
niezbednych operaciji.

Sprezarki

Srubowe sprezarki péthermetyczne, z wbudowanym separatorem oleju, filtrem ssgcym, grzatkg karteru,
wziernikiem oleju, zabezpieczeniem termicznym, zaworami odcinajgcymi doptyw gorgcego gazu.

Parownik

Ptaszczowo-rurowy, z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi (322+1612) lub z trzema niezaleznymi
obiegami chtodniczymi (1813+2583) oraz z jednym obiegiem wodnym.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wigcznik gtéwny z blokadg drzwi, bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek,
przekazniki i zaciski do podigczenia zewnetrznego sterowania.

Sterownik

do automatycznego sterowania urzadzeniem, pozwalajgcy na ciagte wyswietlanie stanu pracy urzadzenia,
sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody, a w przypadku czesciowej lub catkowitej blokady
urzgdzenia wskazanie urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Obieg chtodniczy

Kazda jednostka zawiera dwa (322+1612) lub trzy (1813+2583) niezalezne obiegi chtodnicze. Wszystkie
modele wykonane sg z rur miedzianych zawierajg nastepujgce elementy: elektroniczny zawér rozprezny, filtr
osuszajgcy, wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci, przetwornik cidnienia, presostaty wysokiego i niskiego
cisnienia (z ustalonymi parametrami) oraz zawér bezpieczenstwa.

Obieg wodny

Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, reczny odpowietrznik i spust wody.

Wersja 2.0.3 03 listopad 2015




MEA/Y 1502-B
Zdalny skraplacz

l /

el

CLINT

CLIMATIZZAZIONE INTEGRATA

OFERTA: 471242947 POZYCJA: UE WROCLAW ILO SC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnos$¢ chtodzenia kw 289,0
Wydajnos¢ grzania kW
Pobér mocy sprezarek kW 80,5
Czynnik chtodniczy Typ R134a
Sprezarki Typ Srubowa
Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 2/2
Stopnie wydajnosci % 0-25-37-50-75-87-100
llos¢ czynnika chtodniczego kg
ESEER
IPLV
DANE ELEKTRYCZNE
Pobér mocy, jednostka kW 80,5
Pobor pradu jednostki A 144,0
Maks. pobor pradu, jednostka A 2140
Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka? A 265,0
Napiecie zasilania (zasilanie gléwne) V/Hz/Ph 400/50/3
Napiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Poziom ci$. akust. wolna przestrzen, 1 m (ISO 3744) dB(A) 69
SEKCJA HYDRAULICZNA (WTORNA)
Parownik Typ Wigzka rur
Ciecz Water
Temperatura na wlocie °C 12,0
Temperatura na wylocie °C 7,0
Przeptyw wody I/'s 13,9
Spadek cisnienia kPa 44,5
Temperatura skraplania °C 47,0
WYMIARY | MASA
Dtugos$¢ x Szerokos¢ x Wysokos¢ mm 3300x800x1700
Masa transportowa / Masa robocza kg 1820/ 1960
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1) Podstawa
2) Wolna przestrzen
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