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Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys
1 Roboty ziemne i zabezpieczajace
1 Koszty oznakowania i zabezpieczenia wykopdw podczas prowadzenia |kpl.
d.1|kalk. wtas- |robét
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Koszty organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wykonanie przecisku rurg 200mm PVC SN8 - RMS m
d.1|kalk. wias-
na
20.43 m 20.430
RAZEM 20.430
5|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.1/0217-02 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - pod rurociag i pod studnie - 90% me-
chanicznie
pod rurociag
(387.00+134.00)*1.00*2.30 1198.300
pod studnie
2.00"2.00*(0.97+1.12+2.07+2.40*2+2.57+2.40+2.50+2.72+2.69+ 152.920
3.33+3.02+2.71+2.40+2.53+2.40)
A (obliczenia pomocnicze) =======
1351.220
1351.22*90% m3 1216.098
RAZEM 1216.098
6/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m  |m3
d.1/0307-02 (kat.gr.lll) - pod rurocigg i pod studnie - 10% recznie
1351.22*10% m3 135.122
RAZEM 135.122
7|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1351.22 m3 1351.220
RAZEM 1351.220
8/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V
Krotnos¢ = 18
1351.22 m3 1351.220
RAZEM 1351.220
9/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - pod-|m?2
d.1/0501-03 sypka pod rurocigg
(387.00+134.00)*0.80 m2 416.800
RAZEM 416.800
10/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - ob- |m?2
d.1/0501-03 sypka rurociagu
(387.00+134.00)*0.80 m2 416.800
RAZEM 416.800
11/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - dostarczonym piaskiem
1351.22 m3 1351.220
-416.80%0.40 m3 -166.720
-3.14*0.50"2*(1.00*2+2.00*3+2.50*9+3.50*1+3.00*1) m3 -29.045
RAZEM 1155.455
12|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |ms3
d.1]/0236-01 I-111
1155.455 m3 1155.455
RAZEM 1155.455
2 Roboty instalacyjne

Norma STD Wersja 4.20




Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury m
d.2|18 0408-03 |[PVC200 SN8
386.83 m 386.830
RAZEM 386.830
14/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury m
d.2|18 0408-02 |[PVC160 SN8
133.74 m 133.740
RAZEM 133.740
15/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych - robocizna odc. -
d.2|18 0706-02 1
proéb.
43 odc. - 43.000
1
préb.
RAZEM 43.000
16|KNR-W 2- |Studnie z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |ms3
d.2|18 0513-08 |betonowa
1.20*1.20*0.15*16 m3 3.456
RAZEM 3.456
17/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.2/18 0513-01 |wykopie o gtebok. 3m z wtazem D400
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
18/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.2/18 0513-02 |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
Krotnosc¢ = -4 stud.
2 [0.5 2.000
m]
stud.
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.2|18 0513-02 |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
Krotno$¢ = -2 stud.
3 [0.5 3.000
m]
stud.
RAZEM 3.000
20/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.2/18 0513-02 |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
Krotnosc¢ = -1 stud.
9 [0.5 9.000
m]
stud.
RAZEM 9.000
21|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.2|18 0513-02 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
1 [0.5 1.000
m]
stud.
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2- |Przejscia szczelne przez $ciany studni przej.
d.2|19 0217-02
50 prze;j. 50.000
RAZEM 50.000
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