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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 oraz z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt pn. ,,Budowa wewnetrznej linii elektroenergetycznej w ROD
Malinka w Zgorzelcu — Il etap” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg

techniczna.

Zgodnie z ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 oraz z pdzniejszymi

zmianami) art. 29a niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe ani zgtoszenia
robot — budowa przytacza elektroenergetycznego.

Podpis projektanta:

Projektant: Specjalnosé : Nr upr.: Podpis:

.. . Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i
mgr inz. Maciej

ok urzadzen elektrycznych i 197/D0S/15
Kiszka elektroenergetycznych
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OPIS TECHNICZNY
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1.1 PRZEDMIOT INWESTYCI!

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wewnetrznej linii elektroenergetycznej — przytacza dla pozostatych
ogrédkow dziatkowych na terenie Rodzinnych Ogrodkéw Dziatkowych Malinka w Zgorzelcu, zlokalizowanych
na dziatach 8/4, obr. VIII, AM7i11/8, obr. VIIl, AM6 Zgorzelec.

Niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe ani zgtoszenia roboét, zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 oraz z pdzniejszymi zmianami)
art. 29a

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wewnetrznej linii elektroenergetycznej w postaci linii napowietrznej
niskiego napieciu izolowanej wraz z rozdzielnicami z ktdérych bedg zasilane poszczegdlne dziatki ogrodowe.
Linie kablowe do poszczegdlnych dziatek ogrodowych wraz z instalacja odbiorczg nie dotyczg zakresu niniejszej
dokumentacji.

1.3 ISTNIEJIACY STAN

Obecnie ROD s3 zasilane z sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. Zgodnie z warunkami przytgczenia nr
WP/051588/2018/001R03 wydanymi 13.08.2018 dziatki s3 zasilane ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK2a-1P
zlokalizowanego na granicy dziatek 5/4 i 8/4, od strony ulicy Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego. Istniejgcy
stan jest nastepujgcy od ztgcza kablowo-pomiarowego do pierwszej rozdzielnicy R1 wykonana jest linia
kablowa (dt. 48m), nastepnie linia napowietrzna dtugosci 135m przebiegajgca na 5 stupach z zerdzi
wirowanych typu E. tgcznie zabudowanych jest 6 sztuk rozdzielnic w postaci szafek ztgczowych
wolnostojacych.

1.4 NORMY | AKTY PRAWNE

Podstawowe normy projektowania oraz akty prawne stosowane podczas opracowywania niniejszego projektu
zestawiono ponizej:

— Ustawa z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 oraz z pbzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 oraz z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

— PN-HD 60364 Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

— N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”.

— N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

— Album napowietrznych linii niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi o przekroju
25-120mm? — Tom I. Opracowany przez Elprojekt Poznan i Strunobet-Migacz.

1.5 PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA

Z istniejgcego stupa kraricowego nr 5 —K10,5/10 zlokalizowanego na dziatce 8/4 nalezy wykona¢ potgczenie w
kierunku nowo projektowanego linii napowietrznej. Stup nr 5 ulegnie zmianie funkcji z krancowego na
odporowo narozny ON. Elementy wyposazenia w jakie nalezy doposazy¢ i wymienié na stupie zostaty okreslone
w tabeli nr 1 niniejszej dokumentacji.

Projektowana linia napowietrzna dtugosci ok. 310m bedzie przebiegata na 6 sztukach stupdw wirowanych typu
E10,5. Linia bedzie sktadaé sie z przewodu samonosnego izolowanego AsXSn 4x50+2x35mm?. Obecnie linia
wykonana jest jako dwutorowa. Projektowang nalezy wykona¢ jako jednotorowg ze wzgledu na wieksze
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odlegtosci przeset. Stupy bedg zlokalizowane w alejkach komunikacyjnych. Przy kazdym stupie projektuje sie 6
szt. rozdzielnic — szafek ztaczowych wolnostojacych wyposazonych w  wytaczniki nadpragdowe i
réznicowopradowe oraz liczniki elektroniczne (dla rozliczen wewnetrznych). Gtéwny uktad pomiarowo-
rozliczeniowy (bezposredni, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A) zamontowany jest w zestawie ztgczowo-
pomiarowym na granicy dziatki.

Przewody AsXSn 2x35mm?2 stanowi¢ bedg rezerwe pod przyszte oswietlenie terenu. Z gtéwnego toru tj. AsXSn
4x50mm? przy kazdym stupie nalezy wykona¢ odejécie zasilajgce rozdzielnice wolhostojgce za pomoca kabla
elektroenergetycznego YAKXS 4x35mm? i zaciskow przebijajacych izolacje. Kabel prowadzi¢ na uchwytach
dystansowych mocowanych na tasmach stalowych 20x0,7mm z klamerka. Uchwyty montaz w odlegtosci 1-
1,2m od siebie. Od wysokosci min. 3m wzgledem ziemi nalezy kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu BE50
(odpornej na UV). W miejscu wejscia kabla do rury nalezy zastosowac termokurczliwg rure w celu
zabezpieczenia przed dostawaniem sie wody.

Wejscie kabla do rozdzielnic nalezy wykona¢ na listwach zaciskowych 5xLZ16-95mm?. Kabel w szafce nalezy
zabezpieczy¢ palczatky termokurczliwg. Rozdziat zyty PEN linii napowietrznej nalezy wykonac na kazdym stupie
— na odejsciu kabla do rozdzielnicy. Potgczenie uziemiajgce do miejsca rozdziatu wykonaé bednarkg FeZn
25x4mm.

1.6 MONTAZ StUPOW WIROWANYCH

Rozbudowywana linie napowietrzng projektuje sie w oparciu o zerdzie wirowane strunobetonowe typu E-10,5.
Dobdr wytrzymatosci i funkcji stupéw przedstawiono w obliczeniach. W zestawieniu materiatéw
zaprezentowano wykaz elementéw wyposazenia w zaleznosci od funkcji stupa. Elementy i konstrukcje stalowe
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco zgodnie z normg PN-93/E-04500.
Zerdzie nalezy osadzi¢ w gruncie na okreélonej w obliczeniach gtebokosci na ustojach dobranych dla gruntu
stabego. Po osadzenie stupa, wykop nalezy zasypywac 20-30cm warstwami gruntu, rOwnoczesnie zageszczajac.
Nalezy zapewni¢ wskaznik zageszczenia gruntu na poziomie 0,97 zgodnie wedtug BN-77/8931-12.
Nawierzchnie trawiaste wokadt wykonywanych prac nalezy przywrdcié do pierwotnego stanu.

1.7 MONTAZ ROZDZIELNIC

Przy kazdym nowo projektowanym stupie planuje sie montaz wolnostojacych skrzynek rozdzielczych
(kablowych) wykonanych w tworzywa termoutwardzalnego. Projektuje sie dwa rozmiary obuddw:
396x1686x245mm (dla R12) i 528x1686x245mm (dla R7 do R11). Obudowy powinny spetnia¢ nastepujgce
podstawowe parametry: stopien IP44, IK10 oraz klase izolaciji Il.

Wszystkie rozdzielnice bedg petni¢ funkcje rozdzielcze. Wyposazone bedg w roztgcznik gtéwny (roztacznik
bezpiecznikowy), lampke (potrdjng) sygnalizacji obecnosci napiecia, wytaczniki réznicowoprgdowe (Al,=30mA)
oraz dla kazdego odbiory wytgcznik instalacyjny jednobiegunowy B6A, oraz elektroniczny jednofazowy licznik
energii elektrycznej (zgodny z Dyrektywg MID 2014/32/EU, maksymalnym pradzie 50A, klasa doktadnosci B,
np. typu LE-01d).

W rozdzielnicach od R7 do R11 przewiduje sie montaz 14 odbioréw, a w ostatniej (R12) 7 odbioréw. Ostony
frontowe aparatury i listew zaciskowych powinny by¢ przystosowane do plombowania.

1.8 WYTYCZNE DLA INSTALACJI ODBIORCZYCH

Z rozdzielnic z listew zaciskowych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe 3x2,5 lub 3x6 (w zaleznosci od spadku
napiecie i spetnienia warunkéw ochrony przeciwporazeniowej). Kable nalezy uktadaé w rurach ostonowych na
gtebokosci 0,6m. Wykop z kablem wypetni¢ 15cm warstwg piasku, a na jej powierzchni utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Instalacje zasilajgca
oraz odbiorczg powinna wykonywac osoba z odpowiednimi $wiadectwami kwalifikacyjnymi. Wykonanie
potwierdzi¢ osSwiadczeniem i pomiarami pomontazowymi.

1.9 INSTALACIA UZIEMIENIA
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Na kazdym stupie nalezy wykonaé potgczenia uziemiajgce miejsca rozdziatu przewodu PEN za pomoca
bednarki FeZn 25x4mm. Bednarke nalezy potgczy¢ z szyna/listwg zaciskowg PE w rozdzielnicy. Uziemienie
kazdej z rozdzielnic nie powinno przekracza¢ 30Q. W przypadku niespetnienia tego warunku nalezy zastosowac
uziemienie pionowe postaci preta pograzonych FeZn lub stalowego pomiedziowanego srednicy 16-18mm.
Na koncu linii przy stupie krancowym nalezy linie uziemié poprzez uziemienie taSmowe i pretowe. Spetniajac
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q.

Uziemienie nalezy wykonac¢ bednarkg FeZn25x4mm na gtebokosci minimalnej 0,6m, min. 1m od stupa i
zakonczy¢ ztgczem krzyzowym do ktérego potaczyé prety pograzone FeZn lub stalowego pomiedziowanego
Srednicy 916-18mm dtugosci catkowitej 12m. W przypadku niespetnienia wymaganej rezystancji nalezy
wykonaé kolejng czes¢ uziemienia. Idea zostata przedstawiona na ponizszym rysunku (gdzie a to rowniez
dtugosc¢ pretdw pograzonych).

Potaczenie zabezpieczy¢ przez
‘pomalowanie lakierem asfaltowym

.-/
.-/
/

[ I
I I
I - |

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-001, PN-HD 60364-4-42
i PN-HD 60364-5-54.

Ochrone przeciwporazeniowg sieci wykonaé w uktadzie TN-S poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenie
zasilania za pomocg wytgcznikdéw nadpragdowych. Jako ochrone uzupetniajgcy zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie réznicowym =30maA.

Zastosowanie uziemien rozdzielnic i miejsca na koncu linii napowietrznej. Poczatek linii posiada juz uziemienie.

1.11 UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wszelkich niezbednych sprawdzen i pomiaréw zgodnie
z PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenia” oraz PN-E-04700/Az1.

Opis techniczny nalezy rozpatrywad tgcznie z wszystkimi rysunkami. Niniejsza dokumentacja uwzglednia
oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego akceptacje przez Inwestora i
Projektanta.

W ramach niniejszego zadania nalezy wykonac¢ i zamontowacé tabliczke pamigtkowg w formacie A5
(148x210mm) i grubosci minimalnej 0,5mm wykonang z pleksi lub PCV, druk jednostronny petnokolorowy.
Tabliczka powinna spetniaé: wydruk na folii biatej z zabezpieczeniem odpornym na dziatanie UV, laminat staty.
W?zdr dotgczony do dokumentacji jako zatgcznik.
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Ze wzgledu na brak geodezyjnego podziatu dziatek ogrodowych precyzyjna lokalizacja stupdw moze by¢
obarczona btedem. W przypadku, gdy po geodezyjnym tyczeniu miejsca lokalizacji stupéw wypadng poza
alejki komunikacyjne lub odlegtosdci co najmniej 0,7m od ogrodzenia do osi alejki nalezy zgtosi¢ ten fakt
projektantowi w celu wyznaczenia nowej lokalizacji.

W przypadku zblizen zadrzewienia w odlegtosci mniejszych niz 0,5m od linii nalezy wykona¢ przycinke.
Zastosowane materiaty powinny posiadac deklaracje zgodnosci z wiasciwg normga lub aprobatg techniczng
potwierdzajgcy zaktadane cechy i by¢ wtasciwie oznakowany znakiem , CE” lub ,,B".

2.1 ZESTAWIENIE MATERIAtOW DLA POSZCZEGOLNYCH FUNKCJI StUPOW

Tabela 1. Doposazenie stupa nr 5 — nowa funkcja ON1-10,5/10

Lp. | Materiat Jednostka | llos¢

1. Poprzecznik zamocowania przewodow

izolowanych PZis-1 szt. 2

2. | Sruba hakowa katowa szt. 3
3. Uchwyt odciggowy szt. 3
4. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje szt. 6
5. Sruba dwustronna M20x400 szt. 2

Tabela 2. Proj. stup nr 6 — ON3-10,5/10

Lp. | Materiat Jednostka | llos¢
1. | Zerdz E10,5/10 szt. 1
2. Ustdj U2b (ptyty ustojowe U-85, belki

ustojowe B-80, sruby, obejmy, elementy kpl. 1

mocowania ptyt)
3. | Sruba hakowa SHs 16x350 szt. 1
4. Hak nasadowy HNs16 szt. 1
5. Uchwyt odciggowy szt. 2
6. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje szt. 11
7. Tasma stalowa z klamerkami 20x0,7mm kpl. 6
8. Tasma stalowa z klamerkami 20x0,4mm kpl. 9
9. Zacisk tulejowy ze Srubami ZUP kpl. 1
10. | Ztacze kontrolno-pomiarowe szt. 1
11. | Bednarka FeZn 25x4mm mb 9
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12. | Uchwyt dystansowy kabla BIC szt. 6
13. | Ostona rurowa BE110 mb 3,3
Tabela 3. Proj. stupy nr 710 —P1-10,5/4,3 (ilosci podane dla jednego zestawu)
Lp. | Materiat Jednostka | llos$¢
1. Zerdz E10,5/4,3 szt. 1
2. Ustc?j UP2 (ptyty ustojowe U-.85, Sruby, kpl. 1
obejmy, elementy mocowania ptyt)
3. | Sruba hakowa SHs 16x280 szt. 1
4. Uchwyt przelotowy szt. 1
5. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje szt. 5
6. Tasma stalowa z klamerkami 20x0,7mm kpl. 6
7. Tasma stalowa z klamerkami 20x0,4mm kpl. 9
8. Zacisk tulejowy ze Srubami ZUP kpl. 1
9. Ztacze kontrolno-pomiarowe szt. 1
10. | Bednarka FeZn 25x4mm mb 9
11. | Uchwyt dystansowy kabla BIC szt. 6
12. | Ostonarurowa BE110 mb 3,3
Tabela 4. Proj. stup nr 11 —K3-10,5/10
Lp. | Materiat Jednostka | llos$¢
1. | Zerdz E10,5/10 szt. 1
2. Ustcj>j U2a (ptyty ustojowe U—.85, Sruby, kpl. 1
obejmy, elementy mocowania ptyt)
3. | Sruba hakowa SHs 16x280 szt. 1
4. Uchwyt odciggowy szt. 1
5. Tasma stalowa z klamerkami 20x0,7mm kpl. 6
6. Tasma stalowa z klamerkami 20x0,4mm kpl. 9
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7. Zacisk tulejowy ze Srubami ZUP kpl. 1
8. Ztacze kontrolno-pomiarowe szt. 1
10. | Odgromnik przepieciowy SE30.166 BZ-5 szt. 4
11. | Bednarka FeZn 25x4mm (*) mb 10
12. | Uchwyt dystansowy kabla BIC szt. 6
13. | Ostona rurowa BE110 mb 3,3
14. | Prety pograzone @16 lub 18mm dt. szt. 8
1,5m(*)
15. | Ztacze krzyzowe bednarka-pret szt. 1

(*) —ilos¢ moze ulec zmianie w zaleznosci wynikow rezystancji izolacji

Zestawienia nie uwzgledniajg przewoddw, kabli i dodatkowych elementéw (m.in. rur termokurczliwych,
opasek kablowych, itp.)

3.1 OBLICZENIE PRADU OBCIAZENIA

Obliczenie maksymalnego pradu obcigzenia. Zgodnie z warunkami przytgczenia moc wynosi 17kW.
_ P, _ 17000
V3-U,-cos¢ +/3-400-0,93

= 26,44

n

3.2 OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA NA LINII

Sprawdzenie spadku napiecia od zestawu ztgczowo-kablowego
P-1-100 _ 17000 - 500- 100
y-s-UZ  35-50-4002

AU% = = 3%

3.3 SPRAWDZENIE SAMOCZYNNEGO WYACZENIE ZASILANIA

Obliczenie rezystancji:

Obliczenie reaktancji:

X=1¥'=0,510,25=0,125[Q]

Obliczenie impedanc;ji petli zwarcia

Z =+/R? + X2 = /0,572 4+ 0,252 = 0,58302

Obliczenie spodziewanego pradu zwarciowego:
_08-U, 08-230

Ly 7 - 0583 = 3154
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dla wktadki bezpiecznikowej gG 32A i czasu zadziatania 0,4s, prad wytgczalny wynosi:

1,=185A (odczytano z charakterystyki czasowo-pradowej).
315A<185A - Warunek zostat spetniony

3.4 SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI StUPOW ODPOROWO-NAROZNEGO
Przyjeto nastepujace zatozenia dla stupa nr 5:

= Strefa klimatyczna WII

= a=75m

=  maksymalny zwis h=2,5m

= naprezenie dla przewodu AsXSn 4x50+2x35mm2 — 35MPa

Dopuszczalna obcigzenie stupa ON-10,5/10 dla t=-25°Ci sn

a 2
B, = (Z-Fn-cosE+Fws+F,)

2

88°
Pu=\](2-638-cos > +52+18>

P, = 988daN
P <P,
1000 < 988
Obcigzenie stupa 10,5/10 wynosi 1000daN.
Doboér haka
Eyp = %
191

400daN > T = 95,5daN

3.5 SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI StUPOW ODPOROWO-NAROZNEGO
Przyjeto nastepujace zatozenia dla stupa nr 6:

= Strefa klimatyczna WII

= a=75m

=  maksymalny zwis h=2,5m

= naprezenie dla przewodu AsXSn 4x50+2x35mm2 — 35MPa

Dopuszczalna obcigzenie stupa ON-10,5/10

a 2
B, = (Z-Fn-cosE+Fws+F,)

172° 2
B, = (2-638-005 > +52+18+400> +52

P, = 663daN
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P <P,
1000 < 663
Obcigzenie stupa 10,5/10 wynosi P=1000daN.
Dobér haka

Cc
Fyp >

N | s

191
400daN > T = 95,5daN

Dobrano stup ON-10,5/10 (typ uktadu podwieszania przewoddw opisano na planie zagospodarowania
terenu) ustdj U2b, gtebokos¢ zakopania 2,7m.

3.6 SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI StUPOW PRZELOTOWYCH
Przyjeto nastepujace zatozenia dla stupa nr 10:

= Strefa klimatyczna WII

= 3a=50m

=  maksymalny zwis h=1,5m

= naprezenie dla przewodu AsXSn 4x50+2x35mm2 — 35MPa

Dopuszczalna obcigzenie stupa P-10,5/4,3 dla zatomu linii 0=175°

a
PSPu=FWS+2.F7110'COSE+FWS+FI

175
600<P, = 98,7+2'313'COST+43+18+0,2'120

P, =210daN
Obcigzenie stupa 10,5/4,3 wynosi 430daN.
Dobor haka
Fyp 2 F;

400daN = 127,3daN

175
Fyx = Fyp+2-Fpio° cosT

800daN = 93,5daN

Dobrano stup P-10,5/4,3 (typ uktadu podwieszania przewoddw opisano na planie zagospodarowania terenu)
ustéj UP2, gtebokos¢ zakopania 2,5m.

Pozostate stupy przelotowe nalezy wykonac jako P-10,5/4,3, na ustojach U2 i gtebokosci 2,5m.

3.7 SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI StUPOW KRANCOWY

Przyjeto nastepujace zatozenia dla stupa nr 11:

= Strefa klimatyczna WII
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= a=45m
=  maksymalny zwis h=1,5m

= naprezenie dla przewodu AsXSn 4x50+2x35mm2 - 27,5MPa

Dopuszczalna obcigzenie stupa K-10,5/10

P<P, = \/F,ﬁ + (s + Fp)?

1000 < P, = J5012 + (52 + 18)2

P, = 505daN
Obcigzenie stupa 10,5/10 wynosi 1000daN.
Dobér haka
Fyn =2 E,

800daN = 638daN

Cc
Fyp >

N | s

116,2
400daN = — = 58,1daN

Dobrano stup K-10,5/10 (typ uktadu podwieszania przewoddw opisano na planie zagospodarowania terenu)

ustéj U2a, gtebokos¢ zakopania 2,7m.
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