Dokumentacja projektowa — zebezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej - ORSS
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Warunki techniczne

z Europejzkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wechodniej
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HARDIDOWA STRATEGIA SPOUMDST)

Projekf . Sie¢ Szerckopasmowa Polski Wschodniej — wojewddziwo podkarpackie” wepofinanzowany

Nr arch.: WA3DD22020MP1211 Poznan, dn. 30.04.2020r.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Jana Pawta Il 17
A7-500 Jarostaw

Dotyczy: Wydania warunkdw techniczmych do projektowania zabezpieczenia oraz / lub ewentualnej

preebudowy sieci Swiattowodowej Sie¢ Szerckopasmowa Polski Wschodniej — wojewddziwo
podkarpackie (S5PW) kolidujacej z zadaniem pn. Przebudowa drogi powiatowe] Nr 17TER
Pruchnik - Kramarzdwka - Helusz w km 0+000 - 8+659_"(dalej Projekt lub Inwestycia).

W odpowiedzi na wiadomost w sprawie jfw, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0,

(ORS5), potwierdzajg. ze na obszarze objetym uzgadniamg Inwestycja znajduje sie czynny rurccigg
4xHDPE40/2,7 bedacy wiasnoscia Wojewodztwa Podkarpackiego, oznaczony na mapach gecdezyjnych
symbolem _4t" lub 4" Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do projektowania
zabezpieczenia oraz ! lub ewentualne] przebudowy infrastruktury SSPW w miegjscach kolzji

1.

Wszelkie zblizenia do istniejgeej infrastruktury S5PW mozliwe =3 z zachowaniem technologii budowy
okreshone] w normie ZN-98 TPSA-004 i minimalnej odlegiosci pionowe] pomiedzy najblizszymi brzegami
elementow wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na cdleglosc ponizej 0,5 metra naleiy rozwazac
{budowac) w kategoriach skrzyzowania. Skrzyzowania o ile w ponizszych warunkach nie ckreslono
inaczej rownies realizowac zgodnie z norma ZM-85 TPSA-004.

Wojewodziwo Podkarpackie jest whascicielem cziersch rur HDPE4O/3,7 (czame rury = wyroznikami
odpowiednio:  czerwonym, niebieskim, zielomym, bialym), w ktorych znajduja sie czynne kable
Swiatiowodowe SSEW.

W m. Pruchnik ul Markiewicza na odcinku od ul Szkolnej do Armii Krajowej w rurze z wyrdznikiem
zielonym przebiega kabel Z-X0Tktsd o profilu 12J.

W ciagu DP1778R na odcinku od dzialtki nr 1522 w m. Pruchnik do m. Helusz w rurze z
wyroZnikiem zielomym przebiega kabel Z-X0Thktsd o profilu 60.J.

Ze wzgledu na dzialajace ustugi ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW musi sie cdbywac
w trybie okna serwisowego.

W m. Kramarzowka na skrzyzowaniu drogi powiatowej z droga gminng na dziathach 1851/4 i
1BBE/T znmajdujy sie zasobniki kablowe SSPW. Malezy tak zaprojektowac przebudowe drogi
powiatowe] aby zachowaé odleglosci wskazane w pk9. W przypadku przykrycia zasobnikdw
nawierzchnia asfaltows lub kostks brukows nalezy je wymienic na studnie kablowe SKR-2 lub w

przypadku braku wystarczajgcego miejsca na SKR-1.
W wykopach otwartych bezpoSrednio mad rurociggiem kablowym uboZono tasme ostrzegawczo-

lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym oraz w polowie wykopu tasme ostrzegawczy Z napisem
JLheagal Kabel optotelekomunikacyjmy™.

Przed preystapieniem do prac nalery obowiazhowo wykonac doklzdna lokalizacje istnisjacych
zasobnikéw kablowych oraz linii Swiattowodowe] SSPW w terenie, ktors nalefy preeprowadzic
z wykorzystaniem  map Eﬂuacﬂnnmnhﬂécbmch, zawierajgeych inwentaryzacie geodezyjna
zasobnikéw i linii Swistlowodows] oraz wykonanie wykopdw  probnych pod nadzorem  siuzb
technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalefy potwierdzic protokolamie = prredstawicielem
ORSS.

W migjscach, gdzie istniejaca linia swiatlowodowa SSPW przecina sie z projektowans Inwestycjs oraz
zjazrdami publicznymi ! indywidualnymi, rurcciag 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczys rurg dwudzielng
Argt min A120PS (w przypadku braku rury oslonowej). Konce rury ochronnej powinny byé
wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowanej drogi/ zjazdow na co najmnigj 1,0 metr.

....:i:r o RS S Siet Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
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z Europejzkiego Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach Programu Operacyjnego Rozwaj Polski Wechodnie]
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Projeki Siec¢ Szerokopasmows Paiski Wechodniej — wojewddzfwe podkarpachie” wepelfinanzowany

12.

17.

Odleglosé gomej powierzchni rury oslonowe] do nawierzchni zjazdow powinna wynosic co najmniej 1,0
metr, natormiast dla kolizji z drogs wojewodzka 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurociag
kablowy 4xHDPE403,7 nalezy zaglebic na wskazang glebokosc.

W przypadku skrzyzowania z pozostalymi elementami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociggowym,
energetycznym, teletechniczriym, kanalizacjy sanitarng lub deszczows nalezy je przeprowadzic pod
magistralg S5PW 4xHDPE40/3.7 instalujac na niej dwudzielng rure ochronna Arot A120PS (w sytuacii,
gdy rurocizg nie jest poprowadzony w rurze ostonows]). Konce rury ochronnej powinny byc
wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzgc wzdhuz istniejgcej kanalizacji kablowej z obu stron na
odleglosc co mnajmniej 1.5 metra. Odleglosc pionowa miedzy =zewnefrzng krawedzig sieci
gazowe] [ wodociggowe] | energetycznej | teletechnicznej / sanitamej | deszczowej a zewnetrzng
sciankg rury cchronmej na kanalizacji kablowej sieci SSPW powinna wynosic co najmnigj 0,5 metra.

Ma odeinkach projektowane] przebudowy | rozbudowy drogi, gdzie istnisjaca linia Swiatlowodowa SSPW
koliduje z planowang inwestyciy | wymaga przebudowy, nalezy zaprojekiowat przebudowe magistrali
swiattowodows] SSPW tak, aby nowy przebieg trasowy zachowywal nastepujace odlegloSci | warunkic
= min. 1,0 m — od zewnetrzne] krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

= min. 1,0 m— na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

= min. 0.5 m — na zewnatrz od obrzeza’kraweznika,

= min. 0.5 m — pod dnem rowu,

- przejscie przez jezdnie bylo prostopadie do projektowane] przebudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15 oraz zgodne z normnag ZM-86 TPSA-DD4,

- glebokose ulozenia linii taka, aby pokrycie bylo nie mniejsze niz 1,2 m,

= zachowanie normatywnych odlegbosci od pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

. Zachowat szczegolng ostrognose przy  oczyszozaniu/poglebianiu rowow odwadniajgcych oraz

budowy/przebudowy proepustow. W razie koniecznosc rurociag SSPW zaglebic. Prace wykonywad pod
nadzorem przedstawiciela ORSS

. Przed przekazaniem urzadzen infrastruktury SSPW do przebudowy oraz po jej zakonczeniu nalezy

wykonat komplet pomiardw typu proby szczelnosci, proby kalibracji rurcciagu oraz pomiary
kabla swistlowodowego., Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowizzany jest dokonac
weryfikacji diugosci zapasow kabla swiattowodowego w obszarze przebudowy. W przypadku
niewystarczajacej ilosci zapasu kabla nalezy wymienit sekcje kabla.

Ma zabezpieczenie lub ! oraz ew. przebudowe linii Swiatlowodowe] SSPW nalezy opracowac
projekt budowlany i wykonawczy, kidre naleéy uzgodnic z Centrum Farzadzania Siecia ORSS

w Poznaniu.

. Wszelkie prace w bezposredniej bliskesci rurociagu SSPW (odleglosé penize] 1,0 metra), nalezy

wykonywad recznie, ber wrycia sprestu mechanicznege | pod platnym nadzorem naszego
preedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapic do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed planowanym
terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestiora lub wykonawcy), ktora
zZostanie cbeoigZona kosziami po zakonczeniu prac.

. Wezelkis inne prace w sasiedztwie czynngj magistrali nalezy zglosic do ORSS minimum 5 dni przed ichi

planowamym rozpoczeciem (Centrum Madzon Sieci, e-mail: noci@orss.pl, tel. 1 861 49 35).

. Wezelkie cdsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastrukiury SSPW nalezy zabezpieczyt

i oznakowad tasma z napisem . Uwaga! Kabel opiotelekomunikacyjry”. Po zakonczeniu prac pozostawic
w Ziemi w stanie nienaruszonym.

. W przypadku nie dostosowania sie do zgloszen, o kidrych mowa w pkt. 13 oraz pkt. 14 na Zlecajacego

{Inwesiora lub Wykonawce) nalozona zostanie kara pieniezna w wysokosci 5 tys zl za kazdy punkt
naruszen.
Prowadzone roboty budowlane w sasiedziwie czynnej magistrali S5PW nie moga zaklocac jej

pracy.
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Projekt  Siec Szerokopasmowa Poiski Wachodniej — wojewddzfwo podkarpachie” wepdafiinanzowany

18.

18.

20.

21.

3.

Wszelkie koszty zwigzane z zaberpieczeniem i ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW (w tym
wszelkie materiaty i prace nakladcze) nie beds obeigzac ORSS.

Imwestor ponosi odpowiedzialno$t materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastrukiury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktdre
w preyszlosci moglyby powstad na skutek prowadzonych prac.

Podezas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie preestrzegad ninigjszych warunkow i uzgodnien. Mie
preestrzeganie ich bedzie skutkowalo powiadomisniem wiaSciwych organdw nadzoru budowlanego
i wstrzymaniem prac.

W przypadku kiedy prace objete przedmictowy Inwestycjg zostang wykonane bez uzgednienia z ORSS,
bez nadzoru ORSS lub niezgodnie = niniejszymi warunkami, a w konsekwencji tych dzialan dojdzie do
uszkodzenia infrastruktury SS5PW, na wykonawce prac zostanie automatyczmie nalozona kara w
wysokosci 100 tys. =

. Infrastruktura sieci SSPW po zakonczeniu robdt powinna pozostac w granicach nieruchomosc (dziatki)

z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura S5PW zostanie zlokalizowana na terenie
inmych nieruchomosci Inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zawrzed
umowe = uprawnionym podmictem na mocy, kidrej Wojewodztwo Podkarpackie nabedzie prawo do
trwalego pozostawienia swojej infrastruktury na te] nieruchomosci.

W przypadku przebudowy po zakonczeniu prac nalezy dostarczyt po 2 egzemplarze zaktualizowanej
mapy inwentaryzacji geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury SS5PW, potwierdzong we
wiasciwym osrodku geodezyjnym, najdalej w ciagu § miesiecy od podpisania protokotu = nadzomnu”™.

24 Z treicia niniejszego dokumentu nalefy zapoznadé wykonawce robot, kierownika budowy

25.

26,

oraz osoby fizycznie wykonujgce prace.

Minigjsze uzgodnienie zapewnia tylke zachowanie dotychozasowych wilasciwosci wzyitkowych
i parametrow techniczrych linii Swiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.

OTWARTE REGIONALNE SIECI
STEROK.OPAYMOWE sp. z 0.0,
00408 Warszghom, . Frar

jail. 22 501 E500 T, )

MIP; 527-361-30-60 c2g
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Opis techniczny

1. Dane wyjsciowe
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzéwka-Helusz w
km 0+000 - 8+365

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

Warunki techniczne, pismo z dnia 30.04.2020 r. znak WA30042020/P1211,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Wizje w terenie,

Mapa do celdw projektowych.
3. Zakres rzeczowy i zatozenia opracowania
Dokumentacjg projektowg objete jest wykonanie:

a) Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych,

b) Wykonanie studni kablowych SKR-2 (typu ciezkiego) oraz SK-1,

4. Lokalizacja
Inwestycja pofozona jest w miejscowosciach Pruchnik, Pruchnik Gdérny, Kramarzéwka i Helusz
w gminie Pruchnik, na terenie powiatu jarostawskiego, w $rodkowo — wschodniej czesci
wojewddztwa podkarpackiego.

YV VVYVYVYVY

Przedmiotowa droga rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg Nr 881 Sokotow
Matopolski — tarcut - Kariczuga — Pruchnik - Zurawica i dalej biegnie w kierunku potudniowym do
miejscowosci Helusz. Dtugos¢ odcinka objetego przebudowa wynosi okoto 8370 m.

5. Stanistniejacy
Planowana do przebudowy droga znajduje sie w Srodkowe] czesci Gminy Pruchnik, stanowigc przede
wszystkim dojazd do posesji i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz nie;j.

Droga ma swadj poczatek na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkag Nr 881 Karnczuga — Pruchnik, a koniec
w miejscowosci Helusz w km okoto 8+368. Nawierzchnia drogi (bitumiczna), odcinkowo jest
zdeformowana. Szerokos¢ jezdni drogi jest zmienna, zaréwno na odcinkach prostych jak
i odcinkach tukéw poziomych wyokraglajacych trase i wynosi od 4,6 m do 8,0 m, z poboczami
gruntowymi od 0,6 m do 1,7 m oraz odcinkowo chodnikiem o szerokosci 1,65 m do 2 m. Zjazdy na
posesje oraz dojscia do furtek wykonane sg z elementéw betonowych oraz z kruszywa, a ich
szerokos¢ dostosowana jest do szerokosci bram i furtek.

Obszar planowanych robodt to teren zabudowy. Predkosé na odcinku ograniczona jest poprzez znak
informacyjny D-42 "obszar zabudowany" - do 50 km/h w godzinach 5:00 — 22:59 oraz 60 km/h
w godzinach 23:00 — 4:59, dodatkowo poprzez znak B-33 (30 km/h).

Na terenie planowanych robdét przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnych sSrodkdéw ostroznosci pod nadzorem oséb uprawnionych
w porozumieniu z witascicielem infrastruktury. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia.
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Wojewddztwo Podkarpackie jest wtascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym), w ktdérych znajdujg sie czynne kable
Swiattowodowe SSPW.

W m. Pruchnik ul Markiewicza na odcinku od ul Szkolnej do Armii Krajowej w rurze z wyrdznikiem
zielonym przebiega kabel Z-XOTktsd o profilu 12). W ciggu DP1778R na odcinku od dziatki nr 1522
w m. Pruchnik do m. Helusz w rurze z wyrdznikiem zielonym przebiega kabel Z-XOTktsd o profilu 60J.

6. Rozwigzania techniczne
Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ w oparciu o warunki techniczne wydane
przez ORSS.

Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonac¢ doktadnqg lokalizacje istniejgcych
zasobnikow kablowych oraz linii swiatfowodowej SSPW w terenie, ktorg nalezy przeprowadzi¢
Z _wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng
zasobnikow i linii _swiattowodowej oraz wykonanie wykopow probnych pod nadzorem stuib
technicznych  ORSS. Wpykonane prace lokalizacyjne naleZy potwierdzi¢ protokolarnie
Z przedstawicielem ORSS.

Przykryte zasobniki kablowe w obrebie skrzyzowania 5+516 nalezy zdemontowac¢ a mufe wraz z
zapasem kabli przenies¢ do projektowanej studni poza jezdnig. Zastosowac nalezy studnie kablowg
SKR-2 z pokrywa typu ciezkiego D400. Wysokos$¢ potozenia studni nalezy dostosowac do koricowego
poziomu terenu.

W projektowanej studni wpigé istniejgcy kabel swiattowodowy klienta do budynku nr 98, zgodnie z
zatagczonym schematem.

Powyzszy zakres prac zostat przedstawiony na rys. 2 planu sytuacyjnego.

W miejscach zblizenia rurociggu kablowego do jezdni nalezy wykona¢ zabezpieczenie rurg
dwudzielng A160PS.

W przypadku lokalizacji dodatkowych zjazdéw w trakcie trwania prac budowlanych, w miejscach,
gdzie istniejaca linia swiattowodowa SSPW przecina sie z projektowang Inwestycjg oraz zjazdami
publicznymi / indywidualnymi, rurocigg 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arot
A160PS (w przypadku braku rury ostonowej). Kornice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza
zewnetrzne krawedzie projektowanej drogi / zjazdow na co najmniej 1,0 metr. Odlegtos¢ gornej
powierzchni rury ostonowej do nawierzchni zjazdéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr,
natomiast dla kolizji z drogg wojewddzky 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurociag
kablowy 4xHDPE40/3,7 nalezy zagtebi¢ na wskazang gtebokosé.

Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng krawedzig projektowanej kanalizacji deszczowej a zewnetrzng
$ciankg rury ochronnej na kanalizacji kablowej sieci SSPW powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.
W przypadku skrzyzowania z pozostatymi elementami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociggowym,
energetycznym, teletechnicznym, kanalizacjg sanitarng lub deszczowa nalezy je przeprowadzi¢ pod
magistralg SSPW 4xHDPE40/3,7 instalujgc na niej dwudzielng rure ochronng Arot A120PS (w sytuacji,
gdy rurocigg nie jest poprowadzony w rurze ostonowej). Korice rury ochronnej powinny by¢
wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzgc wzdtuz istniejacej kanalizacji kablowej z obu stron na
odlegtosé¢ co najmniej 1,5 metra. Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng krawedzig sieci gazowej /
wodociggowej / energetycznej / teletechnicznej / sanitarnej / deszczowej a zewnetrzng $ciankg rury
ochronnej na kanalizacji kablowej sieci SSPW powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.
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7. Warunki prowadzenia robot
Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych.

Ze wzgledu na dziatajgce ustugi ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW musi sie odbywaé¢ w_trybie
okna serwisowego. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utoiono tasme
ostrzegawczqg lokalizacyjng w_kolorze pomaranczowym oraz w_potowie wykopu tasme ostrzegawczq z
napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

Naleiy zachowal szczeqdlng ostroinosé przy oczyszczaniu/poglebianiu rowéw odwadniajgcych oraz
budowy/przebudowy przepustéw. W razie koniecznosci rurocigg SSPW zagtebié. Prace wykonywaé pod
nadzorem przedstawiciela ORSS

Przed przekazaniem urzqdzen infrastruktury SSPW do przebudowy oraz po jej zakorczeniu nalezy wykonac
komplet pomiarow typu proby szczelnosci, proby kalibracji rurociggu oraz pomiary kabla swiattowodowego.
Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest dokonac weryfikacji dtugosci zapasow kabla
Swiatlowodowego w obszarze przebudowy. W przypadku niewystarczajgcej ilosci zapasu kabla nalezy
wymienic sekcje kabla.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtosc¢ ponizej 1,0 metra), nalezy wykonywa¢é
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod ptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten,
nalezy wystgpi¢ do ORSS, na _minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac,
wskazujgc jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po
zakoriczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali naleZy zgtosic do ORSS minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl, tel. 61 861 49 35).

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW naleZy zabezpieczyc
i oznakowac tasmg z napisem ,,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakornczeniu prac pozostawic¢
w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktorych mowa w pkt. 13 oraz pkt. 14 na Zlecajgcego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci 5 tys zt za kazdy punkt naruszen.

Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie mogq zaktécaé jej pracy.

Wykonawca Robdt ponosi odpowiedzialnosé materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére w przysztosci
moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

W przypadku kiedy prace objete przedmiotowg Inwestycjg zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS, bez
nadzoru ORSS lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, a w konsekwencji tych dziatan dojdzie do uszkodzenia
infrastruktury SSPW, na wykonawce prac zostanie automatycznie natozona kara w wysokosci 100 tys. zi.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Niezaleznie od stopnia
doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kornicowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i
sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw
nalezy natychmiast powiadomié¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa s3g
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie, a
nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub opisie winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
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z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem,
przedmiarem i specyfikacja techniczng. Istnieje mozliwosé wystepowania infrastruktury nie
naniesionej na mape. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury
ponosi Wykonawca. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem osdb uprawnionych
i w porozumieniu z wifascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Geodezyjnym. Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢
stupy, ogrodzenia itp. przed utratg statecznosci. Miejsca odktadéw oraz sktadowiska odpaddéw
z rozbiérki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca -
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé¢ do
powstania szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Praca moze
odbywac sie wytgcznie w porze dziennej.

8. Wymagania materiatowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

9. Organizacja ruchu na czas robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robaét.
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 0000
2. Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500

3. Rysunek nr 3 — Schemat rozptywu wtdkien
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