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1. Odpis z narady koordynacyjnej 
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2. Warunki techniczne sieć gazowa 
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3. Warunki techniczne – sieć elektroenergetyczna PGE  
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4. Warunki techniczne – sieć telekomunikacyjna ORANGE 
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5. Uprawnienia budowlane  
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1. Podstawa opracowania 

➢ Umowa zawarta z Zamawiającym, 
➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
➢ Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r., KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH  
i PÓŁSZTYWNYCH. 

➢ Normy, 
➢ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Pruchnik. Uchwała XXXVI/264/2018 z dnia 2018-01-18, 
➢ Wizje w terenie, 
➢ Mapa do celów projektowych. 

2. Cel, przedmiot opracowania oraz informacje formalne, lokalizacja  

2.1. Cel robót budowlanych 

Celem zamierzenia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000 - 8+365 
Cele prac to: 

• likwidacja złego stanu technicznego nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem; 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• poprawa estetyki. 
przy jednoczesnym niepogarszaniu istniejącego stanu środowiska naturalnego. 

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne 

2.2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej, określającej zakres 
planowanych do wykonania robót w związku z zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000 - 8+365” 

2.3. Lokalizacja 

Inwestycja położona jest w miejscowościach Pruchnik, Pruchnik Górny, Kramarzówka i Helusz  
w gminie Pruchnik, na terenie powiatu jarosławskiego, w środkowo – wschodniej części 
województwa podkarpackiego. 
 
Przedmiotowa droga rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 881 Sokołów 
Małopolski – Łańcut - Kańczuga – Pruchnik - Żurawica i dalej biegnie w kierunku południowym do 
miejscowości Helusz. Długość odcinka objętego przebudową wynosi około 8370 m. 

3. Stan istniejący 

Planowana do przebudowy droga znajduje się w środkowej części Gminy Pruchnik, stanowiąc przede 
wszystkim dojazd do posesji i nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż niej.  
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Droga ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 881 Kańczuga – Pruchnik, a koniec 
w miejscowości Helusz w km około 8+368. Nawierzchnia drogi (bitumiczna), odcinkowo jest 
zdeformowana. Szerokość jezdni drogi jest zmienna, zarówno na odcinkach prostych jak  
i odcinkach łuków poziomych wyokrąglających trasę, wynosi od 4,6 m do 8,0 m, z poboczami 
gruntowymi szerokości od 0,6 m do 1,7 m oraz odcinkowo chodnikiem szerokości 1,65 m do 2 m. 
Zjazdy na posesje oraz dojścia do furtek wykonane są z elementów betonowych,  kruszywa oraz jako 
gruntowe, a ich szerokość dostosowana jest do szerokości bram i furtek. 
 
Uzbrojenie terenu  
– na przedmiotowym odcinku występują sieci: 

• Gazowa, 

• Elektroenergetyczna, 

• Telekomunikacyjna, 

• Wodociągowa, 

• Kanalizacyjna. 
 
Odwodnienie odbywa się poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni m.in. jezdni, chodnika, 
pobocza pozwalające na spływ wody do rowów przydrożnych. W stanie istniejącym do km ok 3+400 
odwodnienie odbywa się poprzez sieć kanalizacji deszczowej. 
 
Na przedmiotowej drodze występuje oświetlenie uliczne. 
 
Charakterystyczne parametry w stanie istniejącym: 

• długość – około 8370 m, 

• klasa techniczna – L, Z, 

• przekrój jezdni – 1x2, 

• rodzaj nawierzchni – bitumiczna, 

• szerokość jezdni – 4,6 - 8,0 m, 

• skrzyżowania - nieskanalizowane, zwykłe, trzywlotowe oraz czterowlotowe, 

• zjazdy – szerokość zjazdów jest różna i dostosowana do szerokości bram, 

• dojścia do furtek – szerokości dostosowana do furtek,  

• oświetlenie uliczne – występuje, 

• odwodnienie – istniejący system rowów przydrożnych oraz odcinkowo system kanalizacji 
deszczowej. 

4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robót oraz opis zamierzeń 
projektowych 

4.1. Charakterystyczne parametry  

l.p. Parametry/Dane projektowe Wartość/Opis 

1 2 3 

1 Lokalizacja odcinka Pruchnik, Kramarzówka, Helusz (gł. przemarzania hz = 1 m) 

2 Początek drogi 0+000 (skrzyżowanie z DW Nr 881 poza opracowaniem) 

3 Koniec drogi  8+365(Helusz) 

4 Długość drogi Około 8370 m 

5 Kategoria drogi Droga powiatowa 

6 
Szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających [m] 

8 - 20 m 
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7 Prędkość projektowa [km/h] 30 km/h, (40 km/h poza terenem zabudowy) 

8 
Okres projektowy konstrukcji 
nawierzchni drogi [lata] 

20 

9 Kategoria obciążenia ruchem Kategoria ruchu KR 3 

10 Klasa techniczna Z (0+000 – 0+620), L (0+620 – 8+365) 

11 
Przekrój Uliczny, półuliczny, szlakowy, jednojezdniowy 1x2, 

szerokość jezdni 5,5 - 7 m, szerokość pasa ruchu 2,75 - 3,5 
m, chodnik szerokości o 1,25 - 2,0 m, 

12 
Rodzaj nawierzchni Podatna (warstwa ścieralna bitumiczna na podbudowie  

z kruszywa) 

4.2. Rodzaj i zakres robót 

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 

• Wzmocnienie/przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni, 

• Przebudowę zjazdów i dojść do furtek, 

• Modernizację istniejącego systemu odwodnienia, 

• Odcinkową budowę chodnika, 

• Zabezpieczenie/przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, 

4.3. Opis zamierzeń projektowych 

4.3.1. Przebieg sytuacyjny 

Trasę przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego przebiegu. 

4.3.2. Przebieg wysokościowy 

Przebieg wysokościowy dostosowano do ukształtowania istniejącego terenu oraz tzw. punktów 
stałych (zjazdy, wejścia do budynków, skrzyżowania) w nawiązaniu do istniejącego przebiegu drogi. 
W km 0+000 do 0+310 dowiązuje się wysokościowo do istniejących chodników. 

4.3.3. Przekroje normalne 

Przekrój poprzeczny ulicy składa się z jezdni, chodnika, poboczy, opaski gruntowej, ścieków 
przykrawężnikowych oraz ścieków typu mulda. Dodatkowo drogę wyposaża się w skrzyżowania, 
zjazdy dojścia do furtek.  

Jezdnia 

Projektuje się drogę jednojezdniową, dwupasową o szerokości 5,5-7 m z mieszanki mineralno  
– asfaltowej. Dowiązanie do początkowego i końcowego odcinka projektuje się przez odpowiednie 
ukształtowanie nawierzchni jezdni. Projektuje się przekrój daszkowy a na łukach wymagających 
zmiany pochylenia – jednostronny. Odcinkowo jednostronny, celem uzyskania lepszych warunków 
odwodnienia.  
 
Chodnik 
Odcinkowo projektuje się nowy chodnik o szerokości 1,45-2,20 m (licząc wraz z krawężnikiem)  
o nawierzchni z kostki brukowej. Spadek poprzeczny chodnika projektuje się o wartości 2%  
w kierunku jezdni. Chodnik usytuowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni, a od niej oddziela go 
krawężnik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 
wyniesiony ponad krawędź jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje się obramowanie w postaci 
obrzeża. W miejscu przejść dla pieszych chodnik należy obniżyć tak aby odsłonięcie krawężnika 
wynosiło 2 cm. Przy pochyleniu podłużnym chodnika 6% i więcej należy stosować balustrady U-11a. 
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Pobocza 

Pobocza należy wykonać z kruszywa/destruktu. Szerokość pobocza wynosi 75 cm. Pochylenie 
poprzeczne poboczy na odcinku prostym wynosi 8 %. Pobocza o pochyleniu podłużnym większym niż 
6% oraz te wykonane z destruktu należy przykryć warstwami podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia.  

Opaska gruntowa 

Za obrzeżem projektuje się wykonanie opaski ziemnej szerokości 0,5 m celem uzyskania dobrego 
oparcia obrzeża. W wyjątkowych przypadkach można zmniejszyć szerokość opaski do min. 0,3 m 
upewniając się, że chodnik nie straci stateczności na całej swej długości (np. poprzez zastosowanie 
palisady betonowej). 

Ściek przykrawężnikowy 

Projektuje się ściek przykrawężnikowy z trzech (w obrębie nowej konstrukcji - dwóch) rzędów kostki 
brukowej gr. 8 cm na ławie z betonu C12/15. Ściek pozwala uzyskać lepsze warunki odprowadzenia 
wód oraz zwiększyć łączną grubość warstw bitumicznych na odcinku wzmocnienia istniejącej 
konstrukcji nawierzchni jezdni. 

Ściek typu mulda 

Miejscowo, projektuje się ściek typu mulda przy krawędzi jezdni o wymiarach 50x60x15 cm, na ławie 
betonowej z oporem z betonu C 12/15.  Połączenie krawędzi jezdni i ścieku należy uszczelnić zalewą 
asfaltową. Na długości zjazdów należy zastosować korytko przejezdne na ławie betonowej z betonu  
C 20/25 gr. 15 cm zgodnie z dokumentacją rysunkową. Niweletę dna ścieku należy dostosować do 
krawędzi jezdni. 

Pas zieleni 

Tereny pomiędzy zewnętrzną krawędzią skarpy nasypu/wykopu a granicą pasa drogowego projektuje 
się jako pasy zieleni niskiej (trawy) pełniące funkcje estetyczne. 
 
Skrzyżowania 
Istniejące skrzyżowania podlegają przebudowie (korekta łuków wyokrąglających krawędzie jezdni) 
lub wymianie warstw bitumicznych na nowe. 
 
Zjazd indywidualny 
 
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę części zjazdów indywidualnych na posesje.  
 

a) Zjazd z kostki brukowej, 
Warstwę jezdną należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo 
piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na długości zjazdu należy zastosować krawężnik  
z odsłonięciem maksymalnie 4 cm. Natomiast sam zjazd należy ograniczyć obrzeżem betonowym  
8 x 30 x 100 cm.  
 

b) Zjazdy z masy mineralno – asfaltowej, 
Warstwę jezdną należy wykonać z masy mineralno-asfaltowej. Szerokość jezdni zjazdów zgodnie  
z planem sytuacyjnym. Wyłukowanie krawędzi jezdni łukiem kołowym o promieniu min. 3 m. 
 

c) Zjazdy z kruszywa/destruktu, 
Warstwę jezdną gr. 20, należy wykonać z pozyskanego z frezowania destruktu i przykryć podwójnym 
powierzchniowym utrwaleniem. Destrukt nie może zawierać smoły. 
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d) Pozostałe zjazdy, 
Istniejące zjazdy, należy dowiązać wysokościowo do krawędzi jezdni poprzez wykonanie warstwy 
ścieralnej lub warstwy ścieralnej na podbudowie z kruszywa w zależności od warunków miejscowych, 
chyba że w dokumentacji (przedmiarze) przewidziano inaczej.  
 
Szerokość jezdni zjazdów dostosowano do szerokości w stanie istniejącym oraz uwzględniając 
aktualne przepisy. 
 
Skrajnia 
Przekrój poprzeczny jezdni uwzględnia wymagania skrajni. Po zakończeniu robót  
w obrębie skrajni nie mogą znajdować się żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, 
drzewa itp. 

5. Konstrukcja nawierzchni 

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i poszerzenia km 0+260 – 5+860 oraz 7+570  
– 8+365 

5.1.1. Dane wyjściowe do projektowania 

Przyjęto następujące dane wyjściowe do projektowania: 

a) Droga powiatowa, 
b) Klasa techniczna: droga klasy Z (km 0+000 – 0+620), L (km 0+620-8+365) 
c) Odcinek długości: około 6 395 m, 
d) Przebieg niwelety drogi: nasyp 0,05-0,35 m, 
e) Pobocza: utwardzone i szczelne, 
f) Nawierzchnia: z masy mineralno-asfaltowej 
g) Pozom zwierciadła wody gruntowej ZWG: 2,4-2,6 - m poniżej poziomu terenu, 
h) Rodzaj gruntu w podłożu gruntowym nawierzchni (w strefie 1 m od spodu konstrukcji 

nawierzchni): gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyły, gliny pylaste próchnicze (podlegają 
wymianie) w stanie twardoplastycznym, 

i) w podłożu gruntowym budowli nie występują grunty słabonośne, organiczne lub inne 
wymagające indywidualnego projektowania(grunty próchnicze zostaną wymienione na 
niewysadzinowe), 

j) Lokalizacja odcinka drogi: rejon Pruchnika (głębokość przemarzania hz = 1 m). 
 
Dane wyjściowe do projektowania wynikają z następujących uwarunkowań: 

a) wymagań Zarządcy Drogi co do klasy drogi, położenia projektowanego odcinka drogi oraz 
rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej, 

b) charakterystyki ruchu, 
c) rozpoznania konstrukcji i podłoża gruntowego, 
d) projektu niwelety drogi, 
e) innych czynników, przytoczonych w kolejnych punktach projektu konstrukcji nawierzchni, 

Przyjęcie długości okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zależności od klasy drogi. 

Okres projektowy konstrukcji nawierzchni dla drogi klasy technicznej Z, L zgodnie z punktem 6.15 

KTKNPiP podpunkt b) wynosi 20 lat, 
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Wyznaczenie kategorii ruchu. 

Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. 

Ustalenie warunków gruntowo-wodnych i grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni 

Określenie warunków wodnych:  

a) Założono grubość konstrukcji nawierzchni równą 0,58 m.  

b) Odległość poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji 

nawierzchni: 

HZWG w nasypie = (odległość poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej od powierzchni 

terenu) + (średnia wysokość nasypu) – (założona grubość konstrukcji nawierzchni) 

HZWG = 2,4 + 0,20 - 0,58 = 2,02 m  

c) Pobocza są utwardzone i szczelne oraz zapewnione jest dobre odprowadzenie wody  

z nawierzchni, 

d) W wykopach nie występują sączenia wody. 

Według punktów 7.6-7.9 i tablicy 7.1: warunki wodne - dobre. 

Określenie warunków gruntowych: 

Grunty stanowiące podłoże dla konstrukcji nawierzchni (grunty do 1 m od zakładanego spodu 

konstrukcji nawierzchni) to gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyły, gliny pylaste próchnicze 

(podlegają wymianie) w stanie twardoplastycznym. W projekcie przewidziano wymianę gruntów 

próchnicznych na niewysadzinowe. Do określenia warunków gruntowych przyjęto warunki gruntowe 

wynikające z rodzaju i cech gorszego gruntu.  

Według KTKNPiP tablica 7.2 kwalifikuje się je jako - bardzo wysadzinowe.  

Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni na etapie projektowania: 

a) Ocena według wskaźnika nośności CBR (CBR przyjęto na podstawie danych literaturowych  

i doświadczeń praktycznych): 

Wskaźnik nośności gliny pylastej CBR = 4 % - wg tablicy 7.3 KTKNPiP – grupa nośności podłoża 

gruntowego to G3. 

b) Ocena według wysadzinowości i warunków wodnych: 

Glina pylasta, pył, (stan twardoplastyczny) – grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne 

dobre – wg tablicy 7.4 KTKNPiP – grupa nośności podłoża gruntowego – G4. 

c) Przyjęta grupa nośności podłoża gruntowego: 

Z ocen według sposobu a) i sposobu b) przyjęto mniej korzystny wynik: grupa nośności 

podłoża gruntowego – G4. 
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Wybór typowego rozwiązania warstwy ulepszonego podłoża oraz dolnych warstw konstrukcji 

nawierzchni  

Dla grupy nośności podłoża G4, ze względu na dostępność oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora 

przyjęto wzmocnienie podłoża Typu 7 z tablicy 8.3 KTKNPiP: 

Podłoże gruntowe nawierzchni oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 22 

2 Ulepszonego podłoża Stab. C0,4/0,5  ≤ 2,0 MPa 25 

SUMA 47 

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsączającej 

W podłożu konstrukcji nawierzchni znajdują się grunty bardzo wysadzinowe ale nie nawiercono 

zwierciadła wody gruntowej bliżej niż 1,5 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni.  

2,4 + 0,20 - 0,58 = 2,02 m 

 
Zgodnie z punktem 8.15 KTKNPiP nie ma potrzeby wykonania warstwy odsączającej. 

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinającej 

 
Zgodnie z punktem 8.23 wykonanie warstwy odcinającej nie jest wymagane.  

Wybór typowego rozwiązania górnych warstw konstrukcji nawierzchni 

 
Dla kategorii ruchu KR3, wybrano Typ A1 z KTKNPiP  i przyjęto następujący układ warstw: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna AC 11 S  4 

2 Wiążąca AC 16 W  5 

3 Podbudowy zasadniczej AC 22 P  7 

4 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20 

SUMA 36 

Sprawdzenie warunku wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny 

Według tablicy 10.1 minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego 
podłoża ze względu na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi: 
 

Hmin = 0,7 x hz = 0,7 x 1 m = 0,7 m = 70 cm, gdzie, hz to głębokość przemarzania gruntów. 
 

Całkowita grubość wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża: 
Hcałk. = 36 + 47 = 83 cm 

Hcałk ≥ Hmin 
Warunek jest spełniony.  
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Zaprojektowana konstrukcja dolnych i górnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża 

Ostatecznie układ warstw w zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni przedstawia się następująco: 
 
Konstrukcja nawierzchni o warstwie ścieralnej bitumicznej: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna AC 11 S  4 

2 Wiążąca AC 16 W  5 

3 Podbudowy zasadniczej AC 22 P 7 

4 Podbudowy zasadniczej 
mieszanka niezwiązana z kruszywem 
C90/3 

20 

5 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 22 

6 Ulepszonego podłoża Stab. C0,4/0,5  ≤ 2,0 MPa 25 

SUMA 83 

5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni km 5+860 - 7+570 

5.2.1. Dane wyjściowe do projektowania 

Przyjęto następujące dane wyjściowe do projektowania: 

k) Droga gminna, 
l) Klasa techniczna: droga klasy L, 
m) Odcinek długości: około 1 710 m, 
n) Przebieg niwelety drogi: nasyp o średniej wysokości 0,35 m, 
o) Pobocza: utwardzone i szczelne, 
p) Nawierzchnia: z masy mineralno-asfaltowej 
q) Pozom zwierciadła wody gruntowej ZWG: 1,5-2,3 - m poniżej poziomu terenu, 
r) Rodzaj gruntu w podłożu gruntowym nawierzchni (w strefie 1 m od spodu konstrukcji 

nawierzchni): pyły, gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, 
s) w podłożu gruntowym budowli nie występują grunty słabonośne, organiczne lub inne 

wymagające indywidualnego projektowania (za wyjątkiem przewarstwień), 
t) Lokalizacja odcinka drogi: rejon Jarosławia (głębokość przemarzania hz = 1 m). 

 
Dane wyjściowe do projektowania wynikają z następujących uwarunkowań: 

f) wymagań Zarządcy Drogi co do klasy drogi, położenia projektowanego odcinka drogi oraz 
rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej, 

g) charakterystyki ruchu , 
h) rozpoznania konstrukcji i podłoża gruntowego, 
i) projektu niwelety drogi, 
j) innych czynników, przytoczonych w kolejnych punktach projektu konstrukcji nawierzchni, 

Przyjęcie długości okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zależności od klasy drogi 

Okres projektowy konstrukcji nawierzchni dla drogi klasy technicznej L zgodnie z punktem 6.15 

KTKNPiP podpunkt b) wynosi 20 lat, 

Wyznaczenie kategorii ruchu. 

Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. 
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Ustalenie warunków gruntowo-wodnych i grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni 

Określenie warunków wodnych:  

e) Założono grubość konstrukcji nawierzchni równą 0,64 m.  

f) Odległość poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji 

nawierzchni: 

HZWG w nasypie = (odległość poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej od powierzchni 

terenu) + (średnia wysokość nasypu) – (założona grubość konstrukcji nawierzchni) 

HZWG = 1,5 + 0,35 - 0,64 = 1,21 m  

g) Pobocza są utwardzone i szczelne oraz zapewnione jest dobre odprowadzenie wody  

z nawierzchni, 

h) W wykopach występują sączenia wody. 

Według punktów 7.6-7.9 i tablicy 7.1: warunki wodne - złe. 

Określenie warunków gruntowych: 

Grunty stanowiące podłoże dla konstrukcji nawierzchni (grunty do 1 m od zakładanego spodu 

konstrukcji nawierzchni) to pyły, gliny pylaste w stanie twardoplastycznym. Do określenia 

warunków gruntowych przyjęto warunki gruntowe wynikające z rodzaju i cech gorszego gruntu.  

Według KTKNPiP tablica 7.2 kwalifikuje się je jako - bardzo wysadzinowe.  

Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni na etapie projektowania: 

d) Ocena według wskaźnika nośności CBR (CBR przyjęto na podstawie danych literaturowych  

i doświadczeń praktycznych): 

Wskaźnik nośności gliny pylastej CBR = 4 % - wg tablicy 7.3 KTKNPiP – grupa nośności podłoża 

gruntowego to G3. 

e) Ocena według wysadzinowości i warunków wodnych: 

Glina pylasta, pył, (stan twardoplastyczny) – grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne złe 

– wg tablicy 7.4 KTKNPiP – grupa nośności podłoża gruntowego – G4. 

f) Przyjęta grupa nośności podłoża gruntowego: 

Z ocen według sposobu a) i sposobu b) przyjęto mniej korzystny wynik: grupa nośności 

podłoża gruntowego – G4. 

Wybór typowego rozwiązania warstwy ulepszonego podłoża oraz dolnych warstw konstrukcji 

nawierzchni  

Dla grupy nośności podłoża G4, ze względu na dostępność oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora 

przyjęto wzmocnienie podłoża Typu 7 z tablicy 8.3 KTKNPiP: 
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Podłoże gruntowe nawierzchni oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Mrozoochronna (odsączająca) 
Mieszanka o CBR ≥ 35%, 
k10≥8m/dobę 

28 

2 Ulepszonego podłoża Stab. C0,4/0,5  ≤ 2,0 MPa 25 

SUMA 53 

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsączającej 

W podłożu konstrukcji nawierzchni znajdują się grunty bardzo wysadzinowe i nawiercono zwierciadło 

wody gruntowej bliżej niż 1,5 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni.  

1,5 + 0,35 - 0,64 = 1,21 m 

 
Zgodnie z punktem 8.15 KTKNPiP projektuje się warstwę odsączającą. 

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinającej 

 
Zgodnie z punktem 8.23 wykonanie warstwy odcinającej nie jest wymagane.  

Wybór typowego rozwiązania górnych warstw konstrukcji nawierzchni 

 
Dla kategorii ruchu KR3, wybrano Typ A1 z KTKNPiP  i przyjęto następujący układ warstw: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna AC 11 S  4 

2 Wiążąca AC 16 W  5 

3 Podbudowy zasadniczej AC 22 P  7 

4 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20 

SUMA 36 

Sprawdzenie warunku wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny 

Według tablicy 10.1 minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego 
podłoża ze względu na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi: 
 

Hmin = 0,7 x hz = 0,7 x 1 m = 0,7 m = 70 cm, gdzie, hz to głębokość przemarzania gruntów. 
 

Całkowita grubość wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża: 
Hcałk. = 36 + 53 = 89 cm 

Hcałk ≥ Hmin 
Warunek jest spełniony.  

Zaprojektowana konstrukcja dolnych i górnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża 

Ostatecznie układ warstw w zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni przedstawia się następująco: 
Konstrukcja nawierzchni o warstwie ścieralnej bitumicznej: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna AC 11 S  4 

2 Wiążąca AC 16 W  5 
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l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

3 Podbudowy zasadniczej AC 22 P 7 

4 Podbudowy zasadniczej 
mieszanka niezwiązana z kruszywem 
C90/3 

20 

5 Mrozoochronna (odsączająca) Mieszanka o CBR ≥ 35%, k10≥8m/dobę 28 

6 Ulepszonego podłoża Stab. C0,4/0,5  ≤ 2,0 MPa 25 

SUMA 89 

5.3. Pozostałe konstrukcje 

Wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna AC 11 S  4 

2 Wiążąca AC 16 W  Min. 5 

3 - geosiatka - 

5 - Frezowanie Gr. 6 cm 

SUMA Min. 9 cm 

Należy minimalizować grubość frezowania i maksymalizować łączną grubość wartw bitumicznych. 
Po wykonaniu frezowania, należy wyznaczyć miejsca charakteryzujące się słabą nośnością  
i dokonać pełnej wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni.  

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna Kostka brukowa, betonowa 6 

2 Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 3 

3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 15 

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 20 

SUMA 44 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z kostki brukowej: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna 
Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, 
SZAREJ, BEHATON gr 8 cm na podsypce 
cementowo-pisakowej gr. 3 cm 

11 

2 Podbudowy zasadniczej 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 
C0/31,5 

20 

3 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 25 

SUMA 56 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z masy mineralno - asfaltowej: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna AC 11 S  4 

2 wiążąca AC 16 W  5 
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l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 20 

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 25 

SUMA 54 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z kruszywa (destruktu): 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna Podwójne powierzchniowe utrwalenie - 

3 Podbudowy zasadniczej Destrukt 20 

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 25 

SUMA 45 

5.4. Wymagania materiałowe dotyczące wykonania poszczególnych warstw 
konstrukcji nawierzchni 

Wymagania materiałowe oraz technologiczne: 

l.p. Warstwa Materiał Wymagania Uwagi 

1 Ścieralna 
Beton asfaltowy 
(AC) 

AC 11 S  Pkt 11.12, Tablica 
11.2 KTKNPiP 

 

2 Wiążąca 
Beton asfaltowy 
(AC) 

AC 16 W  Pkt 11.13, 
Tablica 11.2 KTKNPiP 

 

3 
Podbudowy 
zasadniczej 

Beton asfaltowy 
(AC) 

AC 22 P  Pkt 11.13, Tablica 
11.2 KTKNPiP 

 

4 
Podbudowy 
zasadniczej 

mieszanka 
niezwiązana z 
kruszywem C90/3 

Pkt 11.17, tablica 11.3 
KTKNPiP 
C90/30, UF9, CBR ≥ 80 %,  
E2 = 160 MPa – mierzone 
na wykonanej warstwie 

Istnieje możliwość 
doboru uziarnienia  
z podanych w tablicy 
11.3 

5 Mrozoochronna 
Grunt stabilizowany 
spoiwem 
drogowym 

Pkt 11.29, tablica 11.5 
KTKNPiP 
C1,5/2≤ 4,0 MPa 

Istnieje możliwość 
wyboru innego 
spoiwa: cement 

6 
Ulepszonego 
podłoża 

Grunt stabilizowany 
spoiwem 
drogowym 

Pkt 11.32-36, tablica 11.5 
KTKNPiP 
C0,4/0,5≤ 2,0 MPa 

Istnieje możliwość 
wyboru innego 
spoiwa: cement 

7 
Ścieralna 
(chodnik, 
zjazdy) 

Kostka brukowa, 
betonowa 

odmiana: kostka 
jednowarstwowa (z 
jednego rodzaju betonu), 
bezfazowa 
barwa: kostka szara, 
czerwona,  
wzór (kształt) kostki: 
behaton, holland 
wymiary: gr. 60, 80 mm, 
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l.p. Warstwa Materiał Wymagania Uwagi 

8 Podsypka 
cementowo-
piaskowa 1:4 

Na podsypkę cementowo-
piaskową: mieszankę 
cementu i piasku w 
stosunku 1:4 z piasku 
naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 
13242:2004, cementu 
powszechnego użytku 
spełniającego wymagania 
PN-EN 197-1:2002 i wody 
odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 
1008:2004 

 

5.5. Sprawdzenie nośności podłoża gruntowego nawierzchni w czasie robót: 

 
W projekcie podano grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni, przyjętej jako podstawa do 
projektowania konstrukcji nawierzchni. Informacja ta określa równocześnie minimalne wartości 
wskaźnika CBR oraz wtórnego modułu odkształcenia E2, podane w tablicy 7.3 KTKNPiP 
odpowiadające przyjętej grupie nośności podłoża gruntowego. 
 
W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni  
w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża lub 
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające 
założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania, określone w punktach od 
7.15 do 7.17 w KTKNPiP. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu 
odkształcenia E2 na powierzchni podłoża gruntowego i porównanie, czy wyznaczona wartość 
odpowiada założonej grupie nośności podłoża, zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy 7.3 KTKNPiP. 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym. 
 
Ze względu na występowanie w podłożu gruntów bardzo wysadzinowych Wykonawca Robót nie 
może dopuścić do uplastycznienia się gruntu. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków 
Wykonawca Wymieni grunt na własny koszt. Roboty należy wykonywać w dogodnych warunkach 
atmosferycznych, najlepiej latem. 

6. Odwodnienie 

Odwodnienie odbywać się będzie poprzez sieć kanalizacji deszczowej i rowy przydrożne. Wody 
opadowe oraz roztopowe będą odprowadzane poprzez istniejący system odwodnienia oraz 
wykonanie:   
− przebudowy istniejących przepustów, 

− budowę kanalizacji deszczowej o średnicy kanałów 300-500 mm,  

− renowacja istniejących rowów odwadniających wraz z zarurowaniami, 

- budowę sączków drenarskich, 

Rozwiązania projektowe 

Odwodnienie następować będzie poprzez nadanie odpowiednich pochyleń poprzecznych  
i podłużnych nawierzchni: jezdni, chodnika zjazdów oraz poprzez projektowane wpusty uliczne. 
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Jezdnia będzie odwadniana przez odprowadzenie wód opadowych do wpustów ulicznych, gdzie 
następnie po podczyszczeniu w piaskownikach wpustów będzie odprowadzona do kanalizacji 
deszczowej i dalej do odbiorników. Studnie wpustowe oraz rewizyjne należy wyposażyć w zestaw 
pierścieni odciążających. Do regulacji wysokości włazów na studniach zastosować pierścienie 
dystansowe. Kolektory oraz przykanaliki ze studniami należy łączyć za pomocą przejścia szczelnego.  

6.1.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać w porze suchej przy zachowaniu należytej ostrożności  
i staranności. Wykonawca Robót nie może dopuścić do uplastycznienia się gruntu. W przypadku 
niedotrzymania powyższych warunków Wykonawca wymieni grunt na własny koszt. Teren robót 
należy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych, roztopowych i opadowych. Przed 
przystąpieniem do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę sieci w terenie oraz wykonać odkrywki 
w celu ustalenia rzeczywistych głębokości istniejącego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek 
rozbieżności w stosunku do głębokości przedstawionych w niniejszym projekcie należy przed 
przystąpieniem do realizacji upewnić się, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejącego z sieciami 
projektowanymi. W przypadku kolizji należy przebudować istniejącą (kolidującą) sieć w porozumieniu 
z właścicielem sieci. Wykopy należy wykonać na głębokości zgodnie z częścią rysunkową, nie 
naruszając struktury dna wykopu. Dno wykopu należy zagęścić. Wykopy poniżej 1,0 m, należy 
zabezpieczyć poprzez umocnienie ścian pionowych wykopów deskowaniem balami z rozporami lub 
szalunkami typowymi. Dopuszcza się inne sposoby zabezpieczenia robót ziemnych zaakceptowane 
przez Inżyniera. Należy zachować szczególne wymogi bezpieczeństwa przy skrzyżowaniach  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym a wykopy wykonywać ręcznie. 

6.1.2. Podłoże, podsypka oraz obsypka 

Rury, należy układać w wykopie na wzmocnionym podłożu zgodnie z dokumentacją rysunkową. Dno 
wykopu powinno być zagęszczone i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu.  
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu, należy wypełnić piaskiem. Ważne jest dobre zagęszczenie 
materiału wypełniającego boczne strefy przewodu. Obsypka powinna sięgać około 30 cm ponad 
wierzch rury po zagęszczeniu, a jej wykonanie nie może powodować przemieszczania przewodu. Do 
wykonywania podsypki oraz obsypki należy użyć piasku o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Na 
pozostałą część zasypki należy użyć materiałów przydatnych do wykonania budowli ziemnych zgodnie  
z normą PN-S-02205 tablica nr 2. Grunt należy zagęszczać warstwami gr. 20 cm. 

6.1.3. Montaż rur przewodowych, studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Włączenie 
przykanalika/kolektora do kanału poprzez studnię należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Jeżeli wysokość spadku kolektora nad podłogą studni wynosi więcej niż 70 cm, to  
w takim przypadku należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką 
studni lub poduszki wodne.  

6.1.4. Próba ciśnieniowa 

Próbę ciśnieniową rurociągu grawitacyjnego wykonać zgodnie z aktualną PN-EN lub zaleceniami 
Inżyniera. 

7. Doświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów 

Doświetlenie przejść dla pieszych jest projektowane jako autonomiczne lampy z oprawami LED  
o mocy 40W zasilanymi hybrydowo – ogniwami oraz siłownią wiatrową. Do montażu użyte zostaną 
ocynkowane słupy stożkowe o wysokości brutto 8,90m (wraz z instalacją hybrydową), zaś oprawy 
zawieszone będą na wysokości 6,5m. Oświetlenie należy wykonać zgodnie z zapisami „Ochrona 
Pieszych - Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego” Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
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Drogowego, zapisami normy PN-EN 13201:2007 oraz przepisami prawa polskiego. Możliwe jest 
szczególne odstępstwo od warunków określających wartości luminacji pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniego kontrastu pomiędzy tłem a sylwetką pieszego poprzez moc lub barwę luminacji. 

8. Sieć ORSS 

Zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych wykonać w oparciu o warunki techniczne wydane 
przez ORSS. Przed przystąpieniem do prac należy obowiązkowo wykonać dokładną lokalizację 
istniejących zasobników kablowych oraz linii światłowodowej SSPW w terenie, którą należy 
przeprowadzić z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokościowych, zawierających inwentaryzację 
geodezyjną zasobników i linii światłowodowej oraz wykonanie wykopów próbnych pod nadzorem 
służb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne należy potwierdzić protokolarnie    
z przedstawicielem ORSS. Rury ochronne należy ułożyć na istniejącym światłowodzie zgodnie  
z planem sytuacyjnym w obrębie projektowanego chodnika. Przykryte zasobniki kablowe w obrębie 
skrzyżowania 5+516 należy wymienić na studnie kablowe SKR-2 typu ciężkiego wraz z pokrywą D400 
lub w przypadku braku wystarczającego miejsca na SKR-1 typu ciężkiego wraz z pokrywą D400. 
Wysokość położenia studni należy dostosować do końcowego poziomu terenu.  
 
Ze względu na działające usługi ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW musi się odbywać  
w trybie okna serwisowego. W wykopach otwartych bezpośrednio nad rurociągiem kablowym 
ułożono taśmę ostrzegawczą lokalizacyjną w kolorze pomarańczowym oraz w połowie wykopu taśmę 
ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. 
 
Należy zachować szczególną ostrożność przy oczyszczaniu/pogłębianiu rowów odwadniających oraz 
budowy/przebudowy przepustów. W razie konieczności rurociąg SSPW zagłębić. Prace wykonywać 
pod nadzorem przedstawiciela ORSS 
 
Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie mogą zakłócać jej pracy. 

9. Infrastruktura techniczna 

Na terenie planowanych robót przebiega sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, 
elektroenergetyczna i teletechniczna. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury nie 
naniesionej na mapę. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych  
w porozumieniu z właścicielem infrastruktury. Należy zachować normatywne przykrycie uzbrojenia. 
Prace w obrębie sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. 
 
Poprzez przekopy kontrolne, należy potwierdzić występowanie zabezpieczeń pod konstrukcją 
nawierzchni jezdni na sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. W razie potrzeby sieć 
zabezpieczyć, zgodnie z warunkami technicznymi.  

10. Wycinka zieleni 

W zakresie inwestycji przewiduje się wycinkę drzew. Przed przystąpieniem do robót Inwestor uzyska 
zezwolenie na wycinkę. Po wykonanych robotach zieleń niską należy odtworzyć. Wszelkie zniszczenia 
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na zieleni powstałe wskutek prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do usunięcia we 
własnym zakresie niezwłocznie po zakończeniu prac.  

11. Warunki prowadzenia robot 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Niezależnie od stopnia 
dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy 
sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie  
i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów 
należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są 
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji i/lub opisie,  
a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji i/lub opisie winne być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek  
z elementów dokumentacji należy zgłosić to do Inwestora i/lub Projektanta, który zobowiązany 
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, 
przedmiarem i specyfikacja techniczną. Istnieje możliwość występowania infrastruktury nie 
naniesionej na mapę. Wszelkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury 
ponosi Wykonawca. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych  
i w porozumieniu z właścicielem infrastruktury. Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie  
z obowiązującym Prawem Geodezyjnym. Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć 
słupy, ogrodzenia itp. przed utratą stateczności. Miejsca odkładów oraz składowiska odpadów  
z rozbiórki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - 
zgodnie  z wymaganiami ustawy o odpadach. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do 
powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. Praca może 
odbywać się wyłącznie w porze dziennej. 

12. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 
Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz 
posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

13. Organizacja ruchu na czas robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarządzającego 
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robót. 
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1. Rysunek nr 1 – Orientacja, skala 1:10 0000 

2. Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny, skala 1:500 

3. Rysunek nr 3 – Profil Podłużny, skala 1:500/50 

4. Rysunek nr 4 – Profil Kanalizacji, skala 1:500/50 

5. Rysunek nr 5 – Przekrój Normalny, skala 1:50, 1:25 

 

 


