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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609)

Czesé ogoblna

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- plan lokalizacyjny

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

Przedmiot zamierzenia budowlanego ( §14 pkt 1 Rozporzadzenia )

Projekt niniejszy obejmuje :.
a) projekt przebudowy istniejgcej linii napowietrznej n.n.04kVobw.01 Zgbie L=17/30m
b) projekt przebudowy istniejgcej linii napowietrznej n.n.04kVobw.02 Wie§  L=29/42m
c) wymiane istniejgcych stupéw na nowe -2 szt.
d) ochrone od porazen prgdem elektrycznym

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki ( §14 pkt 2 Rozporzadzenia)

Istn. transformator na stacji 100kVAistn. linia napowietrzna n.n.04kVod stacji transformatorowej
Os-0079 do konica obwodu 4xAL 1x50mm?2.

Zabezpieczenie obwodu 01 Zgbie i 02 Wie$ w istn. szafie kablowej ARS-400 WTN-2gF160A przy stacji.

Z szafy kablowej wyprowadzone sg 2 kable YAKXS 4x120mm? do zasilenia obwodéw nr 01 i 02

oraz obwéd nr 3
Istniejacy kabel potgczony z linig napowietrzng za pomocg zaciskow.
Na stacji istnieje uktad samobilansujgcy AMI.

Stan projektowany ( §14 pkt 3 Rozporzadzenia)

Przebudowa istniejace;j linii napowietrznej n.n.04kV

a. Na odcinku odstacji transformatorowej do stanowiska nr 1obwéd nr wymienic :
e istn.4xAL 1x50mm?2 na przewdd samonos$ny AsXSn 4x70mm?
wg. katalogu linii t. 1 i Il z naprezeniem 20MPa

l). Istniejace stupy obwéd nr 01 Zabie i nr 02 Wies :

1. nr.01 RN-ZN/10 wymieni¢ na proj. 01/0/10,5/12/E
proj. (ustéj UP-4 piyta 2xU-130)
2. nr.01 RN-ZN/10 wymieni¢ na proj. 01/0/10,5/12/E

proj. (ustéj UP-4 plyta 2xU-130)

Projektuje ustoje UP-4 kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt ustojowych typu
U-130 dla stupéw wirowych przykrecanych do zerdzi odpowiednimi elementami stalowymi,
zasypanych gruntem rodzimym oraz ptyt stopowych

Na stupach zainstalowano $ruby hakowe SOT 21,116 dla zawieszenia projektowanych przewodow
izolowanych



a. Istniejace przylacze kablowe n.n.04kV

Istniejgcy kabel typu YAKXS 4x70mm? przenie$¢ z istn. stupa nr.01RN-ZN/10 (do wymiany na

proj. 01/0/10,5/12/E) istniejacej linii nap. 4xAL 1x50mm?(do wymiany na AsXSn4x70mm?)

ze stacji , Os - 0079 obwdd nr 01 ” do istniejgcej szafki pomiarowej Z-1 typu

P1-Rs/LZV/F na dz. 161/4 przy granicy z dz. 161/6.

Na stupie zainstalowaé¢ ogranicznik przepie¢ BOP-R 05/10 (b;p 6/100) (BK 2406/15)

Kabel na stupie ostoni¢ do wysokosci2,5m rurg AROT BE 75.

Rure mocowac¢ do stupa za pomoca tasmy stalowej SOT 37 i klamerek SOT 36 firmy ,ENSTO”.
Powyzej rury ostonowej kabel do stupa mocowa¢ za pomocg uchwytéw dystansowych typu SO 79.6 .
W miejscu wyjscia kabla z rury ostonowej natozy¢ uszczelnienie wykonane z termokurczliwej ksztattki
( koncéwki ) typu Rec 75 firmy ,RADPOL”

Na kablu zainstalowa¢ tabliczke informacyjng grawerowang z opisem dotyczaca kabla.

Trasa linii kablowej n.n.04kV przebiega po gruncie rodzimym ~ nie przewiduje sie niwelacji terenu .
Linie kablowg wykonaé¢ zgodnie z przepisami PBUE normg NSEP — E-004 , SEP-E-0001.

Teren po ktérym planowana jest inwestycja posiada uzbrojenie w linie napowietrzng n.n.0,4kV.

Na kablu w odlegtosci co 10 m zatozy¢ opaski kablowe z oznaczeniem :

typ kabla ,rok budowy przekréj kabla , uzytkownik kabla , trasa kabla.

Po utozeniu kabla w rowie kablowym wykona¢ badanie opornosci izolacji kabla oraz dokona¢ pomiaru
geodezyjnego trasy kabla przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Powierzchnia zajetego gruntu pod projektowane przytgcze kablowe oraz szafke pomiarowgwynosi:

b. szafki pomiarowe

Istniejgca szafka pomiarowa Z-1 typu P1-Rs/LZV/F na dz. nr 161/4 przy granicy z dz. 161/1,
przenie$¢ w projektowane miejsce na dz. nr 161/4 przy granicy z dz. 161/6 wraz z szafkg
sterowniczg Opornos¢ uziemienia punktu PEN nie wieksza niz 30Q.

Sprawdzi¢ istniejacy uziom i w razie potrzeby poprawi¢ wartos¢ uziemienia

4. Zestawienie powierzchni ( §14 pkt 4 Rozporzadzenia )

Powierzchnia zajetego gruntu pod projektowang linie kablowg oraz szafke pomiarowa i kablowe
rozdzielnice szafowe wynosi:

a. Nadz nr.161/4

- pod kabel energetyczny (0,028 x 5mb) = 0,14m?
- pod szafke pomiarowa (0,4m x 0,25m) = 0,10m?
-pod szafke sterowniczg (0,4m x 0,25m) = 0,10m?

Razem = 0,34m?
5. Informacije i inne dane ( §14 pkt 5 Rozporzadzenia)

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane.

Na podstawie decyzji lokalizacji celu publicznego nie ma ograniczen ani zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu gdyz sg to dziatki przeznaczone pod drogi i pod zabudowe mieszkalno-
ustugowsg :

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

~ k-



W granicach terenu inwestycji nie znajdujg sie obiekty objete prawnymi formami ochrony zabytkow
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
2020r. poz. 710). W przypadku odnalezienia obiektéw historycznych lub obiektéw
archeologicznych nalezy je zachowac¢ i zgtosi¢ do Warminsko — Mazurskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a w przypadku, gdy jest to niemozliwe do Wojta Gminy Ostréda

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie znajdujg sie na terenie szkéd
gérniczych oraz na terenach osuwiskowych

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Zamierzenie budowlane, zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska, nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ znaczgco i mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W czasie
eksploatacji obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na Srodowisko i zdrowie ludzi, nie bedzie
emitowat szczegélnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw. Obiekt nie
wprowadza szczeg6lnych zakiécen w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych, nie zachodzi konieczno$¢ sporzgdzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko. Charakter, program uzytkowy nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan i pozwala na zachowanie w powierzchni biologicznie czynnej terenu dziatek. Wplyw
obiektu na Srodowisko - na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 Listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 71t.j)
oraz Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013r Dz.U. z 2013r. poz 817 inwestycja
nie wplywa znaczaco i potencjalnie znaczgco na $rodowisko i nie wymaga sporzadzenia informacji o
wplywie przedsigwziecia na Srodowisko i uzyskania zgody na jej realizacje.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych w ptywajgcych
negatywnie na srodowisko i oraz na tereny sgsiednie

Obiekt nie generuje obcigzen akustycznych oraz nie wytwarza emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen wptywajgcych na
uzytkownikéw oraz na tereny sasiednie

Obiekt nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne, przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym, rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne zapewniajg eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

6. Ochrona p.poz ( §14 pkt 6 Rozporzadzenia)

Ochrona p.poz. — obiekt linowy energetyczny o napieciu <1kV, nie wplywa na warunki ochrony
p.poz. terenu, przez ktéry przebiega, zgodnie z § 3 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2021 poz. 1722/ — uzgodnienia z rzeczoznawcg
pod wzgledem ochrony p. poz nie jest wymagane

7. Dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych ( §14 pkt 7 Rozporzadzenia)

Brak innych danych gdyz projekt jest mato skomplikowany jest to sie¢ kablowa n.n.04kV ,
zagtebiona w ziemi na gtebokos¢ 0,7m zgodnie z przepisami PBUE , normg NSEP — E-004
i SEP-E-0001 , metodg przekopu otwartego
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7.1Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Linia napowietrzna n.n.04kV stanowi XXVI kategorie obiektu budowlanego.
7.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Celem budowy linii kablowej jest zaopatrzenie w energie elektryczng zespotu budynkéw
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
7.3 Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a
takze sposab jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegodlnymi pozwoleri, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.
nie dotyczy

7.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegéinosci
a) kubatura
nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni
nie dotyczy
c) wysokos¢, diugose, szerokos$é, Srednica
Obiekty liniowe:

e istniejgca linia napowietrzna n.n.04kV dtugosci L=46/72mb
e istniejgca szaftka pomiarowa o wymiarach 0,4x0,25m =0,1m?
e istniejgca szafka sterownicza o wymiarach 0,4x0,25m = 0,1m?
d) liczba kondygnaciji
nie dotyczy

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
nie dotyczy
7.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Kabel n.n 04kV uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci: 0,9m zgodnie z przepisami PBUE ,
normg NSEP — E-004 i SEP-E-0001.
Rzedna terenu w rejonie lokalizacji wynosi od 155,70 ; 154,50 m n.p.m.
Teren po ktorej projektowana jest sie¢ kablowa to piasek gliniasty twardoplastyczny.
Poziom zwierciadta wody ponizej poziomu kabli.
7.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budowlanego — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych
nie dotyczy
7.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r.(Dz. U z 2012r. poz.1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tym oséb starszych
nie dotyczy
7.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006r. w tym osoby starsze.
nie dotyczy
7.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
nie dotyczy
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a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych
nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasigegu rozprzestrzeniania sie
nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegéinosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaki6cen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie. Projektowane urzadzenia nie
stanowig zrodta ponadnormatywnego pola elektromagnetycznego w tym skiadowej elektrycznej
powyzej 1000V/m i sktadowej magnetycznej powyzej 60A/m dla czestotliwosci 50Hz. Sieé¢
elektroenergetyczng zaprojektowano w catoéci ze sprawdzonych ekologicznie materiatéw. Obiekt
nie emituje hatasu powyzej norm i nie wytwarza wibraciji, a takze jego wybudowanie nie wptynie
bezposrednio na zdrowie ludzi i na srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami:

W trakcie budowy inwestycji nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew. Prace przy istniejgcych
drzewach i krzewach prowadzone bedg w spos6b ograniczajgcy niszczenie i uszkodzenie drzew i
krzewdw znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania roboét.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek, na ktérych jest realizowana
inwestycja. Zaplecze budowy bedzie zorganizowane w spos6b zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni. Nalezy utrzymywaé w czystosci
teren zajety na czas realizacji inwestycji oraz teren wokét inwestycji. Projektowana inwestycja nie
wptynie na wody powierzchniowe i podziemne.

7.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

a)oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

nie dotyczy

b) dostepne nosniki energii

nie dotyczy

c) wybor dwoch systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej:- systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako pofaczenia - systemu konwencjonalnego i alternatywnego
nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie
nie dotyczy

7.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewczej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowania (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608):

nie dotyczy

A~



7.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
nie dotyczy

7.13 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

Zastosowane urzadzenia posiadajg odpowiednie certyfikaty.
Biorgc pod uwage wiasciwy montaz, p6zniejszg eksploatacje i konserwacje projektowanych
urzadzen wystgpienie pozaru jest mato prawdopodobne.

8. Informacija o obszarze oddziatywania obiektu ( §14 pkt 8Rozporzadzenia)

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.z p6zn. Zmianami)
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany

9. Uwagi_ogéine

a) Catos¢ robot wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami
b) Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z Rejonem Ostréda
c) Zakres robét objety niniejszym opracowaniem powinna wykonaé osoba lub
firma posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym.
d) istniejgce oSwietlenie pozostaje bez zmian przenie$¢ na nowy stup po wymianie
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UWAGA: ol
MAPA DO _CELOW PROJEKTIOWYCH
PRZEDMIOTOWA MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Genaczenie kancelaype 2qloszenia pree. GK.6640.887.2022
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu (art.3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane) Migjscowost 0f/7 OWo
zostat zaprojektowany w cafosci na dziatkach : dz.160/2, 160/1, 161/6, 162/2, 161/4, . _
_— obrgb 24 Ornowo gm. Ostrda Jednostka identyfikator 281509 _2
/ e ———- o a) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12—kwietnia 2012r. w sprawie ewidencyjna nazwa 6mina Ostréda
5 / - e ‘,.',é e Warunkdw technicznych ,jokim powinne odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ] ] identyfikator 0024
/ b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001.Prawo ochrony Srodowiska , Obrgb ewidencyjny P 0
/ 2 c) Ustawy z dnia 27marca 2013r.(Prawo Budowlane) - o
J ] A a ~ Ulica -
p 3 E 2 ~ ~ Nr dziatki ewidencyjnej 161/6
/ H N Skala mapy 1:500
/ Q Istn. 4xAL 1x50mm> = - //é N
= obwéd 02 Wes\ (3 3 N . 7.205.12.07.33
P Sekejo 2000
2 wymienié na \ N\ 7205121211
proj. AsXSn 4x70mm? g Ij - \
|stn.sf.n:£1 wRNTZN/w L=29/42m3 ﬁjﬁ = :,PI\; g s;n. 4x(§\1L Z1x:0mm2 \ Nozwa uklodu  |prostokgtnych pfaskich PL-2000 strefa 7 ( 21)
ymiany na 83 obwdd ie 5 :
proj. 01/0/10,5/12/E n 8 2 wymieni¢ nqq \\ wspoirzednych wysokosci Amsterdam PL-EVRF2007-NH
3 . proj. AsXSn 4x70mm’ \ / Oznaczenie granic obszarv cktudlizacji | — — — e e e
&\ L=17/30m P \ UWAGA: Nie przeprowadzono badar ksigg wieczystychpod wzgledem sfuzebnosti gruntowych
&8 /. %
\ 3 /\ w granicach projektowanej inwestycji
5 ;;n:}:lragly EE—ZN/ 10 | \ UWAGA: Nie wyklucza sie i;(nignia ;/ terenie innych nigykazanych urzqdzefi podziemnych,
proj. 01/0/10,5/12/€ f % \ ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji powykonawczej
______________ i | Q‘;j/ 4 \~« ~UWAGA: — Kolorem fioletowym wprowadzono granicedziafek na podstawie mapy ewidencyjnej
stn. szafka nr 76400088 | 5 ie majgcych ustalonego stanu prawnego pie spetniajg wymogéw standordéw technicznych

wraz z kablami zasilajqcymi S
go przeniesienia do granicy dziatki
: stn. szafka o$wietleniowa

&8 4/ Jwraz z kablami zasilajgcymi
|/ | doprzenigsienia do granicy dziatki
£

<~

A = podpis geodety uprawnionego,

W przypacku granic nieustalonych ( BPP)-Btgd Potozenia Punktu ( 1,51-3.00m)

GA: —— Kolorem czarnym oznaczono granicedziafek, ktdre nie spefniajg warunkdw
\ doktadnodciowych i wymogdw standardéw technicznych
1 — ( BPP)-Btgd Polozenia Punktu: (0,31-0,60m)
GEODETA
i Marek Maciak

——— UPR. ZAW. NR 20245
[ Tel 0 507 047 079
e-mail: biuro@sal-geo.pl SAT-GEO
é} J0.03.2022 . Marek Maciok
)/ ul. Krotka 8 14-100 Ostrada
NIP:741-177-46-75  REGON 280437398
tel 507-047-079  www.sat-geo.pl

ie I nazwisko, nr uprawnieri oraz data

" ktdry opracowaf i sporzqdzif mapg

Szczegét lokalizacyjny Szczeg6t lokalizacyjny
przestawiane szafki nr Z6400088 przestawianej szafki o$wietleniowe]
161/4
161/1
LEGENDA

proj. przebudowy istn.linii nap. n.n.04kV poprzez wymiang istn. 4xAL 1x50mm?

na AsXSn 4x70mm’od stacji transformatorowej Ornowo Os—0079
obwéd 01 Zgbie do stanowiska nr 01 L= 17/30m

O$wiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i obwdd 02 Wies do stanowiska nr 01 L= 29/42m
kartograficznych uzyskujgc pozytywny wynik weryfikacji, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiafdw paristwowego zasobu geodezyjego
H i Instalatorstwo elektryczne Ustugi Ogbinobudowlane
} karlagrniicamego Daiekofiski Marek Lubajny 62 14-100 Ostréda IEUO
Organ prowadzqcy pafistwowy zaséb : ‘ 6 tel.089 6410127 602 105 937 e—mail marek.dziekonski@vp.pl
geodezyjny i kartograficzny STAROSTA OSTRODZKI
- - PZT Przebudowa istniejqcej linii napowietrznej n.n.0,4kV, Branta
Identyfikator zgtoszenia pracy Obiekt wymiona stupbw dlektryczna
geodezyjnej GK.6640.887.2022 Ornowo dz.160/2 ; 160/1 ; 161/6 ; 162/2 ; 161/4 gm./O\strédu
zarejestrowany pod nr 3 - - T Skala
[ Data przyjecia operafu technicznego _Nd— ; Marek Dziekofiski upr.proj p 1:500
o )grgonu pprowodzqcego 7 2022-04-06 Gpracon WAM /0060/Z00E/09
i wystawienia protokofu weryfikacji PROTOKOL NR 1 o specjalnosci instalacyjej Ry B
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci GEODETA Mikofaj Marion Wies
karnej za zfozenia fafszywego Marek Maciak Projektowa : upr.proj.173/94 /0L 2022[1"&';05
o$wiadczenia UPR. ZAW. NR 20245 o specjalnosci instalacyjo—in2ynierypie
Z

“9_‘




Instalatorstwo elektryczne
ustugi ogéinobudowlane
Dziekoniski Marek
Lubajny 62
14—~ 100 Ostréda
tel. 602 105937

Egz.3

PROJEKT TECHNICZNY

" zgodnie z art.34 ust.3b - Prawo Budowlane nie ma obowigzku sporzgdzania Projektu
Architektoniczno Budowlanego gdyz cato$¢ problematyki jest przedstawiona w
Projekcie Zagospodarowania Terenu

Nazwa obiektu: Przebudowa istniejacej linii napowietrznej n.n.04kV poza obszar wystepowania
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu Ornowo gm. Ostroda
R/22/027236
kategoria obiektu XXVI - sieci

Branza: Elektryczna

Adres : Jednostka ewidencyjna 281509_2 Ostroda obreb 0024 Ornowo
281509_2.0024.160/2 ; 281509_2.0024.160/1; 281509_2.0024.161/4 ;
281509_2.0024.162/2 ; 281509_2.0024.161/6

Inwestor : Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie
ul. Grunwaldzka 62
14-100 Ostréda

Opracowat: Marek Dzigkofiski
Upr. proj. WAMép 0/ZOOE/09

w specjalnos |/| stalacyjnej
Projektowat : M|ko{aJ’Manan W#% g

Upr. pro; 1 %i//
w speqalnoécl ,@taléa inzynieryjnej

L/

Ostréda 5 lipiec 2022
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Spis_tresci

PROJEKT TECHNICZNY

Strona tytutowa
Spis tresci

Obliczenia techniczne
Obliczenia techniczne c/d
Obliczenia techniczne c/d
Tabela montazowa

Schemat przebudowy rys. nr.E-1

Profil linii

Materiaty z demontazu

By

(1)
(1a)

(3)
(4]
(%)
(6)

(8)



Obliczenia techniczne

10. Sprawdzenie warunku samoczynneqo wylaczenia zasilania

Istniejgcy transformator w stacji ,Ornowo Os-0079 tr.100kVA
Istn. zabezpieczenie obwoddw w szafie kablowej przystacji w istniejgcym rozigczniku

bezpiecznikowym
obw.01 Zgbie WTN-2/gG 160A i 02 Wies WTN-2/gF 160A

Dla_istn. stanowiska stupowego nr RK-04 obwéd nr 01 Zabie

R,-0,03520 X, =0,06270
n= 325"37"0—0 020 X11-2%0,030x0,07 = 0,012
2 = 2e=0,090 X1,-2x0,079x0,1 = 0,022

Ry = moo2=0,0700 X0122x0,150x0,07 = 0,02

R.=0,22Q X.=0,11Q Z,=0,246Q

I, =2 =934,96A I, = 5,7x160A = 912A

Warunek spetniony

Dla istn. stanowiska stupowego nr RK-08 obwéd nr 02 Wies

R,_0,03520 X, = 0,06270
Ry = 2os=0,030 X;1-2x0,042x0,07 = 0,012
Rip = 2o2=0,340 X15-2%0,294x0,1 = 0,060
R.=0,41Q X,=0,13Q Z,=0,430Q

I, -o% =534,88A I, = 3,3x160A = 528A

Warunek spetniony

I, =22 =664,26A I, = 2,8x125A = 350A

0,357

Warunek spetniony




11. Obliczenia spadkéw napiecia na projektowanej n.n.0,4kV

a. Spadek napiecia na linii napowietrznej n.n.04kV do stupa nr. 01 AsXSn 4x70mm? L=30m
przy zastosowaniu wspoéiczynnika kj= 0,660 dla 4 odbiorcow

100xPxL_ 100x33000x30 _

AU %= ~= >
YxSxU 35x70x400

0,25%
b. Spadek napiecia na linii napowietrznej n.n.04kV do stupa nr. 03 4xAL 1x50mm? L=79m
przy zastosowaniu wspotczynnika kj= 0,660 dla 4 odbiorcéw

IOOXPXL_ 100x33000x79
yxSxU? 35x50x4002

AU %= =0,93%

c. Spadek napiecia na linii kablowej n.n.04kV do stupa nr. 04 YAKXS 4x120mm? L=150m

100XPXL_ 100x12500x150
yxSxU? 35x120x4002

AU %= =0,28%

Catkowity spadek napiecia do stupa nr 04
AU c% =0,25% + 0,93% + 0,28%= 1,46% < 8%
Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnego

12. Warunki napieciowe na istn. obwodzie 02 Wie$ ze stacji Ornowo Os-0079

a. Spadek napiecia na linii napowietrznej n.n.04kV do stupa nr. 01 AsXSn 4x70mm? L=42m
przy zastosowaniu wspétczynnika kj= 0,388 dla 11 odbiorcow

100xPxL 100x39952x42
= 7 =0,43%
yxSxU 35x70x400

AU %=
b. Spadek napiecia na linii napowietrznej n.n.04kV do stupa nr. 08 4xAL 1x50mm? L=294m
przy zastosowaniu wspéiczynnika kj= 0,503 dla 11 odbiorcow

100xPxL_ 100x39952x294
yxSxU? 35x50x4002

AU %= =4,19%

Catkowity spadek napiecia do stupa nr 08
AU c% =0,43% + 4,19% = 4,62% < 8%
Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnego



Zestawienie danych technicznych oraz zakres stosowania projektowanych
stupéw na podstawie katalogu do ,Projektowania linii nn z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowych i ZN” ENERGOLINIA Poznan

Linia izolowana obwdd nr 01 Zabie:

1) Istniejgcy RN-ZN/10 nr.01 wymienié na proj. 01/0-10,5/12/E

Pux,= 20x70x4 =560daN

Ppx = Wp *a = 1,26x17 = 21,42daN obcigzenie wiatrem przewodu (4x70mm?2)

Puy,= 50x40x4 =800daN

Puy,= 25x40x1 =100daN

Ppy =Wp xa=1,14 x 34 = 38,76daN obcigzenie wiatrem przewodu ( 4x50mm?2+25mm?)
Psx= 50 daN obcigzenie wiatrem stupa

Pux = 670,18daN

Puy = 1010,18daN

Sita uzytkowa stupa 1200> 1010,18daN

Linia izolowana obwdd nr 02 Wies :

1) Istniejacy RN-ZN/10 nr.01 wymienié na proj. 01/0-10,5/12/E

Pux;= 20x70x4 =560daN

Ppx = Wp *a = 1,26x29 = 36,54daN obcigzenie wiatrem przewodu (4x70mm?)
Puy,= 50x40x4 =800daN

Ppy=Wp xa=1,11 x46 = 51,06 daN obcigzenie wiatrem przewodu ( 4x50mm?)
Psx = 50 daN obcigzenie wiatrem stupa

Pux = 697,60daN

Puy = 937,60daN

Sita uzytkowa stupa 1200> 937,60daN

=



Tabela montazowa linii napowietrznej nn.04kV projektowanej

Wyszczegblnienie Jedn. Istn. stup Proj. stup. Stacja transf.
Lp miary | przelotowy ZN | wirowany E. Os - 0079
Ornowo
a | Sruba hakowa SOT 21.1 szt. 2
b | Uchwyt odciggowy SO-34.95 szt. 2
c | Zaciski SL 16.24 szt. 8
obwéd 01 Zabie
Stanowisko nr. 01

a | Stup 01/0-10,5/12/E szt. 1
b | Piyta ustojowa U-130 szt. 2
¢ | Obejma piyty szt. 2
d | Plyta stopowa szt. 1
e | Sruba hakowa SOT 21.1 szt. 1
f | Uchwyt odciggowy SO 34.95 szt. 1
g | Konstrukcja z izolatorami szt. 1

S-80/2 do przewodow osw.
h | Zaciski SL 16.24 szt. 10
i | Konstrukcja do przewodéw

nieizolowanych mocna S-80/2 (PK-1) szt. 1

+ obejma OB-9/E
j | Uchwyt dystansowy SO 79,6 szt. 5

Stanowisko nr. 02

a | Stup 01/0-10,5/12/E szt. 1
b | Plyta ustojowa U-130 szt. 2
¢ | Obejma plyty szt. 2
d | Plyta stopowa szt. 1
e | Sruba hakowa SOT 21.1 szt. 1
f | Uchwyt odciggowy SO 34.95 szt. 1
g | Konstrukcja z izolatorami szt. 1

S-80/2 do przewoddéw osw.
h | Zaciski SLK szt. 10
i | Konstrukcja do przewodéw

nieizolowanych mocna S-80/2 (PK-1) | szt. 1

+ obejma OB-9/E
j | Uchwyt dystansowy SO 79,6 szt.
k | Obejma stupa wirowego do szt.

mocowania lampy o$w.

Przew6d AsXSn 4x70mm® L=46/72m




obw, 02 Wie$

j. 01/0/10.5/

AU%= 4,82%<8%

nr08-R a
/ Istn. 4xAL 1x50mm’ L= 294m

s ) Istn. 4xAL 1x50mm?*
a0 A Sovmiao o

)) b~ proj. AsXSn 4x70mm
ARS 400
WTN-2/
12=534,88 A Iw=3,3x160A=528 A E gF 160A

Istn. 01 RN-ZNM0_~~

do demontazu

Os - 0079

obw. 01 Zabie

istn.tr. 100 kVA

S

Istn. stanowisko

Istn. stanowisko

/ /'nr03 /nro4

Istn. 4xAL 1x50mm?*

ARS 400
WTN-2/
G 160A

é..]m.YAlQSS.‘I&lZQmuf..-é
proj L=150m

|12=934,96 A Iw=5,7x160A=912 A 1
| AU%=1,46%<8% j

Istn. szafka nr 26400088
/do przeniesienia do granicy dziatki

Istn. szafka sterownicza o$wietlenia
/drogowego do przeniesienia
/ / do granicy dziatki
/ /
/

/ Istn. kabel /
Ii] do przeniesienia ‘Er

_Istn_01 RN-ZN/10_~~
do demontazu

do przeniesienia
na stup po wymianie

Instalatorstwo Elektryczne Ustugi Ogdéinobudowlane
Marek Dziekoriski 14-100 Ostréda Lubajny 62
tel: 089 6410127, 602 105 937 e-mail: marek dziekonski@vp.pl

IEUO

Branza:
OBIEKT: Przebudowa istn. linii napowietrznej n.n.0,4kV Elektryczna
Omowo 0s-0079 obw. 01 i 02 Skala:
Bs
Temat: a/
Jednokreskowy schemat zasilani /,1 / Nr rys. E-1
i
Opracowst s Marek Dziekoriski upr.proj. / ’/ Data
Projektowal: WAM/0060/ZO0E/09 / / 2022-04-06

wr




Profil linii n.

n. 0,4 kV

ze stacji Os-0079 obwéd 0102

Przewo6d AsXSn 4x70mm
temp.otoczenia 40 C
Zastosowac naprezenie 20 Mpa
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Instalatorstwo Elektryczne Ustugi Ogélnobudowlane
Marek Dziekoriski Lubajny 62 14-100 Ostréda
tel.0896410127 , 602 105 937 e-mail:marek.dziekonski@vp.p!

IEUO

~1-

Elektroenergetyczna linia napowietrzna n.n.04kV| Elektryczna
REIRHT Omowo 0s-0079 obw.01 i 02 T
) Bls
TEMAT Profillinii //7 Rys. E-1
Marek Dziekonski upr.proj. / Data:
Opracowat: WAM/0060/ZO0E/09 06-04-2022
7




ZAt. Nr 2 do Wytycznych w zakresie postepowania z materiatami przewidzianymi do demontazu.

Wykaz materiatéw/urzadzen przewidzianych do demontazu

Nazwa zadania(skrécona) - Linia napowietrzna n.n.0,4kV Ornowo Os-0079 obwéd nr 01 i 02

Nr warunkéw R/22/027236

AiES -
Lp. Nazwa Typ Jednostka llos¢ | *Waga [kg] | Wstepna klasyfikacja
. przydatnosci do
materiatu/urzgdzenia miary ponownej zabudowy
[tak/nie]

1 AL 1x50 m 184 24,56 Nie

3 | Stup ZN-10 szt. 4 Nie

4 Konstrukcje szt. 4 Nie

5 Izolatory szt. 16 Nie

*Stosowaé do demontowanych przewododw, kabli. Obliczen dokona¢ wg tabeli $rednich cigzaréw
przewoddéw (ZAL. Nr 5 do Wytycznych w zakresie postepowania z materiatami przewidzianymi do
demontazu)

006,404 1. Droboushs  flogek

Data Czytelny podpis sporzgdzajgcego



Instalatorstwo elektryczne
ustugi ogéinobudowlane
Marek Dziekoriski
Lubajny 62
14— 100 Ostréda
tel. 602 105937

Egz. 3

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu: Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej n.n.04kV poza obszar wystepowania
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu Ornowo gm. Ostréda
R/22/027236
kategoria obiektu XXVI - sieci

Branza: Elektryczna

Adres : Jednostka ewidencyjna 281509_2 Ostréda obreb 0024 Ornowo
281509_2.0024.160/2 ; 281509_2.0024.160/1; 281509_2.0024.161/4 ;

281509_2.0024.162/2 ; 281509_2.0024.161/6

Inwestor : Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie
ul. Grunwaldzka 62
14-100 Ostréda

Opracowat : Marek Dzie{@s’ki
Upr. proj. WAM/0 \?/ZOOE/OQ
w specjalnoéci instalacyjnej

Ostréda 5 lipiec 2022

iy
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10. Oswiadczenie projektanta
11. BIOZ
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ZALACZNIKI PROJEKTU

Wykaz dziatek i wiascicieli , przez ktére przebiega¢ bedzie inwestycja

(1a)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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operator
Numer R/22/027236 Miejscowos$é Ostréda Data 29-04-2022
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

1, Obiekt:
Nazwa: kolizja z drogg powiatowa nr 1237N

Adres (Nr dzialki): Ornowo
gm. Ostroda , dzialka numer 0024-160/1, 0024-161/4

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [0079-02/01] -
2.2.  Slup [nN]- 2N [01] - obwod nr 2
2.3.  Slup [nN] - 2N [01] - obwéd nr 1
24.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [0079-01/01] -

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1. Urzadzenia WN i SN:

3.2, Stacja transformatorowa:

3.3. Urzadzenia nn:
Przebudowa wymienionych w p. 2 niniejszych warunkéw urzadzen elektroenergetycznych poza obszar wystepowania kolizji z

projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

34.  Demontaze:

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ostrodzie - Dzial Dokumentacji Energetycznej,

4.2, Inne wymagania:
W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowaé poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.
Przebudowg podwieszonego o$wietlenia ulicznego nalezy uzgodnié z ENERGA OSWIETLENIE w Sopocie lub wiasciwym
organem terytorialnym (Gmina Morag).

5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano ~ montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy
sieci odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujgcego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptagja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okrelenia. Dyrektor

Rejonu Dg:g ucji v Ostrodzie i ltawie

Prz tawW Kulesza

Karbowski Arkadiusz . . (
OPRACOWAL i [ .. /), ZATWIERDZE.
tel. 801 404 404 4 ot

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ostrodzie
ul. Przemyslowa 13, 14-100 Ostréda



Wykaz dziatek i ich wtascicieli

Lp. Nr. dz. Wiasciciele/Wladajacy Uwagi
Dariusz Marek Pisarkiewicz : - ;
1 160/2 ul. Tadeusza Kosciuszki 20/6 Z%ivivalaf ﬁ)%rllzeogg “r
14-100 Ostréda ’
160/1 Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie Zgoda
2 161/4 ul. Grunwaldzka 62 A nr DT.416.138.2022.SP
14-100 Ostréda z dnia 27-05-2022 r.
Starosta Ostrodzki Zgoda
3 161/6 ul. Jana Il Sobieskiego 5 nr GN.6826.1.4.2022.1J
14-100 Ostréda z dnia 03-06-2022 r.
Gmina Ostréda Zgoda
4 162/2 ul. Jana Ill Sobieskiego 1 Wijta
14-100 Ostroda Gminy Ostréda




UWAGA:
LWAGA: ___MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
PRZEDMIOTOWA MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Gmaczenie kancomppe, 2oszeni pracy 0K.6640.887.2022
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu (art.3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane) Miefscowosé 0,,70 Wo
T——— / zosto! zaprojektowany w cafoSci na dziatkach : dz.160/2, 160/1, 161/6, 162/2, 161/4, -
T~ obrgb 24 Ornowo gm. Ostrdda Jednostka identyfikator 281509_2
/ e ——- a) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12—kwietnia 2012r. w sprawie ewidencyjna nazwa Gmina Ostréda
= H
5 / -~ - - warunkdw technicznych ,jokim powinne odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - ] identyfikator 0024
/ b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001.Prawo ochrony $rodowiska , Obreb ewidencyjny promsmonrs o
/ 2 3 ¢) Ustawy z dnia 27marca 2013r.(Prawo Budowlane) o Hgne
= a - E ICG' _ -
; < / 3 g % e Nr_dziaki ewidencypre] 161/6
r L4 / = N Skala mapy 1:500
N / Q Istn. 4xAL 1x50mm? = //6 N\
\Ldg & / e obwéd 02 Wie$ 5‘ 8 N Sekcja 2000 7.205.12.07.3.3,
% v = wymieni¢ na \ 7.205.12.12.1.1
/ proj. AsXSn 4x70mm’ b H - \
// Istn.sf.nr&m RN-2N/10 L=29/42m3 z 3 8 stn. 4xAL 1x50mm’ \ Nozwa ukfadu |Prostokgtnych pfaskich PL-2000 strefa 7 ( 21)
a2 I o wymiany na 8 ' obw6d 01 Zgbie 5 ;
g 2/ proj. 01/0/10,5/12/€ N gy g/ wymienic na \\ wspétrzgdnych Wysokosci Amsterdam PL-EVRF2007-NH
-_— 7 H : | - proj. AsXSn 4x70mm’ \ / Oznaczenie granic obszaru cktualizacyi | =~ @ eeememe— e =
Lt 5 \/ UWAGA: Nie przeprowadzono badari ksigg wieczystyclpod wzgledem stuzebnoséi gruntowych
/ w granicach projektowanej inwestycji
stn.sf.nr.OI RN-2ZN/10 | \ UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nigykazanych urzqdzen podziemnych,
~ do i bt ~ kére nie byly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej
7~ proj. 01/0/10,5/12/€ AN e " 2
- Huliitidisiaiiney /qr/ \ UWAGA: — Kolorem fioletowym wprowadzono granicedziafek na podstawie mapy ewidencypej
s stn. szcll(fkl;ll nr 26420.0@” . )[<«~$ \ ie majgcych ustalonego stanu prawnego gie speiniajg wymogéw standardw technicznych
~ — L -
g‘;a;r;eni(:as;nmiz zgs ' ;’gﬁgl driati . praypadku granic nieustalonych ( BPP)-Blqd Pofozenia Punktu ( 1,51-3.00m)
£ stn. szafka oéwietleniowa w GA: —— Kolorem czarnym oznaczono granicedziafek, ktére nie spefniajg warunkdw
Bs:5_7 Jwraz z kablami zasilajqcymi dokfadnosciowych i wymogdw standardéw technicznych

4';-—. ia do granicy dziatki \ — ( BPP)-Blqd Potozenia Punktu: (0,31-0,60m)
: GEODETA

156.3

Marek Maciok

=

X '

N < UPR ZAW. NR 20245

2'S [~ Tel. 0 507 047 079
i . _ 7 e-moi biuroGsat-geopl SAT-GEO

., SR ;; 30032022 1. Marek Maciak
2L Ll ibie i nazwisko, nr uprawnier oraz data ul. Krétka 8, 14-100 Ostroda
\ i podpis geodely uprawnionego, MP:741-177-46-75  REGON 280437398
tel 507-047-079  www.sat-geo.pl

by ktdry opracowat i sporzqdzif mape

Szczegdt lokalizacyjny Szczegdt lokalizacyjny
przestawiane] szafki nr 26400088 przestawianej szafki oéwietienlowej

ENERGA OPERATOR SA
{ Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji
ul. Przemystowa 13
14-100 OSTRODA
NIP 583-000-11-9C

Uspo daismo bomm cepryp procbucds s
geca &Womt/v/’a//”"7 | weottag | LEGENDA
~ . . o e . . 2
R W 4/// (7 /474 proj. przebudowy istn.linii nap. n.n.04kV poprzez wymiane istn. 4xAL 1x50mm
wrurre nboe /7 e / / < . s na AsXSn 4x70mm’od stacj transformatorowej Ornowa 0s-0079
o6 - ¢ Z 2222 obwéd 01 Zgbie do stanowiska nr 01 L= 17/30m
Kierownik Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostatopracowany w wyniku prac geodezyjnych i obwdd 02 Wies do stanowiska nr 01 L= 29/42m
Dziatu Przytgezen kartograficznych uzyskujqc pozytywny wynik weryfikacji, ktorych rezultaty zawiera
’ operat techniczny wpisany do ewidencji materiaféw pafistwowego zasobu geodezyjnego
rek icarczewski i kartograficznego Instalatorstwo  elektryczne Ustugi OgBinobudowlane
- T ek e e s | 8
- e—m on: X
geodezyjny i kartograficzny STAROSTA OSTRODZKI
entyfhkalor zgloszeria pracy bt PZT Przebudowo -stm:m gnwtrmel nn04Y, o onte
_ Geodezyjnej GK.6640.887.2022 Omowo dz160/2 ; 160/1 5 161/6 ; 162/2 5 161/4 gm. Ostesda |~
zarejestrowany pod nr e
Data przyjecia operatu technicznego 04— I . 2
30 )g?gonu FE)rowadzqcego ’ 2022-04-06 Opracawaf : a/%#/gmm/gm L
i wystawienia protokotu weryfikacji PROTOKOE NR 1 Rys. E-1
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci GEODETA T . -
karnej za zfozenia falszyweqo Marek Maciok Projektowal : Marek Dziekofiski upr.proj Dot
oéwiadczenia UPR. ZAW. NR 20245 WAM/0060,/Z00€ /09 2022-04-06

- b



Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.254.2022

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie przy ul. Jana Il Sobieskiego 5 - Wydziat Geodez;ji i
Kartografii w dniu 2022.06-27 w formie wyrazania opinii za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

1) Przedmiot narady: projekt sieci energetycznej
Gmina Ostréda, obreb Ornowo, dz. nr 160/1, 161/6, 162/1

2) Whioskodawca: Instalotorstwo Elektryczne Ustugi Ogéinobudowlane, 14-100 Ostréda Lubajny 62

3) Przewodniczacy narady: Krzysztof Hordejuk- Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii, upowaznienie Starosty
( strédzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018 r.

4) Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Enet 24 tukasz Pych
2| IWKD Adam Gwo6zdz
(
3| Uniwersytet Warmirisko-Mazurski brak uwag Zbigniew Czarnota
Osrodek Eksploatacii i
Zarzgdzania Miejska Siecig
Komputerowg OLMAN
2022-06-15 10:45:30
4| ENERGA-OPERATOR Spétka brak uwag Dominik Brézdzirski

Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk Oddziat w
Olsztynie

2022-06-20 11:26:30

5| Zakiad Obstugi Komunalnej w
Ostrodzie




Strona:

6| Gmina Ostréda
7| PHU W.Witkowski, M.Greda
8| Instytut Chemii Bioorganicznej brak uwag Kuberka Grzegorz
Polskiej Akademii Nauk- -
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
2022-06-20 11:41:43
9| NEXERA Sp.zo. 0. brak uwag Grycmacher Andrzej
2022-06-27 08:01:38
10| Energa Invest Sp. z 0.0.
11| EL INVEST Sp. z 0.0. brak uwag Sikorski Tomasz
2022-06-22 09:57:27
12| T-mobile Polska S.A. brak uwag Wodowski Rafat
2022-06-15 10:42:55
13| Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Olsztynie
14| Multimedia Polska Sp. z 0.0
15| Vectra Investments Sp. z 0.0.

Sp.j.
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16| Ekoenergiz S.A.

17| HAWE Telekom Sp. z 0.0. w brak uwag Pigtka Bartosz
restrukturyzacji

2022-06-17 16:09:05

18| Orange Polska S.A. Dziat
Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie
( ‘dada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whioski o koordynacje robét budowlanych

Brak
Signed by /
Podpisano przez:

z up. Starosty Ostrodzkiego

Krzysztof Krzysztof Hordejuk
Tadeusz Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii
Hordejuk (dokument podpisany elektronicznie)
Date / Data:
2022-06-27
13:56




MAPA DO _CELOW PROJFEKTOWYCH

'naczenie kon;géarelzi}; gjgfoszenia pracy CK 6640.887.2022

Migjscowos¢ Ornowo
T~ Jednostka identyfikator 281509_2
awidencyna nazwa 6mina Ostréda
. ; identyfikator 0024
ewidencyjny e Dmowe
Ulica -
Nr dziafki ewidencyjnej 161/6
Skala mapy 1:500
Sekcjo 2000 7.203.12.07.2.3,
7.20512.12.1.1
= ///a ukladu  |Prostokginych plaskich PL-2000 strefa 7 ( 21)
=2/ rzgdnych wysokosci Amsterdam PL—EVRF2007-NH

enie granic obszaru cktualizacii | =0 o= e e

> Nie przeprowadzono badari ksigg wieczystyclpod wzgledem sfuzebnosci gruntowych
sach projektowanej inwestycji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nigykazanych urzqdzer podziemnych,
_ e byly zgfoszone do inwenlaryzacji powykonawczej

l/w ~— Kolorem fioletowym wprowadzono granicedziafek na podstawie mapy ewidencyjej

~ jgcych ustalonego stanu prawnego pie speiniajg wymogdw standardéw technicznych
\i\;\\wdku granic nieustalonych ( BPP)-Blqd Potozenia Punktu ( 1,51-3.00m)

®—— Kolorem czarnym oznaczono granicedzialek, kidre nie spefniajg warunkdw
%95  dokfadnoSciowych | wymogdw standordéw ltechnicznych

GEODETA
\:_" Marek Maciok

S JPR. ZAW. NR 20245
Tel. 0 507 047 079

49,

e-mai: biuro@sal-geo.pl SAT-GEO
= 30.03.2022 r. . Marek Maciok
7' azwisko, nr uprawnied oraz dota ul. Krétka 8, 14-100 Ostréda
S/ Ipis geodety uprawnionego, NP:741-177-46-75  REGON 280437398
== e/ pracowaf i sporzqdzit mapg tel 507-047-079  www.sat~geo.pl
/l //
Szczegdt lokalizacyjny Szczegdt lokalizacyjny
przestawlane] szafki nr Z6400088 przestawianej szafki o$wietleniowe]j
(
LEGENDA
proj. przebudowy istn.linii nap. n.n.04kV poprzez wymiang istn. 4xAL 1x50mm?
na AsXSn 4x70mm’od stacji transformatorowej Ornowo Os-0079
obwéd 01 Zgbie do stanowiska nr 01 L= 17/30m
obwdd 02 Wies do stanowiska nr 01 L= 29/42m
Instalatorstwo elektryczne Usfugi Ogbinobudowlane IEUO
Dziekoriski Marek Lubajny 62 14-100 Ostréda
tel.089 6410127 602 105 937 e-mail marek.dziekonski®vp.pl
STAROSTA OSTRODZKI
Dokumentacja numer:GK.6630.254.2022 PZT Przebudowa istniejgee] lnii napowietrznej n.n.0,4kV, Branza
: - _ || Ot wymiana stupSu dekiryeana
byfa przedmiotem narady koordynacyinej przeprowadzonej ‘ Omowo dz.160/2 ; 160/1 ; 161/6 ; 162/2 ; 161/4 gm. Ostr6da
za pomoecg Srodkéw komunikaciji elektroniczne;j. Skala
Ostréda, dnia 2022-06-27 Opracowat : tukaesz Dziekofiski upr. 1:500
z up. Starosty Ostrédzkiego B/N1/54/20  oV/r/Ss/2 Rys. E-1
Krzysztof Hordejuk
Dyreklor Wydzialu Geodezji i Kartografii 5 "
(dokument podpisany elektronicznie) Projektowat : M“v?mn/m;'zdogg;g;q ) 2022[):3:-06

— 7 —



Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie ze
Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA,
opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl
aktualnymi na dzien sktadania oswiadczenia

D640

Data, podpis



Informacja dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej n.n.04kV poza obszar wystepowania
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu Ornowo gm:. Ostroda
R/22/027236
kategoria obiektu XXVI - sieci

Adres obiektu : Jednostka ewidencyjna 281509_2 Ostréda obreb 0024 Ornowo
281509_2.0024.160/2 ; 281509_2.0024.160/1; 281509_2.0024.161/4 ;

281509_2.0024.162/2 ; 281509_2.0024.161/6

Inwestor : Zarzad Droég Powiatowych w Ostrédzie
ul. Grunwaldzka 62
14-100 Ostroda

Opracowat : Marek Dziekonski

N_.I{O/




1.

Zakres i kolejno$é roboét

a) Demontaz dwéch stupéw energetycznych n.n.0,4kV
b) Budowe dwdch stupéw energetycznych n.n.0,4kV
c) Przebudowa linii napowietrznej n.n.0,4kV

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Uzbrojenie podziemne :
e Sie¢ energetyczna n.n.0,4kV
e Sie¢ wodociggowa

b) Uzbrojenie naziemne i nadziemne
e Sie¢ energetyczna n.n.0,4kV
e Droga

2. Obiekty budowlane mogace stwarzaé¢ zagqrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

a) Sie¢ energetyczna n.n.0,4kV
b) Sie¢ wodociggowa
c) Droga

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

a) obecnos$¢ napiecia o wartosci 0,4kV w czynnej linii kablowej.
b) praca urzadzenn mechanicznych typu : koparki, dzwigi , podnosniki
c) ruch kotowy na drodze

4. Instruktaz bhp na_stanowisku prac

Roboty objete niniejszym opracowaniem winny zosta¢ wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do prowadzenia prac w poszczegdlnych asortymentach roboét,
posiadajgce aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne z aktualnymi badaniami lekarskimi .
Przed przystgpieniem do prac kierownik rob6t winien opracowaé plan BIOZ

i przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania robét.

5.Srodki techniczne i organizacyjine w_razie wystapienia niebezpieczenstwa

a) roboty w zakresie elektrycznym prowadzi¢ w stanie beznapieciowym ,
przez odpowiednio przeszkolony personel

b) w razie wypadku ewakuacja poszkodowanych do stacji zabezpieczenia
medycznego

c) kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa medycznego i technicznego



