Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

od km 0+000,00 do km 0+219,90

0,75 4,70

szeroko$¢ zmienna

skarpa pobocze jezdnia drogi powiatowej Nr 1228N
krawezniki betonowe 15x30 cm wystajgcy
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
N
S
Y 3%
&% © 8,6
2% == 2% 12,7,

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia pobocza - destrukt bitumiczny gr. 10 cm

- Chodnik

hodnika

Zmienng

=

KONSTRUKCJA POSZERZENIA:

warstwa $cieralna - kostka granitowa o wym. 15/17 gr.17 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm

podbudowa - beton cementowy C12/15 gr. 20 cm
warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ taczna 57 cm

Szczegot "A"

KONSTRUKCJA SCIEKU:
korytko Sciekowe typu "Muldowe"

skarpa

KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARPY:

- Jezdnia ze Zjazdami
w km 0+130,50

szerokos¢ zmienna

4,70

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

szeroko$¢ zmienna

ptyta betonowa azurowa skarpowa o wym. 60x40x8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

o wym. 50x30x10 cm

podsypka cementowo - piaskowa

1:4 grub. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

grub. 5 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15cm
warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr.15¢cm

istniejgce podtoze drogi

Grubo$¢ taczna

— ] — el — ] _—
zjazd droga powiatowa Nr 123/N zjazd
0,10 0,10 0,10 1,50 0,08 0,10
» - —— B S—
obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
3 Szczegot "B"
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opornik betonowy 10x25x100 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 10x25x100 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor czerwony

4

opornik betonowy 10x25x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

gr.8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.5cm

podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm

warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa

gr. 20 cm

istniejgce podtoze drogi

Grubo$¢ faczna 53 cm

opornik betonowy 10x25x100 cm

szeroko$¢ zmienna

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- Chodnik
od km 0+215,90 do km

0+400,00

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

1,50 4,10 0,75 szeroko$¢ zmienna
e — —
chodnik jezdnia drogi powiatowej Nr 1228N poszerzenie skarpa
0,08 0,15 0,60 0,10
r—— —— — B

krawezniki betonowe 15x30 cm wystajgcy

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

pospotka niesortowana 0/31,5 mm gr. 15 cm

-14,3|[15:3
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Szczegot "C"

opornik betonowy 10x25x100 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15 cm
warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15¢cm

istniejgce podtoze drogi

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor czerwony

gr.8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr.5cm

podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm

warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa

gr. 20 cm

istniejgce podtoze drogi

Grubo$¢ taczna 53 cm

Grubos$¢ faczna

43 cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA:

warstwa $cieralna - kostka granitowa o wym. 15/17 gr. 17 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm

podbudowa - beton cementowy C12/15 gr. 20 cm
warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15¢cm

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ faczna 57 cm

Inwestor :

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
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