KOLEKTOR /-3 |, /-4

ul. Szczecinska 25a

PLAN IPRO POLSKA sp. z 0.0 _
75-122 Koszalin

Obiekt: Wrzesnia

Budowa: _|Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikomi

Tresé: Profil podiuzny

Adres: Wrzesnia woj. Wielkopolskie |Podpis:

Inw: UMIG Wrzeénia

Projektant:{ inz. Wadystaw Jaworski < IM_7

HEKTOMETRY

. . skala: nrrys:
Sprawdzajqcy: [mgr inz. Andr zej Malinski 7
Opracowat: [mgr inz. Janusz Duzewski %//; 1100/500 | AF Y 5 A
(//
8 instalacjo wodna J
& kabel telefoniczny
§ instalacjo gazowa
8N kabel elektryczny
¥ kanaliza deszczowa
¥ kandliza sciekowa
POZ. POR. 98.00 m n.p.m. L
RZEDNA TERENU [m np.m.] 1 % 3
RZEDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA 9 gé ;:
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] 3 SR =
GLEBOKOSC  WYKOPU [m] 4 o3 "
SPADKI %] 5 =3 % L-123.0m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] 6 PCV @ 200mm - karbowana z filtrem z widkna kokosgwego
TECHNOLOGIA ROBOT / Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0
KUBATURA WYKOPU [m 3] 8 164
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?2] 9 328
ODLEGLOSC [m] 10 = 615 o
11




