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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

»BUDOWA ULICY MONTE CASSINO I ULIC PRZYLEGEYCH WE WRZESNI”
KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do
Kategorii XX VI - sieci, jak: kanalizacje o wspolezynniku wielkosci obieltu
rownym 1,5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig;
> zamdéwienie Gminy Wrzesnia woj. Wielkopolskie
> mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 dla m. Wrzesnia
»  wizja terenowa i lokalizacja studni i przykanalikéw oraz rurociggu’
W terenie wraz z okresleniem miejsca i glebokosci odprowadzenia Sciekéw

> obwiazujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji deszczowej z przykanalikami
oraz rurociggu na rowie melioracji szczegolowej petnigeego réwniez funkcje kolektora
deszczowego w miejscowosci Wrzesnia gm. Wrzesnia
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Kolektory deszczowe D1, D2, D3, D4, DS, D6, D7, D8, D9, D10, D11,D12, D13
o facznej dtugosei 2074,4 m . '

- Przykanaliki - obejmujace odplyw wod z wpustow deszczowych do w/w kolektorow
wilosci 96 szt. lacznej dtugosci 408,2 m.

- Laczna diugos¢ kolektor6w wraz z przykanalikami wynosi 2482,6 mb.

3. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW

Na trasie projektowanych kolektordw i przykanalikéw 1w ich sasiedztwie wystepuja.
urzadzenia podziemne, a mianowicie :
> sie¢ wodociggowa

> kable linii telefonicznych



> kable energetyczne

» sie¢ kanalizacji sanitarne;

> sie¢ gazociagowa
Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyijnie w trakcie aktualizacji map
syt. - wys. w skali I: 500 w 2008r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robét
przewiduje si¢ wykonanie probnych przekop6w recznych w celu wyznaczenia przebiegu
istnigjacych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacja
deszczowa w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczefistwa zaleca sie bezwzgledne wylaczenie
energii elekirycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczegdlnie miejsc

skrzyzowania projektowanych kolektoréw i przykanalikéw z kablami energetycznymi .

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Zasigg projektowanej kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa o dilugosci 473,65 m zlokalizowana jest
w miejscowosci Wrzesnia w ulicy Monte Cassino i ulicach przylegtych .
Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano do istniejacej kanalizacji deszczowej

w miejscowosci Wrzesnia w ulicy Armii Poznan.

4.2. Trasa kanalow

Trasg kanatéow D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, DS, D9, D10, D11, D12, D13 wkreélono
na plany syt-wys. w skali 1:500. Zaprojektowano 13 kolektoréw o tacznej dtugosei

2074,4 m w pasie drogowym ulic gminnych.

4.3. Glgboko$¢ posadowienia kanaléw, spadki

Zaglebienie kanaléw okreslono na profilu podtuznym zalaczonym do dokumentacji .
W projekeie dazono do lokalizacji kanatu mozliwie plytko przy zapewnieniu
mozliwosci wykonania wiasciwych przyltaczy przykanalikowych wraz z wpustami
ulicznymi. Glgboko$¢ kanatéw wynosi $rednio 1,80 m, za$ spadek wynosi od

3,0 %0 — 15,0 %o.



4.5. Konstrukcja kolektoréw kanalizacji deszczowej.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC—U litych klasy S

$rednicy @ 250, 300, 400, 500, 600 mm utozonych na podsypce z pospotki grubosci
15 cm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne rozgal¢zne i przelotowe
z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego z kregdéw betonowych @ 1200 mm i 1500 mm
w tym @ 1500 mm 10 studni ( 9 na kolektorze D5 i 1 na kolektorze D1 )i @ 1200 mm
w ilosci 50 szt na pozostatych kolektorach z betonu B-45. Studnie rozstawiono na
trasie kanatow w odlegtosciach 20 - 90 m, na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkow
oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe podiaczenie do nich przykanalika z wpustem
ulicznym. Zaprojektowano studnie o $rednicy j.w. z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z norma
DIN 4034 cze$é 1 taczonych na uszczelke elastomerows. Kineta studni wykonana jako
monolit z wyprofilowanym dnem, przejsciem szczelnie zwibrowanym w procesie

produkcji lub taczonym za pomoca uszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda.

4.6. Wpusty deszczowe - przykanaliki

Przewidziano wykonaé¢ 96 wpustow deszczowych w ulicach gminnych w miejscowosci
Wrzesnia z rur betonowych o §rednicy @ 0,5 m, posadowionych na ptycie
fundamentowej wykonanej z betonu B-20 o gr. 12 cm. Pod ptytg nalezy wykonaé¢ 8 cm
podsypke ze zwiru lub thucznia. Minimalna wysokos$¢ osadnika wynosi 0,53 m. Z tak
wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rury PVC —U litych klasy
S @ 0,15 m. Jako element odbierajacy wody opadowe z nawierzchni utwardzonych
zastosowano wpust $ciekowy uliczny osadzony na w/w rurze, pod ktory nalezy
wykona¢ pierscien odcigzajacy z bet. B-20. Glebokos¢ kanatéw wynosi $rednio 1,12 m

a spadek wynosi okoto 10 %eo.

5.1. Zasieg projektowanej melioracji szczegélowej

Projektowana melioracja szczegélowa w postaci zbieraczy o dtugosci 581,80 m
zlokalizowana jest w miejscowosci Wrzesnia przy ulicy Ppik. Alojzego Nowaka w
miejscu istniejgcej trasy rowu na dzialce nr 36 . Istniejacy réw zostanie zamieniony na
rurociag @ 600 mm a funkcje rowu beda pehnity zbieracze.

Odprowadzenie wod ze zbieraczy przewidziano do rurociagu D5 , ktory jednoczesnie



petni funkcje kolektora deszczowego .

5.2. Trasa zbieraczy

Tras¢ zbieraczy Z-1, Z-2, Z-3, 7-4,Z-5, 7-6, Z-7, Z-8 wkreSlono na plany syt-wys.
w skali 1:500. Zaprojektowano 8 zbieraczy jako drenaz opaskowy o lacznej dlugosci

581,80 m, w pasie rowu szczegdtowego wzdtuz kolektora D5.

5.3. Gl¢bokos$¢ posadowienia zbieraczy, spadki

Zaglebienie zbieraczy okreslono na profilu podtuznym zataczonym do dokumentacji .
W projekcie dazono do lokalizacji zbieraczy mozliwie ptytko przy zapewnieniu
mozliwosci wykonania wlasciwych przylaczy do studni na kolektorze D5. Gleboko$é

zbieraczy wynosi srednio 1,20 m, za$ spadek wynosi od 2 %o — 3,0 %eo.

5.4. Konstrukcja zbieraczy.

Zbieracze zaprojektowano z rur PVC-U karbowanych w otulinie filtracyjnej z wlokna
kokosowego o $rednicy @ 200 mm ulozonych na istniejacym gruncie z obsypka
zwirowa. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne z wtazami zeliwnymi
typu ciezkiego z kregéw betonowych 3 1500 mm z betonu B-45 na kolektorze D5,
do ktérych beda wprowadzone zbieracze. Zbieracze Nr Z-3 i Z-4 na odcinku przejécia
pod droga nalezy wykona¢ z rur PVC-U litego klasy S i $rednicy @ 200 mm na dtugosci

po 20 m na kazdym zbieraczu.

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

Na sieci 1 kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i
recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te nalezy zwrocié
szczegblng uwage, zwlaszcza na umocnienie $cian wykopdw. Zaleca sie, aby dtugosé
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m.
Przy ukladaniu rurociagéw nalezy zwroci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza t.
zageszezenie podsypki. Po uktadaniu rurociagow, ich uszezelnieniu, nalezy je zasypaé
gruntem rodzimym z czgsciowa lub catkowita wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przytaczach i przykanalikach nalezy wykona¢ analogicznie jak na sieci i
kolektorach gléwnych. Zaleca si¢ w trakcie rob6t w poblizu urzadzen elektrycznych



wylaczenie energii elektrycznej. Po wykonaniu robét nalezy teren zniwelowaé, zagescié,
doprowadzajac nawierzchni¢ drég do stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas
prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem
winien opracowa¢ organizacje ruchu kotowego, ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze,
wykona¢ zabezpieczenie i oswietlenie wykopéw oraz kladki dla pieszych. Zasypki wykopéw
dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robot przez inspektora nadzoru. Na trasach
kolektorow, ktore konieczne byly do utozenia w pasie drogowym, przewidziano wymiane
gruntu, zageszczenie wlasciwe oraz naprawe nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi
przez wiascicieli drog. W trakcie budowy kolektoréw gléwnych nalezy wykonywaé
podiaczenie do nich przykanalikow. Przewody z PCV zaleca sie montowaé przy
temperaturze powietrza min + 5 © C, a z PE i PP w temp. min. 0° C.
Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym wykonawca winien opracowaé
organizacje ruchu kotowego, ustawi¢ waciwe znaki drogowe, wykonaé¢ odpowiednie
zabezpieczenie i oswietlenie wykopow oraz utozy¢ kladki dla pieszych. Kolektory
sanitarne i deszczowe zaprojektowano z rur PCV aczonych na uszczelke gumowa.
Kanaly z rur PCV taczonych na uszczelki gumowe w zaleznosci od rodzaju gruntu na
poziomie posadowienia nalezy :
> posadowi¢ bezposrednio na podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna

stanowigcym fozysko nosne rury kanatowej o ile stanowia go grunty suche

piaszczyste - piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 do

0,05 mm nie zawierajace kamieni,

» posadowi¢ na 15 cm podsypce z zageszezonego piasku, o ile w podtozu

wystepuja piaski, pylaste, grunty spoiste jako gliny i ity.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienie musi
podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego
wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym
spadkiem. Ponadto wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z
zaprojektowanym spadkiem stanowiace fozysko nosne rury kanalowej

Obsypke kanatéw z rur PCV nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,2 m do wysokosci h =D
ponad wierzch rury /warstwa ochronna/. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki
drobno, $rednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia obsypki 1,00 . Nalezy
pamigta¢ o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ warstwami okolo 0,3 m zageszczonymi az do



rzednej terenu. Do zasypki wykopu moze by¢ uzyty grunt rodzimy, o ile sie da

zagescié. Wskaznik zageszezenia 1,00.

6.1. Zabezpieczenie pionowych Scian wykopéw

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopow przyjeto obudowe
poziomga przedstawiong na rys. 5. Obudowe pozioma zaprojektowano z pali
szalunkowych typ KS. 3.25 o dl. 4,0 m. Jako naktadki zastosowano grodzice GZ-4 oraz
jako rozpory rury stalowe fi 150 mm lub drewniane fi 160 mm. Jako obudowe
projektowanych wykopéw zamiennie mozna zastosowaé elementy systemu firmy SBH
Tiefbautechnik - Systemy Szalowania Wykopow Kanalowych SBH - Box - obudowa
lekka seria 300 z dtugosécia plyt do 2,5 m.

7. IZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu B-45 nie
wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw zeliwnych na sieci, nalezy zadbaé, aby powtoki te nie stykaty
si¢ z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robét przestrzegaé przepiséw BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociagowej wystepuja utwory gliniaste oraz
piaski o srednich parametrach geotechnicznych w pelni zapewniajacych whasciwe utozenie
rur . Woda gruntowa wystepuje na niektérych odcinkach na glebokosci 0,6 —2,1 m p.p.t.
na trasie projektowanych kolektoréw. W zwiazku z tym przewidziano odwodnienie
wykopdéw tam, gdzie roboty ziemne konieczne sg do wykonania ponizej poziomu wody
gruntowe;.
» przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopow odbywacé sie bedzie
okresowo w zalezno$ci od wahania stanu wod — gruntowych,
» odpompowana przy pomocy igtofiltrow woda bedzie odprowadzana przy pomocy
rurociggéw tymezasowych do istniejacych rowéw melioracyjnych,
> wody te nie spowoduja podtopienia terenow przylegtych jak réwniez zalania
studzienki lub innych urzadzen bedacych w sasiedztwie,



» planowany termin realizacji inwestycji gwarantuje, iz ilo§é . wod koniecznych - do

odpompowania bedzie stosunkowo niewielka.

Reasumujac, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegle

do planowanych robot ziemnych.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

a/ przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,

materialow, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 80,0 m3 wody wodociagowej do préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych
i studzienek z przytaczami , piasek, pospétka, beton

b/ rozwigzania chronigce Srodowisko :

- catos¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym i mechanicznym
w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiaréw wykopow, temu samemu
stuzy¢ bedzie ograniczenie glebokosci potozenia przewodow

- teren po wykopach bedzie przywrécony do stanu wyjsciowego.

¢/ rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do §rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko :

- z terenu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ilosci ok. Qmax . 4,8 m3 /dobe
odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej we Wrzedni.

d/ projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywuna glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne , bedzie natomiast zachodzila koniecznosé usuniecia drzew
w trasie rowu

Zastosowana technologia przewiduje szczelng kanalizacyjng oraz studnie, co uniemozliwi

ewentualng penetracj¢ wod lub sciekéw. Zabezpiecza to wplyw jej na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjete rozwiazania techniczne
spelniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporzadzenia w sprawie szczeglowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢
wytyczony w terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika



budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach
kolizji z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wylacznie sposobem recznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie rob6t ziemnych na nie zinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosié to
inspektorowi nadzoru. Kolizj¢ zabezpieczy¢ oraz powiadomié wilasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéw
geodezyjnych wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega
szczegolnej ochronie pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z
1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy dojazd mieszkarncow do
nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia rob6t nalezy ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonaé
odpowiednie zabezpieczenie i o$wietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie
wytyczenia pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

10. UW AGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagow z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowiazujacymi
normami, a takze instrukcja wykonania studni z betonu B-45.

Opracowat :




ILOSC WOD OPADOWYCH

Wody deszczowe zbierane sa z powierzchni zlewni o zabudowie luznej w miejscowosci
Wrzednia ulica Monte Cassino i ulice przylegte. Catkowita powierzchnia zlewni wynosi
13,25 ha . Wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla obliczen ogélnych przyjeto 0,3.
Maksymalne natezenie deszczu przyjeto o wartosei q =130 dm®/(s x ha) , przy czasie trwania

t=15 minut , minimalne natezenie 15 dm®/(s x ha)

1.0. Powierzchnia zlewni i wspélezynnik splywu

Calkowita powierzchnia rozpatrywanej zlewni, przyjeta dla celéw obliczeniowych na
podstawie odczytu z map sytuacyjno-wysokosciowych i danych z projektu na budowe ulic
wraz z kanalizacja deszczowa w miejscowosci Wrze$nia wynosi 13,25 ha . W sktad jej

wchodza powierzchnie wg. ponizszego zestawienia:

Zlewnia I oznaczona ZIL-I
» Ulica gen. Romana Abrachama , Piotra Jarocinskiego, Jana Bartkowiaka, cze$é ulicy
Bohateréw Monte Cassino i Armii Poznan
Zlewnia Il oznaczona ZL-II
» Ulica pptk. Alojzego Nowaka, kpt. Antoniego Szata, kpt. Tadeusza Fenrycha, por.
Jozefa Trawinskiego, ppor. Stanistawa Mysielskiego, cz¢sé ulicy Bohaterdw Monte

Cassino
LP |Rodzaj terenu Powierzchnia Wspblezynnik sptywu
E powierzchniowego
[ ha] a

1 Zlewnia Z-1 Fy=5,75 0,30
Zlewnia o zabudowie luZnej '

Z-1 | Powierzchnia calkowita F.=5,75

1 Zlewnia Z-2 F1=7,50 0,30
Zlewnia o zabudowie luznej

Z-11 | Powierzchnia catkowita F.=17,70
Powierzchnia ogotem F.=13,25




1.1. Powierzchnia zredukowana.

Ogolna powierzchni¢ zredukowang dla zlewni przyjeto :

Z-1

Fo=0l0 %03 = 1,725
Fu.= 1,725 ha

Z-11

F.=7,50x0,3 =2,250 ha
F,.= 2,250 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni Z-1 , Z-I1 , wynosi
Fo.= 1,725 + 2,250 = 3,975 ha

1.2. Obliczenie ilo$ci wod deszczowych.

- natgzenie deszczu miarodajnego obliczono wg. ponizszej zaleznosci:

gdzie:

t — czas trwania deszczu miarodajnego , przyjeto t = 15 min.

A — wspolczynnik, ktérego wartos¢ wg wzoru Blaszezyka wynosi, przy normalnym
rocznym opadzie wynoszacym 600 mm , A = 804

Stad:

804

0,667

=130 dm®/s/ha

- Wspblezynnik op6Znienia sptywu, z uwagi na wielkos¢ powierzchni , przyjeto
j=1. '

- Sptyw wod opadowych — sekundowy, ( przy miarodajnym deszczu):
Qs =Fx xqx]j
Z-1
Qemax = 1,725 x 130 x 1 =224,25 dm’/ s
Qsmin =1,725x 15x 1 = 25,88 dm™/ s

Z-11
Qsmax =2,250x 130 x 1 =292,50 dm/ s - czyli (0,292 m’/s )
Qemin =2,250x 15x 1 = 33,75 dm’/ s



- Splyw wdd opadowych — dobowy ( dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.):
Z-1
Q4 =224,25x15x60x 10° =201,83 m*/d

Z-11
Qa4 =292,50 x 15x 60 x 107 =263,25 m*/d

1.3. Obliczenie ilo$ci odprowadzanych wéd deszczowych na rok:

Splyw roczny przyjeto zgodnie z danymi — $rednia roczna wysokogé opadow w
odniesieniu do calego obszaru Polski wynosi okoto 600 mm .
Przy zalozeniu, ze powierzchnia przedmiotowej zredukowanej zlewni wynosi

Dla Z-I F=1,725ha :
Qgrrocz. = 17250 x 600 x 107

10350,00 m’/rok

Stad:
Q g.a0b. =28,36 m’/d

Dla Z-II F=2,250ha :
Qer.rocz. = 22500 x 600 x 107

I

13500,00 m’/rok

Stad:
Q g.dob. = 36,99 m’/d

Razem zlewnia Z1 i ZI1

Q grdob. Z-1 + Z-I1 = 28,36 + 36,99 = 65,35 m*/d
Qsr.rocz Z-1 + Z-11 = 10350,00 + 13500,00 = 23850,00 m*/rok

Sg to obliczenia dla zlewni Z-I i Z-II z terenu ulicy Monte Cassino i ulic przyleglych.
Dodatkowo do zlewni Z-II doplywaja wody wg. ponizszego zestawienia:

Do zlewni Z-1I do rurociagu o $rednicy 600 mm — Kolektor- D5 ( réw peiacy funkcje
kolektora deszczowego ) bedq doptywaly réwniez wody:

- ze zlewni rowu melioracyjnego ( zlewnia rolnicza )- oznaczona Z-III

- ze zbieraczy ( zlewnia wéd gruntowych )- oznaczona Z-IV -




2.0. Powierzchnia zredukowana.

Ogolng powierzchni¢ zredukowang dla zlewni o wsp6tczynnik sptywu powierzchniowego 0,1
przyjeto :

Z-111

F.=1,675x0,1 =0,1675 ha

Fu. = 0,1675 ha

2.1. Obliczenie ilo$ci wéd deszczowych.
- natezenie deszczu miarodajnego obliczono wg. ponizszej zaleznosci:

A

A= —5 e

gdzie:

t — czas trwania deszczu miarodajnego , przyjeto t = 15 min.

A —wspotezynnik, ktérego warto$¢ wg wzoru Blaszezyka wynosi, przy normalnym
rocznym opadzie wynoszacym 600 mm , A = 804

Stad:

804

T ~0,667

15

=130 dm®/s/ha

- Wspolezynnik opdznienia splywu, z uwagi na wielko$é powierzchni , przyjeto
1=1.

- Splyw wod opadowych — sekundowy, ( przy miarodajnym deszczu):
Qs =Fx xqxj
Z-111
Qsmax =0,1675x 130 x 1 =21,77 dm’/ s
Qsmin =0,1675x15x1 = 2,51 dm’/ s

- Splyw wéd opadowych — dobowy ( dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.):
Z-111
Q4 =21,77x15x60x 102 =19,59 m*/d

2.2. Obliczenie ilo$ci odprowadzanych wod deszczowych na rok:

Splyw roczny przyjeto zgodnie z danymi — $rednia roczna wysoko$é opaddw w
odniesieniu do catego obszaru Polski wynosi okoto 600 mm .
Przy zalozeniu, ze powierzchnia przedmiotowej zredukowanej zlewni wynosi



Dla Z-III F= 0,1675 ha :
Qurrocz. = 1675 x 600 x 107 = 1005,00 m’/rok

Stad:
Q g.dob. =2,75 m*/d

3.0. Obliczenie ilosci odprowadzanych woéd ze zbieraczy:

Q=Axq
Gdzie:
A — powierzchnia zlewni ( ha)

q- odplyw (dm*/ s /ha)
Q=1,1520x 0,6 = 0,6912 dm’/ s

4.0. Obliczenie ogdlnej ilosci wod odprowadzanych do kanalizacji deszczowej:

Uwzgledniajac zlewni¢ Z-1 , Z-1T , Z-1I1, Z-IV otrzymamy ilo§¢ wéd odprowadzanych
do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Poznan :

Qsmax = 538,52 dm3/s = 0,5385 m3/s
Q ¢-.a0p. = 68,10 m*/d

Qrrocz = 24855,00 m*/rok

5.0. Dobor Srednic rurociggow:

Do powyzszych przeplywéw w danych zlewniach dobrano odpowiednia $rednice rurociagdw
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe ze zlewni czastkowych obejmujacych
poszczegolne kolektory deszczowe. Doboru odpowiedniej srednicy wykonano na podstawie
»Nomogramu do obliczania kanalizacyjnych przewodéw o przekroju kotowym — wedtug
wzoru Manninga™ i tabeli przeplywéw i predkoscei dla réznych srednic rur bezcinieniowych ,

przy optymalnym napetnieniu i wspdtczynniku chropowatosci wg wzoru Manninga.

Zastosowano srednice kolektoréw od @ 250 — 600 mm i spadku od 2-15%o.
Przykanaliki z wpustami ulicznymi o $rednicy @ 150 mm i spadku 10%o.
Przepustowos$¢ przykanalika o srednicy DN 150 mm utozonego ze spadkiem 10%o wynosi ok.

14 dm?*/s ( zgodnie z literaturg).
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
czeS¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot :

- Kanalizacja deszczowa - 2074,4 m
- Przykanaliki - 408,2 m /96 szt
- Zbieracze - 581,8 m

Przewiduje si¢ kolejno$¢ realizacji :

I -etap - kanalizacja deszczowa
I - etap - przykanaliki
IIT - etap - zbieracze

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym inwestycjg istniejg urzadzenia podziemne takie jak:

kable energetyczne
kable telefoniczne
wodociagi

kanalizacja sanitarna

Y V V V VYV

sie¢ gazowa

Obiekty nadziemne istniejace:

> zabudowa ciggla irozproszona

» drogi gminne - ulice

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludno$ci:

Takimi elementami sg wykopy ziemne liniowe
- montaz rur kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Wysoki stopien zagrozenia :
e roboty wzdtuz drég powodujace ograniczenie ruchu,

e roboty ziemne i instalacyjne w ciagu drég gminnych,
¢ dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi

wym. w pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przez wtascicieli tych urzadzen.

S. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

 przed przystapieniem do wykonania w/w robét okreslonych wysokim zagrozeniem
nalezy zapozna¢ pracownikow:

» ztechnologig ich wykonawstwa,

> przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,

> zapoznanie z dokumentacja budowlang ze wskazaniem szczegdtowym
urzadzen podziemnych m.innymi : kable energetyczne, telefoniczne,
wodociag.

» organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy

w przypadku wystapienia wypadku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia.

e zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz. i podreczne
medykamenty,
e zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czesciowego lub calkowitego

ograniczenia ruchu w ciggu drég, na ktérych przewiduje sie roboty.

Zaleca sie, aby Kierownik budowy opracowal plan ,,bioz” przed przystapieniem do
robdt zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23. 06. 2003 r. Ministra Infrastruktury
&3-7.
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