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OLEKTOR - D10

PLAN IPRO° POLSKA sp. z 0.0.

ul. Szczecinska 25a 75-122 Koszalin
Budowa: |Kandlizacja deszczowa wraz z przykanalkami
Obiekt: | Wrzesnia S41 549 S43 S44 545 546
Tresc: Profil podiuzny S23 S38 S39 S40
Adres: Wrzeénia woj. Wielkopolskie |Podpis: Inw: UMIG Wrzeénia
Projektant:| inz. Wiadystaw Jaworski % ' & el NS
. ; il skala: nrrys: N
Sprawdzajqcy:|mgr inz. Andrze | Malinski )
Opracowat: | mgr inz. Janusz Diuzewski 1100/500 | 42 s - B . 22 = =
. - — = e —
= - . i s
¥ instalacja wodna
5 kabel telefoniczny
g instalacja gazowa
eNN Kabel elektryczny
kd  kandliza deszczowa
ks kanaliza $ciekowa
POZ. POR. 96.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU [m n.p.m.] 1 % o < < < < < X = X
RZEDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA . s . 3 o : 3 g g % 5
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m! g NG @ & 3 3 3 > 8 & =
GLEBOKOSC WYKOPU [m] 4 e > 8 g 2 s 8 2 : 5
0 1=4 /o i=15° ':/0‘20’,"_//
SPADK %] 2 | L165.9m | T2 om | A [-28.3m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] 0O PCV @ 300mm
TECHNOLOGIA ROBOT / Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.1m n=1:0 Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.1m n=1:0
KUBATURA WYKOPU [m°] ) 155 312
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 9 283 560
ODLEGLOSC [m! 10 2 U6 4.2 15 218 14.0 36.2 23.6 14.0 28.3 2
HEKTOMETRY 11 @ 0 ) »?




