KOLEKTOR - D&

PLAN IPRO° POLSKA sp. Log

ul. Szczecinska 25a -122 Koszalin
Budowa: |Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami
Obiekt: Wrzesnia
Tresc: Profil podtuzny
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POZ. POR. 98.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU [m n.p.m.] 1 < < < < % S
RZEDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA 7 s ¥ e 5 50 p
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] = R i B = ke N
GLEBOKOSC WYKOPU [m] 4 >3 B8 R S 3¢ 5
SPADKI 0] ® ke 1-73.8m | L-78.0m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] 6 PCV @ 300mm PCV @ 250mm
Wyk. Fiis l.stal.
TECHNOLOGIA ROBOT 7 Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.1m n=1:0 yx.mechn.szal.sta
b=1.05m n=1:0
KUBATURA WYKOPU [m*] 8 45 177 34
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 9 77 : 304 69
ODLEGLOSC [m] 10 2 N5 1.6 50.7 55.4 22.8 5
HEKTOMETRY 1 @O D]




