KOLEKTOR - DI

PLAN IPRO POLSKA sp. z 0.0.

ul. Szczecinska 25a

75-122 Koszalin

Budowa: |Kanadlizacjo deszczowa wraz z przykanalikami
Obiekt: Wrzesnia
Tresc: Profil podiuzny
Adres: Wrzesnia woj. Wielkopolskie |Podpis: Inw: UMIG Wrzesnia
Projektant:| inz. Wiadystow Joworski & ) _
Sprowdzajqcy: |mar inz. Andrzej Malinski /é/ skolo I S7
Opracowat: | mgr inz. Janusz Diuzewski //7 100/500 | 5 _ S15
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POZ. POR. 98.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU [m np.m.] 1 S N
RZEDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA 7 50 5
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m) 3 S 3
GLEBOKOSC WYKOPU [m] 4 R 2
SPADKI %] 5 125 o L-54.6m
SREDNICA KOLEKTORA [mm] O PCV @ 250mm
TECHNOLOGIA ROBOT /| Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.056m |n=1:0
KUBATURA WYKOPU [m*] 8 109
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 9 217
ODLEGLOSC [m] 10 2 109.2 S
HEKTOMETRY 1M ©0




