— POLSKI L
tAD  DOK |

AJOWEGO

Urzad Miasta i Gminy we Wrze$ni Wrzes$nia, dnia 30.09.2022 r.
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia WV,

e

WRZESNIA

WIK.ZP.271.54.2022
Wszyscy uczestnicy postgpowania

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ponizej rownowartosci
5.382.000 euro na budowe infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrze$ni” w ramach

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajacy, Gmina Wrze$nia reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wrzes$nia dziatajac
na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022

r. poz. 1710 ze zmianami) informuje, Ze wniesiono nastgpujace pytania:

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej wystepuje niespdjnos¢ w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno — asfaltowe;j
na warstwg wigzaca. W specyfikacji D.05.03.05a wskazano mieszanke AC16W, w kosztorysie - AC11W,
natomiast w opisie technicznym i na przekrojach — AC8W co jest niezgodne z obowigzujacg nomenklatura
techniczng. Aktualne wytyczne nie przewidujg wymagan dla mieszanki AC8W, a najmniejszym dopuszczalnym
uziarnieniem na warstwe wigzaca jest AC11W. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci. Jednocze$nie, majgc na
uwadze grubo$¢ warstwy, rekomendujemy zastosowanie mieszanki AC16W, tak jak wskazano w SST.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze do warstwy wigzacej nalezy zastosowa¢ mieszankg AC 16 W 50/70.

Pytanie 2

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.4. Dlaczego specyfikacja techniczna ogranicza stosowanie dodatku granulatu
asfaltowego do ilosci 15%? W tym samym punkcie znajduje si¢ informacja, ze granulat asfaltowy nalezy
stosowac zgodnie z zapisami dokumentu WT2-2014, a ten dopuszcza granulat do mieszanek na dolne warstwy
KR1-7 w ilosci do 20% ,;metoda na zimno”. Granulat asfaltowy przy spetnieniu odpowiednich warunkow
jednorodnosci jest pelnowarto§ciowym materiatem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Powyzsze zapisy
beda powodowac niepotrzebny wzrost wartosci prowadzonych robdt. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na
zastosowanie granulatu w ilo$ci zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spetnienia wszystkich wymaganych
wlasciwosci dla mm-a wskazanych w SST? To wlasciwosci uzytkowe koncowego wyrobu decyduja o trwatosci

nawierzchni i dlugosci okresu eksploatacji.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego w ilosci do 20% w ,,metodzie na zimno” tym

samym informuje, Ze nalezy stosowa¢ materiat zgodnie z zapisami dokumentu WT2-2014.

Pytanie 3

Specyfikacje D.05.03.05a i D.05.03.05b wskazuja kolejno wykonanie warstw z mieszanek AC16W KR3-4 i
ACS8S KRI1-2. Prosimy o ujednolicenie kategorii ruchu drogi dla jakiej nalezy zaprojektowaé mieszanki
mineralno — asfaltowe.

Odpowiedz:

Mieszanki mineralno — asfaltowe nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR2.

Pytanie 4

Dotyczy D.05.03.05b. Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne WT2-2008, co powoduje $wiadome
przeniesienie na omawiany kontrakt bledéw i niejasnosci zawartych w tym dokumencie (np. zawyzona ilo$¢
asfaltu w warstwie $cieralnej, ktora bedzie skutkowac ,,odciskami” w nawierzchni). Czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na zmian¢ wymagan w stosunku do mm-a i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-2 2014?
Wspomniany dokument zostat przywotany w pkt.10.2. niniejszej SST.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca winien zastosowac si¢ do wymagan aktualnych tj. zawartych w WT-2

2014.

Pytanie 5

W dokumentacji przetargowej wystepuje niespojnos¢ w zakresie uziarnienia kruszywa lamanego w warstwie
podbudowy — przedmiary wskazujag na 0/63mm a w projekcie wykonawczym ujgto 0/31,5mm. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Pytanie 6

Zgodnie z przekrojami normalnymi projektu wykonawczego drogowego grubos¢ podsypki pod nawierzchnie z
kostki brukowej wynosi 3 cm. W przedmiarach i SST 05.03.23 podano grubos¢ Scm. Prosimy o wyjasnienie
rozbiezno$ci i podanie ostatecznej grubosci podsypki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pod nawierzchni¢ z kostki nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 3-5 cm.

Pytanie 7
Prosimy o udostegpnieniec wzoru matej architektury jaki nalezy wykorzysta¢ do wykonania tawek, koszy,

$mietnikdéw do ustawienia w miejsca odpoczynku.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje w zataczeniu do niniejszego pisma przyktadowe elementy matej architektury.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy posiada aktualne warunki, uzgodnienie i decyzje administracyjne? Te zawarte w projekcie
budowlanym datowanym na rok 2009 sa nieaktualne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy na tym etapie nie dysponuje innymi dokumentami niz te zalgczone do niniejszego postepowania.
Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy zweryfikuje konieczno$¢ dokonania uaktualnien ww.

dokumentow.

Pytanie 9

Po czyjej stronie begdzie lezatl obowigzek realizacji badan archeologicznych, o ktorych mowa w zataczonych
warunkach w pismie nr WA-4153/667/2009? Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia na
przeprowadzenie takich badan?

Odpowiedz:

Obowigzek realizacji badan archeologicznych bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 10

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Drog i Mostow oraz zapisami SST 07.01.01 maksymalny okres
gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosi¢ 12 miesigcy. Nawigzujac do
kryterium oceny ofert dotyczacego wydluzenia okresu gwarancji do 72 miesiecy obowiazujacej dla niniejszego
kontraktu, prosimy o weryfikacj¢ i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania
poziomego w projekcie umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje zapisy rozdziatu XIII ust. 2, ktory otrzymuje brzmienie:

,Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert bedg oceniane wedlug ponizszych ,,wag” (znaczenia).

1) Cena - 60%
Przy ocenie wysokos$ci proponowanej ceny najwyzej bedzie punktowana oferta proponujgca najnizszg ceng

za wykonanie przedmiotu zaméwienia — oferta uzyska 60 pkt, pozostate oferty beda przeliczane wg wzoru:

Cena najnizszej oferty (z})

Cena = x 100,00 pkt. x 60%

Cena oferty badanej (zt)

2) Dodatkowa gwarancja — 40%

Przy ocenie dodatkowej (wydtuzenia) gwarancji najwyzej bedzie punktowana oferta proponujaca najdtuzszy
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okres dodatkowej gwarancji, jednak nie dluzszy niz 12 miesigce. Oferta z najdluzszym okresem dodatkowe;j

gwarancji uzyska 40,00 pkt, pozostate oferty beda przeliczane wg wzoru:

Okres dodatkowej gwarancji badanej oferty

Gwarancja = o x 100,00
pkt. x 40%

Najdtuzszy zaoferowany okres dodatkowej gwarancji

Przy czym:

a) Zamawiajacy ustala okres podstawowej gwarancji na 60 miesiecy od daty odbioru koncowego, z

wylaczeniem oznakowania poziomego wynoszacej 12 miesiecy.

b) Zamawiajacy ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji brany do punktacji tj. 12 miesigcy.
Wykonawca moze zaoferowac¢ okres dodatkowej gwarancji dtuzszy niz 12 miesiecy, ale oferta uzyska
maksymalnie 40 pkt.

c¢) Okres dodatkowej gwarancji powinien zosta¢ podany w miesigcach.

d) W przypadku braku wskazania w ofercie okresu dodatkowej gwarancji uznaje si¢, ze Wykonawca oferuje

60 miesiecy gwarancji podstawowej. Oferta uzyska w tym kryterium 0,00 pkt.”

Zmodyfikowany SWZ oraz projekt umowy stanowig zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 11

Zgodnie z pozycjg 35 przedmiaru dot. Ul. Mycielskiego (przyktadowo) obrzeze betonowe 8x30 cm nalezy
posadowi¢ na tawie betonowej C12/15. Wedtug projektu drogowego, rys. 3.3 szczegdty konstrukcyjne obrzeze
wykona¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i podanie
ostatecznego rozwigzania.

Odpowiedz:

Obrzeze betonowe 8x30x100cm nalezy wykona¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 i podsypce

cementowo — piaskowe;j.

Pytanie 12
Prosimy o uzupehienie dokumentacji o czg$¢ rysunkowa dla projektu kanalizacji deszczowe;j.
Odpowiedz:

Czgs$¢ rysunkowa kanalizacji deszczowej stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 13
SST KD podaje w pkt 5.6.2, ze w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50
m nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe. Brak profili uniemozliwia zidentyfikowanie, ktore

studzienki maja by¢ kaskadowe. Ile i ktore studzienki nalezy traktowaé jako kaskadowe?
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Odpowiedz:
Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczona czg$cig rysunkowa kanalizacji deszczowej oraz mozliwoscig

techniczng wykonania w zaleznos$ci od $rednic kanatu.

Pytanie 14

Zgodnie z SST KD studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Ktore
studzienki nalezy traktowac jako plytkie?

Odpowiedz:

Studzienki ptytkie nalezy wykonaé¢ zgodnie z czgécig rysunkowa kanalizacji deszczowej, ktéra stanowi

zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 15

Dokumentacja raz podaje, ze studnie prefabrykowane majg mie¢ zwienczenie wykonane z pokrywy
nastudziennej a w innym miejscu, ze w postaci ptyty nastudziennej z pierscieniem odcigzajacym. Ze wzgledu
na istotng réznic¢ w cenie pomiedzy dwoma sposobami zwienczenie studni, zwracamy si¢ z prosbg o
wyjasnienie jaki rodzaj zwienczenia nalezy przyjac¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Rodzaj zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z czg¢$cig rysunkowa kanalizacji deszczowej, ktora

stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 16

SST KD podaje w pkt 2.4.5, ze studzienki muszg by¢ zaopatrzone w komore docigzajaca do wypeienia
betonem umozliwiajaca (dalej zdanie jest niedokonczone). Czy studzienki prefabrykowane, rzeczywiscie maja
mie¢ komorg dociazajaca? Jezeli tak, to czy Zamawiajacy udostepni oferentom rozwigzanie projektowe takiej
komory?

Odpowiedz:

Studzienki prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z czgécig rysunkowsa kanalizacji deszczowej, ktora
stanowi zalacznik do niniejszego pisma. Zamawiajacy informuje, iz w zapisach SST jest blad i nie nalezy

uzgadnia¢ komory docigzajace;.

Pytanie 17

Jaka wysokos¢ maja mie¢ wlazy zeliwne montowane na studniach?

Odpowiedz:

Wtiazy zeliwne nalezy wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa kanalizacji deszczowej, ktora stanowi zatgcznik

do niniejszego pisma.
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Pytanie 18

Czy wpusty uliczne zeliwne maja by¢ wykonane jako jezdniowe czy jako kraweznikowo jezdniowe, lub ile z
kazdego rodzaju nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Whpusty uliczne Zeliwne nalezy wykona¢ zgodnie z czgécig rysunkowg kanalizacji deszczowej, ktora stanowi

zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 19
Czy rury drenarskie maja mie¢ perforacj¢ catkowita czy czesciowa? Jezeli czg¢Sciowa to o jakiej wielkosci?
Odpowiedz:

Rury drenarskie majg posiada¢ catkowita perforacje, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Pytanie 20

Opis techniczny do wykonania kanalizacji deszczowej, powotuje si¢ na profil podtuzny zataczony do
dokumentacji — dokumentacja nie zawiera tego profilu. Czy w celu umozliwienia prawidlowej wyceny robot
Zamawiajacy zataczy brakujacy profil do dokumentacji i udostepni go oferentom?

Odpowiedz:

Profil podtuzny stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 21

Dokumentacja dotyczaca kanalizacji deszczowej podaje, ze rury DN600Omm nalezy wykona¢ z PVC. Prosimy
o potwierdzenie, ze kolektor DN600mm ma by¢ wykonany rur z PVC o $rednicy DN600mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze kolektor DN60Omm ma by¢ wykonany rur z PVC o $rednicy DN600mm SNS,

zgodnie z dokumentacja techniczng.

Pytanie 22

Czy Zamawiajacy uzupetni Dokumentacje o zakres wykonania budowy/przebudowy robot wodociagowych?
Brak projektu na ten zakres uniemozliwia prawidlowg wyceng robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentacji, roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz

zataczonymi warunkami technicznymi i opisami i opisami z kosztorysu ofertowego.

Pytanie 23
SSK KD w pkt 5.6.3. Wpusty deszczowe podaje, ze glebokos¢ studzienek wpustowych przyja¢ wg profili

podtuznych. Czy Zamawiajacy udostepni te profile oferentom?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wpusty deszczowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczona dokumentacja techniczng

stanowiacg zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 24
Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczne;.
Odpowiedz:

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 25

Zgodnie z pkt. 1.5.2 SST 00.00.00 Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej
,przed, w trakcie i po budowie drog min. Po 10 szt. na kazdym etapie”. Czy chodzi o 10 zdj¢¢ z kazdego
etapu? Czy Zamawiajacy uzna zdje¢cia wykonane przez kadrg techniczng Wykonawcey?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o 10 zdj¢¢ z kazdego etapu. Zamawiajacy uzna zdjecia wykonane przez

kadrg techniczng Wykonawcy.

Pytanie 26

Na planie zagospodarowania terenu pokazano kolektor KOL-D1 wykonany na odcinku 84,8m z rury
DN500mm w ul. Armii Poznan. Czy odcinek ten nalezy wykona¢ w zakresie niniejszej inwestycji? Jesli tak, to
czy Zamawiajacy uzupetni kosztorys o brakujacy odcinek?

Odpowiedz:

Odcinek ten nie nalezy wykonywac w zakresie niniejszej inwestycji.

Pytanie 27

SST KD podaje, ze w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe. Czy ze wzgledu na duzg ilo§¢ przepaddéw, Zamawiajacy uzupetni
kosztorys o wykonanie w/w przepady?

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatgczona do pisma.

Pytanie 28
Dotyczy § 11 pkt 1 lit. ¢), lit. d), lit. e), lit. ), lit. j), lit. g), lit. h), lit. i), lit.I) oraz § 11 pkt 2 projektu umowy.
Whioskujemy o obnizenie poziomu kar okreslonych w § 11 pkt 1 lit. ¢), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g), lit. h), lit. 1)
oraz lit.1) projektu umowy:

- § 11 pkt 1 lit. @), lit. b) oraz lit. ¢) obnizenie kary 2.000,00 zt

- § 11 pkt 1 lit. d), lit. g) oraz lit. h) obnizenie kary umownej do 500,00 zt.

- § 11 pkt 1 lit. ) obnizenie kary umownej do 5.000,00z1.
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- § 11 pkt 1 lit. f) oraz lit. i) obnizenie kary umownej do 300,00zt

- § 11 pkt 1 lit. j) oraz § 11 pkt 2 obnizenie kary do 10% wynagrodzenia umownego

- § 11 pkt 1 lit. 1) obnizenie kary umownej do 1.000,00z1.
W opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamowien publicznych oraz
w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej przy Prezesie Urzedu Zamoéwien Publicznych
dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma charakter wytacznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a
nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygdérowanych kar umownych dla wykonawcow
stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie rownos$ci stron umowy (Wyrok Krajowej 1zby Odwotawczej z dnia
31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Majac powyzsze na wzgledzie wnosimy o zmniejszenie wysokosci
kar umownych w sposob okreslony powyze;j.
Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje § 11 projektu umowy poprzez obnizenie kar umownych:
-w § 11 pkt 1 lit. a), lit. b) oraz lit. ¢) z 3.000 zt na 2.000,00zt,
-w § 11 pkt 1 lit. e) z 10.000 zt na 8.000 zt,
Pozostate zapisy umowy pozostajg bez zmian. Zamawiajacy jednoczes$nie informuje, ze kary umowne majg za
zadanie dyscyplinowaé oraz mobilizowa¢ wykonawce do rzetelnego i nalezytego wykonania umowy.

Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 29

Dotyczy § 11 pkt 2 projektu umowy. Powotujac si¢ na zasadg rownosci Stron proponujemy dodanie zapisu
moéwigcego o ewentualnych karach dla Zamawiajagcego w zwigzku ze zwloka w dopelnieniu swoich
obowiagzkéw (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odpowiedz:

Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 30

Dotyczy § 11 pkt 7 projektu umowy. Zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie w/w pkt projektu umowy
1 zastgpienie go nastepujacym:

»71. W przypadku gdy suma naliczonych kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a-i oraz pkt k-1
przekroczy 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy.”

Odpowiedz:

Zapisy umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 31
Dotyczy § 17 pkt 1, pkt 4 oraz pkt 5 projektu umowy. W zwiazku z tym, ze umowa podwykonawcza stanowi
osobng umoweg o roboty budowlane (z innymi cenami niz Kontrakt z Zamawiajacym) prosimy o zmiang

zapisow tak, aby Podwykonawca nie musial podpisywac zestawienia wartosciowego wykonanych robot,
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a jedynie zestawienie ilosciowe (czyli obmiar robdt), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczongj
z cen z umowy podwykonawczej) zostaly zrealizowane przez tychze Podwykonawcow. Prosimy o ograniczenie
zobowigzania Wykonawcy w kwestii Podwykonawcow do: zataczenia do faktury zestawienia wartosci
wykonanych robdt, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawce, bazujacego
na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest zadanie przez Zamawiajgcego, aby
Podwykonawcy podpisywali warto$ciowe zestawienie robot do faktury wystawianej przez Wykonawce na
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert oraz terminu zwiazania oferta

Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje tres¢ SWZ w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert oraz
terminu zwigzania ofertg. Zamawiajgcy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert z dnia 4 pazdziernika 2022
roku na dzien_11 pazdziernika 2022 roku. Godzina sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. sktadanie

ofert do godz.10:55, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiajacy jednoczes$nie informuje, ze w zwigzku

z przesuni¢ciem terminu sktadania i otwarcia ofert, termin zwigzania oferta uptywa dnia 9 listopada 2022 roku.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia oraz zmodyfikowany SWZ stanowig zatacznik do niniejszego pisma.
Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze odpowiedzi na pozostale zadane pytania zastang udzielone

w najblizszym czasie.

z up. Burmistrza
Karol Nowak

Zastepca burmistrza
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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