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PLAN IPRO POLSKA sp. 7 0.0,

ul. Szczecinska 29a

75-122 Koszalin

Budowa: |Kandlizacja deszczowa wraz z_przykanalikami

Obiekt:  |Wrzesnia

Tresé: Profil podiuzny

Adres: Wrzesnia woj. Wielkopolskie |Podpis: Inw: UMIG Wrzesnia

Sprawdzajqcy:|mgr inz. Andrzej Malinski

Projektant:| inz. Wladystaw Jaworski < t
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¥ instalacja wodna

! kabel telefoniczny

g instadlacja gazowa

eNN kabel elektryczny

kd  kandliza deszczowa

ks kandliza $ciekowa

POZ.POR. 98.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU [m n.p.m.] 1 o % 2
RZEDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA 9 gg g “é’
GLEBOKOSC KOLEKTORA [m] 3 % S 0
GLEBOKOSC WYKOPU [m! 4 R " 3
SPADKI %] 5 =L L-124.7m
SREDNICA KOLEKTORA Lmm] 6 PcV @ 200mm - karbowana z filtrem 2z wtokna kokosowego
TECHNOLOGIA ROBOT / Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0m n=1:0
KUBATURA WYKOPU [m ] 8 351
POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?] 9 702
ODLEGLOSC [m] 10 2 65.4 59.3 x




