KOLEKTOR - D/

ul.

PLAN IPRO° POLSKA sp. 104,

Szczecinska 25a -122 Koszalin

Budowa:

Kanalizacja deszczowa wroz z przykanalikami

Obiekt:

Wrzesnia

Tresc:

Profil podiuzny

Adres:

Wrzesnia woj. Wielkopolskie Inw: UMIG Wrzesnia

Podpis

Projektant:
Sprawdzajqcy:

Opracowat:

inz. Wadystaw Jaworski ¥

skala:

1:100/500

; e nrrys:
mgr inz. Andrze] Malinski
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mgr inz. Janusz Diuzewski

instalacja wodna
kabel telefoniczny

instalacjo gazowa
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kabel elektryczny

kanaliza deszczowa
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kanaliza sciekowa

POZ. POR. 98.00 m n.p.m.

S31

RZEDNA TERENU [m n.p.m.]

RZEDNA DNA PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA

GLEBOKOSC KOLEKTORA [m]

1.43 [105.18106.61
1.39 [105.32|106.71

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

1.58
1.54

SPADKI [“ee]

il L-35.5m

SREDNICA KOLEKTORA [mm]

PCV 2 250mm

TECHNOLOGIA ROBOT

Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1.0om

KUBATURA WYKOPU [m 3]

58

POWIERZCHNIA ODESKOWAN [m?]

m

ODLEGLOSC [m)

35.5
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