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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Quad 

	
	Lp.
	Parametry techniczno –użytkowe
 Wymagania  
Ogólne 
	
WYMAGANIA


	1
	Homologacja pojazdu  L7e, wyciąg ze świadectwa homologacji dostarczony wraz z ofertą.
	Wymagany

	2
	Podwozie pojazdu oraz jego podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe. Rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2022
Rama pojazdu: kształt ramy musi zapewnić kierowcy w czasie jazdy pozycję wyprostowaną 
Liczba miejsc: 2 
	Wymagany

	3
	Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową umieszczoną na pojeździe.
	Wymagany

	4
	Niedopuszczalne są wszelkie zmiany i przeróbki w konstrukcji pojazdu wykonane niezgodnie z wytycznymi producenta pojazdu
	Wymagany

	5
	Podwozie -Zawieszenie 

	

	
	- Wysokość pojazdu max 1500 mm 
- Długość max 2200 mm
- Szerokość max  1300 mm
- Rozstaw osi min 1350 mm
- Prześwit pojazdu min 250 mm max 290 mm 
- Elementy podwozia i nadwozia w kolorze  ciemno zielony, do uzgodnienia po podpisaniu umowy.
	Wymagany

	6
	Silnik 
	

	
	- Pojemność : powyżej 650 max 970 (cm3)
-4-suwowy z zapłonem iskrowym, z wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą, rzędowy 
- Rodzaj paliwa : Benzynowy
- Moc silnika min 70KM max 90KM  
- prędkość maksymalna minimum 45 km/h 
- Rozruch elektryczny.
- układ rozruchowy musi umożliwić łatwy rozruch przy temp 0 st. C 
	Wymagany

	7
	Układ napędowy
	

	
	- Układ napędowy 4 x 4 / 4 x 2 mechanizm różnicowy 
- system aktywnej kontroli zjazdu przedniej osi 
- system hamowania silnikiem  
- bezstopniowa skrzynia biegów H L N R P
	Wymagany

	8
	Układ hamulcowy
	

	
	- Hydrauliczny, tarczowy  na wszystkie cztery koła
	Wymagany

	9
	Zawieszenie
	

	
	1. Przód: o skoku  min 20 cm  
- niezależne,
- podwójne wahacze,
- sprężyny spiralne,
z regulacją napięcia wstępnego sprężyny.
2. Tył: o skoku  min 24 cm 
- niezależne,
-podwójne wahacze ze stabilizatorem poprzecznym,
- sprężyny spiralne,

 
	
Wymagany

	10
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
	Wymagany

	11
	                  Ogumienie oraz felgi
	

	
	Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu.
Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia pojazdu.
Ogumienie dostosowane do poruszania się quadem w terenie – opony terenowe 4 szt.
Obręcze kół aluminiowe min 12 ” 
Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów i gąsienic
	Wymagany

	12
	Mechanizmy napędowe pojazdu w wykonaniu wodoszczelnym.
	Wymagany

	13
	Pojemność zbiornika paliwa min 15 l.
Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem do napełniania (np. końcówki wlewowe dystrybutorów, kanistry
	Wymagany 

	14
	Pojazd należy wyposażyć w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne 12V.
	Wymagany

	15
	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie do generowania sygnałów ostrzegawczych tj. w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze o zmiennym tonie i świetlne stanowiące elementy pojazdu uprzywilejowanego: Dual-color (niebieski-pomarańczowy)
	Wymagany

	16
	Pojazd powinien być wyposażony w następujące dodatkowe urządzenia, wskaźniki wizualne i kontrolne, wyraźnie widoczne z miejsca kierowcy i oznaczone za pomocą znormalizowanych symboli lub opisów:
- wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku, 
- licznik przejechanych kilometrów,
- prędkościomierz,
- obrotomierz,
- sygnał dźwiękowy 
- wskaźnik biegu 
- tryb dzienny 1 oraz 2

-układ elektryczny  z alternatorem ‘-‘ na masie 

- 2 kpl kluczyków 
	Wymagany

	17
	Pojazd winien być wyposażony w:
- wciągarkę elektryczną minimum 2500 LBs  zamontowaną z przodu, do podwozia (ramy) zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta pojazdu,
- przedni schowek ładunkowy 
- fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta - 
1 kpl.,
-ładowność przedniego bagażnika min 50 kg 
-ładowność tylnego bagażnika min 80 kg 
Na płaszczyznach bocznych przyklejony  napis „STRAŻ LEŚNA”. Miejsce umieszczenia oraz kolor, wysokość  liter napisu należy uzgodnić z  Zamawiającym.
	Wymagany

	18
	Gwarancja 
	

	
	Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. 

	Wymagany

	19
	Dokumentacja
	

	
	Wraz z pojazdem należy dostarczyć:
- instrukcję obsługi pojazdu 
- książkę gwarancyjną,
- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
-Płyny eksploatacyjne w dniu odbioru i zbiornik muszą być napełnione w 100 %
- pojazd musi zostać dostarczony  pod wskazany adres przez zamawiającego i  odebrany w obecności przeszkolonego pracownika LP 
	Wymagany

	20
	Dodatkowy osprzęt 
	

	
	- Kask sztuk 2,  laminowane, blenda przeciwsłoneczna rozmiar do ustalenia przy zakupie oraz łatwo podnoszona szczęka kasku(musi posiadać system Lock);
- tylny box (kufer) przystosowany do montażu na pojeździe wykonany z polietylenu o dużej gęstości, o wadze do 22 kg, kolor czarny.
	Wymagany

	21
	Szkolenia 
	Wymagany

	
	Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresie obsługi oraz funkcjonalności pojazdu wraz z zamontowanymi akcesoriami, oraz szkolenie z zakresu jazdy oraz wykorzystania parametrów technicznych pojazdu.

	Wymagany








