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Naniesione trasy urzadzen energstycznych i teletechnicznych s3 orfentacyjne
i nie 0znaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie rabot ziemnych. Ze wzgledu
na bezpieczeiistwo osab i mienia, w przypacku kolizji lub skrzyzowan
7 istniejacq siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robit wskazane jest wystapiC do Spotid eksploatuface siet o edptatny nadzér
branzowy oraz wykonaé reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadngj
trasy kabli. Sie¢ napowietrzna nN nalezy zinwentaryzowat we whasnym Zakresie,
Wszelkie skrzyZowania i zblizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowac lub zabezpieczyl na koszt inwestora, zgodnie
7 obowigzujacymi normarmi, w oparciu o dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosel mniejszej niz:
e 3 m od skrajnych proewsddw tinii napowietrznych ni,
e 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
@ 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpierzne metody prac ze Spotkg
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyzsze dotycry rdwniez uzycia dzwignic,
liczac odlegtos od najbardzie] wysunietej czesci maszyny
do skrajrego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszac ustojow stupow linii jw. inaczej beda musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,

Nalezy zachowa¢ minimaing odleglosé
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupdw
linii energetycznych:

liniinN- 1m,

linii SN - 1m,

linif WN-5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejsze;

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontroinym kabia.

Z przyczyn niezalezn ch o

TAURON Dystrybucja S.A.yOddzla?
w Gllyvicach gfebokoé¢ kabll
w zlemtlmoz'e byé inna od podane|
w obowiazujace] normle.
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