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Dotyczy: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przy SP2 w Rydultowach

W odpowiedzi na Panistwa pismo nr F/ABS — 0171/0931/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku
ws. uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 z oddzialami
przedszkolnymi w Rydultowach informujemy, ze w przedstawionym zakresie opracowania
Cieplownia Rydultowy Sp. z o.0. posiada sieci cieplownicze preizolowane uwidocznione na
zalgczonej mapce (kolor czerwony). Uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu pozytywnie
pod warunkiem dotrzymania nizej wymienionych warunkéw prowadzenie robot w rejonie naszych

urzadzen.

Wytyczne do projektowania w poblizu naszych sieci:
1. W trakcie prowadzenia prac:

a) ustala sie 2 metrows strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. Szczegdélowy
przebieg i usytuowanie armatury w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdéw
kontrolnych;

b) przed rozpoczeciem prac ziemnych ustali¢ glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
wykonujac przekop kontrolny;

c) prace ziemne prowadzié pod nadzorem inzyniera energetyka (tel. 32 44 50 134);

d) w razie odkrycia naszych urzgdzen nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania i zblizenia nalezy rozwigza¢ z zachowaniem nastgpujacych minimalnych
odlegtosci:

e od sieci kanatowej (pod kanatem):
o min. 0,3 m od dolnego obrysu kanatu (bez naruszania zageszczonego podioza — po
1 m poza obrys kanatu).

o Dopuszcza si¢ wykonanie przekopu pod kanalem na nastepujgcych svarunkach:
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rozbidrka kanatu,
montaz kolidujgcego uzbrojenia,
zasypanie kolidujacego uzbrojenia z zaggszczeniem gruntu,

odtworzenie plyty dennej kanalu,
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szczelne odtworzenie obudowy kanalu (z zabezpieczeniem

przeciwwilgociowym).

e) przed zasypaniem nalezy skontaktowal si¢ z inzynierem energetykiem w celu
dokonania odbioru poprawnosci wykonania robét zanikowych;

2. Cieplownia Rydultowy Sp. z o.0. informuje, ze nie bgdzie ponosita kosztéw przebudowy,
wykonania odwodniei lub/i odpowietrzeti w przypadku zmiany rzednych wysokosci
terenu w wyniku realizacji projektu.

3. Cieplownia Ryduttowy Sp. z 0.0. zobowigzuje Wykonawceg robot do prowadzenia prac
w sposéb wykluczajacy mozliwoéé uszkodzenia naszych sieci i pokrycia wszelkich
koszt6w zwiazanych z powstaniem awarii sieci na skutek prowadzenia tych prac;

4. Zakonczenie prac wymaga zgloszenia do Cieplowni Rydultowy Sp. z o.0. w celu
sprawdzenia prawidlowosci wykonania tych prac oraz spisania protokotu odbioru robot.

5. Po zakoficzeniu robé6t dostarczy¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng.

Z powazaniem
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